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A Seite Seite
Abkirzungen 6 Fernantrieb - Tele MP A73
AEG-Brand Steuerungskomponenten D.42 Fernausloser - Tele L AT74
AF-6 - Frequenzumrichter C96 FI - Fehlerstromschutzschalter A48
APO - Modulare Polyestergehduse H.8 FI / FIC / FIG Fehlerstromschutzschalter fir Osterreich A66
ARIA - Universelle Polyester-Schrénke H.24 FILS / FILS10 - Fehlerstromschutzschalter mit A62
ASTAT S - Kompakter Softstarter C.128 Uberstromausléser
ASTAT XT - Digitaler Softstarter C.130 FIP - Fehlerstromschutzschalter A.50
ASTER - Schalter und Taster/Signalleuchten B.2 FIPB - Fehlerstromschutzschalter A.56
Aufputzdosen - Flex-0-Box B.48 Fix-0-Rail 55 - Installations-Aufputzverteiler B.46
Aufputzverteiler - Fix-o-Rail Junior B.45 Fix-0-Rail Junior - Aufputzverteiler B.45
Fixwell™ - LS-Schalter mit Stecksystem ohne Schrauben  A.14
B Flex-0-Box - Aufputzdosen B.48
b 05 - Thermische Uberlastrelais fur Kleinschiitze D.72 FP - Fehlerstromschutzschalter A54
Befehls- und Meldegerdte @ 22 mm - Serie 077 D.27 FPAUL - Fehlerstromschutzschalter A52
Befehls- und Meldegerdte @ 22 mm - Serie P9 D2 FPP - Fehlerstromschutzschalter mit Stecksystem A46
Bellftung fur Gehduse H.99 Frequenzumrichter c.8s8
C Fulos - Lasttrennschalter mit Sicherungen G.27
CA - Hilfsschalter A71 G
CA UN - Hilfsschalter Unibis™ A.70 Galax - Digitale Schaltuhren B.22
CB - Hilfsschalter A72 Galax LSS - Démmerungsschalter B.24
Classic - Analoge Schaltuhren B.20 Gehduse H.1
Contax - Installationschitze B.6 GradiLux - Dimmer und Spannungsstabilisator C.133
Contax R - Installationsrelais B.8
CSCN - Kondensatorschitze Caa H
Hauptschalter - Serie ML C.80
D Heizung H.94
Ddmmerungsschalter - Galax LSS B.24 Hilfs-Kleinschitze - Serie M C51
Digitale MeBinstrumente - Serie MT B.28 Hilfsfunktionen A.68
Digitale Schaltuhren - Galax B.22 Hti - Leitungsschutzschalter A.38
Digitaler Softstarter - ASTAT XT C.130
Dilos - Lasttrennschalter G6 I
Dimmer und Spannungsstabilisator - GradiLux C.133 Installations-Aufputzverteiler - Fix-o-Rail 55 B.46
DIN-Kabelverteiler H.74 Installations-Kleinverteiler - Europe Line B.44
DPA - Fehlerstromschutzschalter mit Uberstromausléser  A.60 Installationschitze - Contax B.6
Installationsrelais - Contax R B.8
E Installationsverteiler - VI 1.34
Efficor - Schitze C2
EH1, EH2, EH3, EH4, EH6 - Kabelverteiler H.71 K
Elektronische Relais - Serie NMV / Serie D D37 Kabelverteiler H.71
Elektronische Uberlastrelais fiir Kleinschiitze - Serie RE ~ C.41 Kabelverteiler aus Edelstahl RVS H.84
ElfaPlus - Leitungsschutzschalter A.20 Kabelverteiler EH1, EH2, EH3, EH4, EH6 H.71
Elos - Lasttrennschalter 63A bis 125A G.10/G.12 Klein-Hilfsschitze C56
EntelliGuard™ - Leistungsschalter F.l Kleingehduse MultiBox H.2
EntelliPro - Motor Management System C42 Kleinschitze Cl11
EP100 - Leitungsschutzschalter A.26 Kleinverteiler B.44
EP100 UC - Leitungsschutzschalter A34 Komfortfunktionen B.2
EP100 UL - Leitungsschutzschalter A30 Kompakter LS-Schalter - Unibis™ Al18
EP100 ULH - Leitungsschutzschalter A.32 Kondensatorschutze - Serie CSCN Ca4
EP250 - Leitungsschutzschalter A.36
EP60 - Leitungsschutzschalter A.20 L
EP60 UL - Leitungsschutzschalter A24 Lasttrennschalter - Dilos G.6
EPC 60 - Kompakter LS-Schalter Al2 Lasttrennschalter mit Arbeitsstromausloser - Dilos BA G.42
EPC 611 - Kompakter LS-Schalter All Lasttrennschalter mit Motorantrieb - Dilos MO G.44
EPC 61N - Kompakter LS-Schalter A.10 Lasttrennschalter mit Sicherungen - Fulos G.27
EPP100 - LS-Schalter mit Stecksystem - Fixwell™ Al18 Leistungselektronik C.128
EPP60 - LS-Schalter mit Stecksystem - Fixwell™ A.1l6 Leistungsschalter E1/F1
Europe Line - Installations-Kleinverteiler B.44 Leistungsschalter fur DC F.46
Leistungsschalter - Typ ME F.34
F Leistungsschitze - LS..K D.44
Fehlerstromschutzschalter Al Leistungstrennschalter - Typ MET F.39
Fehlerstromschutzschalter mit Uberstromausléser A58 Leitungsschutzschalter A2
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Seite Seite
Leitungsschutzschalter - ElfaPlus A.20 Serie IUG - Positionsschalter D.4l
Leistungsschalter fir DC F.46 Serie 1Z - Mini-Positionsschalter D.4l
Leitungsschutzschalter - Serie Hti A.38 Serie M - Hilfs-Kleinschiitze/Kleinschiitze C12
Leitungsschutzschalter - S90 A40 Serie ML - Hauptschalter C.80
LS-Schalter mit Stecksystem - Fixwell™ Als Serie MT - Modulare MeBinstrumente B.28
LSK - Leistungsschitze 3 und 4 polig C.26 Serie NMV / Serie D - Elektronische Relais D.37
LSK - Schitzkombinationen C36 Serie P9 - Befehls- und Meldegerdte @ 22 mm D2
LSFI - Fehlerstromschutzschalter mit Uberstromausléser  A.58 Serie PRC - Steckbare Schaltrelais C46
LSO... - Kleinschitze 3 und 4 polig D.44 Serie RL - Kleinschitze C56
M Serie RT - Thermische Uberlastrelais fir Schiitze C37
Serie SKF - Motorschutz-Leistungsschalter C76
Mal3einheiten (S}, Umrechnung und Formeln 11 Serie T - Transformatoren B.26
Mbs 25 - Motorschutz-Leistungsschalter D92 Serie Mbs25 - Motorschutzschalter D.92
Mbs 32-63 - Motorschutz-Leistungsschalter D.80 SHO5 - Klein-Kleinschiitze D64
MeBinstrumente - Serie MT B.28 SHS - Kleinschiitze D68
Motorschutz-Leistungsschalter D.80 Sicherungseinsdtze G2
Motorschutzschalter - Surion C.60 Sicherungssysteme - NH G2
MSC - Schutzkontolft—Steckdose B4 Sicherungstrennschalter B42
MTO - Thermische Uberlastrelais fur Kleinschitze C35 Signalleuchten - Aster B4
MultiBox - Kleingehduse H.2 Softstarter C128
MultiBox Xtra - Mittelgrosse Gehduse H.6 Standschranke aus Polyester - VPS 15
MultiCab - Multifunktionelle Gehduse H.22 Standschrénke aus Stahlblech - VPS Steel 1.28
N Steckbare Schaltrelais - Serie PRC C.46
StromstoBschalter - Pulsar S B.12
NH-Sicherungssysteme Ge SurgeGuard - Uberspannungsableiter B32
Normen 6 Surion - Thermischer und magnetischer Schutz C.60
o T
Offene Leistungsschalter - EntelliGuard™ F.1l Tele MP - Fernantrieb AT3
P Thermische Uberlastrelais C35
Thermistor - Auslosegerdt - Serie RS D.39
PBS - Abdeckungsschutzschalter AT4 Transformatoren - Serie T B.26
Polyester-Schrdnke - ARIA H.24 Treppenlichtzeitschalter - Pulsar TS B.16
Polyestergehduse - APO Hs8 Typ EV - Sammelschienensysteme A78
PolySafe - Multifunktionelle Polyester-Schrdnke H.34 Typ ME - Leistungsschalter F34
Positionsschalter D4l Typ MET - Leistungsschalter F.39
Pulsar S - StromstoBschalter B.12
Pulsar T - Zeitrelais B.18 U
Pulsar TS - Treppenlichtzeitschalter B.16 Uberlastrelais C35
R Uberspannungsableiter - SurgeGuard B.32
UC-Cabinet - Unterflurschrdnke H.88
Record Plus - Kompakt-Leistungsschalter E2 Unibis™ - Kompakter LS-Schalter A8
Record Plus - Netzumschalter-System E38 Unibis™ - Hilfsschalter A.70
RVS - Kabelverteiler aus Edelstahl H.84 Unterflurschrénke - UC-Cabinet H.88
S Unterspannungsausloser - Tele U A4
590 - Leitungsschutzschalter A40 Vv
Sammelschienensysteme A78 VAT20 - Micro-Frequenzumrichter c88
Schalter und Taster - Aster B2 VAT200 - Kompakt-Frequenzumrichter co1
Schaltuhren B.20 VI - Installationsverteiler 134
Schutzart > VMS - Modulare Systemgehduse H.50
Schutze ce VPS Ausbausystem 148
Schutze - Efficor Ce VPS - Standschréinke/ Wandschrénke aus Polyester 15
Schttzkombinationen - LS..K D42 VPS Steel - Standschrénke aus Stahlblech 1.28
Schutzkontakt-Steckdose - Serie MSC B4
Serie 077 - Befehls- und Meldegerdte @ 30 mm D.27 W
Serie 114FCT - Dreipolige Positionsschalter D41 wandschrénke aus Polyester VPS 5
Serie AF-6 - Frequenzumrichter C.96
Serie CK - Schiitze 3 und 4 polig C.29 Z
Serie CL - Schiitze 3 und 4 polig C.20 Zeitrelais - Pulsar T B.18
Serie CSCN - Kondensatorschitze Cua Zeitrelais - Serie NMV D37
Serie IS und IM - Positionsschalter D.4l
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Schutz von elektrischen Komponenten - Bis zu 1000V AC und 1500V DC

IP X1 X2 entsprechend IEC 60529 (2001) und EN 60529 (1991)

'§8 Schutz von Personen vor dem Beriihren spannungsfiihrender Teile
Schutz von Einbaugerdten vor dem Eindringen von Gegenstdnden

L. #8 Schutz vor dem Eindringen von Wasser

Test Schutz Test Schutz
Kein Kein
888
:'""‘w Gegen das Eindringen mit der Hand und 48444 Gegen senkrecht fallende Tropfen
! ! Gegenstdnden groBer als 50 mm D
D8888888/4
pi— Gegen das Eindringen mit dem Finger und AAA I Gegen fallende Tropfen mit einem Winkel von
e ndringen | S | :
! ! Gegenstdnden groBer als 12 mm by i bis zu 15° zur Senkrechten
s . bAdBLSA444 . Lo .
:'"ﬂ?l Gegen das Eindringen mit Werkzeug und bb%b dgd Gegen Sprihwasser mit einem Winkel von
! ! Gegenstdnden groBer als 2,5 mm bngd bis zu 60° zur Senkrechten
[ 1
99999
- Gegen das Eindringen von Dréhten und gng% Gegen Spritzwasser aus allen Richtungen
[ Gegenstdnden groBer als 1 mm 2= <3 (360°)
O 88888
Q P
E Kompletter Schutz vor dem Berlhren spannungs- & 03 Gegen Strahlwasser aus allen Richtungen
3 fiihrender Teile und schadigendem Eindringen von Staub 79 o (360°)
L RS
O
(%2} Kompletter Schutz vor dem Berthren spannungs- Gegen starkes Strahlwasser
flihrender Teile und Eindringen von Staub wie bei starkem Seegang
| ntro 0 Gegen zeitweiliges Untertauchen unter Angabe von
olaol Druck (Wassertiefe) und Zeit

Gegen dauerhaftes Untertauchen

Nach 10 Schlagen darf das
Gehduse keine sichtbaren
Risse aufweisen, die die
Schutzart IP X1X2 gefdhrden
warden.

== kein Schutz

Schutz gegen externe mechanische Belastung Schutz gegen externe mechanische Belastung

Entsprechend NBN C20-001

Schlag-Energie

Entsprechend EN 62262 und IEC 62262

Schlag-Energie

Hammer-Gewicht (kg) Fallhéhe (m) Schlag-Energie (J) Hammer-Gewicht (kg) Fallhéhe (mm) Schlag-Energie (J)
M=0,15 h=0,1 0,2 M=0,25 h=56 0,14
M=0,15 h=0,15 0,3 M=0,25 h =80 0,2
M=0,15 h=0,2 04 M=0,25 h =140 0,35
M=0,15 h=0,25 0,5
M=0,25 h=02 0,6 M=0,25 h =200 0,5
M=0,5 h=0,2 1 M=0,25 h =280 0,7
M=05 h=04 2 M=0,25 h =400 1
M=15 h=0,27 4 M=0,5 h =400 2
M=15 h=04 6 M=17 h =300 5
M=5 h=0,2 10
M=5 h=04 20 M=5 h =200 10
M=15 h=0,235 35 M=5 h =400 20
M=15 h=04 60 M=10 h =500 50

Es wurde kein Wert definiert, um den IPxx-11 Wert zu ersetzen.
Falls eine mechanische Festigkeit hoher als IK10 erforderlich ist,
gibt die neue Norm lediglich eine Empfehlung.

Der IK-Wert wird mit einer zweistelligen Nummer angegeben,
um Verwechslungen mit IPxx-X3 Werten zu vermeiden.

Erkldrung

Die Norm NBN C20-001/A war giiltig bis 15. April 1997.

Obige Tabellen sind entsprechend der Schlag-Energie unterteilt.
Die IPxx-X3 Werte und die IK-Werte kénnen nicht direkt mitein-
ander verglichen werden, da es einen Unterschied in der Form
des Hammers und der Anzahl der Tests gibt. In diesem Fall ist es
unmdglich, eine Vergleichstabelle zu erstellen.
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protection against rain, sleet, windblown dust
and to provide for operation of external
mechanisms when ice laden.

degree of protection against hose-directed
water, the entry of water during prolonged
submersion at a limited depth en damage
from external ice formation.

Schutzart
Type Intended use and description Type Intended use and description Type Intended use and description

1 Indoor use, primarily to provide a degree of 4 Indoor or outdoor use, primarily to provide a 12 Indoor use, primarily to provide a degree of
protection against limited amounts of falling degree of protection against windblown dust 12K protection against circulating dust, falling dirt
dirt. and rain, splashing water, hose-directed water and dripping non-corrosive liquids.

and damage from external ice formation.

2 Indoor use, primarily to provide a degree of 4% Indoor or outdoor use, primarily to provide a 13 Indoor use, primarily to provide a degree of
protection against limited amounts of falling degree of protection against corrosion, wind protection against dust, spraying of water, oil
water and dirt. blown dust en rain, splashing water, hose- and non-corrosive coolant.

directed water and damage from external ice
formation.

3 Outdoor use, primarily to provide a degree of 5 Indoor use, primarily to provide a degree of
protection against rain, sleet, wind blown dust protection against settling airborne dust,
and damage from external ice formation. falling dirt and dripping noncorrosive liquids.

3R Outdoor use, primarily to provide a degree of 6 Indoor or outdoor use, primarily to provide a
protection against rain, sleet and damage from degree of protection against hose-directed
external ice formation. water and the entry of water during occasional

temporary submersion at a limited depth and
damage from external ice formation.

3S Outdoor use, primarily to provide a degree of 6P Indoor or outdoor use, primarily to provide a

Einteilung der Gehduse entsprechend UL 50 und CSA C22.2 Nr. 94-M91

Gehduse 1 2 3 3R 3S 4 4% 5 6 6P 12 12K 13
APO

Mit Polyester-Deckel . . . . . . ° ° .
Mit Polycarbonat-Deckel . . ° . . . .
Mit Scharnier-Deckel . . . . . . . .
Mit Polyester-Deckel und Edelstahl-Scharnieren . . . . . . . . .
Mit Polycarbonat-Deckel und Edelstahl-Scharnieren . o . o . . .
Mit Polyester-Deckel und Kunststoff-Scharnieren . o . o . o . . .
Mit Polycarbonat-Deckel und Kunststoff-Scharnieren o . . . . . .
Mit Polyester-Deckel und Erhéhungsrahmen o . . . . . . . .
Mit Polycarbonat-Deckel und Erhéhungsrahmen . o o o . . .
Mit Scharnier-Deckel und Erhéhungsrahmen . . . . . . . .
Mit Polyester-Deckel, Erhohungsrahmen und Edelstahl-Scharnieren o o ° . . . . D .
Mit Polycarbonat-Deckel, Erhéhungsrahmen und Edelstahl-Scharnieren o o . o . . .
Mit Polyester-Deckel, Erhohungsrahmen und Kunststoff-Scharnieren o o . ° . . . . .
Mit Polycarbonat-Deckel, Erhohungsrahmen und Kunststoff-Scharnieren . . . . . .
VMS

Einzelgehduse . . . ° ° . . .
Gehdusekombination . . . . . . . .
Gehdusekombination mit Flanschteiler-Set MCS - 853063 . ° .

Mit Scharnier-Deckel . . . . .

Mit AuBenscharnier . .

ARIA

Standard . ° . ° ° . . °
PolySafe

Fabrikfertig montiert mit Einfachtar . . o . o . . . .
Fabrikfertig montiert mit Doppeltur . . . . . . B . .
Fabrikfertig montierte Schrank-Kombination . ° . . . ° . . .
Fabrikfertig montiert mit Beltftungsgitter . . o .
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Normen

(2 9@5

@
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AS Australien
OVE Osterreich
CEBEC Belgien

CSA, CEC Kanada
DEMKO Ddnemark
SETI Finnland

UTE Frankreich
VDE Deutschland
BS GrofBbritannien
ASTA GroBbritannien
IMQ Italien

KEMA Niederlande
NEMKO Norwegen
CERTIF Portugal

AEE Spanien
SEMKO Schweden
SEV Schweiz

UL, NEC, OSHA US.A.

UR U.S.A.

Lloyd's Register of Shipping

Abktirzungen
Al Aluminium
AlSI Amerikanisches Eisen und Stahl Institut

ASTM

BS

CENELEC

CCA

Cu

DIN

IEC

NBN

NEC

NF

1P

2P

3P

4p

PG..

RAL..

VDE

VDI

(American Iron and Steel Institute)
Amerikanische Gesellschaft fur
Material-Prifungen

(American Society for Testing Materials)

Britische Norm
(British Standards)

Europdisches Komitee fur
Elektrotechnische Normung

(Comité Européen de Normalisation
Electronique)

CENELEC Zertifikations-Vereinbarung
(Cenelec Certification Agreement)
Kupfer

Deutsches Institut fir Normung e.V.
Edison Gewinde

Internationales Elektrotechnisches Komitee
(International Electrotechnical
Commission)

Schutzart

Metrische Gewinde

Belgische Norm
(Norme Belge)

Niederltindisches Elektrotechnisches
Komitee

(Netherlands Electrotechnical
Committee)

Franzosische Norm (Norme Francaise)
1-polig

2-polig

3-polig

4-polig

Panzerrohrgewinde entsprechend
DIN 40430

Farb-Standard
Verband der Elektrotechnik

Verein Deutsche Ingenieure



Eigenschaften von Gehdusen aus
Polyester

Temperaturbestdndig

Temperaturbesténdig

Korrosionsbestdndig

Selbstverléschend

Schutzisoliert

Mechanisch bestdndig

Hohe IP Schutzart

Geringes Gewicht

Gesamtkatalog

Normale Korrosionsbestdndigkeit
Saurer Regen

Salz-Korrosionsbestdndigkeit
Meerwasser

Extreme Korrosionsbestdndigkeit
Industrie

Mechanische Festigkeit
Bis 50J

Schutzisolation
Polyester-Gehduse bieten Schutz vor dem indirekten
Berthren elektrisch leitender Teile.

Wartungsfrei

Selbstverléschend
Begrenzt Feuerausbreitung

Feuer hemmend
Schitzt Einbaugerdate

Halogenfrei
Bei einem Feuer werden keine giftigen Dadmpfe frei

Durchgefarbt
U.V.-bestdndig

Hohe IP-Schutzart

Dichtungsform Kante/Kerbe

Polyurethan Dichtung

e geschlossene Dichtung

* Dichtung hdlt am Boden und den Seiten

Temperaturbestdndig
Bestdndig gegenlber groBen Temperaturverdnderungen,
ohne die Eigenschaften zu verdndern (-50°C bis +150°C)

Geringes Gewicht
Gewicht: 1/4 von Stahl
Leicht handzuhaben

Gleichbleibende Qualitdt
Durch maschinelle Fertigung

Leicht zu installieren

Leicht zu bearbeiten (Standard Werkzeuge)

Leicht zu installieren (MontagefuBBe, geringes Gewicht)
Leicht zu warten (falls ein Kratzer entsteht, kann mit
Vaseline das Erscheinungsbild wiederhergestellt werden)

Asthetisch
Fir Innen- und AuBenanwendungen

Reduzierte Kondensation
Reduzierte innere Kondensation im Vergleich zu
Metallgehdusen

Technische Daten
e zu Schutzart, siehe Seite 5
e zu Material, siehe Seite 8-10
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Kunststoffe

Ein Kunststoff ist ein Material, welches durch Warmezufuhr
verformt und in einen fertigen Artikel geformt werden kann
(Thermoverformung). Es hat einen molekularen Aufbau, der
entweder aus langen Polymer-Ketten besteht die durch
Reaktionen von Molekilen (Monomere) entstehen oder es
besteht aus molekularen Paaren. Es wird zwischen
Thermoplasten und Duroplasten unterschieden.

Thermoplaste

Wird durch das Pressen einer hei3en, zdhen
Kunststoffmasse in eine gekihlte Form hergestellt.
Thermoplaste kénnen unter Warmezufuhr wieder verformt
werden. Die meisten Thermoplaste zersetzen sich in orga-
nische Losungsmitteln.

Duroplaste

Duroplaste werden durch das Einlegen des Kunststoffes in
eine heiBe Form gepresst. Ist der Kunststoff einmal
geformt, Idsst er sich aufgrund der molekularen Netz-
Struktur nicht wieder verformen und zersetzt sich auch in
Lésungsmitteln nicht.

Produkte aus Duroplast schmelzen nicht unter
Wadrmezufuhr und sind praktisch unldsbar. Eine leichte
Verformung durch Lésungsmittel kann jedoch eintreten.

Technische Daten von Kunststoffen

Vorteile von Kunststoffen

Schutzisolierung garantiert optimale Sicherheit gegen
direktes und indirektes Berthren spannungsfihrender
Teile.

Der Montagerahmen muB nicht geerdet werden.

Im Gegensatz zu Metallen, ist Kunststoff korrosions-
bestdndig.

Die Gehduse sind homogen, daher ist eine Wartung nicht
erforderlich selbst bei Kratzern, da gleiches Material die
neue Oberfléche bildet.

Durch das geringe Gewicht lassen sich Kunststoff-
Gehduse leicht verarbeiten und installieren.

Eigenschaften Normen Einheiten Glasfaser-verstdrktes Polyester
Mechanisch

Schlagzahigkeit 1S0179 kJ/m? 55
Kerbschlag-zahigkeit 1S0.179 kJ/m? 55
Biegefestigkeit ISO 178 MPa 150
Zugfestigkeit 1ISO 3268 MPa 50-60
Elektrisch

Kriechstromfestigkeit IEC 112 v/50dr KC600
Oberfldchenwiderstand IEC 93 Vergleichszahl 12
Spezif. Durchgangswiderstand IEC 93 Qcm >1012
Durchschlagfestigkeit IEC 243 kV/mm 18
Physikalisch

Formbestdndigkeit nach Martens ISO 74/A °C > 250
Erweichungstemp. nach Vicat ISO 306/B50 °C -
Temperaturbestdndigkeit kontinuierlich °C -50 bis +130
Lichtbestandigkeit ISO 877 BlaumaBstab 1-8 8
Tropen- und Schimmelpilzbestdndigkeit IEC 68-2-3 - bestdndig
Wasseraufnahme 1ISO 62/1 96h mg 45
Rohdichte 1SO 1183 kag/dm? 1,75
Brennbarkeit

Sauerstoffindex 1SO. 4589 % .02 26
Flammprifung UL 94 (3 mm) 94 HB
Gluhdrahtprifung IEC 695-2-11 °C 960
Halogene ISO 4615 % Cl halogenfrei




Besondere Eigenschaften

Polyester (UP)

Komposition aus ungesdttigtem Polyesterharz, mit
Glasfasern verstdrkt. Mit Standard-Werkzeugen wie
Bohrer, Stanze, Sdge leicht zu bearbeiten.
Polyestergehduse sind optimal geeignet fr
Anwendungen in Au3enbereichen, Einsatz bei hohen

Temperaturen, Feuchtigkeit und/oder chemisch E
aggressiver Umgebung. Die Glasfasern haben einen Polyphenylen Oxid (PPO) S.
Mindestdurchmesser von 12 p und gelten somit nicht als Thermoplast mit guter mechanischer Bestdndigkeit und ®
schadigend. hervorragender MaBhaltigkeit. Dieses Material wird auf- 5

grund der Verfdrbung unter UV-Einfluss normalerweise Iy
Polystyren und andere Polymere (PS/SB/ABS) nicht fur AuBenanwendungen eingesetzt. E
Polystyren ist ein universell zu verwendender Thermoplast 3
mit guten elektrischen Eigenschaften. Polyamid (PA) _ ' %
Werden hohere mechanische Festigkeiten gefordert, wird Thermoplast mit guten mechanischen, thermischen und >S5
Styren-Butadien (SB) oder Acrylnitril-Butadien-Styren (ABS) elektrischen Eigenschaften. Das Material ist bestandig =1
verwendet. gegen die gdngigsten Losungsmittel, wird jedoch von E

Sduren angegriffen. D
Polyurethan (PUR) n
Plastisches Material, mit guter chemischer Bestandigkeit. Polybuthylenterephtalat (PBT) ®
Wird in geschaumter und elastischer Form fiir Dichtungen Thermoplast mit guter mechanischer, thermischer und
verwendet. elektrischer Besténdigkeit.

Intro

Neopren Gummi (CR)
Elastomer mit ausgezeichneter chemischer Bestdndigkeit
und hervorragender Flamm-Bestdndigkeit.

Gesamtkatalog

Ethylen-Propylen-Terpolymer (EPDM)
Elastomer mit guter chemischer Besténdigkeit und
hervorragender Alterungsbestdndigkeit.

Polycarbonat (PC)

Thermoplast mit hoher mechanischer Bestdndigkeit Gber
einen weiten Temperaturbereich.

Die UV-stabilisierten Werkstoff-Typen koénnen fir
Anwendungen im AuBBenbereich eingesetzt werden.

Polyvinylchlorid (PVC)
Thermoplast mit guter Bestdndigkeit gegen Bewitterung
und hervorragender Flamm-Bestdndigkeit.

Polycarbonat Polycarbonat glasfaser-verstdrkt PPO PAG6 (2,5% Feuchtigkeit) PVC
Kein Bruch 50 40 40 25
30-50 15 15 25 20
Kein Bruch 160-170 Kein Bruch Kein Bruch Kein Bruch
65-70 100 37 60 65
KC200 KC175 KC175 KC600 KC600
15 15 >12 12 15
>10% >10% >101 >101¢ >1018
35 39 16 34 30
135 145 95 60 50
145-150 160-165 109 210-220 70
-35 bis +120 -35 bis +120 -35 bis +80 -35 bis +100 -10 bis +65
4 4 4 8 4
Keine Reduzierung Keine Reduzierung Keine Reduzierung Keine Reduzierung Keine Reduzierung
10 10 7 320 5
1.2 1,33 11 1,14 1,38 bis 1,40
24,3 34.4 27,5 23 43 bis 47
94 V2 94 V1 94 V1 94 V2 94 VO
850 960 960 650 960
halogenfrei halogenfrei halogenfrei halogenfrei Halogen




Gesamtkatalog

Bestdndigkeit gegen Untertauchen bei Raumtemperatur

Produkt up PC PA PS/SB PPO PBT PVC PP PUR Neo-  EPDM
ABS pren
Wasser S S S S S S S S S S S
Meerwasser S S S S S S S S L S S
Sdure, verdiinnt S S NS S S S S S L S S
Sdure, konzentriert NS L NS L S L S S NS L S
Séure, oxid NS NS NS L L NS L L NS NS NS
Lauge, verdiinnt L L S S S L S S L S S
) Lauge, konzentriert NS NS S S L L S S NS S S
wn Ammoniak S S
o o— Salz, wéssrig S S S S S S S S S S S
% Chlorid L S
3 Alkohol S L 5 L S L 5 5 L S 5
(- Organische Verbindungen L NS S L NS NS NS S NS L S
0= Azeton L NS S NS NS L NS S NS S S
N Ester L NS L NS NS L NS S/L L NS L
L] _n-Butylacetat L NS S NS NS L NS L NS NS L
o Ather L NS s NS NS L L 5 L L NS
Hydrocarbon aliphatisc S S S NS L S S S L L NS
c drocarbon aliphatisch
piritus
et Spiri S S S NS L S S S L L NS
o Hydrocarbon aromatisch NS NS S NS NS L NS NS L NS NS
o= Xylol L NS S NS NS S NS L NS NS NS
§ Hydrocarbon halogen L NS L NS NS L NS L/NS NS ONS NS
7] Chlorbenzol NS NS NS NS NS NS NS S NS NS NS
e Minerals| S NS S NS S S S S S L NS
(@] Ole und Fette S NS S L S S S S S S NS
— Propylen Glykol L S S S S NS S
a Nitrobenzol NS NS L NS NS NS NS S NS NS L
Phenol NS NS NS NS NS NS L S NS L S
Temperatur Grenzen (Dauerbetrieb)
Intro min, (°C) -50 -35 -35 ) -35 -35 -10 5 -30 -30 -50
max. (°C) 130 120 100 70 80 120 65 65 100 90 120
Unter Bestdndigkeit wird die Erhaltung der Isolation und mechanischen Eigenschaften fir die Aufrechterhaltung der Funktion verstanden.
Eine eventuelle Verdnderung im Erscheinungsbild wurde nicht bertcksichtigt (z.B. Glanzverlust).
Abkirzungen
S = zufriedenstellend UP: Polyester PPO: Polyphenylen Oxid
L = eingeschrénkt  PC: Polycarbonat PBT: Polybutylenterephtalat
NS = unzureichend  PA: Polyamid PVC: Polyvinylchlorid
PS: Polystyren PP: Polypropylen
SB: Styrene-butadieen PUR: Polyurethan
ABS: Acrylonitril-Butadieen-Styren  EPDM: Ethylen-Propylen-Terpolymer
(1) PS (Standard): -10°C
PS (groBerer EinfluB): -20°C
ABS: -20°C
SB: -20°C
Fiir den zufriedenstellenden und dauerhaft stérungs-
freien Einsatz von AuBengehdusen,
werden folgende Vorkehrungen empfohlen:
Material-Auswahl Belliftung
Wahl des passenden Gehdusematerials und Dichtung: Falls Kondensation innerhalb des Gehduses schddigend ist,
- ausreichende UV Bestdndigkeit gibt es zwei Moglichkeiten zur Vermeidung:
- widerstandsféihig gegen normale Korrosion - natirliche Beliiftung, durch Offnungen im Gehduse,
(z.B. saurer Regen) innerhalb des Gehduses durch Luftzirkulation und
- widerstandsfdhig gegen Salz-Korrosion Feuchtigkeits-Entfernung. Dies kann erfolgen sofern
(z.B. Meerwasser) die geforderte Schutzart Regen (IP54) nicht Uberschreitet
- widerstandsfahig gegen starke Korrosion - falls das Gehduse regen- und wasserdicht sein muf3
(z.B. Industrie, Off-Shore) (IPS5 oder hoher), kann eine Heizung notwendig sein
Glasfaser-verstérkte Polyester-Gehduse von um die Feuchtigkeit zu reduzieren.

GE Consumer & Industrial erfiillen all diese Anforderungen.

Eis-Ablagerungen

Vermeiden von Wasser-Ansammlungen auf dem
Gehduse. Eisschichten und Schmutz verschlechtern die
Dichtungseigenschaften durch Eindringen von korrosiven
Stoffen in Risse.

Fir Superpolyrel 400 empfehlen wir den Einsatz eines
Regendaches.
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MaBeinheiten (Sl), Umrechnung und Formeln

Gesamtkatalog

MaB Symbol Formel Einheit  Abkiirzung (Symbol) Verwandt mit Abkiirzung (Symbol) Andere Einheit Symbol Umrechnung
Ldnge | Meter m km, hm, dam Inch in lin=254cm
dm, cm, mm, gm, nm FuB ft 1ft=12in=3048 cm
Gewicht w Meter m
Hohe, Tiefe h Meter m
Radius r Meter m
Durchmesser d Meter m
Ldnge, Wegstrecke s Meter m Lichtjahr LI 1ly=9.46x 1012 km
Meile mile 1 mi=1609m; 1 minaut = 1852 m
Yard yd  1yd=09144m:1mi=1760yd
Wellenldnge A Meter m r=g/f
Flache A(S) A=Ixb Quadratmeter m? Ar a, ha, ca l1ca=1m?¢;1a=100m?
km?, cm?, mm? 1ha=100a = 10000 m?
Quadrat Inch _in? 1in2 = 6,45 cm? wn
Volumen v V=Ixbxh Kubikmeter m3, dm?, cm3, mm3 Liter | Gallone gal  1l=1dm3;1gal=45461 -_—
hl, dl, cl', ml Barrel bbl  1bbl= 42 gal=158.9 I (oil Am) [}
1hl=1001 Pint pt 1pt=05683
Ster (Holz) st 1st=1m3 <
Winkel o, B, ¢ Winkel rad, ° Grad, Min., Sek. e 1°=n/180 rad =60 ' = 3600 " Q
Drehung tr. 1tr=2rad=360° (ve)
Gewicht m Kilogramm kg Tonne t mg, pg 1t=1000 kg ()
Pfund Ib 11b=16 0z = 0.4536 kg s'
Unze 0z 10z=2835¢ 5
Zeit t Sekunde s Minute, Stunde, min., h, d, ms, ps, 1Tag=24h;1h=60" D
Zeitraum T Sekunde s Tag ns =5
Frequenz f f=1/T Hertz (=1/s) Hz kHz,MHz,GHz (=g
Drehzahl n n=p/t rad/s rpm, r/s 1tr/m= x/30rad/s o
(Anz. Umdrehungen) n rpm, r/s =)
Geschwindigkeit ) w=Pp=t rad/s 1tr/m =0,10472 rad/s
Fahr-Geschwindigkeit v, u,w v=s/t m/s Kilometer/Stunde km/h Meilen/Stunde miles/h 1 mile/h =1,61 km/h
Licht-Geschwindigkeit C ¢ =299 792 km/s (vacuum)
Schall-Geschwindigkeit C cg =332 m/sin Luft bei 0°C | ntro
Beschleunigung a a=dv/dt m/s? Erdanziehungskraft g g=9.81m/s?
Volumenstrom q q=V/t m3/s
Kraft F F=mxa Newton N (kg x m/s) kN, MN [kg-Kraft] [kgf] [1kgf=9,81N]
Gewicht G G=mxg Newton N
Druck p p=F/AlS) Pascal Pa (N/m?) Hekto Pascal hPa Bar bar 1 bar=10°Pa; 1hPa = 100 Pa
mmmerc.co. mmHg 1 mm Hg= 133322 Pa
mmwat.col mmH,0  1mmH,0=981Pa
Ib/Quadratinch  psi 1 psi = 6,894 kPa
Energie, Arbeit W, E W=Fxs Joule =N.m) J(N.m) kJ, MJ Elektronvolt eV 1eV=0,160219.1018 J
W=Pxt Joule (= W.s) J Kilowattstunde kWh 1Ws=1Nm 1 kwh =3 600000 J
Kraft M M=Fxr Newtonmeter N.m KN.m,kN.cm,N.cm
Wdrmeenergie Q Joule J kJ, MJ Kalorie cal 1kcal=4187)
Therm therm 1therm =105506k J
Leistung P P=W/t Watt W(=J/s) mwW, kW, MW PS pk lhp=736W
P=Fxv W(=N.m/s) Kilowatt kKalorien/Stunde _kcal/h 1keal/h=1.163 W
Temperatur T.6 Grad Kelvin °K Grad Celsius °C 1°C=1K;x°C=[x+273.15K
Fahrenheit 9 1°F = 5/9 °C ; x°F = 5/9(-32)°C
Elekt. Stromstdrke | Ampere A UA, mA, kA
Spannung E U Volt v kV, mV, 6V
Widerstand R R=U/I Ohm Q MQ.kQ,mQ 1Q=1V/1A
Impedanz Z Z2=U/I Ohm | MQ.kQmQ
Leistung (DC) P P=U.l Watt W MW,KW,mwW 1W=1V.1A
Leistung (AC)
1-phasig p P=U x | x cos Watt W MW, kW,mwW 1W=1V. 1A
o] Q=U x| x sing VABlindleist. var kvar cos @ = P/S = PNVIP2+Q?)
S S=Uxl Volt-Ampere kVA, MVA $2=p24+ 0?2
3-phasig P P=V3 x U x | x cosg Watt W MW, kW,mW
Q Q=V3xUxIxsing VABlindleist. var kvar
S S=v3xUxI Volt-Ampere VA kVA, MVA
Energieverbrauch
1-phasig Wa Wa=U X | x t X cosep Joule J kWh 1 kWh =3 600 000 J
3-phasig Wa  Wa=v3xUxlxtxcosp . Joule J kWh 1 kwh =3600000J
Energieverbrauch
1-phasig Wr Wr=U x| xt x sing kvarh cos g = Wa/VIWa2+Wrd)
3-phasig Wr  Wr=v3xUxIxtxsing kvarh
Leiterwiderstand R R=pxL/S Ohm Q pin @ mm2/m Linm S in.mm? P = 0,0178 Q.mm</m
Wirkungsgrad h 1 =Pn/Pt Pn = nutzbare Leistung
Pt = zusdtzliche Leistung
Motoranlauf s s = (ns-nr) x 100/ns Prozent % ns = £.60/p
Leistung Pn(Pmec)  Pn=2m x Cm x n/60 Pt=Pn/m
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Leitungsschutzschalter
Technische Daten

Kompakter LS-Schalter - Unibis™
6 kA - Serie EPC 61N

6 kA - Serie EPC 611

6 kA - Serie EPC 60

ElfaPlus

LS-Schalter mit Stecksystem ohne Schrauben - FixwelI™

10 kA - Serie EPP60
15 kA - Serie EPP100

Leitungsschutzschalter - ElfaPlus

6 kA - Serie EP60

6 kA - Serie EP60 UL

10 KA - Serie EP100

10 KA - Serie EP100 UL
10 kA - Serie EP100 ULH
10 KA - Serie EP100 UC
25 kA - Serie EP250

10 KA - Serie Hti

25 KA - Serie S90

Fehlerstromschutzschalter
Hilfsfunktionen

Sammelschienensysteme

Leitungsschutzschalter, FI-Schutzschalter
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Unibis™

Kompakter Leitungsschutzschalter Unibis™ - Technische Daten

Serie EPC 61N EPC 611 EPC 60
Standards EN 60898-1 EN 60898-1 EN 60898-1
Auslosecharakteristik B,C B, C B,C
Bemessungsstrom (In) 2-40 2-40 2-32
Bezugstemperatur °Q) 30 30 30
Polzahl (Teilungseinheiten TE) 1+N (1 TE) 1P+1P (1 TE) 2(1TE),3und 4 (2 TE)
Abgesicherter Neutralleiter - - -
Bemessungsspannung (Un) AC  1P+N V) 230 - -
1P+1P V) - 230 -
2P (V) - - 400
3P (V) - - 400
4p (V) - - 400
Bemessungsspannung Un DC 2P (V= - = 96
Frequenz (Hz) - - 50/60
bei DC - - DC Magn. Ausl.+ 40%
bei 400 Hz - - 400 Hz Magn. Ausl.+ 50%
Maximale Spannung Ub max V) 250 250/440 250/440
Minimale Spannung Ub min V) 12 12 12
Selektivitatsklasse (EN 60898-1) 3 3 3
Isolationsspannung Verschmutzungsgrad 2 V) 500 500 500
Verschmutzungsgrad 3 V) 400 400 400
Impulsspannungsfestigkeit (kV) 6 6 6
Isolationswiderstand (MQ) 1000 1000 1000
Dielektrische Festigkeit (kV) 2,5 2,5 2,5
Schockfestigkeit (in x,y,z direction) (IEC 77/16.3) () 3 3 3
Schaltlebensdauer Elektrisch bei Un, In 10.000% 10.000 10.000""
mechanisch 20.000 20.000 20.000
Gebrauchskategorie (EN 60947-2) A A A
Einbaulage beliebig beliebig beliebig
Einspeisung von oben und unten Ja Ja Ja
Schutzart ausserhalb der Verteilung/in der Verteilung mit Tir IP20/IP40 IP20/IP40 IP20/IP40
Selbstverloschend (gem. UL 94) V2 V2 V2
Klimafestigkeit (gem. EN 60068-2/DIN 40046) +55°C/95%RH +55°C/95%RH +55°C/95%RH
Temperaturbereich (°C) -25/+55 -25/+55 -25/+55
Lagertemperatur (°C) -55/+55 -55/+55 -55/+55
AnschluBklemmen Massiver Leiter min/max (oben) (mm?) 1/16% 1/16@ 1/16%@
Flexible Leiter min/max (oben) (mm?) 1/10@ 1/10@ 1/10@
Massiver Leiter min/max (unten)  (mmg2) 1/16@ 1/162 1/16@
Flexible Leiter min/max (unten) (mm2) 1/10@ 1/10@ 1/10@
Anzugdrehmoment (Nm) 3 3 3
Hilfsfunktionen Hilfsschalter Ja Ja Ja
Tele U Ja® Ja® Ja®
Tele L Ja® Ja® Ja®
PBS JGB) _JO[}] JGB)
Tele MP Ja Ja Ja
Sammelschienen Stift (oben/unten) Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja
Gabel (oben/unten) Nein/Nein Nein/Nein Nein/Nein
Zubehor Ja Ja Ja
Breite (mm) 18 18 18/36
Gewicht (a) 125 160 160/320
Verpackungseinheit / per Polzahl 12 12/6 12/6
Approbationen VDE, KEMA, IMQ VDE VDE, IMQ, NF, CEBEC
CE- Zeichen Ja Ja Ja
Seite A.10 All A.12
Bemessungsschaltvermégen
Serie EPC 61N EPC 611 EPC 60
Bemessungsschaltvermogen AC (kA) (kA) (kA)
EN/IEC 60898-1 lcn 1P+N 230V 6 - -
1P+1P 230V - 6
2P 400V - - 6
3P 400V - - 6
4P 400V - - 6
EN 60947-2 Icu 1P+N 230V 10 - -
1P+1P 230V - 6 -
2P 230V - - 10
3P 415V - - 6
4pP 415V - - 6
Bemessungsschaltvermégen DC
EN 60947-2 Icu 2P 96 V= - - 6

(1) 8.000 fur 32A und 40A
(2) Anschlussméglichkeit fur 2x4mm2 oder (1x4mm?) +(1x6mm2)
(3) Anbau Hilfsschalter CA UN erforderlich



Schraubenlose Leitungsschutzschalter Fixwell™ - Technische Daten

Fixwel|™

EPP60 EPP100
Normen EN/IEC 60898-1 EN/IEC 60898-1
Auslosecharakteristiken B.C B,.C
Bemessungsstrome (A) 6-63 6-63
Bezugstemperatur (°C) 30 30
Polzahl (Teilungseinheiten) 1/1P+N/2/3/3P+N/4P 1/2/3/3P+N/4P
Abgesicherter Neutralleiter ja ja
Sprungschaltvorrichtung ja ja
Bemessungsspannungen (Un) AC 1P ) 240/415 240/415
1P+N V) 240 240
2P V) 415 415
3P/3P+N/4P V) 415 415
DC 1pw (VDQ) 48 48
2P (in Reihe)™ (V.DQ) 110 110
Frequenz (Hz) 50 bis 60 50 bis 60
Gebrauch in DC (Hz) DC: magn. Ausl. +40% DC: magn. Ausl. +40%
(Hz) | 400Hz: magn. Ausl. +50% 400Hz: magn. Ausl. + 50%
Max. Spannung (Ubmax) V) 250/440; 53/120 DC 250/440; 53/120 DC
Min. Spannung (Ubmin) V) 12,12 DC 12; 12 DC
Selektivitatsklasse (EN/IEC 60898-1) 3 3
Trenner-Funktion EN 60947-2 ja ja
Isolationsspannung Verschmutzungsgrad 2 (V) 500 500
Verschmutzungsgrad 3 V) 440 440
Impulsspannungsfestigkeit (kV) 6 6
Isolationswiderstand M) 10.000 10.000
Dielektrische Festigkeit (kV) 2,5 2.5
Schockfestigkeit (in %, y, z Richtung) (IEC 77/16,3) 39 3g
Schaltlebensdauer elektrisch bei Un, In 10.000 10.000
mechanisch 20.000 20.000
Gebrauchskategorie (EN 60947-2) A A
Schutzart IP20/1P40 IP20/1P40
Selbstverloschend (gem. bis UL94) V2 V2
Klimafestigkeit (gem. EN60068-2 / DIN 40046) (°C/RH) +55°C / 95%RH +55°C / 95%RH
Temperaturbereich? °Q) -25/+55 -25/+55
Lagertemperatur (°C) -55/+55 -55/+55
AnschluBquerschnitte A.18 A.20
Hilfsfunktionen Hilfsschalter CA ja ja
Tele U ja ja
Tele L ja ja
Tele MP ja ja
PBS ja ja
Sammelschienen Stiftverdrahtung ja ja
Gabelverdrahtung nein nein
Zubehor ja ja
Abmessungen, Gewicht, Verpackung  (HxTxB) per Module (mm) 88,4x68x18 88,4%68x18
Gewicht/Module (a) 125 125
Verpackungseinheit 12 12
Approbationen VDE-KEMA-CEBEC-IMQ VDE-KEMA-CEBEC-IMQ
CE-Zeichen ja ja
Seite A.16 A.18
(1) gem. Spannungsreihe EN/IEC 60947-2: 24V DC, 48V DC, 110V DC, 125V DC, 220V DC, 250V DC
(2) mit Stiftsammelschiene: -25°C / +50°C
Bemessungsschaltvermégen
EPP60 EPP100
Bemessungsschaltvermogen AC (kA)
EN/IEC 60898-1 Icn 1P 230/400V 6 10
1P+N 230V 6 10
2P 230/400V 6 10
3P/3P+N/4P 230/400V 6 10
Ics (service) 100% Icu 75% Icu
EN/IEC 60947-2 Icu (max.) 1P 127V 20 30
240V 10 15
415V 3 4
1P+N/2P 127V 30 40
240V 20 30
2P 415V 10 15
3P/3P+N/4P 240V 20 30
415V 10 15
440V 6 10
Ics (service) 75% Icu 50% Icu
Bemessungsschaltvermdgen DC (kA)

EN/IEC 60947-2 lcu (max.) 1P <60V 20 25
<125V - -
<220V - -

2P <125V 25 30
<440V - -
Ics (service) 100% Icu 100% Icu
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ElfaPlus

Leitungsschutzschalter - Technische Daten

Serie EP60 EP100
Normen EN 60898-1 EN 60898-1
Auslosecharakteristiken B (3-5In), C (5-10In), B,C,D,K

D (10-20In), K (8-12in)

Bemessungsstrome A B 2-63,C/D/K 0,5-63 B 6-63, C/D 0,5-63
Bezugstemperatur °C 30 30
Polzahl (Teilungseinheiten) 1/2/3/4(VDE) 1/1+N/2/3/4(VDE)
1/2/3/4(UL) 1/2/3/4(UY)
abgesicherter Neutralleiter ja ja
Sprungschaltvorrichtung ja ja
Bemessungsspannungen
AC 1P Vo~ 230 (VDE) - 277 (UL) 230 (VDE) - 277 (UL)
1P+N Vo~ 230 (VDE) - 230 (VDE) -
2P Vo~ 400 (VDE) - 480 (UL) 400 (VDE) - 480 (UL)
3P/3P+N/4P Vo~ 400 (VDE) - 480 (UL) 400 (VDE) - 480 (UL)
DC W V= 48 (VDE) - 50 (UL) 48 (VDE) - 50 (UL)
2P (in Reihe) ¥ = 110 (VDE) - 110 (UL) 110 (VDE) - 110 (UL)
Frequenz Hz 50 bis 60 50 bis 60
e DC: DC:
magn. Ausl. +40% magn. Ausl. +40%
Hz 400Hz: 400Hz:
magn. Ausl. +50% magn. Ausl. +50%
Max. Spannung Ubmax % 250/440V ~ ; 250/440V ~ ;
53/120 = 53/120 =
Min. Spannung Ubmin V 12~:;12= 12~:12=
Selektivitdtsklasse (EN 60898) 3 3
Trenner Funktion EN 60947-2 ja ja
Isolationsspannung Verschmutzungsgrad 2 v 500 500
Verschmutzungsgrad 3 vV 440 440
Impulsspannungsfestigkeit kv 6 6
Isolationswiderstand MQ 1.000 1.000
Dielektrische Festigkeit kv 2,5 2,5
Schockfestigkeit (in %, y, z Richtung) (IEC 77/16.3) 3g 39
Schaltlebensdauer elektrisch bei Un, In 10.000 10.000
mechanisch 20.000 20.000
Gebrauchskategorie (EN 60947-2) A A
Schutzart IP20 IP20
Selbstverloschend (gem. UL94) V2 V2
Klimafestigkeit (gem. EN60068-2) +55°C/95%RH +55°C / 95%RH
Temperaturbereich °C -25/+55 -25/+55
Lagertemperatur °C -55/+55 -55/+55
AnschluBklemmen Massiver Leiter min/max (oben) mm?2 1/35 1/35
Flexibler Leiter min*/max (oben) mm?2 0,75/25 0,75/25
Massiver Leiter min/max (unten) mm?2 1/35 1/35
Flexibler Leiter min*/max (unten) mm?2 0,75/25 0,75/25
(*Flex. Leiter 0,75/1/1,5 mm2 mit Aderendhdilse)
Anzugdrehmoment Nm 4,5 4,5
Hilfsfunktionen Hilfsschalter (CA, CB) ja ja
Unterspannungsausléser (Tele U) ja ja
Fernausloser (Tele L) ja ja
Fernantrieb (Tele MP) ja ja
Abdeckungsschutzschalter (PBS) ja ja
Sammelschienen Stift Verdrahtung (oben / unten) ja/ja ja/ja
Gabel Verdrahtung (oben / unten) ja/ja ja/ja
Zubehor ja ja
Abmessungen, Gewicht, Verpackung
(HXTxB) 86%x68x B (mm/Modul) 18 18
Gewicht/Einheit (g/Modul) 125 125
Verpackungseinheit (bei 1-polig) 12 12
Approbationen CE; VDE oder UL/CSA CE; VDE oder UL/CSA
Seite A.20 A.26

(1) gem. Spannungsreihe (EN 60947-2): 24, 48, 110, 125, 220, 250V
(2) Testphase lguft



ElfaPlus

EP100 UC EP100 ULH EP250 Hti S90
UL 1077 / EN 60898-2 / UL 489 / EN 60947-2 EN 60947-2 EN 60947-2 DIN VDE 0641-21
EN 60947-2
B (3-5In), C(5-10In) B (3-5In), C (5-10In), B (3-5In), C(5-10In) B (3-5In), C (5-10In), E
D (10-20In) D (10-20In)
B 6-63,C0,5-63 B 6-32,C0,5-32 B 6-63,C0,5-63 80 bis 125 E: 10 bis 100
30 30 40 (B +C) 40 E 20°C, F und Cs 30°C
1/2/3/4 1/2/3 1/2/3/4 1,2,3,4(1,5/3/4,5/6) 1, 3x1, 1+N, 3, 3+N
(1,5/4,5/3/4,5/6)
- = - = nein
ja ja ja ja F
230/400 120 240/415 230/400 230 9
- - - - 230 >
400 240 415 400 - n
- 240 415 400 400 0
220 50 - 48 - g
440 110 - 110 -
50 bis 60 und DC 50 bis 60 50 bis 60 50 bis 60 50 bis 60 O
DC: DC: DC: DC: - 2
magn. Ausl. +40% magn. Ausl. +40% magn. Ausl. +40% magn. Ausl. +40% [0)
400Hz: 400Hz: 400Hz: 400Hz: - =)
magn. Ausl. +50% magn. Ausl. +50% magn. Ausl. +50% magn. Ausl. +50%
250/440 ~ ; 250/440 ~ ; 250/440 V ~ ; 250/440 ~ ; 250/440 ~
250/440 = 250/440 = 53/120 = 53/120 =
12~;12= 12~;12= 12~;12= 12~;12= 207 ~
3 3 3 = -
ja ja ja - -
500 500 500 500 - A
440 440 440 440 -
6 6 6 6 4
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2,5 2,5 2,5 2,5 -
59 39 39 39 39
1.000 10.000 10.000 4.000 4.000
20.000 20.000 20.000 10.000 4.000
A A A A B
P20 IP20 1P20 P20 P20
V2 V2 V2 V2 VO
+55°C / 95%RH +55°C / 95%RH 55°C / 95%RH +55°C / 95%RH -
-25/+55 -25/+55 -25/+55 -25/+55 -25/+55
-55/+55 -55/+55 -55/+55 -55/+55 -55/+55
1/35 1/35 1/35 70/25 1,5/35
0,75/25 0,75/25 0,75/25 = -
1/35 1/35 1/35 70/25 2,5/50
0,75/25 0,75/25 0,75/25 = -
4,5 4,5 4,5 5 4
ja ja ja ja ja (auf Anfrage)
ja ja ja - -
ja ja ja - -
ja ja ja - -
ja ja ja - -
ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja -
ja/ja ja/ja ja/ja - -
ja ja ja - -
18 18 18 27 27
125 125 125 225 350
12 12 12 8 8
CE,VDE ™ CE,UL® CE,VDE @ CE CE, VDE fur E-Char.
A34 A.32 A.36 A.38 A.40

A5



ElfaPlus

Leitungsschutzschalter - Bemessungsschaltvermdégen

Serie EP60 EP100
Bemessungsschaltvermoégen ac [kA]
EN 60898-1 Icn 1P 230/400V 6 10
1P+N 230V 6 10
2P 230/400V 6 10
3P/3P+N/4P 230/400V 6 10
e Ics (Service) 100%lcu 75%lcu
3 EN 60947-2 Icu (max.) 1P 127V 20 30
B 240V 10 15
P 415V 3 4
O 1+N/2P 127V 30 40
v 240V 20 30
'B 2P 415V 10 15
_g 3,4p 240V 20 30
8) 415V 10 15
[72] 440V 6 10
3 Ics (Service) 75%lcu 50%lcu
g Bemessungsschaltvermégen dc [kA]
5= EN 60947-2 Icu (max.) 1P <60V 20 25
Q <125V - i
=) <220V . .
2P <125V 25 30
< 440V - -
Ics (Service) 100%lcu 100%lcu

(1)0,5-4A/6-25A/50-63A
(2) 10kA (125V =)

A (3) bei 50 und 63A Icn = 4,5kA
(4) < 25A/ 40A / 63A
(5) Testphase lauft

A.6



ElfaPlus

EP100 UC EP100 ULH EP250 Hti S90
6 (200V =)@ 6 - - 25
- - - - 25
6 (200V =)@ 6 - - -
- 6 - - 25
- 100%lIcu - -
- 30 50 - -
109 15 50/20/15/10W B/C10,D7,5 -
- 4 - 4,5 -
- 40 - - -
- - 50/20/15/10" 20 -
109 10 50/20/15/ 10 B/C10,D7,5 -
- 30 50/20/15/ 10" 20 -
- 15 50/20/15/ 10" B/C10,D7,5 -
- 10 50/20/15/10" -
- 50%lcu 50%lcu 100%lcu -
- 25 25 10 -
10 - - - -
6 - - - -
- 30 30 15 -
6 - - - -
- 10%Icu - 100%lcu -
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Unibis™

2 Stromkreise In

ElfaPlus Unibis™: die Lésung fur

Unibis™ Leitungsschutzschalter sind eine der Neuerungen der ElfaPlus-Palette und wurden

entwickelt, um die GroBe des Platzbedarfs auf das absolute Minimum zu reduzieren.

9| @

ElfaPlus Unibis™..

Kompakter LS-Schalter

Bis zu 50% Platzersparnis
bei der Installation

Technischer Katalog auf Anfrage erhdltlich

Sicherheitsklemmmen

Adern bis zu 6mmz2 + 4mmz2 zusammen.

Anzugdrehmoment

2013

3Nm

2014

2015

2016



1 TE

Platzprobleme

20 20 202 2 &2l

'Y
2®

1P+1P 1P+N 2P 3P 4p
in in in in in
1TE 1TE 1TE 2TE 2TE

Brandneues Design 2P in 1 TE

3&4P In 2 TE

2 bis 32 A, B- und C-Charakteristik, 6 kA

100% kompatibel mit allen ElfaPlus

Anbauteilen und Zubehor
100% Qualitat und Verlasslichkeit
gem. EN 60898-1
CEBEC, NF, VDE, KEMA, IMQ Zertifikat 25A

A9
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Unibis™

Anwendungen

e |

Zulassungen

& kel @ Ce

Zubehor
Hilfsschalter CAUN || . é
TelelL Mo
Tele U . =1
PBS |
Tele MP ‘ T
Ly =

Zum Anbauen von Hilfsfunktionen (Tele L,
Tele U, PBS) an den Leitungschutzschalter
bendtigen Sie einen Hilfsschalter CA UN
als Adapter. Motor muss direkt angebaut
werden.

Hilfsschalter @ Seite A.70
Sammelschienen @ Seite A.80

Abmessungen @ Seite A.42

Kompakter LS-Schalter

Serie EPC 61N
EN/IEC 60898-1 50
EN/IEC 60947-2 10KA
Technische Daten
Bemessungsstrom In (Al 2-40
Bemessungsspannung AC Un (V) 230
Minimale Bemessungsspannung Usmin (V) 12
Auslosecharakteristik B-C
Selektivitatsklasse (EN60898) 3
Schaltlebensdauer mechanisch/elektrisch 20.000/10.000™

Klimafestigkeit gem. EN/IEC 60068-2 55°C bei 95% RH
Anschlussklemmen flexibler-/ massiver Leiter (mm?2) 10-16%

Polzahl 1P+N (1 TE)
Gewicht (g) 125
Bemessungsschaltvermégen

AC gem. EN/IEC 60898-1

Polzahl % len/lIcs (KA)
1P+N 230 6

AC gem. EN/IEC 60947-2

Polzahl % Icu (kA)
1P+N 230 10

Achtung: nicht im IT Netz benutzen

Rabattgruppe 10

Serie EPC 61N - 6kA - Charakteristik B-C

8 | C |

In (A) Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. VE

1P+ N 2 EPC 61N BO2 692819 EPC 61N C02 692791 12
1TE 4 EPC 61N BO4 692820 EPC 61N CO4 692792 12
”? N 6 EPC 61N BO6 692821 EPC 61N C06 692793 12
10 EPC 61N B10 692822 EPC 61N C10 692794 12

$ $ 13 EPC 61N B13 692604 EPC 61N C13 692795 12
- 16 EPC 61N B16 692823 EPC 61N C16 692796 12
20 EPC 61N B20 692824 EPC 61N C20 692797 12

25 EPC 61N B25 692825 EPC 61N C25 692798 12

32 EPC 61N B32 692826 EPC 61N C32 692799 12

40 EPC 61N B40 692827 EPC 61N C40 692800 12

(1) 8.000 fur 32 und 40A
(2) Anschlussmaoglichkeit fur 2x4mm? oder (1x4mm?2) + (1x6mm?)



Anwendungen

oy |

Zulassungen

& @ Ce

Zubehor

Hilfsschalter CA UN .

[T ]34
2=

TeleL IR

T:I:U I

PBS H = H

Tele MP ‘ T
\_ljgj [ ]

Zum Anbauen von Hilfsfunktionen (Tele L,
Tele U, PBS) an den Leitungschutzschalter
bendtigen Sie einen Hilfsschalter CA UN
als Adapter. Motor muss direkt angebaut
werden.

Hilfsschalter @ Seite A.70
Sammelschienen @ Seite A.80

Abmessungen @ Seite A.42

Unibis™

Kompakter LS-Schalter

Serie EPC 611

EN/IEC 60898-1 60

EN/IEC 60947-2 6kA
Technische Daten
Bemessungsstrom In (Al 2-20
Bemessungsspannung AC Un (V] 230
Minimale Bemessungsspannung Usmin (V) 12
Auslosecharakteristik B-C
Selektivitdatsklasse (EN60898) 3
Schaltlebensdauer mechanisch/elektrisch 20.000/10.000
Klimafestigkeit gem. EN/IEC 60068-2 55°C bei 95% RH
Anschlussklemmen flexibler-/ massiver Leiter (mm?) 10-16%
Polzahl 1P+1P (1 TE)
Gewicht (g) 125

Bemessungsschaltvermogen

AC gem. EN/IEC 60898-1
Polzahl % Ien/Ics (kA)
1+1 230 6

AC gem. EN/IEC 60947-2
Polzahl % Icu (kA)
1+1 230 6

Achtung: nicht im IT Netz benutzen

Rabattgruppe 10
Serie EPC 611 - 6kA - Charakteristik B-C

I - R [

In (A) Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. VE

1P+1P 2 EPC 611 B02 692689 EPC 611 C0O2 692699 12
1TE 4 EPC 611 BO4 692690 EPC 611 CO4 692700 12

6 EPC 611 B0O6 692691 EPC 611 CO6 692701 12

112 12 10 EPC611B10 692692 EPC611C10 692702 12
13 EPC611B13 692693 EPC611C13 692703 12

16 EPC611B16 692694 EPC611Cl6 692704 12

20 EPC611B20 692695 EPC611C20 692705 12

21 21

(1) Anschlussméglichkeit fir 2x4mm? oder (1x4mm?) + (1x6mm?)

wn
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Unibis™

Anwendungen

e |

Zulassungen

& @@ & €

Zubehor

Hilfsschalter CAUN || [= 1411
A
S —
TeleL (]
Tele U =1
PBS H o
U lee L[
9
Tele MP ‘ i
T _Trple e ]
1 |  — 1 |
le ol

Zum Anbauen von Hilfsfunktionen (Tele L,
Tele U, PBS) an den Leitungschutzschalter
bendtigen Sie einen Hilfsschalter CA UN
als Adapter. Motor muss direkt angebaut
werden.

Hilfsschalter @ Seite A.70
Sammelschienen @ Seite A.80

Abmessungen @ Seite A.42

Kompakter LS-Schalter

Serie EPC 60

EN/IEC 60898-1 60

EN/IEC 60947-2 6/10kA

Technische Daten

Bemessungsstrom In (A) 2-40%
Bemessungsspannung AC Un (V) 230/400
Minimale Bemessungsspannung Usmin (V) 12
Auslosecharakteristik B-C
Selektivitatsklasse (EN60898) 3
Schaltlebensdauer mechanisch/elektrisch 20.000/10.000%"
Klimafestigkeit gem. EN/IEC 60068-2 55°C bei 95% RH
Anschlussklemmen flexibler-/ massiver Leiter (mm?2) 10-16%
Polzahl 2,34
Gewicht (g) 125 bei 2P, 255 bei
3P und 4P

Bemessungsschaltvermégen

AC gem. EN/IEC 60898-1

Polzahl % Ien/Ics (KA)
2P 400 6
3P 400 6
4p 400 6

AC gem. EN/IEC 60947-2

Polzahl % Icu (kA)
2P 230 10
3P 415 6
4p 415 6

DC gem. bis EN/IEC 60947-2
Polzahl Un (V=) Icu (kA)
2P 96 6

(1) 8.000 fur 32/40A
(2) Anschlussmoglichkeit fir 2x4mm? oder (1x4mm2)+(1x6mm?2)
(3) Max. 40A bei 2P, max. 32A bei 3P und 4P



Unibis™

Serie EPC 60 - 6kA - Charakteristik B-C Rabattgruppe 10
B |
In (A) Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. VE
2P 2 EPC 62 B02 692635 EPC 62 C02 692554 12
1TE 4 EPC 62 B04 692636 EPC 62 CO4 692555 12
6 EPC 62 B06 692637 EPC 62 C06 692556 12
10 EPC 62 B10 692638 EPC 62 C10 692557 12
16 EPC 62 B16 692639 EPC62C16 692558 12
12 3/4 20 EPC 62 B20 692640 EPC 62 C20 692559 12
25 EPC 62 B25 692641 EPC 62 C25 692560 12
,,,,, 32 EPC 62 B32 692642 EPC 62 C32 692561 12
\? \? 40 EPC 62 B40 692643 EPC 62 C40 692562 12
21 43
3pw 2 EPC 63.802 692644 EPC 63 C02 6925631 6
2TE 4 EPC 63 B04 692645 EPC 63 C04 6925641 6
6 EPC 63.806 692646 EPC 63 C06 692565 6 wv
10 EPC 63 B10 692647 EPC 63 C10 692566 6 '0)
16 EPC 63 B16 692648 EPC63C16 692567 6 =,
112 3/4 5/6 20 EPC 63 B20 692649 EPC 63 C20 6925681 6 ®
$ $ $ 25 EPC 63 B25 692650 EPC 63.C25 692569 6
32 EPC 63 B32 692651 EPC 63 C32 692570 6 m
O
(@)
(o))
21 43 65 o
4p 2 EPC 64 B02 692653 EPC 64 C02 692572 6
2TE 4 EPC 64 B4 692654 EPC 64 C04 692573 6
6 EPC 64 B06 692655 EPC 64 C06 692574 6
10 EPC 64 B10 692656 EPC 64 C10 692575 6
16 EPC 64 B16 692657 EPC 64 C16 692576 6
112 3/4 56 7/8 20 EPC 64 B20 692658 EPC 64 C20 692577 6
25 EPC 64 B25 692659 EPC 64 C25 692578 6
32 EPC 64 B32 692660 EPC 64 C32 692579 6 A

(1) Hilfsschalter CA UN bei 3P LS-Schaltern nur links anreihbar

A.13
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Fixwel|™

Stecksystem oh

Die neue Reihe der ElfaPlus Fix

Schraubenlose Kontakte

Alle Fixwell™ LS-Schalter sind an der Oberseite mit
zwei schraubenlosen Kontakten pro Pol versehen
fur Querschnitte von 1mm?2 bis 4mm?2.

Unsere Klemmen garantieren
eine sichere Verbindung

Kein Festziehen mehr notig.

Einfach zu trennen

Neu

ElfaPlus Fixwell™

Perfekte Montage von LS-Schaltern und FI-Schutzschalter
ohne Werkzeug in wenigen Sekunden!

Technischer Katalog auf Anfrage erhdiltlich

2 20

Kein Festziehen und Losen von Schrauben mehr!
Stecken Sie die anzuschlieBende Ader ein, um sie
zu fixieren und 16sen Sie durch Betdtigung des
Drucktasters. Einfacher geht's nicht.

100% schraubenlose Kabelverbindung
bis 20A

100% schraubenlose Steckverbindung
fur Standard-Sammelschienen in
Stiftausfihrung von GE bis 63A

100% werkzeuglose Installation
100% zuverldssig und sicher



Fixwel|™ .
ne Schrauben

well™ LS- und FI-Schutzschalter

Steckverbindung

fur Standard
GE-Sammelschienen
in Stiftausfihrung

Standard GE-Sammelschienen mit einem
Handgriff fixieren und l6sen.

Unsere Klemmen garantieren
ein sichere Verbindung

Kein Festziehen mehr nétig.

® 86 800 00

Standard GE-Sammelschienen
in Stiftausfuhrung, wie sie

fur alle ElfaPlus-Produkte
verwendet werden

Steckverbindung

Alle Fixwel™ LS- und Fi-Schalter sind mit
Sammelschienen-Steckkontakten ausgestattet.

A15
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Fixwel|™

Anwendungen

Zulassungen

& kel & @ (e

Stecksystem ohne Schrauben

Q

Zubehor
Hilfsschalter usw olo
Ji=t=I
&e
Fernantrieb ‘ °|° ‘
1 9|2l 4 T
o= ==l

Hilfsschalter @ Seite A.70-A.71
Sammelschienen @ Seite A.79

Abmessungen @ Seite A.42

Schraubenlose Leitungsschutzschalter

EPP60

Q

Technische Daten

EN/IEC 60898-1

EN/IEC 60947-2

60

10kA

Bemessungsstrom (A) 6-63
Bemessungsspannung Un (V) 240/415
Minimale Betriebsspannung Usmin (V) 12,12 DC
Auslésecharakteristiken B, C
Schaltlebensdauer: mech./elektr. 20.000/10.000

Klimafestigkeit gem. IEC 60068-2

AnschluB flexibler/massiver Leiter (mm?) 25-35
1, 1P+N, 2, 3, 3P+N, 4P

Polzahl
Gewicht

(g/Mod) 125

Bemessungsschaltvermégen

95%RH bei 55°C

AC gem. EN/IEC 60898-1

Polzahl v Ien/lcs (kA

1 230/400 6

AC gem. EN/IEC 60947-2

Polzahl % Icu (kA)

1 240 10

1+N, 2 127 30
240 20

2 415 10

3,3+N, 4 240 20
415 10

DC gem. EN/IEC 60947-2

Polzahl un(v=) Icu/Ics (KA)

1 <60 20

2 <125 25

(1) les = 75% Icn



Serie EPP60 - Charakteristiken B und C

Fixwel|™

Rabattgruppe 10

.8 3 ___________Cc |

In (A) Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. VE

EE. 1P 6 EPP61B06 678172 EPP61C06 678212 i2

il o 10 EPP61B10 678173 EPP61C10 678213 12
P 112 13 EPP61B13 678174 EPP61C13 678214 12
\ ¥ X 16 EPP61B16 678175 EPP61C16 678215 12
i 3 20 EPP61B20 678176 EPP61C20 678216 12
o 25 EPP61B25 678177 EPP61C25 678217 12
! 32 EPP61B32 678178 EPP61C32 678218 12
gl 40 EPP61B40 678179 EPP61C40 678219 12

H 4 o1 50 EPP61B50 678180 EPP61C50 678220 12
63 EPP61B63 678181 EPP61C63 678221 12

1P+N 6 > > EPP6INCO6 678222 6

10 5 5 EPP6INC10 678223 6

2 N 13 - - EPP6INC13 678224 6

X k16 - - EPP6INCL6 678225 6

. 20 5 i EPP6INC20 678226 6

25 - 5 EPP6INC25 678227 6

32 - - EPP6INC32 678228 6

40 - 5 EPP6INC40 678229 6

50 - - EPP6INC50 678230 6

211 N 63 - 5 EPP6INC63 678231 6

2P 6 EPP62B06 678182 EPP62C06 678232 6

10 EPP62B10 678183 EPP62C10 678233 6

12 34 13 EPP62B13 678184 EPP62C13 678234 6

7= N 16 EPP62B16 678185 EPP62C16 678235 6

| N W 20 EPP62820 678186 EPP62C20 678236 6
ta 25 EPP62B25 678187 EPP62C25 678237 6
! 32 EPP62B32 678188 EPP62C32 678238 6
— 40 EPP62B40 678189 EPP62CA0 678239 6
(o= o o 43 50 EPP62B50 678190 EPP62C50 678240 6
L d 63 EPP62B63 678191 EPP62C63 678241 6
e iR 3p 6 EPP63B06 678192 EPP63C06 678242 A
e @ @ 10 EPP63B10 678193 EPP63C10 678243 4
| Y2 34 56 13 EPP63B13 678194 EPP63C13 678244 4
X 16 EPP63B16 678195 EPP63C16 678245 4

,,,,,,, 20 EPP63B20 678196 EPP63C20 678246 4

25 EPP63B25 678197 EPP63C25 678247 4

32 EPP63B32 678198 EPP63C32 678248 4

40 EPP63B40 678199 EPP63CA40 678249 A

o 43 65 50 EPP63B50 678200 EPP63C50 678250 4

63 EPP63B63 678201 EPP63C63 678251 A

PP e TE 3P+N 6 EPP63NBO6 678202 EPP63NCO6 678252 3
{'ﬂ e 0 8 O 10 EPP63NB10 678203 EPP63NC10 678253 3
P 2 3/4 5/6 N 13 EPP63NB13 678204 EPP63NC13 678254 3
X X e EPP63NB16 678205 EPPG3NC16 678255 3

20 EPP63NB20 678206 EPP63NC20 678256 3

25 EPP63NB25 678207 EPP63NC25 678257 3

32 EPP63NB32 678208 EPP63NC32 678258 3

40 EPP63NBA4O 678209 EPP63NC40 678259 3

50 EPP63NB50 678210 EPP63NC50 678260 3

63 EPP63NB63 678211 EPP63NC63 678261 3

6 EPP64BO6 678705 EPP64CO6 678715 3

10 EPP64B10 678706 EPP64C10 678716 3

13 EPP64B13 678707 EPP64CI3 678717 3

16 EPP64B16 678708 EPP64CI6 678718 3

20 EPP64B20 678709 EPP64C20 678719 3

25 EPP64B25 678710 EPP64C25 678720 3

32 EPP64B32 678711 EPP64C32 678721 3

40 EPP64BA0 678712 EPP64CA0 678722 3

50 EPP64B50 678713 EPP64CS0 678723 3

63 EPP64B63 678714 EPP64C63 678724 3

(1) die Zulassung der 4 poligen Gerdte ist beantragt

()
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Fixwel|™

Anwendungen

Zulassungen

& kel & @ (e

Stecksystem ohne Schrauben

Q

Zubehor
Hilfsschalter usw olo
Ji=t=I
&e
Fernantrieb ‘ °|° ‘
1 9|2l 4 T
o= ==l

Hilfsschalter @ Seite A.70-A.71
Sammelschienen @ Seite A.80

Abmessungen @ Seite A.42

Schraubenlose Leitungsschutzschalter

EPP100

Q

Technische Daten

EN/IEC 60898-1

EN/IEC 60947-2

10

15kA

Bemessungsstrom (A) 6-63
Bemessungsspannung Un (V) 240/415
Minimale Betriebsspannung Usmin (V) 12,12 DC
Auslésecharakteristiken B, C
Schaltlebensdauer: mech./elektr. 20.000/10.000

Klimafestigkeit gem. IEC 60068-2

95%RH bei 55°C

AnschluB flexibler/massiver Leiter (mm?) 25-35
Polzahl 1,2, 3, 3P+N, 4P
Gewicht (g/Mod) 125

Bemessungsschaltvermogen

AC gem. EN/IEC 60898-1

Polzahl % Ien (kA)Y

1-4 230/400 10

AC gem. EN/IEC 60947-2

Polzahl % Icu (kA)@

1 240 15

2 127 40
240 30

2 415 15

3,34N, 4 240 30
415 15

DC gem. EN/IEC 60947-2

Polzahl Un(v=) Icu/Ics (kA)

1 <60 25

2 <125 30

(1) lcs = 75% lcn
(2) Ics = 50% Icu



Fixwel|™

Serie EPP100 - Charakteristiken B und C Rabattgruppe 10
B8 |
In (A) Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. VE.
1P 6 EPP101B06 678262 EPP101C06 678302 12
10 EPP101B10 678263 EPP101C10 678303 12
112 13 EPP101B13 678264 EPP101C13 678304 12
X 16 EPP101B16 678265 EPP101C16 678305 12
20 EPP101B20 678266 EPP101C20 678306 12
25 EPP101B25 678267 EPP101C25 678307 12
32 EPP101B32 678268 EPP101C32 678308 12
40 EPP101B40 678269 EPP101C40 678309 12
o1 50 EPP101B50 678270 EPP101C50 678310 12
63 EPP101B63 678271 EPP101C63 678311 12
2p 6 EPP102B06 678272 EPP102C06 678312 6
10 EPP102B10 678273 EPP102C10 678313 6
12 3/4 13 EPP102B13 678274 EPP102C13 678314 6 w
N 16 EPP102B16 678275 EPP102C16 678315 6 )
,,,,, 20 EPP102B20 678276 EPP102C20 678316 6 =,
25 EPP102B25 678277 EPP102C25 678317 6 ®
32 EPP102B32 678278 EPP102C32 678318 6
40 EPP102B40 678279 EPP102C40 678319 6 m
o1 43 50 EPP102B50 678280 EPP102C50 678320 6 he
63 EPP102B63 678281 EPP102C63 678321 6 O
[
o
o
T 6 EPP103B06 678282 EPP103C06 678322 4
.] o o & 10 EPP103B10 678283 EPP103C10 678323 4
ol 12 3/4 56 13 EPP103B13 678284 EPP103C13 678324 4
s X X ok 16 EPP103B16 678285 EPP103C16 678325 4
= 20 EPP103B20 678286 EPP103C20 678326 4
25 EPP103B25 678287 EPP103C25 678327 4
32 EPP103B32 678288 EPP103C32 678328 4
40 EPP103B40 678289 EPP103C40 678329 4
z 50 EPP103850 678290 EPP103C50 678330 4
9 @9 214365 g EPP103863 678291 EPP103C63 678331 4 A
3P+N 6 EPP103NBO6 678292 EPP103NCO6 678332 3
10 EPP103NB10 678293 EPP103NC10 678333 3
V2 3/4 56 N 13 EPP103NB13 678294 EPP103NC13 678334 3
ok ockok ok e EPP103NB16 678295 EPP103NC16 678335 3
= 20 EPP103NB20 678296 EPP103NC20 678336 3
25 EPP103NB25 678297 EPP103NC25 678337 3
32 EPP103NB32 678298 EPP103NC32 678338 3
40 EPP103NBA4O 678299 EPP103NC40 678339 3
50 EPP103NB50 678300 EPP103NC50 678340 3
63 EPP103NB63 678301 EPP103NC63 678341 3
6 EPP104B06 678725 EPP104C06 678735 3
10 EPP104B10 678726 EPP104C10 678736 3
13 EPP104B13 678727 EPP104C13 678737 3
16 EPP104B16 678728 EPP104C16 678738 3
20 EPP104B20 678729 EPP104C20 678739 3
25 EPP104B25 678730 EPP104C25 678740 3
32 EPP104B32 678731 EPP104C32 678741 3
40 EPP104B40 678732 EPP104C40 678742 3
50 EPP104B50 678733 EPP104C50 678743 3
63 EPP104B63 678734 EPP104C63 678744 3

(1) die Zulassung der 4 poligen Gerdte ist beantragt
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Anwendungen

e |

A Zulassungen

& (€

Zubehor

Hilfsschalter ‘ ‘
u.s.Ww.

@
@

Fernantrieb [ [ ] ‘ ‘ [ ]

Zubehor
Hilfsschalter @ Seite A.71
Fernausloser @ Seite A.74
Unterspannungsausloser @ Seite A.74
Abdeckungsschutzschalter @ Seite A.74
Fernantrieb @ Seite A.73
Sammelschienen @ Seite A.78

Abmessungen @ Seite A.42

A.20

Leitungsschutzschalter

Serie EP60

EN 60898-1 50

EN 60947-2 10kA
Technische Daten
Bemessungsstrom (A) 0,5-63
Bemessungsspannung Un (V) 230/400 ~
Minimale Betriebsspannung Usmin (V) 12 ~
Auslésecharakteristiken B-C-D-K
Frequenz (Hz) 50..60
Ansprechwert der KurzschluBauslésung
(magn.) bei 50..60Hz =

DC +40%
400Hz +50%

Energiebegrenzungsklasse 3
Schaltlebensdauer mech./elektr. 20.000/10.000
Klimafestigkeit gem. EN 60068-2 95%RH bei 55°C
AnschluB flexibler Leiter (mm?3) 0,75-25%
AnschluB massiver Leiter (mm?) 0,75-35"
Polzahl 1,2,3,4,1+N, 3+N
Polbreite (mm) 18
Gewicht (g/Mod) 125
Bemessungsschaltvermogen
AC gem. EN 60898-1
Polzahl Un (V) Ien (kA)
1-4 230/400 6
AC gem. EN 60947-2
Polzahl Un (V) Icu (kA)?!
1 230 10
1+N, 2 127 30
2-4 230 20
2,3, 4 400 10
DC gem. EN 60947-2
Polzahl Un(v=) Icu/lcs (kA)
1 60 20
2 125 25

(1) Flexibler Leiter 0,75/1/1,5mm?2 mit Aderendhlse
(2)1cs =75% Icu



Serie EP60 - 6 kA - Charakteristik B-C-D-K

ElfaPlus

Rabattgruppe 10

B | .o J K |
In(A) Typbez. Artikelnr. Typbez.  Artikelnr. Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. VE
1P 05 - - EP61CO,5 566511 EP61DOS5 . 566526  EP61KO,S5 681600 12
1TE 1 - - EP61CO1 566512  EP61DO1 566527  EP61KO1 681601 12
16 - - = = - - EP61 K016 . 681602 12
2 EP61B02" 566498  EP61C02 566513 EP61D02 566528  EP61KO2 681603 12
3 EP61 BO3Y 566499 EP61 CO3 566514 EP61 DO3 566529 EP61 KO3 681604 12
4 EP61 BO4™ 566500  EP61CO4 566515 EP61D04 566530  EP61KO4 681605 12
6 EP61 BO6 566501 EP61 CO6 566516 EP61 D06 566531 EP61 K06 681606 12
8 - - - - - - EP61 KO8 681607 12
10 EP61B10 566502 EP61 C10 566517 EP61 D10 566532 EP61 K10 681608 12
13 EP61B13 566503 EP61C13 566518  EP61D13 566533 - - 12
16 EP61B16 566504 EP61 C16 566519 EP61 D16 566534 EP61 K16 681609 12
12 20 EP61B20 566505  EP61C20 566520  EP61D20 566535 EP61 K20 681610 12
$ 25 EP61 B25 566506 EP61 C25 566521 EP61 D25 566536 EP61 K25 681611 12
32 EP61B32 566507 EP61C32 566522 EP61D32 566537  EP61K32 681612 12
40 EP61 B40O 566508 EP61 C40 566523 EP61 D40 566538 EP61 K40 681613 12
50 EP61B50 566509  EP61C50 566524  EP61D50 566539 EP61KS0 681614 12
63 EP61B63 566510  EP61C63 566525  EP61 D63 566540  EP61K63 681615 12
21
2P 0,5 - - EP62.C0O5 . 566551  EP62D0,5 566566 . EP62KOS5 681616 6
2TE 1 - - EP62 CO1 566552 EP62 DO1 566567 EP62 KO1 681617 6
16 - - = = - - EP62 KO1,6_ 681618 6
2 - - EP62 CO2 566553 EP62 DO2 566568 EP62 K02 681619 6
3 - - EP62 CO3 566554 EP62 D03 566569 EP62 KO3 681620 6
4 - - EP62 CO4 566555 EP62 DO4 566570 EP62 KO4 681621 6
6 EP62 BO6 566541 EP62 CO6 566556 EP62 D06 566571 EP62 K06 681622 6
8 - - - - - - EP62 KO8 681623 6
10 EP62 B10 566542 EP62 C10 566557 EP62 D10 566572 EP62 K10 681624 6
13 EP62 B13 566543 EP62 C13 566558  EP62D13 566573 - - 6
16 EP62 B16 566544 EP62 C16 566559 EP62 D16 566574 EP62 K16 681625 6
12 3/4 20 EP62 B20 566545 EP62 C20 566560 EP62 D20 566575 EP62 K20 681626 6
$ 25 EP62 B25 566546 EP62 C25 566561 EP62 D25 566576 EP62 K25 681627 6
32 EP62 B32 566547 . EP62C32 566562  EP62D32 566577  EP62K32 681628 6
""" 40 EP62 B40O 566548 EP62 C40 566563 EP62 D40 566578 EP62 K40 681629 6
50 EP62 B50 566549 . EP62C50 566564  EP62 D50 566579  EP62K50 681630 6
63 EP62 B63 566550 EP62 C63 566565 EP62 D63 566580 EP62 K63 681631 6
211 413
3P 05 - - EP63CO,5 566591  EP63 D05 566606  EP63 KOS5 681632 4
3TE 1 - - EP63 CO1 566592 EP63 DO1 566607 EP63 KO1 681633 4
16 - - - - - - EP63 KO1,6_ . 681634 4
2 - - EP63 C02 566593 EP63 D02 566608 EP63 K02 681635 4
3 - - EP63 CO3 566594 EP63 DO3 566609 EP63 KO3 681636 4
4 - - EP63 CO4 566595  EP63 D04 566610  EP63 K04 681637 4
6 EP63 BO6 566581 EP63 CO6 566596 EP63 DO6 566611 EP63 K06 681638 4
8 - - - - - - EP63 KO8 681639 4
10 EP63 B10 566582 EP63 C10 566597 EP63 D10 566612 EP63 K10 681640 4
13 EP63B13 566583  EP63C13 566598  EP63 D13 566613 - - 4
16 EP63 B16 566584 EP63 C16 566599 EP63 D16 566614 EP63 K16 681641 4
12 3/4 5/6 20 EP63B20 566585  EP63C20 566600 EP63D20 566615 EP63 K20 681642 4
K X K 25 EP63 B25 566586 EP63 C25 566601 EP63 D25 566616 EP63 K25 681643 4
32 EP63 B32 566587  EP63C32 566602  EP63D32 566617 EP63 K32 681644 4
40 EP63 B40O 566588 EP63 C40 566603 EP63 D40 566618 EP63 K40 681645 4
50 EP63 B50 566589  EP63C50 566604  EP63 D50 566619  EP63 K50 681646 4
63 EP63 B63 566590 EP63 C63 566605 EP63 D63 566620 EP63 K63 681647 4
2/1 4/3 6/5
4P 05 - - EP64 CO5 566631 = EP64 D05 566646  EP64 KOS5 = 681648 3
4TE 1 - - EP64 CO1 566632 EP64 DO1 566647 EP64 KO1 681649 3
16 - - - - - - EP64 KO1,6 681650 3
2 - - EP64 CO2 566633 EP64 D02 566648 EP64 K02 681651 3
3 - - EP64 CO3 566634  EP64 D03 566649  EP64 KO3 = 681652 3
4 - - EP64 CO4 566635 EP64 DO4 566650 EP64 KO4 681653 3
6 EP64 BO6 . 566621  EP64CO6 . 566636 . EP64 D06 . 566651  EP64KO6 . 681654 3
8 - - = = - - EP64 KO8 681655 3
10 EP64 B10 566622 EP64 C10 566637 EP64 D10 566652 EP64 K10 681656 3
13 EP64 B13 566623 EP64 C13 566638 EP64 D13 566653 = = 3
16 EP64 B16 566624 EP64 C16 566639 EP64 D16 566654 EP64 K16 681657 3
¥ 34 56 758 .20 EP64B20 566625  EP64C20 566640  EP64D20 566655  EP64K20 681658 3
X X 25 EP64 B25 566626 EP64 C25 566641 EP64 D25 566656 EP64 K25 681659 3
32 EP64 B32 566627 EP64 C32 566642 EP64 D32 566657 EP64 K32 681660 3
””””” 40 EP64 B4O 566628 EP64 C40 566643 EP64 D40 566658 EP64 K40 681661 3
50 EP64 B50 566629 EP64 C50 566644 EP64 D50 566659 EP64 K50 681662 3
63 EP64 B63 566630 EP64 C63 566645 EP64 D63 566660 EP64 K63 681663 3

211 4/3 6/5 8/7

(1) Auf Anfrage

Fortsetzung auf Seite A.22
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A.22

ElfaPlus

Serie EP60 - 6 kA - Charakteristik B-C-D

Rabattgruppe 10

. _......s8 4y . c D |

In (A) Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. VE
1P+N 05 - - EP61CO5N 566671 EP61D0,5N 566686 6
27TE 1 - - EP6ICOIN 566672 EP61DOIN 566687 6
16 : - = S - - 6
2 - - EP61CO2N 566673 EP61D02N 566688 6
3 - - EP61CO3N 566674 EP61DO3N 566689 6
4 - - EP61CO4N 566675 EP61D04N 566690 6
6 EP61BO6N 566661 EP61CO6N 566676 EP61D06N 566691 6
8 - - - - - - -
10 EP61B10N 566662 EP61C10N 566677 EP61D10ON 566692 6
13 EP61B13N 566663 EP61C13N 566678 EP61D13N 566693 6
16 EP61B16N 566664 EP61C16N 566679 EP61D16N 566694 6
12 N 20 EP61B20N 566665 EP61C20N 566680 EP61D20N 566695 6
% % 25 EP61B25N 566666 EP61C25N 566681 EP61D25N 566696 6
32 EP61B32N 566667 EP61C32N 566682 EP61D32N 566697 6
_ 40 EP61B40ON 566668 EP61C40N 566683 EP61D40ON 566698 6
50 EP61B50N 566669 EP61C50N 566684 EP61D50N 566699 6
63 EP61B63N 566670 EP61C63N 566685 EP61D63N 566700 6

21 N
3P+N 05 - - EP63C0.5N 566711 EP63D0,5N 566726 3
4TE 1 - - EP63COIN 566712 EP63DOIN 566727 3
16 - - = 5 - - 3
2 - - EP63C0O2N 566713 EP63DO2N 566728 3
3 - - EP63CO3N 566714 EP63DO3N 566729 3
4 - - EP63CO4N 566715 EP63D04N 566730 3
6 - - EP63CO6N 566716 EP63D06N 566731 3
8 - - o o - - o
10 - - EP63C10N 566717 EP63D10ON 566732 3
13 - - EP63C13N 566718 EP63D13N 566733 3
16 - - EP63C16N 566719 EP63D16N 566734 3
P YsE N .20 - - EP63C20N 566720 EP63D20N 566735 3
% *L $ 25 - - EP63C25N 566721 EP63D25N 566736 3
32 - - EP63C32N 566722 EP63D32N 566737 3
””””” 40 - - EP63C40N 566723 EP63D40ON 566738 3
50 - - EP63C50N 566724 EP63D50N 566739 3
63 - - EP63C63N 566725 EP63D63N 566740 3

211 43 6/5 N
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Anwendungen

A Zulassungen

e us @ (3
Zubehor

Hilfsschalter .
u.s.Ww.

Fernantrieb ‘

e ®
%
e|e
%

Zubehor
Hilfsschalter @ Seite A.71
Fernausloser @ Seite A.74
Unterspannungsausloser @ Seite A.74
Abdeckungsschutzschalter @ Seite A.74
Fernantrieb @ Seite A.73
Sammelschienen @ Seite A.78

Abmessungen @ Seite A.29

A24

Leitungsschutzschalter mit UL Approbation

Serie EP60 UL
UL 1077 6kA
EN 60898-1 50
EN 60947-2 10kA
Technische Daten
Bemessungsstrom (A) 0,5-63
Bemessungsspannung Un (V) 277/480 ~
Minimale Betriebsspannung Uemin (v) 12 ~
Auslésecharakteristiken B-C-D
Frequenz (Hz) 50..60
Ansprechwert der KurzschluBauslésung
(magn.) bei 50..60Hz =
DC +40%
400Hz +50%
Energiebegrenzungsklasse 3
Schaltlebensdauer mech./elektr. 20.000/10.000
Klimafestigkeit gem. EN 60068-2 95%RH bei 55°C
AnschluB flexibler Leiter (mm?2) 0,75-25%
AnschluB massiver Leiter (mm?2) 0,75-35%
Polzahl 1,234
Polbreite (mm) 18
Gewicht (g/Mod) 125
Bemessungsschaltvermégen
AC gem. UL 1077
Polzahl Un (v) Icc (kA)
1 277 6
2,3, 4 277/480 6
AC gem. EN/IEC 60898-1
Polzahl Un (v) Ien/lcs (kA)
1 230/400 6
2,3, 4 400 6
AC gem. EN/IEC 60947-2
Polzahl Un (v) Icu (kA)?
1 127 20
240 10
415 3
2 127 30
2,3, 4 240 20
415 10
440 6
DC gem. EN/IEC 60947-2
Polzahl Un (V=) Icu/Ics (KA)
1 60 25
2 125 30

(1) Flexibler Leiter 0,75/1/1,5mm?2 mit Aderendhdilse
(2)Ics=75% Icu



Serie EP60 UL - 6 kA - Charakteristik B-C-D

ElfaPlus

Rabattgruppe 20

.. J . c | 0D |

In (A) Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. VE

1 05 : : EP61ULCO5 686656 EP61ULDO,5 686732 12
1TE 1 - : EP61ULCO1 686657 EP61ULDO1 686733 12
2 - : EP61ULCO2 686658 EP61ULDO2 686734 12

3 - : EP61ULCO3 686659 EP61ULDO3 686735 12

4 - : EP61ULCO4 686660 EP61ULDOY4 686736 12

5 EP61ULBOS 686600 EP61ULCO5 686661 EP61ULDOS 686737 12

6 EP61ULBOG 686601 EP61ULCO6 686662 EP61ULDO6 686738 12

10" EP61ULB10 686602 EP61ULC10 686663 EP61ULD10 686739 12

13 EPA1ULBL3 686603 EP61ULCI3 686664 EP61ULD13 686740 12

15 EP61ULBIS 686604 EP61ULCI5 686665 EP61ULD15 686741 12

16 EP61ULB16 686605 EP61ULC16 686666 EP61ULD16 686742 12
1220 EP6IULB20 686606 EP61ULC20 686667 EP61ULD20 686743 12
k25 EPeluLB25 686607 EP61ULC25 686668 EP61ULD25 686744 12
30 EP61ULB30 686608 EP61ULC30 686669 EP61ULD30 686745 12

32 EP61ULB32 686609 EP61ULC32 686670 EP61ULD32 686746 12

40 EP61ULBAO 686610 EP61ULC40 686671 EP61ULD40 686747 12

50 EP6IULB50 686611 EP61ULC50 686672 EP61ULD50 686748 12

60 EP61ULBEO 686612 EP61ULC60 686673 EP61ULDGO 686749 12

21 g3 EpR1ULB63 686613 EP61ULC63 686674 EP61ULD63 686750 12
2p 05 - - EP62ULCO5 686675 EP62ULDOS 686751 6
2TE 1 - - EP62ULCO1 686676 EP62ULDO1 686752 6

2 - - EP62ULCO2 686677 EP62ULDO2 686753 6

3 - - EP62ULCO3 686678 EP62ULDO3 686754 6

4 - - EP62ULCO4 686679 EP62ULDO4 686755 6

5 EP62ULBOS 686614 EP62ULCO5 686680 EP62ULDO5 686756 6

6 EP62ULBO6 686615 EP62ULCO6 686681 EP62ULDO6 686757 6

10 EP62ULB10 686616 EP62ULC10 686682 EP62ULD10 686758 6

13 EP62ULB13 686617 EP62ULCL3 686683 EP62ULD13 686759 6

15 EP62ULB1S 686618 EP62ULCI5 686684 EP62ULD15 686760 6

16 EP62ULB16 686619 EP62ULC16 686685 EP62ULD16 686761 6

12 34 20 EP62ULB20 686620 EP62ULC20 686686 EP62ULD20 686762 6
% .25 EPe2uLBas 686621 EP62ULC25 686687 EP62ULD25 686763 6
30 EP62ULB30 686622 EP62ULC30 686688 EP62ULD30 686764 6

""" 32 EP62ULB32 686623 EP62ULC32 686689 EP62ULD32 686765 6
40" EP62ULBAOD 686624 EP62ULC40 686690 EP62ULD40 686766 6

50 EP62ULB50 686625 EP62ULC50 686691 EP62ULD50 686767 6

60 EP62ULBEO 686626 EP62ULC60 686692 EP62ULDG0 686768 6

21 43 63 EP62ULB63 686627 EP62ULCH3 686693 EP62ULD63 686769 6
3P 05 - - EP63ULCO,5 686694 EP63ULDOS 686770 4
3TE 1 - - EP63ULCO1 686695 EP63ULDOL 686771 4

2 - . EP63ULCO2 686696 EP63ULDO2 686772 4

3 - - EP63ULCO3 686697 EP63ULDO3 686773 4

4 - . EP63ULCO4 686698 EP63ULDO4 686774 4

5 EP63ULBOS 686628 EP63ULCO5 686699 EP63ULDOS 686775 4

6 EP63ULBOG 686629 EP63ULCO6 686700 EP63ULDO6 686776 4

10 EP63ULB10 686630 EP63ULCI10 686701 EP63ULD10 686777 4

13 EPG3ULBL3 686631 EP63ULCI3 686702 EP63ULD13 686778 4

15 EP63ULBLS 686632 EP63ULCI5 686703 EP63ULD15 686779 4

16 'EP63ULB16 686633 EP63ULCI6 686704 EP63ULD16 686780 4

12 3/4 5/66 20 EP63ULB20 686634 EP63ULC20 686705 EP63ULD20 686781 4
k ok k25 EPesuLses 686635 EP63ULC25 686706 EP63ULD25 686782 4
30 EP63ULB30 686636 EP63ULC30 686707 EP63ULD30 686783 4

32 EP63ULB32 686637 EP63ULC32 686708 EP63ULD32 686784 g

40 EP63ULB4O 686638 EP63ULC40 686709 EP63ULD4O 686785 4

50 EP63ULB50 686639 EP63ULC50 686710 EP63ULD50 686786 4

60 EP63ULB6O 686640 EP63ULC60 686711 EP63ULD60 686787 4

211 43 85 63 Epe3ULB6S 686641 EP63ULCE3 686712 EP63ULD63 686788 4
w05 . : EP64ULCO.5 686713 EP64ULDO,S 686789 3
TE 1 - : EP64ULCO1 686714 EP64ULDOL 686790 3

2 - : EP64ULCO2 686715 EP64ULDO2 686791 3

3 - : EP64ULCO3 686716 EP64ULDO3 686792 3

4 » - EP64ULCO4 686717 EP64ULDO4 686793 3

5 EP64ULBO5 686642 EP64ULCO5 686718 EP64ULDO5 686794 3

6 EP64ULBOG 686643 EP64ULCO6 686719 EP64ULDO6 686795 3

10 EP64ULB10 686644 EP64ULCI0 686720 EP64ULD10 686796 3

13 EPAULB13 686645 EP64ULCI3 686721 EP64ULD13 686797 3

15 EP64ULB15 686646 EP64ULCI5 686722 EP64ULD15 686798 3

16 EP64ULB16 686647 EP64ULCI6 686723 EP64ULD16 686799 3

1 3456 78 .20 EP64ULB20 686648 EP64ULC20 686724 EP64ULD20 686800 3
¥ K ok 23 EPSAULBS 686649 EP64LULC25 686725 EP64ULD25 686801 3
30 EP64ULB30 686650 EP64ULC30 686726 EP64ULD30 686802 3
********** 32 EP64ULB32 686651 EP64ULC32 686727 EP64ULD32 686803 3
40 EP64ULBA4O 686652 EP64ULC40 686728 EP64ULD40 686804 3

50 EPG4ULB50 686653 EP6AULC50 686729 EP64ULDS50 686805 3

60 EP64ULBGO 686654 EP64ULC60 686730 EP64ULD60 686806 3

21 43 66 87 53" EPE4ULB63 686655 EP64ULCH3 686731 EP64ULD63 686807 3
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Anwendungen

£ fey

A Zulassungen

& C€

Zubehor

Hilfsschalter
U.S.W.

Fernantrieb \_1‘ . [

Zubehor
Hilfsschalter @ Seite A.71
Fernausloser @ Seite A.74
Unterspannungsausloser @ Seite A.74
Abdeckungsschutzschalter @ Seite A.74
Fernantrieb @ Seite A.73
Sammelschienen @ Seite A.78

Abmessungen @ Seite A.42

A.26

Leitungsschutzschalter

Serie EP100
EN 60898-1 10
EN 60947-2 15kA
Technische Daten
Bemessungsstrom (A) 0,5-63
Bemessungsspannung Un (V) 230/400 ~
Minimale Betriebsspannung Usmin (V) 12 ~
Auslésecharakteristiken B-C-D-K
Frequenz (Hz) 50..60
Ansprechwert der KurzschluBauslésung
(magn.) bei 50..60Hz =
DC +40%

400Hz +50%
Energiebegrenzungsklasse 3
Schaltlebensdauer mech./elektr. 20.000/10.000
Klimafestigkeit gem. EN 60068-2 95%RH bei 55°C
AnschluB flexibler Leiter (mm?3) 0,75-25%
AnschluB massiver Leiter (mm?) 0,75-35"
Polzahl 1,2,3,4, 14N, 3+N
Polbreite (mm) 18
Gewicht (g/Mod) 125
Bemessungsschaltvermogen
AC gem. EN 60898-1
Polzahl Un (V) len (kA)@)
1-4 230/400 10
AC gem. EN 60947-2
Polzahl un (v Icu (kA)?
1 230 15
14N, 2 127 40
1+N, 2,3, 4 230 30
2,3, 4 400 15
DC gem. EN 60947-2
Polzahl Un(v=) Icu/Ics (KA)
1 60 20
2 125 30

(1) Flexibler Leiter 0,75/1/1,5mm?2 mit Aderendhlse
(2)1cs =75% Icu
(3)Ics =50% Icu



ElfaPlus

Serie EP100 - 10 kA - Charakteristik B-C-D-K Rabattgruppe 10

B | .o J K |
In(A) Typbez. Artikelnr. Typbez.  Artikelnr. Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. VE

ip 0,5 - - EP101CO,5 566751 EP101DO0,5 566766 EP101KO,5 672402 12
1TE 1 - - EP101CO1 566752 EP101D01 566767 EP101 KOl 672403 12
16 - - = - - - EP101 KO1,6 681588 12

2 - - EP101C02 566753 EP101D02 566768 EP101 K02 672404 12

3 - - EP101 CO3 566754 EP101 D03 566769  EP101 KO3 672405 12

4 - - EP101C04 566755 EP101D04 566770 EP101 KO4 672406 12

6. EP101B06 566741 EP101CO6 566756 EP101D06 566771  EP101K06 . 672407 12

8 - - - - - - EP101 KO8 . 672408 12

10 . EP101B10 566742 EP101C10 566757 EP101D10 566772  EP101K10 . 672409 12

12 13 EP101B13 566743 EP101Cl13 566758 EP101D13 566773 - - 12
16 EP101B16 566744 EP101Cl6 566759 EP101D16 566774  EP101K16 672411 12

$ 20 EP101B20 566745 EP101C20 566760 EP101D20 566775 EP101K20 672412 12

25 .. EP101B25 566746 EP101C25 566761 EP101D25 566776 _ EP101K25 672413 12
32 EP101B32 566747 EP101C32 566762 EP101D32 566777 EP101K32 672414 12
40 EP101B40 566748 EP101C40 566763 EP101 D40 566778 EP101K40 672415 12
50, EP101B50 566749 EP101C50 566764 EP101D50 566779  EP101K50 672416 12

21 63 . EP101B63 566750 EP101C63 566765 EP101D63 566780  EP101K63 . 672417 12 wn

()

-

2P 0.5 - - EP102CO,5 566791 EP102D0,5 566806 EP102 K05 672434 6 6.
2TE 1 - - EP102CO1 566792 EP102 D01 566807 EP102 KOl . 672435 6

16 - - = = - - EP102 KO1,6 681591 6 m

2 - - EP102 CO2 566793  EP102 D02 566808 EP102 K02 672436 6 O

3 - - EP102CO3 566794 EP102D03 566809 EP102 KO3 672437 6 =

4 - - EP102 CO4 566795  EP102 D04 566810 EP102 KO4 672438 6 o

6 EP102BO6 566781 EP102C06 566796 EP102D06 566811 EP102KO6 672439 6 o
8 - - o S - - EP102 KO8 672440 6
10 EP102B10 566782 EP102C10 566797 EP102D10 566812 EP102 K10 672441 6
12 34 13 EP102B13 566783 EP102Cl13 566798 EP102D13 566813 o o 6
16 EP102Bl6 566784 EP102Cl6 566799 EP102D16 566814 EP102 K16 672443 6
20 EP102B20 566785 EP102C20 566800 EP102D20 566815 EP102K20 672444 6
""" 25 EP102B25 566786 EP102C25 566801 EP102D25 566816 EP102K25 672445 6
32 EP102B32 566787 EP102C32 566802 EP102D32 566817 EP102K32 672446 6
40 EP102B40 566788 EP102C40 566803 EP102D40 566818 EP102 K40 672447 6

50 EP102B50 566789 EP102C50 566804 EP102 D50 566819 EP102K50 672448 6 A
21 43 63 EP102B63 566790 EP102C63 566805 EP102D63 566820 EP102K63 672449 6
3P 0.5 - - EP103 CO,5 566831 EP103D0,5 566846 EP103 KO,5 672450 4
3TE 1 - - EP103 CO1 566832 EP103 D01 566847 EP103 KOl 672451 4
16 - - - - - - EP103 K016 681594 4
2 - - EP103 C02 566833 EP103 D02 566848 EP103 K02 672452 4
3 - - EP103CO3 566834 EP103 D03 566849 EP103 KO3 672453 4
4 - - EP103 CO4 566835 EP103 D04 566850 EP103 KO4 672454 4
6 EP103BO6 566821 EP103CO6 566836 EP103 D06 566851 EP103 KO6 672455 4
8 - - o o - - EP103 KO8 . 672456 4
10 EP103B10 566822 EP103C10 566837 EP103D10 566852 EP103 K10 672457 4
12 3/4 56 13 EP103B13 566823 EP103C13 566838 EP103D13 566853 o o 4
$ *L 16 EP103Bl16 566824 EP103Cl6 566839 EP103D16 566854 EP103 K16 672459 4
20 . EP103B20 . 566825 EP103C20 566840 EP103 D20 566855 EP103 K20 672460 4
"""" 25 EP103B25 566826 EP103C25 566841 EP103 D25 566856 EP103 K25 672461 4
32 EP103B32 566827 EP103C32 566842 EP103 D32 566857 EP103K32 672462 4
40 EP103B40 566828 ~EP103C40 566843 EP103 D40 566858 EP103 K40 672463 4
50 EP103B50 566829 EP103C50 566844 EP103 D50 566859  EP103 K50 672464 4
211 4/3 6/5 63 EP103B63 566830 EP103C63 566845 EP103 D63 566860 EP103 K63 672465 4
4P 0.5 - - EP104C0,5 566871 EP104D0,5 566886 EP104KO0,5 672466 3
4TE 1 - - EP104CO1 566872 EP104D01 566887  EP104 KOl 672467 3
16 - - - - - - EP104 KO1,6 681597 3
2 - - EP104 CO2 566873 EP104 D02 566888  EP104 K02 672468 3
3 - - EP104 CO3 566874 EP104 D03 566889 EP104 KO3 672469 3
4 - - EP104 CO4 566875 EP104 D04 566890  EP104 K04 672470 3
6 . EP104BO6 566861 EP104C06 566876 EP104D06 566891 EP104KO6 672471 3
8 - - = = - - EP104 KO8 . 672472 3
10 EP104B10 566862 EP104C10 566877 EP104D10 566892 EP104K10 672473 3
13 EP104B13 566863 EP104C13 566878 EP104D13 566893 = ° 3
16, EP104Bl6 566864 EP104Cl6 566879 EP104D16 566894 EP104 K16 672475 3
20 EP104B20 566865 EP104C20 566880 EP104 D20 566895 EP104K20 672476 3
25 EP104B25 566866 EP104C25 566881 EP104D25 566896  EP104 K25 672477 3
32 EP104B32 566867 EP104C32 566882 EP104D32 566897 EP104K32 672478 3
40  EP104B40 566868 EP104C40 566883 EP104 D40 566898 ~ EP104 K40 672479 3
50...EP104B50 566869 . EP104C50 566884 EP104 D50 566899  EP104 K50 672480 3
211 4/3 6/5 817 63 EP104B63 566870 EP104C63 566885 EP104 D63 566900 EP104 K63 672481 3
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ElfaPlus

Serie EP100 - Charakteristik B-C-D Rabattgruppe 10
B | D |

In (A) Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. VE

1P+N 05 - - EP101CO,5N 566911 EP101 DO,5N 566926 6

2TE 1 - - EP101CO1IN 566912 EP101 DOIN 566927 6

2 - - EP101CO2N 566913 EP101 DO2N 566928 6

3 - - EP101CO3N 566914 EP101 DO3N 566929 6

4 - - EP101CO4N 566915 EP101 DO4N 566930 6

6 EP101BO6N 566901 EP101CO6N 566916 EP101 DO6N 566931 6

| . 10 EP101B10ON 566902 EP101C10N 566917 EP101 D1ON 566932 6

Q 12 N 13 EP101B13N 566903 EP101C13N 566918 EP101 D13N 566933 6

t % % 16 EP101B16N 566904 EP101C16N 566919 EP101 D16N 566934 6

o] 20 EP101B20N 566905 EP101C20N 566920 EP101 D20N 566935 6

i - - 25 EP101B25N 566906 EP101C25N 566921 EP101 D25N 566936 6

8 32 EP101B32N 566907 EP101C32N 566922 EP101 D32N 566937 6

w 40 EP101B40ON 566908 EP101C40N 566923 EP101 D4ON 566938 6

B 50 EP101B50N 566909 EP101C50N 566924 EP101 D50N 566939 6

5 21 N 63 EP101B63N 566910 EP101C63N 566925 EP101 D63N 566940 6
i -

(&) 3P+N 05 - - EP103C0,5N 566951 EP103D0,5N 566966 3

n 4TE 1 - - EP103CO1N 566952 EP103DO1IN 566967 3

2] 2 - - = - EP103D02N 566968 3

(o)) 3 - - EP103CO3N 566954 EP103DO3N 566969 3

c 4 - - EP103C04N 566955 EP103D04N 566970 3

3 6 EP103BO6N 566941 EP103CO6N 566956 EP103DO6N 566971 3

o — 8 - - = - - - =

Q 10 EP103B10N 566942 EP103C10N 566957 EP103D10N 566972 3

- 13 EP103B13N 566943 EP103C13N 566958 EP103D13N 566973 3

16 EP103B16N 566944 EP103C16N 566959 EP103D16N 566974 3

20 EP103B20N 566945 EP103C20N 566960 EP103D20N 566975 3

25 EP103B25N 566946 EP103C25N 566961 EP103D25N 566976 3

32 EP103B32N 566947 EP103C32N 566962 EP103D32N 566977 3

40 EP103B40ON 566948 EP103C40N 566963 EP103D40N 566978 3

50 EP103B50N 566949 EP103C50N 566964 EP103D50N 566979 3

63 EP103B63N 566950 EP103C63N 566965 EP103D63N 566980 3

211 4/3 65 N

A.28
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Anwendungen
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A Zulassungen

cus @ (3

Zubehor

Hilfsschalter .
u.s.Ww.

%

ele
Fernantrieb \_1‘ ‘ . \_1‘

ele

Zubehor
Hilfsschalter @ Seite A.71
Fernausloser @ Seite A.74
Unterspannungsausloser @ Seite A.74
Abdeckungsschutzschalter @ Seite A.74
Fernantrieb @ Seite A.73
Sammelschienen @ Seite A.78

Abmessungen @ Seite A.29

A30

Leitungsschutzschalter mit UL Approbation

Serie EP100 UL
uL 1077 10kA
EN 60898-1 10
EN 60947-2 15kA
Technische Daten
Bemessungsstrom (A) 0,5-63
Bemessungsspannung Un (V) 277/480 ~
Minimale Betriebsspannung Uemin (v) 12 ~
Auslésecharakteristiken B-C-D
Frequenz (Hz) 50..60
Ansprechwert der KurzschluBauslésung
(magn.) bei 50..60Hz =
DC +40%
400Hz +50%
Energiebegrenzungsklasse 3
Schaltlebensdauer mech./elektr. 20.000/10.000
Klimafestigkeit gem. EN 60068-2 95%RH bei 55°C
AnschluB flexibler Leiter (mm?2) 0,75-25%
AnschluB massiver Leiter (mm?2) 0,75-35%
Polzahl 1,234
Polbreite (mm) 18
Gewicht (g/Mod) 125
Bemessungsschaltvermégen
AC gem. UL 1077
Polzahl Un (v) Icc (kA)
1 277 10
2,3, 4 277/480 10
AC gem. EN/IEC 60898-1
Polzahl Un (v) Ien/lcs (kA)
1 230/400 10
2,3, 4 400 10
AC gem. EN/IEC 60947-2
Polzahl Un (v) Icu (kA)?
1 127 30
240 15
415 4
2 127 40
2,3, 4 240 30
415 15
440 10
DC gem. EN/IEC 60947-2
Polzahl Un (V=) Icu/Ics (kA)
1 60 25
2 125 30

(1) Flexibler Leiter 0,75/1/1,5mm?2 mit Aderendhdilse
(2) Ics =50% Icu



ElfaPlus

Serie EP100 UL - 10 kA - Charakteristik B-C-D Rabattgruppe 20
B | Y B
In (A) Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. VE
1P 05 - - EP101ULCO,5 686864 EP101ULDO,5 686940 12
1TE 1 - - EP101ULCO1 686865 EP101ULDO1 686941 12
2 - - EP101ULCO2 686866 EP101ULDO2 686942 12
3 - - EP101ULCO3 686867 EP101ULDO3 686943 12
4 - - EP101ULCO4 686868 EP101ULDO4 686944 12
5 EP101ULBOS 686808 EP101ULCOS 686869 EP101ULDOS 686945 12
6 EP101ULBO6 686809 EP101ULCO6 686870 EP101ULDO6 686946 12
10 EP101ULB10 686810 EP101ULC10 686871 EP101ULD10 686947 12
13 EP101ULB13 686811 EP101ULC13 686872 EP101ULD13 686948 12
15 EP101ULB15 686812 EP101ULC1S 686873 EP101ULD15 686949 12
16 EP101ULB16 686813 EP101ULC16 686874 EP101ULD16 686950 12
12 20 EP101ULB20 686814 EP101ULC20 686875 EP101ULD20 686951 12
25 EP101ULB25 686815 EP101ULC25 686876 EP101ULD25 686952 12
30 EP101ULB30 686816 EP101ULC30 686877 EP101ULD30 686953 12 wn
32 EP101ULB32 686817 EP101ULC32 686878 EP101ULD32 686954 12 o
40 EP101ULB40 686818 EP101ULC40 686879 EP101ULD40O 686955 12 -
50 EP101ULBS0 686819 EP101ULC50 686880 EP101ULD50 686956 12 =
60 EP101ULB60O 686820 EP101ULC60 686881 EP101ULD60 686957 12 ®
21 63 EP101ULB63 686821 EP101ULC63 686882 EP101ULD6E3 686958 12 m
0
[
2P 05 - - EP102ULCO,5 686883 EP102ULDO,5 686959 6 (@)
2TE 1 - - EP102ULCO1 686884 EP102ULDO1 686960 6 (@)
2 - - EP102ULCO2 686885 EP102ULDO2 686961 6
3 - - EP102ULCO3 686886 EP102ULDO3 686962 6 cC
4 - - EP102ULCO4 686887 EP102ULDO4 686963 6 [
5 EP102ULBOS 686822 EP102ULCOS 686888 EP102ULDOS 686964 6
6 EP102ULBO6 686823 EP102ULCO6 686889 EP102ULDO6 686965 6
10 EP102ULB10 686824 EP102ULC10 686890 EP102ULD10 686966 6
13 EP102ULB13 686825 EP102ULC13 686891 EP102ULD13 686967 6
15 EP102ULB15 686826 EP102ULC1S 686892 EP102ULD15 686968 6
16 EP102ULB16 686827 EP102ULC16 686893 EP102ULD16 686969 6
12 34 20 EP102ULB20 686828 EP102ULC20 686894 EP102ULD20 686970 6
$ 25 EP102ULB25 686829 EP102ULC25 686895 EP102ULD25 686971 6
30 EP102ULB30 686830 EP102ULC30 686896 EP102ULD30 686972 6 A
""" 32 EP102ULB32 686831 EP102ULC32 686897 EP102ULD32 686973 6
40 EP102ULB40O 686832 EP102ULC40 686898 EP102ULD40 686974 6
50 EP102ULB50 686833 EP102ULC50 686899 EP102ULD50 686975 6
60 EP102ULB60O 686834 EP102ULC60 686900 EP102ULD60 686976 6
211 4/3 63 EP102ULB63 686835 EP102ULC63 686901 EP102ULD63 686977 6
3P 0.5 - - EP103ULCO,5 686902 EP103ULDO,5 686978 4
3TE 1 - - EP103ULCO1 686903 EP103ULDO1 686979 4
2 - - EP103ULCO2 686904 EP103ULDO2 686980 4
3 - - EP103ULCO3 686905 EP103ULDO3 686981 4
4 - - EP103ULCO4 686906 EP103ULDO4 686982 4
5 EP103ULBO5S 686836 EP103ULCOS 686907 EP103ULDOS 686983 4
6 EP103ULBO6 686837 EP103ULCO6 686908 EP103ULDO6 686984 4
10 EP103ULB10 686838 EP103ULC10 686909 EP103ULD10 686985 4
13 EP103ULB13 686839 EP103ULC13 686910 EP103ULD13 686986 4
15 EP103ULB15 686840 EP103ULC15 686911 EP103ULD15 686987 4
16 EP103ULB16 686841 EP103ULC16 686912 EP103ULD16 686988 4
12 34 56 20 EP103ULB20 686842 EP103ULC20 686913 EP103ULD20 686989 4
25 EP103ULB25 686843 EP103ULC25 686914 EP103ULD25 686990 4
X *L 30 EP103ULB30 686844 EP103ULC30 686915 EP103ULD30 686991 4
fffffff 32 EP103ULB32 686845 EP103ULC32 686916 EP103ULD32 686992 4
40 EP103ULB40O 686846 EP103ULC40 686917 EP103ULD40O 686993 4
50 EP103ULB50 686847 EP103ULC50 686918 EP103ULD50 686994 4
60 EP103ULB60O 686848 EP103ULC60 686919 EP103ULD60 686995 4
211 4/3 6/5 63 EP103ULB63 686849 EP103ULC63 686920 EP103ULD63 686996 4
4P 05 - - EP104ULCO,5 686921 EP104ULDO,5 686997 3
4TE 1 - - EP104ULCO1 686922 EP104ULDO1 686998 3
2 - - EP104ULCO2 686923 EP104ULDO2 686999 3
3 - - EP104ULCO3 686924 EP104ULDO3 687000 3
4 - - EP104ULCO4 686925 EP104ULDO4 687001 3
5 EP104ULBOS 686850 EP104ULCO5 686926 EP104ULDOS 687002 3
6 EP104ULBO6 686851 EP104ULCO6 686927 EP104ULDO6 687003 3
10 EP104ULB10O 686852 EP104ULC10 686928 EP104ULD10 687004 3
13 EP104ULB13 686853 EP104ULC13 686929 EP104ULD13 687005 3
15 EP104ULB15S 686854 EP104ULC15 686930 EP104ULD15 687006 3
16 EP104ULB16 686855 EP104ULC16 686931 EP104ULD16 687007 3
20 EP104ULB20 686856 EP104ULC20 686932 EP104ULD20 687008 3
25 EP104ULB25 686857 EP104ULC25 686933 EP104ULD25 687009 3
30 EP104ULB30 686858 EP104ULC30 686934 EP104ULD30 687010 3
32 EP104ULB32 686859 EP104ULC32 686935 EP104ULD32 687011 3
40 EP104ULB40O 686860 EP104ULC40 686936 EP104ULD40O 687012 3
50 EP104ULB50 686861 EP104ULC50 686937 EP104ULDS0 687013 3
60 EP104ULB6O 686862 EP104ULC60 686938 EP104ULD60 687014 3
o1 43 65 877 63 EP104ULB63 686863 EP104ULC63 686939 EP104ULD63 687015 3
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Zubehor
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= ok
Zubehor

Hilfsschalter @ Seite A.71

Fernausloser @ Seite A.74
Unterspannungsausloser @ Seite A.74
Abdeckungsschutzschalter @ Seite A.74
Fernantrieb @ Seite A.73
Sammelschienen @ Seite A.78

Abmessungen @ Seite A.33

A32

Leitungsschutzschalter mit UL Approbation

T

Serie EP100 ULH
UL 489 10kA
EN 60947-2 15kA
Technische Daten
Bemessungsstrom (A) 0,5-63
Bemessungsspannung Un (V) 120/240 ~
Minimale Betriebsspannung Ugmin (V) 12 ~
Auslésecharakteristiken B-C-D
Frequenz (Hz) 50...60
Ansprechwert der KurzschluBauslésung
(magn.) bei 50..60Hz =
DC +40%
400Hz +50%
Energiebegrenzungsklasse 3
Schaltlebensdauer mech./elektr. 20.000/10.000
Klimafestigkeit gem. EN 60068-2 95%RH bei 55°C
AnschluB flexibler Leiter (mm?2) 0,75-25%
AnschluB massiver Leiter (mm?) 1-35%
Polzahl 1,23
Polbreite (mm) 18
Gewicht (g/Mod) 125
Bemessungsschaltvermdgen
AC gem. UL 489
Polzahl Uun (v) lcc (kA)
1 277 10
2,3 240 10
AC gem. EN/IEC 60947-2
Polzahl Un (v) Icu (kA)?
1 127 30
240 15
415 4
2 127 40
2,3 240 30
415 15
440 10
DC gem. EN/IEC 60947-2
Polzahl Un (V=) Icu/Ics (kA)
1 60 25
2 125 30

(1) Flexibler Leiter 0,75/1/1,5mm?2 mit Aderendhtilse
(2) Ics =50% Icu



ElfaPlus

Serie EP100 ULH - 10 kA - Charakteristik B-C-D Rabattgruppe 20
B8 | D |
In (A) Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. VE
1P 05 - - EP101ULHCO.5 690265 EP101ULHDO.5 690313 12
1TE 1 - - EP101ULHCO1 690266 EP101ULHDO1 690314 12
2 - - EP101ULHCO2 690267 EP101ULHDO2 690315 12
4 - - EP101ULHCO4 690269 EP101ULHDO4 690317 12
12 6 EP101ULHBO6 690215 EP101ULHCO6 690271 EP101ULHDO6 690320 12
$ 10 EP101ULHBI10 690216 EP101ULHC10 690273 EP101ULHD10 690323 12
16 EP101ULHB16 690219 EP101ULHC16 690276 EP101ULHD16 690324 12
20 EP101ULHB20 690220 EP101ULHC20 690277 EP101ULHD20 690325 12
25 EP101ULHB25 690221 EP101ULHC25 690278 EP101ULHD25 690326 12
32 EP101ULHB32 690223 EP101ULHC32 690280 EP101ULHD32 690328 12
211
@
2P 0,5 - - EP102ULHCO0.5 690281 EP102ULHDO.5 690329 6 -
2TE 1 - - EP102ULHCO1 690282 EP102ULHDO1 690330 6 6'
2 - - EP102ULHCO2 690283 EP102ULHDO2 690331 6
4 - - EP102ULHCO4 690285 EP102ULHDO4 690333 6 m
6 EP102ULHBO6 690225 EP102ULHCO6 690287 EP102ULHDO6 690335 6 v
12 3/4 10 EP102ULHB10 690226 EP102ULHC10 690289 EP102ULHD10 690337 6 -
$ 16 EP102ULHB16 690229 EP102ULHC16 690292 EP102ULHD16 690340 6 (@]
,,,,, 20 EP102ULHB20 690230 EP102ULHC20 690293 EP102ULHD20 690341 6 (@)
25 . EP102ULHB25 690231 EP102ULHC25 690294 EP102ULHD25 690342 6 C
32 EP102ULHB32 690233 EP102ULHC32 690296 EP102ULHD32 690344 6 —
211 43 I
3P 05 - - EP103ULHCO.5 690297 EP103ULHDO.5 690345 4
3TE 1 - - EP103ULHCO1 690298 EP103ULHDO1 690346 4
2 - - EP103ULHCO2 690299 EP103ULHDO2 690347 4
4 - - EP103ULHCO4 690301 EP103ULHDO4 690349 4
6 EP103ULHBO6 690235 EP103ULHCO6 690303 EP103ULHDO6 690351 4
10 EP103ULHB10 690236 EP103ULHC10 690305 EP103ULHD10 690353 4
16 EP103ULHB16 690239 EP103ULHC16 690308 EP103ULHD16 690356 4 A
12 3/4 506 20 EP103ULHB20 690240 EP103ULHC20 690309 EP103ULHD20 690357 4
% $ 25  EP103ULHB25 690241 EP103ULHC25 690310 EP103ULHD25 690358 4
32 EP103ULHB32 690243 EP103ULHC32 690312 EP103ULHD32 690360 4
211 43 6/5
2Zubehér
Typbez. Artikelnr. VE
Anschluss-Abdeckungen  Jeder 1-polige Leitungsschutzschalter muss mit einer Abdeckung versehen werden WUL 690244 10
MaBzeichnungen
=18 = = 36 — 54
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A Normen

Gleichstrom-Leitungsschutzschalter

& €

VDE 0641/ IEC 898-2

Zubehor
e|e
Hilfsschalter
U.S.W. sis
e|e
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Fernantrieb [[ [ ] ‘ . [ ]
o= ==l
Zubehor

Hilfsschalter @ Seite A.71

Fernausloser @ Seite A.74
Unterspannungsausloser @ Seite A.74
Abdeckungsschutzschalter @ Seite A.74
Fernantrieb @ Seite A.73
Sammelschienen @ Seite A.78

Abmessungen @ Seite A.35

A34

Serie EP100 UC
DIN VDE 0641
EN 60898-2 | 6000 [T15]
EN 60947-2 10kA®@
Technische Daten
Bemessungsstrom (A) 0,5-63
Bemessungsspannung Un (V) 230/400 ~
220/440 =
Minimale Betriebsspannung Ugmin (V) 12 =
Auslosecharakteristiken B-C
Frequenz (Hz) 50...60
Ansprechwert der KurzschluBauslésung
(magn.) bei 50..60Hz =
DC +40%
400Hz +50%
Schaltlebensdauer mech./elektr. 20.000/10.000
Klimafestigkeit gem. EN 60068-2 95%RH bei 55°C
AnschluB flexibler Leiter (mm?3) 0,75-25%
AnschluB massiver Leiter (mm?) 0,75-35"
Polzahl 1,2
Polbreite (mm) 18
Gewicht (g/Mod) 125
Bemessungsschaltvermogen
AC gem. EN 60898-2
Polzahl Un (v) len (KA)?
1,2 120 10
2,3 240 10
4 880 6
DC gem. EN 60898-2
Polzahl Un (V=) Icn (kA)?
1 125 10
1,2 220 6
2 250 10
2 440 6
AC gem. EN 60947-2"
Polzahl Un (v) Ien (kA)“
1 230 10
2 400 10

(1) Flexibler Leiter 0,75/1/1,5mm? mit Aderendhilse
(2) bei 50 und 63A lcn = 4,5kA

(3) Nach Inbetriebnahme und Beanspruchung des Leitungsschutzschalters mit mehr als 6kA bei

AC ist kein Wechsel zu DC moglich!
(4) Testphase lauft
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Serie EP100 UC - Charakteristik B-C Rabattgruppe 11
8 |
In (A) Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. VE
P05 - - EP101UCCO,5 566321 12
1TE 1 - - EP101UCCO1 566322 12
2 - - EP101UCCO2 566323 12
3 - - EP101UCCO3 566324 12
4 - - EP101UCCO4 566325 12
6 EP101UCBO6 566301 EP101UCCO6 566326 12
10 EP101UCBI0 566302 EP101UCCI0 566327 12
) 13 EP101UCBI3 566303 EP101UCC13 566328 12
% 16 EP101UCB16 566304 EP101UCC16 566329 12
20 EP101UCB20 566305 EP101UCC20 566330 12
25 EP101UCB25 566306 EP101UCC25 566331 12
32 EP101UCB32 566307 EP101UCC32 566332 12
40 EP101UCB40 566308 EP101UCC40 566333 12
50 EP101UCB50 566309 EP101UCC50 566334 12
! 63 EP101UCB63 566310 EP101UCC63 566335 12 %
=
0.5 - - EP102UCCO5 566336 6 ')
1 - - EP102UCCO1 566337 6 m
2 - - EP102UCCO2 566338 6 o
3 - - EP102UCCO3 566339 6
4 - - EP102UCC04 566340 6 B
6 EP102UCBO06 566311 EP102UCC06 566341 6 S
10 EP102UCB10 566312 EP102UCC10 566342 6
13 EP102UCB13 566313 EP102UCC13 566343 6 cC
16 EP102UCB16 566314 EP102UCC16 566344 6 o)
20 EP102UCB20 566315 EP102UCC20 566345 6
25 EP102UCB25 566316 EP102UCC25 566346 6
32 EP102UCB32 566317 EP102UCC32 566347 6
40 EP102UCB40 566318 EP102UCC40 566348 6
50 EP102UCB50 566319 EP102UCC50 566349 6
63 EP102UCB63 566320 EP102UCC63 566350 6
10 EP104UCBIO 690200 5 5 3
16 EP104UCB16 688029 2 2 3 A
20 EP104UCB20 688026 = = 3
25 EP104UCB25 691580 5 s 3
32 EP104UCB32 691581 = = 3
40 EP104UCB40 688027 5 o 3
63 EP104UCB63 688028 = = 3

4

(1) Ausgerustet mit Hilfskontakten CA H (in der Mitte montiert). Anschlussquerschnitt 1,5mmz2, Nennstrom 3,5A

MaBzeichnungen
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Anwendungen
Zulassungen
Ce
Zubehor

Hilfsschalter
U.S.W.

@
@

[@]
[e]

Fernantrieb \_1‘ ‘ [ ]

Zubehor
Hilfsschalter @ Seite A.71
Fernausloser @ Seite A.74
Unterspannungsausloser @ Seite A.74
Abdeckungsschutzschalter @ Seite A.74
Fernantrieb @ Seite A.73
Sammelschienen @ Seite A.78

Abmessungen @ Seite A.42

Leitungsschutzschalter

Serie EP250
DIN VDE 0641 25000
Technische Daten
Bemessungsstrom (A) 0,5-63 (M-Charakteristik 1,6 - 63 A)
Bemessungsspannung Un (V) 240/415 ~
Minimale Betriebsspannung Ugmin (v) 12 ~
Auslosecharakteristiken B-C&M
Frequenz (Hz) 50..60
Ansprechwert der KurzschluB-
auslésung (magn.) bei 50..60Hz =
DC +40%
400Hz +50%
Schaltlebensdauer mech./elektr. 20.000/10.000
Klimafestigkeit gem. EN 60898-2 95%RH bei 55°C
AnschluB flexibler Leiter (mm?2) 0,75-25%
AnschluB massiver Leiter (mm?) 0,75-35%
Polzahl 1,234
Polbreite (mm) 18
Gewicht (g/Mod) 125

Bemessungsschaltvermogen

B- und C-Charakteristik

AC gem. EN 60947-2

In (A) Polzahl Un (v) Ien (kA)@
0,5 bis 4 1 240 50
2-4 240 50
2-4 415 50
6 bis 25 1 240 25
2-4 240 50
2-4 415 25
32 bis 40 1 240 20
2-4 240 40
2-4 415 20
50 bis 63 1 240 15
2-4 240 30
2-4 415 15

M-Charakteristik®

AC gem. EN 60947-2

In (A) Polzahl Un (v) Icu (kA)?)
<25 2,3 240 50
415 25
440 20
40 2,3 240 40
415 20
440 15
63 2,3 240 30
415 15
440 10

(1) Flexibler Leiter 0,75/1/1,5mm?2 mit Aderendhlse
(2)1cs = 50% Icu
(3) Testphase Iauft
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Serie EP250 - 25 kA - Charakteristik B-C-M Rabattgruppe 10
B | I

In (A) Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. VE
R 1P 05 - - EP251 C0O,5 667641 - - 12
1TE 1 - - EP251 CO1 667642 - - 12
2 - - EP251 C02 667643 - - 12
5y 3 - - EP251 CO3 667644 - - 12
1 4 - - EP251 C04 667645 - - 12
= 6 EP251 BO6 667710 EP251 CO6 667646 - - 12
10 EP251B10 667712 EP251 C10 667648 - - 12
4 12 13 EP251 B13 667713 - - - - 12
4 A $ 16 EP251B16 667714 EP251 C16 667650 - - 12
20 EP251 B20 667715 EP251 C20 667651 - - 12
25 EP251 B25 667716 EP251 C25 667652 - - 12
32 EP251 B32 667717 EP251 C32 667653 - - 12
40 EP251 B40O 667718 EP251 C40 667654 - - 12
50 EP251B50 667719 EP251C50 667655 - - 12
21 . 63 EP251B63 667720 EP251C63 667656 - - 12

- - 7

2P 0,5 - » EP252 C0O,5 667657 - - 6 D

2TE 1 - - EP252 CO1 667658 - - 6 -

16 - - = o EP252 M01,6 672211 6 6'
2 - - EP252 C02 667659 - - 6

25 - - = ° EP252 M02,5 672212 6 m

3 - - EP252.C03 667660 - - 6 O

4 - - EP252 CO4, 667661 EP252 M04 672214 6 N

6 EP252 BO6 667726 EP252 CO6 667662 - - 6 (8]

6.3 - - = = EP252 M06,3 672215 6 o
10 EP252 B10 667728 EP252 C10 667664 EP252 M10 672217 6
12 34 12,5 - - = = EP252 M12,5 672218 6
X 16 EP252 B16 667730 EP252 C16 667666 EP252 M16 672219 6
20 EP252 B20 667731 EP252 C20 667667 - - 6
""" 25 EP252 B25 667732 EP252 C25 667668 EP252 M25 672221 6
32 EP252 B32 667733 EP252 C32 667669 - - 6
40 EP252 B40O 667734 EP252 C40 667670 EP252 M40 672223 6
50 EP252 B50 667735 EP252 C50 667671 - - 6

21 4/3 63 EP252 B63 667736 EP252 C63 667672 EP252 M63 672225 6 A
3P 05 - - EP253 C0O,5 667673 - - 4
3TE 1 - - EP253 CO1 667674 - - 4
16 - - o - EP253 M01,6 672227 4
e 2 - - EP253 C02 667675 - - 4
i ‘i . 2,5 - - o = EP253 M02,5 672228 4
?. ". 9 I L .1 3 - - EP253 CO3 667676 - - 4
| - - 4 - - EP253 C04 667677 EP253 M04 672230 4
‘ % = 4 6 EP253 BO6 667742 EP253 CO6 667678 - - 4
L b 6.3 - - = = EP253 M06,3 672231 4
A i i i 10 EP253 B10 667744 EP253 C10 667680 EP253 M10 672233 4
h‘ ! 12 34 56 12,5 - - = - EP253 M12,5 672234 4
i . 16 EP253 B16 667746 EP253 C16 667682 EP253 M16 672235 4
I $ 20 EP253 B20 667747 EP253 C20 667683 - - 4
******* 25 EP253 B25 667748 EP253 C25 667684 EP253 M25 672237 4
32 EP253 B32 667749 EP253 C32 667685 - - 4
40 EP253 B40O 667750 EP253 C40 667686 EP253 M40 672239 4
50 EP253 B50 667751 EP253 C50 667687 - - 4
211 4/3 6/5 63 EP253 B63 667752 EP253 C63 667688 EP253 M63 672241 4
4P 05 - - EP254 C0O,5 667689 - - 3
4TE 1 - - EP254 CO1 667690 - - 3
2 - - EP254 C02 667691 - - 3
3 - - EP254 C0O3 667692 - - 3
4 - - EP254 C04 667693 - - 3
6 EP254 BO6 667758 EP254 C06 667694 - - 3
10 EP254 B10 667760 EP254 C10 667696 - - 3
16 EP254 B16 667762 EP254 C16 667698 - - 3
20 EP254 B20 667763 EP254 C20 667699 - - 3
25 EP254 B25 667764 EP254 C25 667700 - - 3
32 EP254 B32 667765 EP254 C32 667701 - - 3
40 EP254 B40O 667766 EP254 C40 667702 - - 3
50 EP254 B50 667767 EP254 C50 667703 - - 3
63 EP254 B63 667768 EP254 C63 667704 - - 3

211 43 6/5 87
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Leitungsschutzschalter

> r L2 2 9 SerieHti
EN 60947-2 10kA
Anwendungen Technische Daten
Bemessungsstrom (A) 80-100-125
Bemessungsspannung Un (V) 230/400 ~
Auslésecharakteristiken B-C-D
Frequenz (Hz) 50..60
ZU assungen Ansprechwert der KurzschluBauslésung
(magn.) bei 50..60Hz =
DC +40%
CE Schaltlebensdauer mech./elektr. 20.000/10.000
AnschluB massiver Leiter (mm?) 0,75-35%
.. Polzahl 1,2,3,4
ZUthOI’ Polbreite (mm) 27
Gewicht (g/Mod) 210
itsschalter Bemessungsschaltvermégen
Fernausléser
AC gem. UL 1077
Polzahl un (v) Icn (KA)?
1 230/400 10
2,3, 4 230 15
3,4 400 10

(1) Flexibler Leiter 0,75/1/1,5mm?2 mit Aderendhtilse
(2)Bund C

Zubehor
Hilfsschalter @ Seite A.76

Abmessungen @ Seite A.39
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Serie Hti - 10kA - Auslésecharakteristiken B-C-D Rabattgruppe 10
B8 | D |
In (A) Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. VE
1P 80 Hti101B080 671504 Hti101C080 671528 Hti101D080 671552 8
15TE 100 Hti1018100 671505 Hti101C100 671529 Hti101D100 671553 8
125 Hti101B125 671506 Hti101C125 671530 Hti101D125 671554 8
1/£
21
80 Hti102B080 671510 Hti102C080 671534 Hti102D080 671558 4
100 Hti1028100 671511 Hti102C100 671535 Hti102D100 671559 4
125 Hti102B125 671512 Hti102C125 671536 Hti102D125 671560 4
(T2]
()
=31
(0}
I
=7
80 Hti1038080 671516 Hti103C080 671540 Hti103D080 671564 2
100 Hti103B8100 671517 Hti103C100 671541 Hti103D100 671565 2
125 Hti103B125 671518 Hti103C125 671542 Hti103D125 671566 2
N e 4P 80 Hti104B080 671522 Hti104C080 671546 Hti104D080 671570 2
B - . ’ 6 TE 100 Hti1048100 671523 Hti104C100 671547 Hti104D100 671571 2
i ? ? | | 125 Hti104B125 671524 Hti104C125 671548 Hti104D125 671572 2
4 . - —

211 43 6/5 8/7

MaBzeichnungen
27 (= |+— 54 —» |e—— 81 108
%) 2 | @ 2| o | @ 2| o || o
1 0 = A
i | ! | (! || I,=\I || |
%) 2 | @ 2| o | @ 2 ||| o

A.39




1
(]
=
]
<
O
¥
=
<
O
]
(72)
o
c
3
=
Q
-

A.40

ElfaPlus

Selektive Haupt-Leitungsschutzschalter

Serie S90

DIN VDE 0641-21 25000

Anwendungen Technische Daten

ll\ Bemessungsstrom (A) 10-100
m& Bemessungsspannung Un (V) 230/400 ~
(V) 207 ~

Minimale Betriebsspannung Usmin

Auslésecharakteristiken E
Zul Frequenz (Hz) 50..60
u Clssungen KurzschluBselektivitdt

bis zum Schaltverm. nach-
CE geordneter LS-Schalter der
— Energiebegrenzungs-
klasse 3 (6 oder 10kA)
Schaltlebensdauer bei Bemessungsstrom min 4.000

Klimafestigkeit gem. DIN 500/5/0,875
Konstantklimate nach

23/83, 40/93 und 55/20
Woasserklimate KFW nach
DIN 50017/10.82

AnschluBklemmen Eingang 2,5-50 mm?
Ausgang 1,5-35 mm?
Polzahl 1/3x1
Polbreite (mm) 27
Gewicht (g/Pol) 350

Bemessungsschaltvermogen

AC gem. EN 60898-1
Polzahl Un (v) Icn (kA)
1,3, 3x1-polig 230/400 25

Abmessungen @ Seite A.42
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Serie S90 - 25 kA - Charakteristik E Rabattgruppe 12
. |
In(A) Typbez. Artikelnr. VE
1P 10 S91E010 672500 3
15TE 16 S91E016 672501 3
20 S91E020 672502 3
25 S91E025 672503 3
32 S91E032 672504 3
12 35 S91E035 672505 3
$ 40 S91E040 672506 3
50 S91E050 672507 3
[ 63 S91E063 672508 3
80 S91E080 672509 3
100 S91E100 672510 3
21 N
1P 10 S91E10SAVN 682164 3
inkl. Sammelschienenadapter 16 S91E16SAVN 682165 3
15TE 20 S91E20SAVN 682166 3
25 S91E25SAVN 682167 3 w
12 32 S91E32SAVN 682168 3 D
% 35 S91E35SAVN 682169 3 -
40 S91E40SAVN 682170 3 a'
50 S91ES0SAVN 682171 3
63 S91E63SAVN 682172 3 (2]
O
21 N o
20 $91.3E20 672511 1
25 S91.3E25 672512 1
32 S91.3E32 672513 1
35 S91.3E35 672514 1
40 S91.3E40 672515 1
50 S91.3E50 672516 1
63 S91.3E63 672517 1 A
80 S91.3E80 672518 1
100 S91.3E100 672519 1
2/1 N 4/3 6/5
3x1P 20 S91.3E20SAVN 682173 1
inkl. Sammelschienenadapter 25 591.3E25SAVN 682174 1
45TE 32 S91.3E32SAVN 682175 1
35 S91.3E35SAVN 682176 1
40 S91.3E40SAVN 682177 1
50 S91.3E50SAVN 682178 1
63 S91.3E63SAVN 682179 1
80 S91.3E080SAV 677058 1
100 S91.3E100SAV 677059 1
2/1 N 4/3 6/5
Zubehor
Beschreibung Typbez. Artikelnr. VE
Sammelschienenadapter 1 polig bis 63A (Satz L1 L2 L3) SAVN-163 682181 1Satz
3.polig bis 63A SAVN-363 682180 1
Sammelschienenadapter 3 polig bis 100A auf Anfrage.
Hilfsschalter  2W fur S91... und S93... auf Anfrage HSS90 2W 555402 1

A4l
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MaBzeichnungen
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Fehlerstromschutzschalter
A4 Technische Daten
A.46  Serie FPP
A.48  SerieFl
A50 Serie FIP
A.52  Serie FPAUL
A54  Serie FP
A.56 Serie FIPB
A58  Mit Uberstromausloser - Serie LSFI
A.60  Serie DPA
A.62 SerieFILS
A.64  Serie FILS1

A.66  Fur Osterreich - Serie FI / FIC / FIG
Leitungsschutzschalter, FI-Schutzschalter A

Hilfsfunktionen
A.68  Technische Daten
A.70  Hilfsschalter - Unibis™ Serie CA UN
A.71  Hilfsschalter - Serie CA
A.72  Hilfsschalter - Serie CB
A.73  Fernantrieb Tele MP
A.74  Abdeckungsschutzschalter
A.74  Fernausldser
A.74  Unterspannungsausloser
A.74  Abdeckungsschutzschalter PBS

A.76  Leitungsschutzschalter - Serie Hti
Sammelschienensysteme

A.78  Sammelschienensysteme Typ EV

A.80 Sammelschienensysteme fir kompakte LS-Schalter

A3
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Fehlerstromschutzschalter - Technische Daten

Serie FPP O Fl und FP/Ai
Normen EN 61008-1 EN 61008-1
Auslésecharakteristiken A S -
Typ A A;, S
Aulbsezeit bei unverzogert ms <60 <60
Bemessungsfehlerstrom selektiv ms > 150 > 150
Bemessungsstrom In A 25,40, 63 16, 25, 40, 63, 80
Bemessungsfehlerstrom IAn mA 30,100, 300 10, 30,100, 300, 500, 1000
Temperatur °C 30 30
Polzahl 1 2,4
Bemessungsspannung 2P AC V~ 240 240
4P AC V~ 415 240/400
Frequenz Hz 50/60 50/60
Max. Spannung Ubmax V~ 2P=265 / 4P=455 2P=265 / 4P=455
Min. Spannung Ubmin V~ 2P=110/ 4P=190 2P=110/ 4P=180
Einspeisung oben/unten oben/unten
Selektivitdtsklasse 3 3
Schaltvermoégen (Im) 500 (oder 10xIn) 500 (oder 10xIn)
Fehlerstromschaltvermégen (IAm) A 500 (oder 10xIn) 500 (oder 10xIn)
Prospektiver KurzschluBstrom (Inc) Al 10.000 Sicherung 100A 10.000 Sicherung 100A
Prospektiver Fehlerstrom im KurzschlufBfall (IAC) A 10.000 6.000
Bemessungsschaltvermégen (Icn) A -
vertikaler Mindestabstand mm 35
Trennerfunktion ja ja
Isolationsklasse Prifspannung V (dc) 500 500
StoBspannung (1,2/50us) kv 8 8
Isolationswiderstand mOhm 1.000 1.000
Dielektrische Festigkeit V 2.500 2.500
StoBfestigkeit (in X, Y, Z-Richtung) 409, 18 StoBe 5 ms 409, 18 StoBe 5 ms
Vibrationsfestigkeit (in X, Y, Z-Richtung) 1,59, 30 min, 0...80Hz 59, 30 min, 0..80Hz
Schaltspiele elektrisch bei Un und In 10.000 10.000
mechanisch bei Un und In 20000 20.000
Schutzart IP20 / IP40 IP40
Selbstverléschend gem. UL94 V2 V2
Klimafestigkeit gem. EN 60068-2 °C/RH +55/95 +55/95
Verschmutzungsgrad gem. IEC 60947-1 3 3
Temperaturbereich °C -25.. +60 -25..+40
Lagertemperatur °C -25..+70 -25.+70
AnschluBBklemmen Massiver Leiter min/max (oben) mm?2 1/50
Flexibler Leiter min*/max (oben) mm? 1/50
Massiver Leiter min/max (unten) mm?2 1/50
Flexibler Leiter min*/max (unten) mm? 1/50
(*Flexibler Leiter 0,75/1/1,5 mm?2 mit Aderendhdlse)
Anzugdrehmoment Nm 5/5
Zubehor Hilfsschalter ja ja
Unterspannungsausloser ja ja
Fernausloser ja ja
Fernantrieb ja ja
Abdeckungsschutzschalter ja ja
Sammelschienen Stift nein ja
Gabel ja ja
Zubehor ja
Abmessungen Polzahl 2/4 2-4
Gewicht (HXTxB) 86x68xB mm 36/72
Verpackung Gewicht/Einheit g 2P=248 / 4P=364 2P=250/ 4P=368
Verpackungseinheit 2P=1/6/4P=1/3 2P=6/ 4P=3
Approbationen VDE-KEMA-CEBEC-IMQ CE, VDE
Seite A.46 A.48 - A54

(1) Auch bei Netzspannungen unterhalb 30V AC ist durch eine netzspannungsunabhdngige
Funktion eine Auslosung durch Fehlerstrome vom Typ AC und A gewdhrleistet.
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FPAUL FIP FIPB / FIPBS LSFI FILS
EN 61008-1 EN 61008-1 - EN 61009-1 EN 61009-1
- - - B-C B-C
A A B, BS A A
<40 < 200 < 300 <40 <40
> 150 - > 130 >150 >150
16, 25, 40, 63 100, 125 16, 25, 40, 63, 80, 100, 125 46,10, ng’ 20,205,324, 6, 10, 16’5%0’6235‘ 32,40,
10, 30, 100, 300, 500 30, 100, 300, 500 30, 100, 300, 500 10, 30, 300 30, 300
30 30 30 30 30
2,4 4 4 1 1
240 - - 230 (1P+N) 240/400
240/400 240/400 240/400 - 230/400
50/60 50/60 50/6Q" 50/60 50/60
2P=265 / 4P=455 4P = 440 4P = 440 255 255
2P=117 / 4P=190 4P =180 4P = 185" 100 180
oben/unten oben/unten oben oben/unten oben
’ ’ (16 AOA?)) 500A : :
500 (oder 10xIn) 10xIn ((16()30210)? gggﬁ - -
500 (oder 10xIn) 10xIn (125A)=1 250A 6.000 6.000
10.000 Sicherung 100A 10.000 Sicherung 100A 10.000 Sicherung 100A - -
6.000 10.000 10.000 - -
- - - 10.000 6.000
35 - - 35 35
ja ja ja ja ja
500 500 - 500 500
8 6 - 6 8
1.000 1.000 - 1.000 1.000
2.500 2.500 - 2.500 2.500
409, 18 StoBe 5 ms 20g /20 ms 20g /20 ms 409, 18 StoBe 5 ms 409, 18 StoBe 5 ms
5@, 30 min, 0..80Hz 5@, 30 min, 0..80Hz 5@, 30 min, 0..80Hz 59,30 m,0..80Hz 59,30 m,0..80Hz
10.000 2.000 >2.000 10.000 10.000
20.000 5.000 > 5.000 20.000 20.000
P40 1P20 IP20 1P20 1P20
V2 - - V2 V2
+55/95 +55/95 +55/97 +55/95 +55/95
3 4 4 3 3
-25..+40 -25..+40 -25..+40 -25..+40 -25..+40
-25.470 -25.470 -25.470 -25.470 -25.470
1-35/50 1/50 1,5/50 (bei 125A min. 50) 1/25 1/25
1-35/50 1,5/50 1,5/50 (bei 125A min. 50) 1/25 1/16
1-35/50 1,5/50 1,5/50 (bei 125A min. 50) 1/35 1/35
1-35/50 1,5/50 1,5/50 (bei 125A min. 50) 1/35 1/25
5/5 3/3 3 3/4 4,5/4,5
ja ja ja ja ja
ja - - ja ja
ja - - ja ja
ja - - ja ja
ja - - ja ja
ja ja ja oben/unten oben
ja ja ja unten oben
ia nein ja ja
2-4 4 4 1P+N 2-4
36/72 72 72 36 72/144
2P=250/ 4P=368 400 500 250 2P=515 / 4P=880
2P=6 / 4P=3 3 3 6 1
CE, UL 1053 CE CE, VDE CE, VDE CE, VDE
A.52 A.50 A.56 A.58 A.62

(1) Auslésefrequenzbereich FIPB 0-1MHz, FIPBS 0-100KHz
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Schraubenlose Fehlerstromschutzschalter

Serie FPP O

EN/IEC 61008-1
Typ A
Typ S

| .
(O]
s
O
L
O
N
3
i -
O
"
£
(@)
| -
o+
7]
| .
@
L
(O]
w

Anwendungen Technische Daten
Bemessungsstrom (A) 25,40, 63
ég Bemessungsfehlerstrom I1An (mA) 30, 100, 300
)@% Bemessungsspannung Un (V) 2P: 240
4p: 415
A Minimale Betriebsspannung Usmin (V) 2P:110
Zulassungen 4P: 190
Schaltlebensdauer: mech./elektr. 20.000/10.000
EMA| roeee Klimafestigkeit gem.
@ CE EN/IEC 60068-2-28/2-30 und DIN 40046 95% RH bei 55°C
AnschluB flexibler/massiver Leiter (mm3) 35-50
Polzahl 2,4
SteCkSgStem Ohne SCthUben StoBstromfestigkeit Typ A: 250A 8/20 ps
Typ S: 3000A 8/20 ps
O Temperaturbereich (°C) -25..+50
Gewicht (g) 2P:248
4p: 364
Zubehér
cees Bemessungsschaltvermdgen
Hilfsschalter 4
usw — gem. EN/IEC 61008-1
© .0 @ Schaltvermégen Im = 500A von 16 bis 40A
5 %0 Im = 10In von 63 bis 100A
@ ] Fehlerstromschaltvermdgen |Am = 500A von 16 bis 40A
Fernantrieb oG] IAm = 10In von 63 bis 100A
= ‘ Kurzschlussstrom mit Sicherung Inc = 10.000A bei 240/415V
£e.e8 Sicherung 80A gG
Zubehor

Hilfsschalter @ Seite A.71

Fernausloser @ Seite A.74
Unterspannungsausloser @ Seite A.74
Abdeckungsschutzschalter @ Seite A.74
Fernantrieb @ Seite A.73
Sammelschienen @ Seite A.78

Abmessungen @ Seite A.47
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. n .
Steckve\'b‘“du 2 Serie FPP - Typ A Rabattgruppe 10
- [ 30mA | 100 mA [ 300mA |
In (A) Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr.  VE
2P 25 FPPA225/030 678359 FPPA225/100 678365 FPPA225/300 678371 6
40 FPPA240/030 678360 FPPA240/100 678366 FPPA240/300 6783726
77777777777 o 63 FPPA263/030 678361 FPPA263/100 678367 FPPA263/300 678373 6
4p 25 FPPA425/030 678362 FPPA425/100 678368 FPPA425/300 678374 3
40 FPPA440/030 678363 FPPA440/100 678369 FPPA440/300 678375 3
63 FPPA463/030 678364 FPPA463/100 678370 FPPA463/300 678376 3
-
]
@
Serie FPP-Typ S =
300 mA ®
In (A) Typbez. Artikelnr.  VE %
2P 40 FPPS240/300 6783776 0
; 63 FPPS263/300 678378 6
,,,,,, B},‘
4p 40 FPPS440/300 678379 3
63 FPPS463/300 678380 3 A
,,B},‘
]
MaBzeichnungen

Fehlerstromschutzschalter - Serie FPP, Serie Fl, Serie FPAUL, Serie FP, Serie FIC/FIG/FIS/FI

[~— 36 — 72 70
~ 4446‘*
e e| |e e“eNm
T . 4 ri
IEE JE 4 45 86
& &
e @ e @ @ ©
|0 J «—» -




ElfaPlus

Fehlerstromschutzschalter

(-
Q
o+
S EN/IEC 61008-1
<
G Typ A
3
<
O
g
(@)
o
o+
(7]
—
Q2
<
()]
w
Anwendungen Technische Daten
ll\ Bemessungsstrom (A) 16, 25, 40, 63, 80
ﬁ@ Bemessungsfehlerstrom IAn (mA) 10, 30, 100, 300, 500
Bemessungsspannung Un (V) 2-polig: 240 ~
A 4-polig: 240/400 ~
ZU/OSSUHQGH Minimale Betriebsspannung Ugmin (V) 2-polig: 110 ~
4-polig: 180 ~
Frequenz (Hz) 50/60W
— CE Schaltlebensdauer mech./elektr. 20.000/10.000
Klimafestigkeit gem. EN 60068-2 95%RH bei 55°C
.. AnschluB flexibler/massiver Leiter (mm?) 1-50
Zubehdr Polzahl 2,4
StoBstromfestigkeit 250A 8/20us
R Temperaturbereich (°C) -25 bis +40
Hilfsschalter o Gewicht lg) 2-polig: 250
usw — Polzahl 4-polig: 368
® @ 8 @

Bemessungsschaltvermogen

® e @
v L |
Fernantrieb m— - geméB EN/IEC 61008-1
eeee0 | Schaltvermogen Im = 500A/10xIn
Fehlerstromschaltvermégen IAm = 500A fUr 16 bis 40A
|Am = 10xIn fur 63 bis 100A
Kurzschlussstrom mit Sicherung Inc = 10.000A bei 230/400V

mit Sicherung 80A

(1) Bei gedinderter Netzfrequenz liegt der Ansprechwert hoher

Zubehor
Hilfsschalter @ Seite A.71
Fernausloser @ Seite A.74
Unterspannungsausloser @ Seite A.74
Abdeckungsschutzschalter @ Seite A.74
Fernantrieb @ Seite A.73
Sammelschienen @ Seite A.78

Abmessungen @ Seite A.47

A48
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Serie FI-Typ A Rabattgruppe 10
[ 500mA |

In(A) Typbez. Artikelnr. Typbez.  Artikelnr. Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr.  VE

2P 16 FI16/0,01-2* 604212 = S - - = = 6

2TE 25 FI25/0,03-2 604200 FI25/0,1-2 604213  FI25/03-2 604201 FI25/0,5-2 604214 6

40 FI40/0,03-2 604202 FI40/0,1-2 604215  F140/03-2 604203  FI40/0,5-2 604216 6

63  FI63/0,03-2 604204 F163/0,1-2 604217 Fl63/0,3-2 604205 FI63/0,5-2 604218 6

80 FI80/0,03-2 604225 FI80/0,1-2 604226  FIB0/03-2 604227  FI80/0,5-2 604228 6
12 3/4

’—‘\i?,,,g ,,,,,, B},‘
Hg] I |

2n 43

4P 25 FI25/0,03-4 604206  FI25/0,1-4 604219  FI25/0,3-4 604207  FI25/0.5-4 604220 3

4TE 40 FI40/003-4 604208  F140/0,1-4 604221  FI40/03-4 604209  Fl40/0,5-4 604222 3

63 FI63/0,03-4 604210 FI63/0,1-4 604223 Fl63/03-4 604211 FI63/0,5-4 604224 3

80 FI80/0,03-4 604229  FI80/0,1-4 604230  FIB0/03-4 604231  FI80/0,5-4 604232 3

7
®
=
o®
=T

A.49

EinfluB der Netzfrequenz auf die
Auslosung

Alle Fehlerstromschutzgerdte sind fur den Einsatz bei 50/60 Hz
Netzfrequenz ausgelegt. Bei gednderter Netzfrequenz liegt
der Ansprechwert hoher (siehe Tabelle unten). Die Auslésung
Uber die Priftaste bleibt dabei unbeeinfluB3t, da sie tber den
internen Widerstand erfolgt.

FI/FILS

10 Hz 30 Hz 50 Hz 100 Hz 200 Hz 300 Hz 400 Hz
30mA 757 2.40 0,75 163 253 370 9,23
100mA 4,50 1,85 0,75 122 217 4,35 1085
300mA 356 1,55 0.75 118 2.10 4,40 17,10
500mA 324 139 0,75 0,95 1217 25,40 33,06

10 Hz 30 Hz 50 Hz 100 Hz 200 Hz 300 Hz 400 Hz
30mA 817 313 075 1,70 310 352 367
100mA 6,81 271 0,75 143 235 258 271
300mA 6,20 216 0,75 049 087 0,74 0,95
500mA 4,34 1,53 0,75 039 0,59 062 0,64
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ElfaPlus

Anwendungen

Fehlerstromschutzschalter

£ fey

Zulassungen

o (€

Zubehér
& & & &

Hilfsschalter
% o
® ®,8 ®

Abmessungen @ Seite A.51

Serie FIP

EN/IEC 61008-1

Typ A

Technische Daten
Bemessungsstrom (A) 100, 125
Bemessungsfehlerstrom IAn (mA) 30, 100, 300, 500
Bemessungsspannung Un (V) 240/400 ~
Minimale Betriebsspannung Ugmin (V) 190 ~

4-polig: 180 ~
Frequenz (Hz) 50/60%
Schaltlebensdauer >5.000
Klimafestigkeit gem. EN 60068-2 95%RH bei 55°C
AnschluB flexibler/massiver Leiter (mm?) 1,5-50
Polzahl 2,4
StoBstromfestigkeit 250A 8/20us
Temperaturbereich (°C) -25 bis +40
Gewicht (g/Pol) 4-polig: 400

Bemessungsschaltvermogen

gemdB EN/IEC 61008-1
Schaltvermogen Im = 500A flr 16 bis 40A
Im = 630A fir 63A
Im = 10In fir 80 bis 125A
Fehlerstromschaltvermogen IAm = 500A fUr 16 bis 40A
IAm = 630A fUr 63A
IAm = 10In flr 80 bis 125A
Kurzschlussstrom mit Sicherung Inc = 10.000A bei 230/400V
mit Sicherung 125A



ElfaPlus

Serie FIP-Typ A Rabattgruppe 60
[ 30mA | 100mA [ 300mA_____J __500mA |
I In(A)  Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr.  Typbez.  Artikelnr. VE
— T -_; -; 4p 100 FIP100/0,03-4 567936 FIP100/0,1-4 567937 _FIP100/0,3-4 567938  FIP100/0,5-4 567939 3
o 0 4TE 125 FIP125/0,03-4 567940 FIP125/0,1-4 567941 FIP125/0,3-4 567942 FIP125/0,5-4 567943 3

"1

[
3

! 1357N
4 e

le.0.0.@ |

2 4 68N
Hilfsschalter fiir FIP Rabattgruppe 12
Kontakt-
bestiickung Teilungseinheiten Typbez. Artikelnr. VE
Linksmontage 1W+10 05 FIPH 547543 1 %
fiir 100 und 125A -

o
L
0

MaBzeichnungen

Fehlerstromschutzschalter - Serie FIP und Serie FIPB

7

@
®-
®-
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A51
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ElfaPlus

Anwendungen

Zulassungen

i
s

Zubehér
® o0 ®
Hilfsschalter N
usw. —
® @ 8 @
® e @
A
Fernantrieb [ K ‘ -
o080 |
Zubehor

Hilfsschalter @ Seite A.71

Fernausloser @ Seite A.74
Unterspannungsausloser @ Seite A.74
Abdeckungsschutzschalter @ Seite A.74
Fernantrieb @ Seite A.73
Sammelschienen @ Seite A.78

Abmessungen @ Seite A.47

Fehlerstromschutzschalter mit UL Approbation

Technische Daten

Serie FPAUL
—_— ._f“ EN/IEC 61008-1
4 UL 1053

Bemessungsstrom
Bemessungsfehlerstrom IAn
Bemessungsspannung Un

Minimale Betriebsspannung Ugmin

Frequenz

Schaltlebensdauer mech./elektr.
Klimafestigkeit gem. EN 60068-2
AnschluB flexibler/massiver Leiter
Polzahl

StoBstromfestigkeit
Temperaturbereich

Gewicht

(A)
(mA)
(V)
(V)

(Hz)

(mm?2)

(°C)
(g/Pol)

Bemessungsschaltvermogen

16, 25 ,40, 63

10, 30, 100, 300, 500
2-polig: 240 ~
4-polig: 240/400 ~
2-polig: 117 ~
4-polig: 205 ~
50/60%
20.000/10.000
95%RH bei 55°C
1-35/50

2,4

250A 8/20us

-25 bis +40
2-polig: 250
4-polig: 368

gemdB EN/IEC 61008-1
Schaltvermogen
Fehlerstromschaltvermdgen
Kurzschlussstrom mit Sicherung

Im = 500A/10xIn

|IAm = 500A/10xIn

Inc = 10.000A bei 230/400V
mit Sicherung 100A

(1) Bei gedinderter Netzfrequenz liegt der Ansprechwert hoher



ElfaPlus

Serie FPAUL- Typ A Rabattgruppe 10

10*/30mA 100mA 300mA 500mA
In(A) Typbez. Artikelnr. Typbez.  Artikelnr. Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr.  VE
16 FPAUL216/010 . 608377 - - - - - - 6
25 FPAUL225/030 608378 FPAUL225/100 608379 FPAUL225/300. 608380  FPAUL225/500 = 608381 6
40 FPAUL240/030_ 608382  FPAUL240/100 608383 FPAUL240/300 608384 _ FPAUL240/500_ 608385 6
63 FPAUL263/030 608386 FPAUL263/100 608387 FPAUL263/300. 608388 FPAUL263/500 = 608401 6
21 43
4p 25 FPAUL425/030. 608389  FPAUL425/100 608390  FPAUL425/300 608391  FPAUL425/500 608392 3
40 FPAULA440/030_ 608393 FPAUL440/100 608394  FPAUL44O/300 608395  FPAUL440/500 608396 3
63 FPAUL463/030 608397  FPAUL463/100 608398 FPAUL463/300. 608399  FPAUL463/500 608400 3 wn
(]
=
o
n
>
cC
—
21 413 65
EinfluB der Netzfrequenz auf die
Auslosung
Alle Fehlerstromschutzgerdte sind fur den Einsatz bei 50/60 Hz
Netzfrequenz ausgelegt. Bei gednderter Netzfrequenz liegt
der Ansprechwert hoher (siehe Tabelle unten). Die Auslésung
Uber die Priftaste bleibt dabei unbeeinfluB3t, da sie tber den
internen Widerstand erfolgt.
FI/FILS
10 Hz 30 Hz 50 Hz 100 Hz 200 Hz 300 Hz 400 Hz
30mA 7.57 2,40 0,75 1,63 2,53 3,70 9,23
100mA 4,50 185 0.75 122 217 4,35 10,85
300mA 3,56 155 0,75 118 2,10 4,40 17,10
500mA 3,24 1,39 0,75 0,95 12,17 25,40 33,06
LSFI
10 Hz 30 Hz 50 Hz 100 Hz 200 Hz 300 Hz 400 Hz
30mA 8,17 3,13 0,75 170 3,10 3,52 3,67
100mA 6,81 2,71 0,75 143 2,35 2,58 271
300mA 6,20 2,16 0,75 0,49 0,87 0.74 0,95
500mA 4,34 153 0,75 0,39 0,59 0,62 0,64

A.53
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ElfaPlus

Immunisierte Fehlerstromschutzschalter

Anwendungen
e
Zulassungen
Zubehér
® e e e
Hilfsschalter v
u.s.w. :"%
® e @
Fernantrieb t; il [ ]
® ®.8 ® il
Zubehor

Hilfsschalter @ Seite A.71

Fernausloser @ Seite A.74
Unterspannungsausloser @ Seite A.74
Abdeckungsschutzschalter @ Seite A.74
Fernantrieb @ Seite A.73
Sammelschienen @ Seite A.78

Abmessungen @ Seite A.47

Technische Daten

EN/IEC 61008-1
Typ Ai
Typ Si
Typ S

[avaS

Bemessungsstrom
Bemessungsfehlerstrom IAn
Bemessungsspannung Un

Minimale Betriebsspannung Usmin

Frequenz

Schaltlebensdauer mech./elektr.
Klimafestigkeit gem. EN 60068-2
AnschluB flexibler/massiver Leiter
Polzahl

StoBstromfestigkeit

Temperaturbereich
Gewicht

(A)
(mA)
(V)
(V)

(Hz2)

(mm?)
Typ Ai:
Typ Si:

(°C)
(g/Pol)

Bemessungsschaltvermogen

25,40, 63

30, 300

2-polig: 240 ~
4-polig: 240/400 ~
2-polig: 100 ~
4-polig: 180 ~
50/60%
20.000/10.000
95%RH bei 55°C
1-50

2,4

3.000A 8/20us
200A 0,5ps - 100kHz
5.000A 8/20us
-25 bis +40
2-polig: 250
4-polig: 368

gemdB EN/IEC 61008-1
Schaltvermogen
Fehlerstromschaltvermdgen
Kurzschlussstrom mit Sicherung

Im = 500A/10xIn

|IAm = 500A/10xIn

Inc = 10.000A bei 230/400V
mit Sicherung 100A

(1) Bei gedinderter Netzfrequenz liegt der Ansprechwert hoher
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Serie FP - Typ Ai Rabattgruppe 10

[ 30mA | 300mA

In (A) Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. VE
25 FPAI0225/030 604042 BPAI0225/300 606347 1
40 FPAiI0240/030 604044 BPAI0240/300 606348 1
63 FPAI0263/030 604046 BPAI0263/300 606349 1
25 FPAI0425/030 604137 BPAI0425/300 606350 1
40 FPAI0440/030 604139 BPAI0440/300 606351 1
63 FPAI0463/030 604141 BPAI0463/300 606352 1

(T2)
(]
=
o
n
B
Serie FP - Typ Si (selektiv)
. 30mA | 300mA
In (A) Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. VE
25 - - FPSi0225/300 604350 6
40 - - FPSi0240/300 604351 6
63 - — FPSi0263/300 604352 6 A
80 - - FPSi0280/300 604353 6
100 - — FPSi2100/300 604354 6
25 - - FPSi0425/300 604370 3
40 - - FPSi0440/300 604371 3
63 - - FPSi0463/300 604372 3
80 - - FPSi0480/300 604373 3
100 - - FPSi4100/300 604374 3

Serie FP - Typ SIX]

i

40 . FPS240/100 604026 FPS240/300 604027 FPS240/500 604028 _FPS240/1000 604029 1
63 FPS263/100 604030 FPS263/300 604031 FPS263/500 604032 FPS263/1000 604033 1
80 . FPS280/100 604034  FPS280/300 604035  FPS280/500 604036 p - 1
100 FPS2100/100 604038 FPS2100/300 604039 _FPS2100/500 604040 - - 1

[______300mA |
40 - - FPS440/100 604121 FPS440/300 604122 FPS440/1000 604124 1
63 - - FPS463/100 604125 FPS463/300 604126 FPS463/1000 604128 1
80 - - FPS480/100 604129  FPS480/300 604130 FPS480/1000 604132 1
100 - - FPS4100/100. 604133 FPS4100/300 604134 - - 1

LR

A.55
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ElfaPlus

Anwendungen

£ fey

Zulassungen

o (€

Zubehér
& & & &

Hilfsschalter
% o
® ®,8 ®

Abmessungen @ Seite A.51

Fehlerstromschutzschalter

Allstromsensitiv

Serie FIPB

Technische Daten

EN/IEC 61008-1

Typ B
Typ BS

[R][=]
(A][=]LS]

Bemessungsstrom
Bemessungsfehlerstrom IAn
Bemessungsspannung Un
Minimale Betriebsspannung Usmin
Frequenz

Schaltlebensdauer
Klimafestigkeit gem. EN 60068-2
AnschluB flexibler/massiver Leiter
Polzahl

StroBstromfestigkeit

Temperaturbereich
Gewicht

(A) 16, 25, 40, 63, 80, 100, 125
(mA) 30, 100, 300, 500
(V) 240/400 ~
(V) 50~
(Hz) 50
>5.000
97%RH bei 55°C
(mm?) 1,5-50
4
200A ring-wave, 3kA
Blitzstrom 8/20us
(°C) -25 bis +40
(g/Pol) 4-polig: 400

Bemessungsschaltvermogen

gemdB EN/IEC 61008-1
Schaltvermogen

Fehlerstromschaltvermdgen

Kurzschlussstrom mit Sicherung

Im (16-40A) = 500A

Im (63-125A) = 10xIn

IAm (16-40A) = 500A

IAm (63-125A) = 10xIn

Inc = 10.000A bei 230V/400V
bis 63A mit Sicherung 100A/gl
ab 80A mit Sicherung 125A/gl

(1) Erfassung von Fehlerstromen Typ A = OV (Netzspannungsunabhdngig)
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Serie FIPB - Typ B =l Rabattgruppe 60

In(A) Typbez. Artikelnr. Typbez.  Artikelnr. Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr.  VE

4pP 16, FIPBO16/003-4 560300  FIPBO16/01-4 560301  FIPBO16/03-4 560302 . FIPBO16/05-4 560303 3
4TE 25 FIPB025/003-4 560304  FIPB025/01-4 560305  FIPB025/03-4 560306 FIPB025/05-4 560307 3
40 . FIPB040/0,03-4 560308 FIPBO40/01-4 560309 FIPBO40/03-4 560310  FIPB040/05-4 560311 3
63 FIPB063/003-4 560312  FIPB0G3/01-4 560313  FIPB063/03-4 560314  FIPB063/05-4 560315 3
80 FIPB080/003-4 560316 FIPB0SO/01-4 560317  FIPB0S0/03-4 560318  FIPB0S0/0S-4 560319 3
110 FIPB100/003-4 560320  FIPB100/01-4 560321  FIPB100/03-4 560322  FIPB100/05-4 560323 3
125 . FIPBI25/003-4 560324  FIPB125/01-4 560325  FIPB125/03-4 560326  FIPB125/05-4 560327 3
X
-+
Mma g8
Serie FIPB - Typ BS [X][=1[5] (selektiv) wn
()
. 30mA _____________J ______________500mA | =
In(A) Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. VE o
4pP 40 FIPBS040/0,3-4 560328 FIPBS040/0,5-4 560329 3 2
4TE 63 FIPBS063/0,3-4 560330 FIPBS063/0,5-4 560331 3 el
80 FIPBS080/0,3-4 560332 FIPBS080/0,5-4 560333 3 (09]
100 FIPBS100/0,3-4 560334 FIPBS100/0,5-4 560335 3
Sy 125 FIPBS125/0,3-4 560336 FIPBS125/0,5-4 560337 3
I
i :
|frHles:
AR S
P _E'
Hilfsschalter fiir FIP Rabattgruppe 12
Kontakt-
bestiickung Teilungseinheiten Typbez. Artikelnr. VE
Linksmontage W +10 05 FIPH 547543 1

fir 100 und 125A

A.57
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Anwendungen
e
A Zulassungen
Zubehér
® e'e @
Hilfsschalter 7
Uu.S.W. I N ‘
® &0 @
® e e e
Fernantrieb = .
ee,0 0 [
Zubehor

Hilfsschalter @ Seite A.71

Fernausloser @ Seite A.74
Unterspannungsausloser @ Seite A.74
Abdeckungsschutzschalter @ Seite A.74
Fernantrieb @ Seite A.73
Sammelschienen @ Seite A.78

Abmessungen @ Seite A.59

A.58

Fehlerstromschutzschalter mit

Uberstromausléser

Serie LSFI
EN/IEC 61009-1 10
Typ A
StoBstromfest N
Technische Daten
Bemessungsstrom (A) 4,6,10, 13, 16, 20, 25, 32, 40
Bemessungsfehlerstrom IAn (mA) 10, 30, 100
Bemessungsspannung Un (V) 230 ~
Minimale Betriebsspannung Ugmin (V) 100 ~
Auslosecharakteristiken B-C
Frequenz (Hz) 50/60"
Schaltlebensdauer 20.000/10.000
Klimafestigkeit gem. EN 60068-2 95%RH bei 55°C
AnschluB flexibler/massiver Leiter (mm?2) oben: 1-25
Polzahl unten: 1-35
StoBstromfestigkeit 1+N
250A 8/20us
Temperaturbereich (°C) -25 bis +40
Gewicht (g} 250
Bemessungsschaltvermogen
gemdB EN/IEC 61009-1 und EN 60898-1
Fehlerstromschaltvermégen IAm = 6.000A
Bemessungsschaltvermdgen Icn = 10.000A

Energiebegrenzungsklasse 3

(1) Bei gednderter Netzfrequenz liegt der Ansprechwert hoher



ElfaPlus

Serie LSFI - Typ A - Charakteristik B Rabattgruppe 10
[ 30mA | 300mA
In (A) Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. VE
1P+N 6 LSFIB06/0,01 608951 LSFIB06/0,03 608957 LSFIB06/0,3 608966 6
2TE 10 LSFIB10/0,01 608952 LSFIB10/0,03 608958 LSFIB10/0,3 608967 6
13 LSFIB13/0,01 608953 LSFIB13/0,03 608959 LSFIB13/0,3 608968 6
wow 16 LSFIB16/0,01 608954 LSFIB16/0,03 608960 LSFIB16/0,3 608969 6
EH 20 LSFIB20/0,01 608955 LSFIB20/0,03 608961 LSFIB20/0,3 608970 6
T 25 - - LSFIB25/0,03 608962 LSFIB25/0,3 608971 6
| 32 - - LSFIB32/0,03 608963 LSFIB32/0,3 608972 6
E ————— A4 40 - - LSFIB40/0,03 608964 LSFIB40/0,3 608973 6

Serie LSFI - Typ A [2X]- Charakteristik C

 ____3mA _____J _ 300mA |
In (A) Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. VE
1P+N 4 LSFIC04/0,01 608974 LSFIC04/0,03 608980 LSFIC04/0,3 608989 6
2TE 6 LSFIC06/0,01 608975 LSFIC06/0,03 608981 LSFIC06/0,3 608990 6
10 LSFIC10/0,01 608976 LSFIC10/0,03 608982 LSFIC10/0,3 608991 6
13 LSFIC13/0,01 608977 LSFIC13/0,03 608983 LSFIC13/0,3 608992 6
woN 16 LSFIC16/0,01 608978 LSFIC16/0,03 608984 LSFIC16/0,3 608993 6
EH 20 LSFIC20/0,01 608979 LSFIC20/0,03 608985 LSFIC20/0,3 608994 6
T 25 - - LSFIC25/0,03 608986 LSFIC25/0,3 608995 6
! 32 - - LSFIC32/0,03 608987 LSFIC32/0,3 608996 6
E ————— A+ 40 - - LSFIC40/0,03 608988 LSFIC40/0,3 608997 6
MaBzeichnungen
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Anwendungen

Zulassungen

C€ M
—

Zubehér
® ®
Hilfsschalter Za—
u.s.w. i=m=l .
o o]
i
]
Fernantrieb %‘ [ ]
ee [
Zubehor

Hilfsschalter @ Seite A.71

Fernausloser @ Seite A.74
Unterspannungsausloser @ Seite A.74
Abdeckungsschutzschalter @ Seite A.74
Fernantrieb @ Seite A.73
Sammelschienen @ Seite A.78

Abmessungen @ Seite A.61

Fehlerstromschutzschalter mit

Uberstromausléser

Serie DPA

UL1053

EN/IEC 61009-1

10000

Typ A

Technische Daten
Bemessungsstrom (A) 10, 13, 16, 25,32
Bemessungsfehlerstrom IAn (mA) 10, 30, 100, 300
Bemessungsspannung Un (V) 240 ~
Minimale Betriebsspannung Ugmin (V) 195~
Auslosecharakteristiken B-C
Frequenz (Hz) 50/60%
Schaltlebensdauer 20.000/10.000
Klimafestigkeit gem. EN 60068-2 95%RH bei 55°C
AnschluB flexibler/massiver Leiter (mm?2) oben: 16-25

unten: 25-35
Polzahl 1+N
StoBstromfestigkeit 250A 8/20ps

200A 0,5us - 100kHz
Temperaturbereich (°C) -25 bis +40
Gewicht (g) 250
Bemessungsschaltvermoégen
gemdB EN/IEC 61009-1
Fehlerstromschaltvermégen IAm = 6.000A
Kurzschlussstrom mit Sicherung Icn = 5.000/10.000A bei 230V

Energiebegrenzungsklasse

3

(1) Bei gednderter Netzfrequenz liegt der Ansprechwert hoher
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DPA100 - - Typ A[=] - Charakteristik B Rabattgruppe 10

In(A) Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. VE

1P+N 10 DPA100B10/010 608706 DPA100B10/030 608712 6
13 DPA100B13/010 608707 DPA100B13/030 608713 6

16 DPA100B16/010 608708 DPA100B16/030 608714 6

20 DPA100B20/010 608709 DPA100B20/030 608715 6

25 - - DPA100B25/030 608716 6

32 - - DPA100B32/030 608717 6

"N

*
DPA100 - . Typ A~ - Charakteristik C

(T2)
2
In (A) Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. VE 6.
1P+N 10 DPA100C10/010 608757 DPA100C10/030 608763 6
13 DPA100C13/010 608758 DPA100C13/030 608764 6 O
16 DPA100C16/010 608759 DPA100C16/030 608765 6 O
20 DPA100C20/010 608760 DPA100C20/030 608766 6 >
25 - - DPA100C25/030 608767 6
32 - - DPA100C32/030 608768 6

MaBzeichnungen
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Anwendungen

e |

Zulassungen

o (€

Zubehér
e|e®
Hilfsschalter AR
Uu.S.W. =
le|e| @8
J T
®le
] x
Fernantrieb L _Tinla ‘ B
il e|e| 8,8
EHI
Zubehor

Hilfsschalter @ Seite A.71

Fernausloser @ Seite A.74
Unterspannungsausloser @ Seite A.74
Abdeckungsschutzschalter @ Seite A.74
Fernantrieb @ Seite A.73
Sammelschienen @ Seite A.78

Fehlerstromschutzschalter mit

Uberstromausléser

Serie FILS

Technische Daten

EN/IEC 61009-1 60

Typ A
StoBstromfest

N

Bemessungsstrom (A) 6,10,13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Bemessungsfehlerstrom IAn (mA) 30, 300
Bemessungsspannung Un (V) 2 polig: 240 ~/415 ~

4 polig: 415 ~
Minimale Betriebsspannung Uemin (V) 205 ~
Auslésecharakteristiken B-C
Frequenz (Hz) 50/60Y
Schaltlebensdauer mech./elektr. 20.000/10.000
Klimafestigkeit gem. EN 60068-2 95%RH bei 55°C
AnschluB flexibler/massiver Leiter ~ (mm?) 1-35

<32A:1-16
Polzahl 2-4
StoBstromfestigkeit 250A 8/20us
Temperaturbereich (°C) -25 bis +40
Gewicht (g) 2 polig: 515

4 polig: 880
Teilungseinheiten (TE) 2 polig: 4

4 polig: 6 (bis 32A)

8 (ab 40A)

Bemessungsschaltvermégen
gemdB EN/IEC 61009-1
Fehlerstromschaltvermégen |IAm = 6.000A
Bemessungsschaltvermogen lcn = 6.000A bei 230V / 400V

Energiebegrenzungsklasse

3

(1) Bei gedinderter Netzfrequenz liegt der Ansprechwert hoher
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Serie FILS - Typ A [X] - Charakteristik B Rabattgruppe 10
. 30mA ___F  300mA |

In(A) Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. VE
6 FILSB06/0,03-2 567841 FILSB06/0,3-2 567863 1
10 FILSB10/0,03-2 567843 FILSB10/0,3-2 567865 1
13 FILSB13/0,03-2 567844 FILSB13/0,3-2 567866 1
16 FILSB16/0,03-2 567845 FILSB16/0,3-2 567867 1
20 FILSB20/0,03-2 567846 FILSB20/0,3-2 567868 1
25 FILSB25/0,03-2 567847 FILSB25/0,3-2 567869 1
32 FILSB32/0,03-2 567848 FILSB32/0,3-2 567870 1
40 FILSB40/0,03-2 567849 FILSB40/0,3-2 567871 1
50 FILSB50/0,03-2 567850 FILSB50/0,3-2 567872 1
63 FILSB63/0,03-2 567851 FILSB63/0,3-2 567873 1
6 FILSB06/0,03-4 567885 FILSB06/0,3-4 567907 1
10 FILSB10/0,03-4 567887 FILSB10/0,3-4 567909 1
13 FILSB13/0,03-4 567888 FILSB13/0,3-4 567910 1
16 FILSB16/0,03-4 567889 FILSB16/0,3-4 567911 1
20 FILSB20/0,03-4 567890 FILSB20/0,3-4 567912 1
25 FILSB25/0,03-4 567891 FILSB25/0,3-4 567913 1

32 FILSB32/0,03-4 567892 FILSB32/0,3-4 567914 1 %

=.

(]

40 FILSB40/0,03-4 567893 FILSB40/0,3-4 567915 1 n

50 FILSB50/0,03-4 567894 FILSB50/0,3-4 567916 1 —

63 FILSB63/0,03-4 567895 FILSB63/0,3-4 567917 1 wn

Serie FILS - Typ A [2X]- Charakteristik C

6 FILSC06/0,03-2 567830 FILSC06/0,3-2 567852 1
10 FILSC10/0,03-2 567832 FILSC10/0,3-2 567854 1
13 FILSC13/0,03-2 567833 FILSC13/0,3-2 567855 1
16 FILSC16/0,03-2 567834 FILSC16/0,3-2 567856 1
20 FILSC20/0,03-2 567835 FILSC20/0,3-2 567857 1
25 FILSC25/0,03-2 567836 FILSC25/0,3-2 567858 1
32 FILSC32/0,03-2 567837 FILSC32/0,3-2 567859 1
40 FILSC40/0,03-2 567838 FILSC40/0,3-2 567860 1
50 FILSC50/0,03-2 567839 FILSC50/0,3-2 567861 1
63 FILSC63/0,03-2 567840 FILSC63/0,3-2 567862 1
6 FILSC06/0,03-4 567874 FILSC06/0,3-4 567896 1
10 FILSC10/0,03-4 567876 FILSC10/0,3-4 567898 1
13 FILSC13/0,03-4 567877 FILSC13/0,3-4 567899 1
16 FILSC16/0,03-4 567878 FILSC16/0,3-4 567900 1
20 FILSC20/0,03-4 567879 FILSC20/0,3-4 567901 1
25 FILSC25/0,03-4 567880 FILSC25/0,3-4 567902 1
32 FILSC32/0,03-4 567881 FILSC32/0,3-4 567903 1
40 FILSC40/0,03-4 567882 FILSC40/0,3-4 567904 1
50 FILSC50/0,03-4 567883 FILSC50/0,3-4 567905 1
63 FILSC63/0,03-4 567884 FILSC63/0,3-4 567906 1
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Anwendungen

e |

Zulassungen

o (€

Zubehér
e|e®
Hilfsschalter AR
Uu.S.W. =
le|e| @8
J T
®le
] x
Fernantrieb L _Tinla ‘ B
il e|e| 8,8
EHI
Zubehor

Hilfsschalter @ Seite A.71

Fernausloser @ Seite A.74
Unterspannungsausloser @ Seite A.74
Abdeckungsschutzschalter @ Seite A.74
Fernantrieb @ Seite A.73
Sammelschienen @ Seite A.78

Fehlerstromschutzschalter mit

Uberstromausléser

Serie FILS 10
EN/IEC 61009-1 10000
3
Typ A
StoBstromfest N

Technische Daten

Bemessungsstrom (A) 6,10,13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Bemessungsfehlerstrom IAn (mA) 30, 300
Bemessungsspannung Un (V) 2 polig: 240/415 ~

4 polig: 415 ~
Minimale Betriebsspannung Uemin (V) 205 ~
Auslésecharakteristiken B-C
Frequenz (Hz) 50/60Y
Schaltlebensdauer mech./elektr. 20.000/10.000
Klimafestigkeit gem. EN 60068-2 95%RH bei 55°C
AnschluB flexibler/massiver Leiter ~ (mm?) 1-35

<32A:1-16
Polzahl 2-4
StoBstromfestigkeit 250A 8/20us
Temperaturbereich (°C) -25 bis +40
Gewicht (g) 2 polig: 515

4 polig: 880
Teilungseinheiten (TE) 2 polig: 4

4 polig: 6 (bis 32A)

8 (ab 40A)

Bemessungsschaltvermégen
gemdB EN/IEC 61009-1
Fehlerstromschaltvermégen |IAm = 7.500A
Bemessungsschaltvermogen Icn = 10.000A bei 230V / 400V

Energiebegrenzungsklasse

3

(1) Bei gedinderter Netzfrequenz liegt der Ansprechwert hoher



Serie FILS 10 - Typ A [=X] - Charakteristik B

ElfaPlus

Rabattgruppe 10

In (A) Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. VE
2P 6 FILS10B06/0,03-2 539230 FILS10B06/0,3-2 539270 1
4TE 10 FILS10B10/0,03-2 539231 FILS10B10/0,3-2 539271 1
13 FILS10B13/0,03-2 539232 FILS10B13/0,3-2 539272 1
3 16 FILS10B16/0,03-2 539233 FILS10B16/0,3-2 539273 1
¥ | 20 FILS10B20/0,03-2 539234 FILS10B20/0,3-2 539274 1
é 25 FILS10B25/0,03-2 539235 FILS10B25/0,3-2 539275 1
32 FILS10B32/0,03-2 539236 FILS10B32/0,3-2 539276 1
40 FILS10B40/0,03-2 539237 FILS10B40/0,3-2 539277 1
50 FILS10B50/0,03-2 539238 FILS10B50/0,3-2 539278 1
: 63 FILS10B63/0,03-2 539239 FILS10B63/0,3-2 539279 1
1
4p 6 FILS10B06/0,03-4 539250 FILS10B06/0,3-4 539290 1
6TE 10 FILS10B10/0,03-4 539251 FILS10B10/0,3-4 539291 1
13 FILS10B13/0,03-4 539252 FILS10B13/0,3-4 539292 1
16 FILS10B16/0,03-4 539253 FILS10B16/0,3-4 539293 1
20 FILS10B20/0,03-4 539254 FILS10B20/0,3-4 539294 1
25 FILS10B25/0,03-4 539255 FILS10B25/0,3-4 539295 1
32 FILS10B32/0,03-4 539256 FILS10B32/0,3-4 539296 1
8TE 40 FILS10B40/0,03-4 539257 FILS10B40/0,3-4 539297 1
50 FILS10B50/0,03-4 539258 FILS10B50/0,3-4 539298 1
63 FILS10B63/0,03-4 539259 FILS10B63/0,3-4 539299 1
,,,,,,,,,, "
B -
H g m
246 8
Serie FILS 10 - Typ A= - Charakteristik C
6 FILS10C06/0,03-2 539240 FILS10C06/0,3-2 539280 1
10 FILS10C10/0,03-2 539241 FILS10C10/0,3-2 539281 1
13 FILS10C13/0,03-2 539242 FILS10C13/0,3-2 539282 1
16 FILS10C16/0,03-2 539243 FILS10C16/0,3-2 539283 1
20 FILS10C20/0,03-2 539244 FILS10C20/0,3-2 539284 1
25 FILS10C25/0,03-2 539245 FILS10C25/0,3-2 539285 1
32 FILS10C32/0,03-2 539246 FILS10C32/0,3-2 539286 1
40 FILS10C40/0,03-2 539247 FILS10C40/0,3-2 539287 1
50 FILS10C50/0,03-2 539248 FILS10C50/0,3-2 539288 1
63 FILS10C63/0,03-2 539249 FILS10C63/0,3-2 539289 1
6 FILS10C06/0,03-4 539260 FILS10C06/0,3-4 539300 1
10 FILS10C10/0,03-4 539261 FILS10C10/0,3-4 539301 1
13 FILS10C13/0,03-4 539262 FILS10C13/0,3-4 539302 1
16 FILS10C16/0,03-4 539263 FILS10C16/0,3-4 539303 1
20 FILS10C20/0,03-4 539264 FILS10C20/0,3-4 539304 1
25 FILS10C25/0,03-4 539265 FILS10C25/0,3-4 539305 1
32 FILS10C32/0,03-4 539266 FILS10C32/0,3-4 539306 1
40 FILS10C40/0,03-4 539267 FILS10C40/0,3-4 539307 1
50 FILS10C50/0,03-4 539268 FILS10C50/0,3-4 539308 1
63 FILS10C63/0,03-4 539269 FILS10C63/0,3-4 539309 1

2468
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Fehlerstromschutzschalter fiir Osterreich

Serie FIC/FIG/FI/FIS

6000

5 EN/IEC 61008-1
= 3
O
< Typ A
[72]
N Typ AC
3
< StoBstromfest N
(7]
[72)
()]
c
3
 —
(]
-
Anwendungen Technische Daten
ll\ Bemessungsstrom (A) 25, 40, 63
mﬁ Bemessungsfehlerstrom IAn (mA) 30, 100, 300
Bemessungsspannung Un (V) 400 ~
A Minimale Betriebsspannung Ugmin (V) 100 ~
Zu/assungen Frequenz (Hz) 50/60
Schaltlebensdauer mech./elektr. 20.000/10.000
Klimafestigkeit gem. EN 60068-2 95%RH bei 55°C
— CE AnschluB flexibler/massiver Leiter ~ (mm?) 1-35
Polzahl 2-4
. StoBstromfestigkeit 250A 8/20us
ZUthOI’ Temperaturbereich (°C) -25 bis +40
Gewicht (g) 880
®ee o Teilungseinheiten (TE) 2/4
Hilfsschalter N
u.s.w. :t%
® @ 8 @
Bemessungsschaltvermogen
® e @
. i gemdB EN/IEC 61008-1
Fernantrieb —k Fehlerstromschaltvermogen IAm = 500A (10xIn)
eeee0 | Kurzschlussstrom mit Sicherung Inc = 10.000A bei 230V / 400V

(1) Bei gedinderter Netzfrequenz liegt der Ansprechwert hoher

Zubehor
Hilfsschalter @ Seite A.71
Fernausloser @ Seite A.74
Unterspannungsausloser @ Seite A.74
Abdeckungsschutzschalter @ Seite A.74
Fernantrieb @ Seite A.73
Sammelschienen @ Seite A.78

Abmessungen @ Seite A.47
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Serie FIC - Typ AC [\ StoBstromfest bis 250A Rabattgruppe 10
100mA
In (A) Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. VE
2P 40 FIC40/0,03-2F 604329 FIC40/0,1-2F 604330 - - 6
2TE
4pP 25 FIC25/0,03-4F 604331 FIC25/0,1-4F 604332 FIC25/0,3-4F 604333 3
4TE 40 FIC40/0,03-4F 604334 FIC40/0,1-4F 604335 FIC40/0,3-4F 604336 3
63 FIC63/0,03-4F 604337 FIC63/0,1-4F 604338 FIC63/0,3-4F 604339 3
102 3/4
e
Hﬁ] 4
21 43 m
(]
=Y
Serie FIG - Typ AC/G ["\] StoBstromfest bis 3kA o
In (A) Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. VE 6"
2P 25 FIG25/0,03-2F 604341 o = - - 6 =
2TE 40 FIG40/0,03-2F 604343 FIG40/0,1-2F 604344 - - 6 a
4p 25 FIG25/0,03-4F 604342 - - - - 3 (@)
4TE 40 FIG40/0,03-4F 604325 FIG40/0,1-4F 604326 - - 3 >
63 FIG63/0,03-4F 604327 FIG63/0,1-4F 604328 - - 3
Serie FI - Typ A[=X] StoBstromfest bis 250A
[ 30mA | [ 300mA | A
In (A) Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. VE
4p 25 FI25/030-4F 604320 = o - - 3
4TE 40 Fl40/030-4F 604321 F140/100-4F 604322 - - 3
63 FI63/030-4F 604323 FI63/100-4F 604324 - - 3
{
,,,5}4
Serie FIS-Typ S (selektiv) StoBstromfest bis 5kA
100mA 300mA
In (A) Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. VE
4 40 - - = 5 FIS40/300-4F 604340 3

4TE

Typbezeichnung -_F = thermisch absicherbar mit In

A.67




ElfaPlus

Hilfsfunktionen fiir Schutzorgane bis 63A

C
o
C
.0
o+
4
C
>
7
=
T

Hilfsfunktionen, geeignet fiir LS- und FI-Schutzschalter bis 63A, sowie modulare Schalter

Funktion In (A) Typ

x
e

Hilfsschalter CA
\ Meldet den Status des Schutzorgans (Ein-/Ausgeschaltet)
g unabhdngig davon, ob manuell oder automatisch geschaltet wird

1412 11

%
S v Fehlersignalschalter cA
i Meldet das selbsttatige Schalten des Schutzorgans:

5 Fehlerstrom beim Fehlerstromschutzschalter

S/H+H ,,,,,,,,,,,,:\K Fehlersignal- oder Hilfsschalter S/H + Hilfsschalter H [of:]
A Zwei Wechsler mit den oben genannten Funktionen.
- Zwei Varianten fur den Anbau rechts oder links

141211 9896 95

PBS

[

Abdeckungsschutzschalter PBS
Offnet das angeschlossene Schutzorgan, wenn die Abdeckung,
2.B. des Kleinverteilers, entfernt wird

TL Fernausloser TELE L

Offnet das angeschlossene Schutzorgan, wenn er angesteuert wird

TU Unterspannungsausléser TELEU
7 Offnet das angeschlossene Schutzorgan,

= wenn die angeschlossene Spannung einen bestimmten Wert unterschreitet

™ Fernantrieb TELE MP

Schaltet das angeschlossene Schutzorgan ferngesteuert an oder ab

A.68
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Kombinationsméglichkeiten der Hilfsfunktionen mit LS- und FI-Schutzschaltern

EP100
EP60  EP100UC Unibis™
Typ Beschreibung Funktion EP60UL Ep1oouL EP250 EPC Hti FI&FP FIP LSFI FILS
CAH Hilfsschalter H L-R L-R L-R - - R - R L
CAUNH Hilfsschalter H - - - L-R® - - - -
CAS/H Fehlersignal- oder Hilfsschalter S/H L-R L-R L-R - - R - R L
CA UN S/H _Fehlersignal- oder Hilfsschalter S/H - - - L-R™ - - - - -
CAS/HG  Fehlersignal- oder Hilfsschalter S/H L-R L-R L-R - - R - R L
mit goldplattierten Kontakten
CAUNS/HG Fehlersignal- oder Hilfsschalter S/H - - - L-RW - - - - - N
mit goldplattierten Kontakten c
CBS/H-RG Fehlersignal- oder Hilfsschalter S/H R R R - - R - R - o
mit goldplattierten Kontakten D
CB SH/HH- Fehlersignal- oder S/H+H R R R - - R - R - 5
Hilfsschalter + Hilfsschalter O:
CB SH/HH- Fehlersignal- oder S/H+H L L L - - - - - L -
Hilfsschalter + Hilfsschalter (7))
PBS Abdeckungschutzschalter PBS L L L L-R? - - - - L O
TELEL Fernausléser TL L-R L-R L-R L-R®@ R R - R L 5
TELEU Unterspannungsaus|oser TU L-R L-R L-R L-R? R R - R L c
TELE MP Fernantrieb ™ L-R L-R L-R L-R R R - L-R L
HtiH Hilfsschalter H - - - - R - - - - ﬁ-
Hti SR Fehlersignalschalter S - - - - R - - - - (7]
Hti H/S Fehlersignal- oder Hilfsschalter H/S - = - = R = - = - (2]
Hti H+H/S  Fehlersignal- oder H+H/S - - - - - - - - - >
Hilfsschalter + Hilfsschalter (@]
Hti H+H/S G Fehlersignal- oder Hilfsschalter + Hilfs- H+H/S - - - - - - - - - py
schaltermit goldplattierten Kontakten [0
Hti HSR Fehlersignal- und Hilfsschalter H+S - - - - - - - - -
FIPH Hilfsschalter H - - - - - L -
Leitungs- e vo e e Serie EPC - Unibis™
schutzschalter CA UNW
Serie EP A
Tele L
2xca TeLewp TeLewe Tele U
PBS
= 5 = Tele MP
Fehlerstromschutzschalter axca R Fehlerstromschutzschalter mit axca
Uberstromausléser
e e'e e
N
A4
:@ TELE WP 2XCA TELEMP 2XCA
e 8. &
= - -
Leitungsschutzschalter axca
Serie EP
LSFI Kombinationen
e o0
A d
2XCA TELE MP EJ:
[ i ol @®
o T
==
Schalter Aster e &
(1) Hilfsfunktionen CA UN bei 1P+N und 3P LS-Schalter nur links anreihbar (2) Nur in Verbindung eines Hilfsschalters CA UN als Adapter
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ElfaPlus Unibis™

Anwendungen

6 ey

Zulassungen

& @ ke @ Ce

Zubehor

Montage'®

(1) Bei den 1P+N und 3 poligen Leitungsschutz-
schalter Unibis™ konnen die Hilfsschalter nur
links angebaut werden.

Hilfsschalter

Serie CA UN - Unibis™ Hilfsschalter EN/IEC 62019

¢ GleichermafBen verwendbar fir modulare Schutzorgane LS und Fl bis 63A.

e Bei LS und modularen Schaltern beidseitig montierbar.

« Varianten mit goldplattierten Kontakten fur die Verwendungen bei geringen
Stromen oder geringen Spannungen.

e Links und rechts bis zu jeweils 4 Hilfsschalter anreihbar.

¢ Erlauben das Durchfiihren von Sammelschienen durch Positionierung des
Trdgerbausteins.

Technische Daten

Anzahl der Kontakte 1
Nennstrom (A) 5
Nennspannung (V) 240
Elektrische Schaltlebensdauer 10.000
AnschluBquerschnitte (mm?) 2,5
Gewicht (g 70
Verwendung

Der Hilfsschalter Unibis™ hat eine doppelte Funktion:

1. Standardfunktion als Schaltstellungskontrolle, fir den er entwickelt worden ist.
2. Interface Funktion, der den Gebrauch von Zubehdr in Kombination mit der
Unibis™ Reihe erlaubt.

Beispiel: ein CA UN 672972 Hilfskontakt werde montiert bei der Kombination

von einem Unterspannungsausléser Tele U mit einem LS-Schalter Unibis™.

Die Hilfsschalter sind Gerdte fur die Schaltungskontrolle zum Anbau an
Schutzschalter. Sie erlauben, dass Informationen von Weitem Uber die
Schutzorgane Uberwacht werden.

Hilfsschalter CAUN H

Meldet den Status des Schutzorgans, EIN/AUS

Fehlersignal- oder Hilfsschalter CA UN S/H

Der Schalter kann als Hilfsschalter (H) oder Fehlersignalschalter (S) definiert

werden. Vor der Installation kann die Funktion vom Monteur eingestellt

werden. Bei der Einstellung als Fehlersignalschalter wird bei LS-Schaltern im

Fall von Uberlast oder Kurzschluss geschaltet, bei FI-Schutzschaltern wird im

Fall eines Fehlerstromes geschaltet.

 Das Gerdt hat frontseitig einen Testknopf um den Kontaktwechsel zu Uber-
prifen.

* Reset-Taste fir den Kontakt (fir die Funktion S)

« Fehlersignal-Anzeige auf der Vorderseite (fur die Funktion S)

Series CA UN - Unibis™ Hilfsschalter Rabattgruppe 10
Funktion Typbez. Artikelnr. VE
H CAUNH 672972 1/40
S/H CAUN S/H 672973 1/40
S/H CAUNS/HG 672974 1/40 goldplattierte
Kontakte

Abmessungen @ Seite A.72



Anwendungen

|

Zulassungen

Zubehor

Montage

ElfaPlus

Hilfsschalter

Serie CA EN/IEC 62019

¢ GleichermaBen verwendbar fiir modulare Schutzorgane LS und Fl bis 63A

¢ Bei LS und modularen Schaltern beidseitig montierbar.

e Erlauben das Durchfiihren von Sammelschienen durch Positionierung des
Trdgerbausteins.

¢ Varianten mit goldplattierten Kontakten fur die Verwendungen bei geringen
Stromen oder geringen Spannungen.

o Links und rechts bis zu jeweils 4 Hilfsschalter anreihbar.

Technische Daten

Anzahl der Kontakte 1 Wechsler
Nennstrom (A) (A) 5
Nennspannung (V) 230 ~/220 ~ (bei 0,5A)

Elektrische Schaltlebensdauer 10.000
AnschluBquerschnitte (mm?) 0,75-2,5/1-2,5
flexibler/massiver Leiter min./max

Gewicht (g) 70

Verwendung

Hilfsschalter sind Gerdte fir die Schaltstellungskontrolle zum Anbau an

Schutzschalter.

Hilfsschalter CAH

Meldet den Status des Schutzorgans, EIN/AUS

Fehlersignal- oder Hilfsschalter CA S/H

Der Schalter kann als Hilfsschalter (H) oder Fehlersignalschalter (S) definiert

werden. Vor der Installation kann die Funktion vom Monteur eingestellt

werden. Bei der Einstellung als Fehlersignalschalter wird bei LS-Schaltern im

Fall von Uberlast oder Kurzschluss geschaltet, bei FI-Schutzschaltern wird im

Fall eines Fehlerstromes geschaltet.

¢ Das Gerdt hat frontseitig einen Testknopf um den Kontaktwechsel zu
Uberprufen.

¢ FUr die Funktion S gibt es frontseitig eine Reset-Taste, sowie eine Schalt-
stellungsanzeige.

Serie CA Rabattgruppe 10
& \Z‘.: Funktion Typbez. Artikelnr. VE
N \ i CAH 672567 1/
\'.1 ----.{': S/H CAS/H 672568 1/40
5 r S/H CAS/HG 672569 1/40 . goldplattierte Kontakte
i (bei Spannungen <24V
1412 11 98 96 95 oder Stromen < 200mA)
H S

Abmessungen @ Seite A.72
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ElfaPlus

Anwendungen

£ fey

Zulassungen

s
Zubehér

Montage rechtsseitig

®\®

alisif

@ ®

Montage linksseitig

@\ \®

[Yialls

Hilfsschalter

Serie CB

« Verwendbar fur alle LS-Schalter bis 63A, sowie fur FI-Schutzschalter gem.
der Tabelle auf A.71

* Diese Baureihe hat zwei Wechslerkontakte, davon ist einer als Hilfs- oder
Fehlersignalschalter einstellbar (S/H)

 1/2 TE entspricht 9 mm

* 2 Wechslerkontakte

« 2 verschiedene Gerdte fur die links- oder rechtsseitige Montage an das
Schutzorgan

« Nicht kaskadierbar

e Kein Sammelschienendurchlass

Technische Daten

Anzahl der Kontakte 2 Wechsler

Nennstrom (A) (A) 5

Nennspannung (V) 230 ~ /220 ~ (bei 0,5A)

Elektrische Schaltlebensdauer 10.000

AnschluBquerschnitte (mm?) 0,75-2,5/1-2,5
flexibler/massiver Leiter min./max

Gewicht (g) 80

Unterer Hilfsschalter (H)

Meldet der Status des Schutzorgans, EIN/AUS

Oberer Hilfs- oder Fehlersignalschalter (S/H)

Der Wechsler kann als Hilfs- (H) oder Fehlersignalschalter vor der Montage

eingestellt werden.

Bei der Einstellung als Fehlersignalschalter wird bei LS-Schaltern im Fall von

Uberlast oder KurzschluB geschaltet, bei FI-Schutzschaltern wird im Fall eines

Fehlerstromes geschaltet.

* Das Gerdt hat frontseitig einen Testknopf um den Kontaktwechsel zu
Uberprufen.

* FUr die Funktion S gibt es frontseitig eine Reset-Taste, sowie eine Schalt-
stellungsanzeige.

Serie CB Rabattgruppe 10
\_:*_ Funktion Typbez. Artikelnr. VE
------------- \\. 1/2 TE SH/HH CB SH/HH-RY 672570 1
_____E SH/HH CB SH/HH-L? 672571 1

141211 98 96 95

H'S
(1) R: fur Rechtsmontage  (2) L: fur Linksmontage

MaBzeichnungen Hilfsschalter - Serie CA, CA UN, CB, CBT

—— 69 —»
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Anwendungen

Normen

EN/IEC 60947-2

Zubehor

Montage

Anreihbarkeit

ElfaPlus

Fernantrieb

Fernantrieb Tele MP

e Ein Gerdt zum Anbau an alle Schutzorgane bis 63A

* Beidseitig montierbar an LS- und modulare Schalter, sowie rechts an Fehler-
stromschutzschalter und FI/LS-Kombinationen.

* Links und rechts Hilfsfunktionen anreihbar

 Absperrung durch BigelschloB in Aus-Position moglich

* Weiterleitung von Signalmeldungen

* Manuelles Schalten vor Ort méglich

Der Tele MP erlaubt das fernbetatigte Schalten aller Schutzorgane bis 63A

durch Taster oder ProzeBautomatisierung

Technische Daten

Bemessungsspannung (V) 240 ~
Mindestspannung (V) 200 ~
Einschaltimpulsdauer (ms) 50
Ausschaltimpulsdauer (ms) 50

Dauer des Einschaltvorgangs (ms) <500

Dauer des Ausschaltvorgangs (ms) <200
Lebensdauer 10.000
AnschluBquerschnitte

flexibel/massiv min/max (mm?) 0,75-2,5/1-2,5
Gewicht (g) 380

Fernantrieb Tele MP Rabattgruppe 10

Spannung Typbez. Artikelnr. VE
3TE AC 230V TELE MP 672580 1

A
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MaBzeichnungen
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ElfaPlus

Anwendungen

Normen

EN/IEC 60947-2 s

Zubehor

Montage

Anreihbarkeit

Abmessungen @ Seite A.75

Abdeckungsschutzschalter,
Fernausloser, Unterspannungsausloser

« Eine Gerdtereihe fur alle Schutzorgane bis 63A

* Beidseitig montierbar an LS- und modulare Schalter, sowie rechts an Fehler-
stromschutzschalter und FI/LS-Kombinationen

* Sammelschienendurchlass oben oder unten

e Links und rechts Hilfsfunktionen kaskadierbar

Fernausloser Tele L

Der Tele L erlaubt das fernbetdtigte Auslésen des anmontierten Schutz-
organs Uber die Ansteuerung durch Taster Prozessautomatisierung.

Ein eingebauter Kontakt seriell zur Steuerspule verhindert Schdden
durch dauernde Ansteuerung.

Technische Daten

110-415V AC/ 110-125V DC

Bemessungsspannung 24-60V AC / 24-48V DC
Auslosezeit (ms) <10

Lebensdauer (Schaltspiele) 10.000
AnschluBquerschnitte flexibel/massiv (mm? 0,75-2,5/1-2,5
Gewicht (gl 125

bei 110V AC 0.4A
bei 230V AC 0,9A
bei 415V AC 15A

Einschaltstrom (Tele L)

Unterspannungsausloser Tele U

Der Tele U steuert die Ausldsung des anmontierten Schutzorgans oder
modularen Schalters, wenn die Spannungsversorgung den halben Nennwert
unterschreitet. Die Zeitverzogerung kann bis 300 ms eingestellt werden.

Technische Daten

Bemessungsspannung 240V AC

12, 24, 48V AC/DC
Ausl6ésespannung <0,5xUn+10%
Einschaltspannung >0,5%xUn+10%
Auslosezeit (ms) einstellbar 0..300
Lebensdauer (Schaltspiele) 10.000
AnschluBquerschnitte flexibel/massiv (mm? 0,75-2,5/1-2,5
Gewicht (g) 125

Abdeckungsschutzschalter PBS

Der Schalter PBS ist ein mechanischer Schalter, der umschaltet, wenn die
Abdeckung z.B. des Kleinverteilers entfernt wird. Das anmontierte Schutzorgan
|6st aus und die ausgangsseitige Verdrahtung wird spannungsfrei.

Tele L L N LN L N Tele U
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Tele L - Fernausloser

ElfaPlus

KV (kleinste Verpackungseinheit)

Rabattgruppe 10
_\ Spannung Typbez. Artikelnr. VE
Lo 1P AC 24-60V
Ees 1TE DC 24-48V TELE L-1 672573 1
e
T =T AC 110-415V
=" DC 110-125V TELEL-2 672574 1
& A 1412C2  Cf
Tele U - Unterspannungsausléser
Spannung Typbez. Artikelnr. VE
1P AC 240V TELE U-230 672575 1
1TE AC/DC 12V TELE U-12 672576 1
Y AC/DC 24V TELE U-24 672577 1
RS AC/DC 48V TELE U-48 672578 1
.;:)
O O !
D1 D2
PBS - Abdeckungsschutzschalter
L‘f Typbez. Artikelnr. VE
X | 1P PBS 672572 1
. 1/2TE
i
o PBS}-—-
=5t
NT - Neutralleitertrenner
Typbez. Artikelnr. VE
1P Furdie Schweiz NT. 667392 12
1/2TE
MaBzeichnungen

Fernausléser - Tele L
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Unterspannungsausloser - Tele U  Abdeckungsschutzschalter - PBS
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ElfaPlus

Leitungsschutzschalter

Serie Hti
C
(O]
C
o
)
X
C
>
o
=
I
Hilfsschalter Rabattgruppe 10
Funktion Typbez. Artikelnr. VE
* Hilfsschalter H Hti H 671597 1
1 1/2 TE
A 141211 }
¥ Fehlersignalschalter mit Test- SR Hti SR 671598 1
\j und Resettaste
1/2TE
98 96 95
i k4 Einstellbarer Hilfs- oder H/S Hiti H/S 671599 1
H . o Fehlersignalschalter
1412 11 98 96 95
4 X Hilfsschalter und einstellbarer H+H/S Hti H+H/S 671600 1
L L Hilfs- oder Fehlersignalschalter H+H/S Hti H+H/SG 671601 mit Gold 1
P P 1/2TE plattierten Kontakten
141211 98 96 95
& Hilfsschalter und H+S Hii HSR 671602 1
2 2 Fehlersignalschalter
see Topes mit Test- und Resettaste
1/2 TE
Tele L - Fernausléser Rabattgruppe 10
Spannung Typbez. Artikelnr. VE
Rechtsmontage 110 - 415V AC TELE L110 624945 1
110- 125V DC

LS-Schalter @ Seite A.38

A76



2ubehor Leitungsschutzschalter EP

ElfaPlus

KV (kleinste Verpackungseinheit)
Rabattgruppe 12

Beschreibung Typbez. Artikelnr. VE
Plombierschieber  Im Riegel EPP 669486 10
Knebelsperre Schutzt vor unerlaubtem Schalten KS 624929 2
Schloss  Schloss (Rabattgruppe 17) FORS 610313 1
Fullstiick fur PulsarS  1/2TE PLS/CTXP 686069 50
2ufiihrungen
Spannung Typbez. Artikelnr. KV
Gabelschuh, beidseitig _125mm lang, 6mm? 7106 546313 1
250mm lang, 6mm? 7236 546329 1
. 250mm lang, 10mm? 2231 546330 1
Endhiilse, beidseitig 125mm lang, 6mm? ZE106 546157 1
250mm lang, 6mm? ZE236 546159 1
P — 2 250mm lang, 10mm? ZE231 546160 1
Beschriftungssysteme
Beschriebung Typbez. Artikelnr. KV
Elfa Plus-  Weitere Informationen: www.ge.com/de/industrialsolutions ELFA+V1.0 auf Anfrage -

Beschriftungs-

(]
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ElfaPlus

KV (kleinste Verpackungseinheit)

Sammelschienensysteme Typ EV - Gabelschuhausfiihrung Rabattgruppe 17
Abstand Anschluss KV
In (A) zu Anschluss (TE) Typbez. Artikelnr. (Sttick)
Sammelschienen 85 1 EV-G 1.2.85 546247 1
fiir 1-phasigen Anschluss 85 1 EV-G 1.3.85 644873 1
85 1 EV-G 1.6.85 546248 1
85 1 EV-G 1.12.85 546249 1
1-phasig + Hilfsschalter / DO-Elemente
85 15 EV-G 1+Hi2.85 546250 1
85 15 EV-G 1+Hi3.85 644875 1
85 15 EV-G 1+Hi4.85 644876 1
85 15 EV-G 1+Hi5.85 644877 1
85 15 EV-G 1+Hi6.85 546251 1
85 15 EV-G 1+Hi8.85 546295 1
85 15 EV-G 1+Hi9.85 546252 1
1-phasig, 90° abgewinkelt, speziell fiir Blitz-/Uberspannungsschutz
80 1 EV-G.1.2.80-90° 624993 1
80 1 EV-G.1.3.80-90° 644893 1
80 1 EV-G.1.4.80-90° 568106 1
80 1 EV-G.1.8.80-90° 644897 1
Sammelschienen 125 1 EV-G 2.4.125 546259 1
fuir 2-phasigen Anschluss 125 1 EV-G 2.6.125 546260 1
125 1 EV-G2.12.125 546261 1
4 J U 125 1 EV-G 2.18.125 644882 1
Y] E v H l,i ;J 2-phasig + Hilfsschalter
= 125 1-15 EV-G 2+Hi 4.125 546262 1
‘lr" \i ttg Y ] Y .E \'J 125 1-15 EV-G 2+Hi 6.125 546263 1
il S I 125 1-15 EV-G 2+Hi 8.125 644883 1
125 1-15 EV-G 2+Hi10.125 546264 1
Sammelschienen 125 1 EV-G.3.6.125 546271 1
fiir 3-phasigen Anschluss 125 1 EV-G.3.9.125 546296 1
125 1 EV-G.3.12.125 546272 1
125 1 EV-G.3.14.125 650154 1
A GG 125 1 EV-G.3.15.125 544172 1
BORL R S 125 1 EV-G.3.18.125 544173 1
PTTTTTTTY TT 125 1 EV-G.3.21.125 544174 1
A AR A LA R R 125 1 G.3.24,125 624958 1
-5
3-phasig + Hilfsschalter
125 1-1-15 EV-G 3+Hi 6.125 546273 1
125 1-1-15 EV-G 3+Hi9.125 644884 1
125 1-1-15 EV-G 3+Hi12.125 546274 1
- - 125 1-1-15 EV-G 3+Hi15.125 644885 1
W 125 1-1-15 EV-G 3+Hi18.125 644886 1
3-phasig + Hilfsschalter / DO-Elemente
125 15 EV-G 3.1+Hi6.125 546275 1
125 15 EV-G 3.1+Hi8.125 544177 1
125 15 EV-G 3.1+Hi9.125 546276 1
Sammelschienen 125 1 EV-G 4.8.125 546279 1
fuir 4-phasigen Anschluss 125 1 EV-G 4.12.125 546280 1
125 1 (L1+N, L2+N, L3+N, ..) EV-G3.14N12.125 546398 1
JUW WYL
Sammelschienen 125 1-1-2-1-1-1../L1,12,13,-L1,..) EV-G 1FI+5LS 555609 1
fiir 4-poligen Fl-Schalter und 125 1-1-2-1-1-1../L1,12,13,-L1,..) EV-G 1FI+6LS 544175 1
5, 6 bzw. 8 LS-Schalter 125 1-1-2-1-1-1../L1,12,13,-L1,.) EV-G 1FI+8LS 544176 1




ElfaPlus

KV (kleinste Verpackungseinheit)

Sammelschienensysteme Typ EV - Gabelschuhausfiihrung Rabattgruppe 17
Abstand Anschluss KV
In (A) zu Anschluss (TE) Typbez. Artikelnr. (Stiick)
Sammelschienen 125 1-1-1-1-3-1-1-1-1 EV-G4.8.FILS.125t 546228 1
fur 4-polige FILS-Kombinationen (L1,L2,L3,N-- L1,.L2,L3,N)
(6TE bis 32A)
Q)
Q
o Beriihrungsschutz _gelb (RAL 1004) EV-BS 546291 10 g
= 5 BS-Kappen je Schiene —
b i )
(@)
>
. . .. C
Sammelschienensysteme Typ EV - Stiftausfiihrung Rabattgruppe 17 5
]
Abstand Anschluss KV w
In (A) zu Anschluss (TE) Typbez. Artikelnr. (Stlick) (m
=
Sammelschienen 85 1 EV-S1.2.85 546253 1 (@]
fiir 1-phasigen Anschluss 85 1 EV-S1.6.85 546254 1 c
85 1 EV-51.12.85 546255 1 w
_— c:
1 A 11 1-phasig + Hilfsschalter >
PO Y 85 15 EV-S1+Hi 6.85 546257 1 =
e = ;3 85 15 EV-S1+Hi8.85 546237 1 g
; L = (e}
Sammelschienen 85 1 EV-52.4.125 546265 1
fur 2-phasigen Anschluss 85 1 EV-52.6.125 546266 1
85 1 EV-S2.12.125 546267 1
85 1 EV-52.14.125 544186 1
| |
S el 2-phasig + Hilfsschalter
L 0.7 0.170.71°.1 125 1 EV-S2+Hi6.125 546269 1 A
LT el 125 1 EV-S2+Hi10.125 546270 1
Sammelschienen 125 1 EV-S3.6.125 546277 10
fiir 3-phasigen Anschluss 125 1 EV-S3.9.125 546308 1
125 1 EV-S 3.12.125 546278 1
125 1 EV-S 3.18.125 544181 10
125 1 EV-S 3.21.125 544182 10
AR
B ﬂ ::.‘;4
3-phasig + Hilfsschalter
125 1-1-15 EV-53+Hi6,125 555434 10
125 1-1-15 EV-S3+Hi12.125 555435 1
4 i R
3-phasig LS mit Hilfsschalter / DO-Elemente / LS-Schalter Hti
1 1 R & 125 15 EV-S 3.1+ Hi6.125 546396 10
I 125 15 EV-S 3.1+ Hig.125 544185 1
w 125 15 EV-S 3.1+ Hi9.125 546397 10
[
Sammelschienen 125 1 EV-S4.8.125 546282 1
fuir 4-phasigen Anschluss 125 1 EV-S$4.12.125 546283 1
125 1 EV-S4.16.125 544187 1
O O O
¢ od oA L.". ",5,.1 125 1 EV-G4.8.125 546279 1
'R 125 1 EV-G4.12.125 546280 1
el ill 125 1 EV-G4.16.125 544179 1
125 1 (L1+N,L2+N,L3+N,...) EV-S 3.1+N.12.125 546284 1
125 1 (L1+N,L2+N,L3+N,...) EV-S3.1+N.18.125 546285 1
Sammelschienen 120 1-1-2-1-1-1.. EV-S 1FI+6LS 544183 1
fiir 4-poligen FI-Schalter + 6 bzw 8 LS 120 1-1-2-1-1-1.. EV-S1FI+8LS 544184 1
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ElfaPlus Unibis™

Sammelschienensysteme Meterware-Gabelausfiihrung

KV (kleinste Verpackungseinheit)
Rabattgruppe 17

Abstand Anschluss passende KV
In (A) zu Anschluss (TE) Endkappe Typbez. Artikelnr. (Stlick)
Sammelschiene, 90° abgewinkelt, fiir Leitungsschutzschalter
isoliert fir 1-phasigen Anschluss 100 1-1 EK 1/16 G.1.57.100-90° 546187 1
ﬂ 130 1-1 EK 1/16 G.1.57.130-90° 544188 1
/[ 3
90° abgewinkelt, fiir DO-Elemente 27mm bzw. 1-pol. LS- mit Hilfsschaltern
100 15-15 EK 1/16 G.1+Hi.37.100-90° 546197 1
ML ULy MU UL 130 15-15 EK1/16 G.1+Hi,37.130-90° 544189 1
=<8 LLJ
- = "7
Sammelschiene, _flr Leitungsschutzschalter bzw. 2-pol. FI-Schalter,
isoliert fur 2-phasigen Anschluss 1-1-1(L1L2,..) EK 2/10 G.2.56.100 544191 1
130 1-1-1(L1L2,..) EK 2+3/16 GMZ2.56.130 546227 1
flr 2-pol. LS- mit Hilfsschalter bzw. 2-pol. FI- mit Hilfsschalter
130 1-1,5-1-15(L1,L2,.) EK 2+3/16 GM2+Hi.46.130 546125 1
Sammelschiene, isoliert  fiir Leitungsschutzschalter
fiir 3-phasigen Anschlusst 100 1-1-1(L1L2,L3..) EK 3/10 GM.3.57.100 546229 1
y Uy S 130 1-1-1(L1L2,L3,.) EK 2+3/16 GM.3.57.130 546230 1
L) YRVAVE
LS € Q‘&} SRR VRY
e R I e T
B IS TS T
flr 1-pol. LS- mit Hilfsschalter bzw. DO-Elemente 27mm
130 15-15-15(L1,L2L3.) EK 2+3/16 GM3.1+Hi39.130 546127 1
fiir 3-pol. LS- mit Hilfsschalter
130 1-1-15;1-1-15.. EK 2+3/16 GM3.48.130+Hi9 546129 1
t | 5 ! [ |
Sammelschiene,  fiir LS- bzw. FI-Schalter
isoliert fur 4-phasigen Anschluss 130 1-1-1-1(L1L2L3N,.) EK 4/16 GM4.56.130 546234 1
fiir 2-pol. Leitungsschutzschalter
100 1-1-1-1 EK 4/16 GM3.54.100/N 624799 1
(LIN:L2,N;L3.N...)
130 1-1-1-1 EK 4/16 GM.3.54.130/N 544192 1
(LLN,L2N,L3N,.)
% E Sammelschiene, _fiir 4-pol. Fehlerstromschutzschalter mit Hilfsschalter
' isoliert fur 4-phasigen 130 1-1-1-1-Hi EK 2+3/16 GM.4.52.130/HI 646083 1
Anschluss mit Hilfsschalter (L1, L2, L3,N,..)




ElfaPlus

KV (kleinste Verpackungseinheit)

Sammelschienensysteme Meterware-Stiftausfiihrung Rabattgruppe 17
Abstand Anschluss passende KV
In (A) zu Anschluss (TE) Endkappe Typbez. Artikelnr. (Stuick)

Sammelschiene, 90° abgewinkelt, fiir 1-pol. Leitungsschutzschalter

isoliert fiir 1-phasigen Anschluss 100 1-1 EK 1/16 $1.57.100/90° 624991 1
130 1-1 EK 1/16 $1.57.130/90° 544193
Ligg
e | f,,',f‘l '
I 90° abgewinkelt, fiir 1-pol. LS- mit Hilfsschalter bzw. D0O-Elemente 27mm, LS-Schalter Hti
100 15-15 S1+Hi.37.100 546152 1

Sammelschiene, fiir 2-pol. Leitungsschutzschalter bzw. 2-pol. FI
isoliert fiir 2-phasigen Anschluss 100 1-1(L1,L2,.) EK 2/10 S$.2.56.100 624806 1
130 1-1(L1,L2,.) EK 2+3/16 S.2.56.130 546139 1
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fur 2-pol. LS- mit Hilfsschalter bzw. 2-pol. Fl+Hilfssch.
, 130 1-15(L1,L2..) EK 2+3/16 S2+Hi.46.130 546126 1

Sammelschiene,  fir Leitungsschutzschalter
isoliert fiir 3-phasigen Anschluss 100 1-1-1(L1,L2,L3,.) EK 3/10 $.3.57.100 546142 1
130 1-1-1(LL,L2,L3,.) EK 2+3/16 S.3.57.130 546143 1

fir 1-pol. LS- mit Hilfsschalter bzw. LT3-Elemente 27mm, LS-Schalter Hti
- 130 15-15-15 EK 2+3/16 S3.1+Hi39.130 546128 1
. : m (L1,L2,L3,.)

&

Sammelschiene, isoliert _flr LS- bzw. 4-pol. FI-Schalter
fur 4-phasigen Anschluss 130 1-1-1-1(L1,L2,L3N,.) EK 4/16 $4.56.130 546130 1

fur 1-pol. LS+N bzw. 2-pol. FI-Schalter
100

1-1-1-1 EK4/16 $4.56.100 624807 1
(LLL2,L3N..)
130 1-1-1-1 EK 4/16 S$.3.54.130/N 624996 1
(LLN,L2N,L3N,.)
130 1-1-1-1 EK4/16 $4.56. 130 546130 1
(L1,L2,L3N...)

A81
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ElfaPlus

KV (kleinste Verpackungseinheit)

2Zubehor Rabattgruppe 17
KV
Typbez. Artikelnr. (Stlick)
Endkappen fiir 1 phasige Sammelschiene (16mm?) EK 1/10-16 644891 50
fir 2 phasige Sammelschiene (10 - 16mmg2) EK 2/10 546181 10
’ p ) fur 3 phasige Sammelschiene (10 - 16mm?2) EK 3/10 546200 10
@ ""[a 'f» ” . fur 2/3 phasige Sammelschiene (16mm?) EK 2+3/16 546184 1
h L 7(%4 'f'ig fiir 4 phasige Sammelschiene (16mm?) EK 4/16 629867 10
In (A) Abstand Anschluss
zu Anschluss (TE)
speziell fur Hilfsschalterverdrahtung _fir Hilfsschalter angebaut an LS-Schalter, 1-polig
65 1,5(27mm) SH 1.10/8 546244 1
fur Hilfsschalter angebaut an LS-Schalter, 2-polig
65 2,5 (45mm) SH 2.10/5 546245 1
’ ‘ fir Hilfsschalter angebaut an LS-Schalter, 3-polig
o 65 3,5.(63mm) SH3.10/4 546246 1
Klemmenblock _4-poliger Block mit transparenter Abdeckung
Strombelastbarkeit 160A KL-4.160 617992 1
i Einspeiseklemmen  25mm? mit Gabelschuh 546287
»ﬁ 25mm? mit Stift 546288
- &@ 25mm?2 mit Stift, lang 546289
- 25mm?2 mit Stift, lang Einspeisung seitl. 624795
_\. 35mm?, anreihbar fur Gabel und Stift direkt an Sammelschiene 546290
Ly
Neutralleiterklemmen  7-polig bis 16mm? LK/N7 546297 1
12-polig bis 16mm? LK/N12 546298 1
15-polig bis 16mm? LK/N15 546299 1
12-polig, isoliert bis 16mm? LK/N12 iso 568083 1
7-polig bis 16mm? LK/S7 546300 1
12-polig bis 16mm? LK/S12 546301 1
15-polig bis 16mm? LK/S15 546302 1
12-polig, isoliert bis 16mm? LK/S12 iso 568084 1
DIN-Tragschiene / Hutschiene 1000 mm lang PS 564092 10
nach DIN EN 50 022 Hohe 7mm

Weitere Sammelschienen / Sonderanfertigungen auf Anfrage!



Unibis™

Sammelschienensysteme
fur kompakter LS-Schalter Unibis™

Besonderheit

Die besondere Form der Stiftausfiihrung erlaubt den Anschluss einer Ader bis
10mm? (Ith max. = 63A), ohne einen zusdtzlichen Adapter.

Technische Daten

Schiene
Werkstoff der isolierprofile

Dielektrischer Widerstand
Schlagwiderstand
Isolierungsgruppe

Kupfer

Kunststoff

Selbstverléschend V-0
Wdrmebestdndig >96°C

36kV/mm gem. DIN 53481/1,2

Gem. IEC 60439

400V, Gruppe C, gem. BS/EN 60439-1
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KV (kleinste Verpackungseinheit)

Isolierte Stift-Sammelschienen Rabattgruppe 17
Artikelnr. VE
2 Phasen Stiftschiene 10 mm? 18 x 2P 624796 20
L—(&&M I[; fiir 2P oder 1P+N LS 16mm?  55x 2P - Ldnge Im 624893 1/20
3 Phasen Stiftschiene 10 mm? 12 x 2P 624797 5
L1 fiir 2P LS 10mm?...55x2P-Lange Im 624798 1/15
'I:g fiir 2P oder 1P+1P LS in 1TE
RS ikl al gk FiirexLs (2P) + 1xFI (4p) 10 mm? 12 x 2P + 4PF| - Lange 180mm 624850 1/20
4 Phasen Stiftschiene 10 mm? 55%2P-Ldnge 1lm 624892 1/10
fur 1P+N LS
l L_I_l,AL_l_l_I_*L_.\L N pro Endung werden 2x2p Endkappen bendtigt (546181)
L1
It | L2
L3
3 oder 4 Phasen Stiftschiene 10 mm? 55 x 3P/4P - Lange 1m 624800 1/5
l | l | L fir 3 Pund 3P+N Inclusiv: 4 Einspeiseklemmen und 4 Endkappen
N
l | )\ ! L1
IR
) , L3
a y Einspeiseklemme 25 mm? seitliche Einspeisung mit Stift 624795 30
Endkappen 10 mm? 2P 546181 10
16 mm? 3P 546184 10
10-16mm2 4P 629867 10

#r Pops vy

LS-Schalter Unibis @ Seite A.8

A.83
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Komfortfunktionen
B.2  Schalter und Taster - Aster
B.4  Signalleuchten - Aster
B.4  Schutzkontakt-Steckdose - Serie MSC
B.6 Installationschiitze - Contax
B.8 Installationsrelais - Contax R
B.12  StromstoB3schalter - Pulsar S
B.16  Treppenlichtzeitschalter - Pulsar TS
B.18  Zeitrelais - Pulsar T
B.20  Analoge Schaltuhren - Classic

B.22  Digitale Schaltuhren - Galax
Komfortfunktionen, Kleinverteiler B

B.24  Ddmmerungsschalter - Galax LSS

B.26  Transformatoren - Serie T

B.28  Modulare Mefinstrumente - Serie MT

B.30  Digitale MeBinstrumente - Serie MT

B.32  Uberspannungsableiter - SurgeGuard

B.42  Lasttrennschalter / Sicherungstrennschalter
B.49  Klemmenbelegung

B.50  MaBzeichnungen

Kleinverteiler
B.44  Installations-Kleinverteiler - Europe Line
B.45  Aufputzverteiler - Fix-o-Rail Junior
B.46 Installations-Aufputzverteiler - Fix-o-Rail 55

B.48  Aufputzdosen - Flex-o-Box
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ElfaPlus

Funktion

Handbetdtigtes Schalten elektrischer
Gerate

Prifzeichen®

Keus| C€

(1) Abhdngig vom Typ

Technische Daten

Schalter und Taster

Aster

Anwendungen

B

Gebdudeinstallationstechnik im kommerziellen und privaten Bereich bis hin
zu industriellen Schaltanlagen. Schalten von Beleuchtungs- und Prozess-
anlagen in Geschdften, Biros, Kaufhdusern, Fabriken, Krankenhdusern etc.

Eigenschaften

GroBe Auswahl an mehrpoligen Schaltgerdten mit unterschiedlichem
Schaltvermdogen. Lieferbar sind Hauptschalter, Ausschalter, Wechselschalter
und Gruppenschalter mit Mittelstellung.

Die kompakten Schaltgerdte (4-polig in 1 TE) haben ein hohes
Schaltvermdgen durch doppeltes Trennen der Stromkreise. Sémtliche
Schaltgerdte kdnnen mit einem VorhdngeschloB verriegelt oder abgeschlos-
sen werden und besitzen das VDE Zeichen.

Die AnschluBklemmen sind mit unverlierbaren Pozidrivschrauben in
Schutzart IP20 ausgestattet.

Normen

Schalter NBN EN 60669-1

16/32A EN 60669
VDE 0632 Teil 1

Hauptschalter EN 60947-3

40-100A NBN EN 60947-3

VDE 0632 Teil 101

NBN EN 60947-3
EN 60947-3

Drehschalter

Taster Schalter Drehschalter Hauptschalter

Bemessungsstrom In 16A 16A | 32A 32-40-63A 40-63-80-100A
Als Hauptschalter zu verwenden nein nein ja ja
Bemessungsschaltvermogen bei 415V AC, cos ¢ = 0,95 - 1,25XInom 8xIn 3xIn
Bemessungsschaltvermogen bei 415V AC, cos ¢ = 0,65 - - 8xIn 3xIn
Bemessungsspannung fir einpolige Schaltgerdte Un 240V 240V AC - 240/415V AC
Bemessungsspannung fur mehrpolige Schaltgerdte Un - 415V AC 240/415V AC 240/415V AC
Zuléssiger Uberlaststrom bis zu 1 Sekunde - - - 2kA
Mechanische Lebensdauer (EIN + AUS) >20.000 >20.000 >10.000 >20.000
Elektrische Lebensdauer, cos ¢ = 0,95, Un und In >20.000 >20.000 | >5.000 >1.500 >1.500
KurzschluBfestigkeit mit vorgeordneter Sicherung(en) 4,5KA (eff) 4,5KA (eff) 15KA (eff) 16KA (eff)
Schutzart 1P20 P20 1P20 1P20
AnschluBklemmenschrauben Pozidriv 1 Pozidriv 1 Pozidriv 2 Pozidriv 2
AnschluBguerschnitte:  min. 1x15mm? 1x15mm? 1x2,5mm? 1x6 mm?

max. 1x10 mm? 1x10 mm? 1x25mm? 1 x50 mm?
Impulsspannung (1,2/50 ps) - - 8kV 8kV
Gebrauchskategorie - - AC23A AC22A




Aster - Schalter und Taster

ElfaPlus

Rabattgruppe 22

Bemessungs- Kontakt- Teilungs- Typbez. Artikelnr. VE
strom bestiickung einheiten
Hauptschalter 40A/240V 1xS 1 AST M 4010 666614 12
40A/415V 2%S 2 AST M 40 20 666615 6
40A/415V 3%S 3 AST M 40 30 666616 4
40A/415V 4%S 4 AST M 40 40 666617 3
63A/240V 1xS 1 ASTM 6310 666562 12
63A/415V 2%S 2 AST M 63 20 666563 6
63A/415V 3%S 3 AST M 63 30 666564 4
63A/415V 4xS 4 AST M 63 40 666565 3
80A/240V 1xS 1 AST M 80 10 666566 12
80A/415V 2%S 2 AST M 80 20 666567 6
80A/415V 3%S 3 AST M 80 30 666568 4
80A/415V 4%S 4 AST M 80 40 666569 3
100A/240V 1xS 1 AST M 10010 666558 12
100A/415V 2%S 2 AST M 100 20 666559 6
100A/415V 3%S 3 AST M 100 30 666560 4
100A/415V 4xS 4 AST M 100 40 666561 3
Drehschalter 32A/415V 2%S 4 ASTR 3220 666574 1
. " 32A/415V 3%S 4 AST R 32 30 666575 1
M O 3 32A/415V 3xS+x0 4 AST R 32 3N 666576 1
s 0.9 O Ry 32A/415V 4xS 4 AST R 32 40 666577 1
Y — ) \2\4 40A/415V xS 4 AST R40.20 666578 1
! ey 40A/415V 3%S . 4 AST R 40 30 666579 1
o ,\*ﬂ% 40A/415V 3%5+x0 4 AST R 40 3N 666580 1
| 2l lg 40A/415V 4%S 4 AST R 40 40 666581 1
I -t = e 63A/415V 2%S 4 AST R 63 20 666582 1
g — Ly 63A/415V 355 4 ASTR 63 30 666583 1
SSRRN 63A/415V 3x5+x0 4 ASTR63 3N 666584 1
Zunn 63A/415V 4xS 4 AST R 63 40 666585 1
Aus- und Wechselschalter 16A/240V 1xS 1 AST S 1610 666587 12
16A/240V 2%S 1 AST S 16 20 666589 12
16A/415V 3%S 1 AST S 16 30 666590 12
16A/415V 4%S 1 AST S 16 40 666593 12
16A/415V 3x%S 2 AST S.16 .30 666591 6
16A/415V 4%S 2 AST S 16 40 666592 6
16A/240V 1w 1 ASTS161 666586 12
16A/240V 2W 1 ASTS 162 666588 12
32A/240V 1xS 1 AST S 32 10 666595 12
32A/240V 2%S 1 AST S.32 20 666597 12
32A/415V 3%S 1 AST S 32 30 666599 12
32A/415V 4%S 1 AST S 32 40 666600 12
32A/415V 3x%S 2 AST S.32 30 666598 6
32A/415V 4%S 2 AST S 32 40 666601 6
32A/240V 1w 1 ASTS 321 666594 12
32A/240V 2W 1 AST S 322 666596 12
Schalter mit 16A/240V 1xS 1 ASTSL 1610 666602 12
Signalleuchte 16A/240V 2%S 1 ASTSL 16 20 666603 12
32A/240V 1xS 1 AST SL 32 10 666604 12
32A/240V 2%S 1 AST SL 32 20 666605 12
Wechselschalter mit 16A/240V 1w 1 ASTSZ161 666606 12
s NULL-Stellung 16A/240V 2W 1 ASTSZ 162 666607 12
. :..\ (Gruppen- 32A/240V 1w 1 ASTSz321 666608 12
schalter) 32A/240V 2W 1 AST SZ 322 666609 12
Taster 16A/240V 1x0 1 ASTP 1601 666570 12
16A/240V 1xS 1 ASTP 1610 666571 12
16A/240V 1xS 1x0 1 ASTP 1611 666572 12
Taster mit Signalleuchte 16A/240V 1xS 1 AST PL 16 10 666573 12
Ohne Kalotte
) Zubehor fiir Drehschalter
Fere
/ ® < @ Verldngerungs- 238 mm mit Notgriff ASTRESE 666555 1
‘," ’ @ T" . achse 238 mm mit Griff ASTRESS 666556 1
! Verriegelungseinheit 4 ASTRTS 666557 1

MaBzeichnungen, siehe Seite B.50
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Signalleuchten
Aster
Funktion
Optische Anzeige von Signalen und Schaltzusténden.
c Kombinierbar mit Lampen fir verschiedene Betriebsspannungen und farbigen
Q Kalotten.
c
Ko,
o+~
= Anwendungen
>
[t
£ . ég
M
qg i
Q Zur optischen Anzeige von Schaltzustdnden zugeordneter Stromkreise wie
Heizungsanlagen oder E-Motoren, z. B. Ventilatoren, Pumpen etc.
Technische Daten
Spannung 12V AC 24V AC 230V AC
Stromaufnahme 120mA 85mA 2.2mA
Leuchtmittel Gluhlampe Incandescent lamp Neon lamp
B Kalottenfarben Rot, grlin, orange Rot, griin, orange Rot, griin, orange
und transparent und transparent und transparent
Schutzart 1P20 1P20 1P20
AnschluBklemmenschrauben Pozidriv 1 Pozidriv 1 Pozidriv 1
AnschluBguerschnitte: min 1x15mm? 1x15mm? 1x1,5mm?
max 1x10 mm?/2 x4 mm? 1x10mm?/2 x4 mm? 1x10mm?/2x4mm?

Schutzkontakt-Steckdose

Serie MSC

Normen

NBN C61-112-1, NF C61-303 (86), IEC 60884-1

Zulassungen”

HSeo@Ece ...

Technische Daten

Bemessungsstrom 16A
Bemessungspannung 250V
Umgebungstemperatur -20 ... +55°C
Schutzart P20
AnschluBklemmenschrauben Pozidriv 2
AnschluBquerschnitte: min 1x1mm?

max 1x 6 mm?oder 2 x 2,5 mm?

B.4



Aster - Signalleuchte

ElfaPlus

Rabattgruppe 22

Spannung Farbe Teilungs- Typbez. Artikelnr. VE
einheiten
Signalleuchtenfassung - - 1 ASTB 666347 12
ohne Kalotte
Zubehor
Spannung Farbe Teilungs- Typbez. Artikelnr. VE
enheiten
Leuchtmittel 12V AC - = ASTB 12 666340 12
24V AC - - AST B 24 666342 12
230V.AC - - AST B 230 666341 12
&{; l{-
‘3 Leuchtmittel LED E10 235V ~v /= gran - AST LG 230V 666876 10
235V ~v /= amber = AST LA 230V 666874 10
235V /= rot - AST LR 230V 666877 10
! 235V ~ /= blau = AST LB 230V 666875 10
235V ~v /= weiss = AST LW 230V 666878 10
2
Kalotte - transparant - ASTL CL 666343 12
= gran = AST LGN 666344 12
= orange = ASTLOR 666345 12
- rot - ASTLRD 666346 12
\'> b} @
MSC-Steckdosen Rabattgruppe 13
Bemessungs- Bemessungs- Teilungs- Typbez. Artikelnr. VE
strom spannung einheiten
Schutzkontakt- 16A 250V AC 2.5 MSC SEP 666501 4
Steckdose
ohne Kinder 16A 250V.AC 2,5 MSC SE 666499 4
Schutzvorrichtung
Steckdose mit PE-Stift 16A 250V AC 2.5 MSC SPP 666502 4

MaBzeichnungen, siehe Seite B.51
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ElfaPlus

Funktion

Installationsschiitze sind elektromecha-
nische Schaltgerdte, die mit relativ
Kleiner Stromaufnahme angesteuert
werden. Mit ihnen kdnnen Verbraucher
mit geringer Stromaufnahme in
1-Phasen oder mit hoher Strom-
aufnahme in 3-Phasen Verteilungen
geschaltet werden.

Technische Daten

Installationsschliitze

Contax

Anwendungen

Zum Schalten von Stromkreisen wie Beleuchtungs- und Heizungsanlagen oder
E-Motoren, z. B. Ventilatoren und Pumpen. Installationsschitze werden u.a. in
Nachtstromanlagen eingesetzt, um Verbraucher mit hoher Stromaufnahme, wie
elektrische Boiler oder Nachtspeicherheizungen nur zu den giinstigeren
Nachttarifen zu betreiben. Mit einem Betriebsartenwahlschalter kann die Nacht-
stromanlage jederzeit auf EIN, AUS oder AUTOMATIKBETRIEB umgestellt werden.

Eigenschaften

Mit Ausnahme der Ausfuhrung fur 20A haben sémtliche Installationsschitze
Gleichstromspulen. Dadurch sind die Schaltgerdte absolut gerduschlos, d.h. im
Betrieb entsteht kein 50 Hz Brummen. Sie verfligen Uber einen eingebauten
Gleichrichter und kénnen daher wahlweise mit Gleich- oder Wechselspannung
betrieben werden. AuBerdem schitzt ein integrierter Varistor das Gerat gegen
Uberspannung aus dem Netz oder durch Blitzeinschlag bis maximal 5kV. Die
Installationsschitze haben eine Schaltstellungsanzeige, und die in Schutzart
IP20 ausgefiihrten AnschluBklemmen sind mit unverlierbaren Pozidriv 1 bzw. 2
Schrauben ausgerustet. Das Programm wird durch zusdtzliche Hilfskontakte,
Abstandssticke und Verriegelungseinheiten komplettiert.

Normen und Priifzeichen

IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, IEC 61095, EN 61095.
<3

Bemessungsbetriebsstrom le 20A 24A 40A 63A
Hauptstromkreis
Schaltvermégen
Bemessungsisolationsspannung Ui 400V 500V 500V AC 500V
Bemessungsbetriebsspannung Ue 250V 440V 440V AC 440V
Bemessungseinschaltvermdgen

cos ¢ = 0,65 bei 380-400V AC 3-Phasen - 90A 220A 300A

cos ¢ = 0,95 bei 220-230V AC 1-Phase 100A - = -
KurzschluBschutz Gber Sicherung Typ gL

cos ¢ = 0,65 bei 380-400V AC 3-Phasen - 72A 176A 240A

cos ¢ = 0,95 bei 220-230V AC 1-Phase 80A - - -
KurzschluBschutz tber Sicherung Typ gL 20A 35A 63A 80A
Verlustleistung pro Pol bei le 1,0W 1,5W 3,0W 6,0W
Maximale Schalthdufigkeit AC1 / AC7a 300/h 300/h 300/h 300/h
Maximale Schalthdufigkeit AC3 / AC7b 600/h 600/h 600/h 600/h
Mechanische Lebensdauer 10° 10° 10° 10°
Elektrische Lebensdauer AC1 / AC7a 150000 150000 150000 150000
Elektrische Lebensdauer AC3 / AC7b 150000 500000 170000 240000
AnschluBklemmenschrauben Pozidriv 1 Pozidriv 1 Pozidriv 2 Pozidriv 2
AnschluBguerschnitte: min 1x1mm? 1x1mm? 1x15mm? 1x1,5mm?

max 1x10mm? oder 2x4 mm? 1x10mm? oder 2x4 mm? 1x25mm? oder 2x10 mm? 1x25mm? oder 2x10 mm?
Steuerstromkreis
Bemessungsbetdtigungsspannung Uc 85 ... 110%xUn 85 ... 110%xUn 85 ... 110%xUn 85 ... 110%xUn
Bemessungsfrequenz 50 oder 60Hz 50 oder 60Hz 50 oder 60Hz 50 oder 60Hz
Umgebungstemperatur -25 ... +55°C! -25 ... +55°CY -25 ... +55°CY -25 ... +55°C
Maximale Leistungsaufnahme Anzug 8,0VA /5,0W 4VA [ 4W 5VA/5W 6.5VA / 6,5W
Maximale Leistungsaufnahme Halten 3.2VA/12W 4VA [ 4W 5VA / 5W 4,2VA [ 4,2W
Gesamt Einschaltzeit 9..12ms <40 ms <40 ms <40 ms
Gesamt Ausschaltzeit 10..12ms <40 ms <40 ms <40 ms
AnschluBklemmenschrauben Pozidriv 1 Pozidriv 1 Pozidriv 1 Pozidriv 1
AnschluBquerschnitte: min 1x1mm? 1x1mm? 1x1mm? 1x1mm?

max

1x4mm? oder 2%2,5 mm? 1x4mm? oder 2x2,5 mm? 1x4mm? oder 2x2,5 mm? 1x4mm? oder 2x2,5 mm?

Bemerkung: Werden mehrere Installationsschiitze nebeneinander montiert und langer als 1 Stunde ohne Unterbrechung
betrieben, so daB sich die Umgebungstemperatur auf Gber 40°C erhoht, so ist nach jedem zweiten Schaltgerdt ein
Abstandssttick mit 1/2 Teilungseinheit zu montieren: Schaltgerdt #1, #2, Abstandssttick, #3, #4, Abstandsstuck, #5, #6!
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Contax - Installationsschiitze Rabattgruppe 23
Bemessungs- Kontakt- Betdtigungs- ac/dc Teilungs- Typbez. Artikelnr. VE
strom bestiickung  spannung einheiten
Installationsschiitze 20A 15+10 24V AC 1 CTX 201125 666127 1
- 20A 1S +__1C) 230V AC 1 CTXx 201151 666126 1
Ellg_ '__? 20A 20 24V AC 1 CTX 2002 25 666129 1
o _\2 ks 20A 20 230V AC 1 CTX 200251 666128 1
20A 2S 12V AC 1 CTX 202013 666130 1
1xS1x0 20A 2S 24V AC 1 CTX 2020 25 666133 1
- 20A 2S 48V AC 1 CTX 202049 666134 1
EE'__ 20A 2S 230V AC 1 CTX 202051 666131 1
o Trolaa 20A 2S 240V AC 1 CTX 202061 666132 1
2x0 24A 25+20 24V AC/DC 2 CTX 2422 26 666136 1
24A 25+ 20 230V AC/DC 2 CTX 2422 52 666135 1
ES %‘\r” 24A 3S 24V AC/DC 2 CTX 243026 666138 1
o 24A 35 230V AC/DC 2 CTX 243052 666137 1
2 XS 24A 40 24V AC/DC 2 CTX 2404 26 666140 1
24A 40 230V AC/DC 2 CTX 240452 666139 1
E\I;’ “772’%5" 264A 45 12V AC/DC 2 CTX 2440 14 666141 1
o \L A 24A 48 24y AC/DC 2 CTX 24 40 26 666144 1
. 24A 4s 48V AC/DC 2 CTX 24 40 40 666145 1
2 XS 2 XO 24A 4S 230V AC/DC 2 CTX 244052 666142 1 O
24A 4S 240V AC/DC 2 CTX 244062 666143 1 (@]
LN >
E&" 3 40A 2S 24V AC/DC 3 CTX 402026 666147 1 (g
w2 40A 2S 230V AC/DC 3 CTX 402052 666146 1 Q
3 xS 40A 3S 24V AC/DC 3 CTX 40 3026 666149 1 X
40A 3S 230V AC/DC 3 CTX 403052 666148 1
o ”f‘?ﬁ 4 40A 4s 12v AC/DC 3 CTX 40 40 14 666150 1
o kol looles 40A 4s 24V AC/DC 3 CTX 40 40 26 666153 1
. 40A 4S 48V AC/DC 3 CTX 404040 666154 1
4 %0 40A 4S 230V AC/DC 3 CTX 404052 666151 1
40A 4s 240V AC/DC 3 CTX 404062 666152 1
U O
T, 63A 45 24V AC/DC 3 CTX6340024U 666158 1
e 63A 4s 230V AC/DC 3 CTX6340230U 666156 1
4 xS 63A 4S 230V AC/DC 3 CTX 6320230 U 666155 1
Installationsschiitze fiir Nachtstromanlagen
- = 0 0B 20A 2S 230V AC 1 CTX DN 2020230 A 666164 12
oa’ Amor-»,-{El»-
..p.._' Vol \-2-\4 24A 3S 230V AC/DC 2 CTX DN 24 30230U 666165 5
_;,———4;;:; 2 XS 24A 4S 230V AC/DC 2 CTX DN 2440 230U 666166 5
' 1 RE
1 . ‘ '_;{’_\' 40A 25 230V AC/DC 3 CTXDN 4020230 U 666167 3
!..'.i b ke bk 40A 3S 230V AC/DC 3 CTX DN 4030230U 666168 3
Lo 3xS 40A 4S 230V AC/DC 3 CTX DN 4040230 U 666169 3
Eg‘ BN
A ANAN
4 xS
Hilfskontakte fiir 24-40-63A Schiitze
Linksmontierbar
weE Bemessungs-  Kontakt- Teilungs- Typbez. Artikelnr. VE
i‘t' strom bestiickung einheiten
1xS1x0 6A 1S +10 - - 05 CTX 0611 666162 5
B 6A 2S - - 05 CTX.06.20 666163 5
AN
2 XS
Zubehor
1
- = Teilungs- Typbez. Artikelnr.  VE
einheiten
- Verriegelungs-
) einheit 2 CTXTS 2 666160 3
= 3 CTXTS3 666159 3
=, Abstandsstiick
05 CTX SP 686069 12

MaBzeichnungen, siehe Seite B.51

B.7




C
()
C
S
-
4
c
>
y—
=
| .
qg
£
(e}
4

B.8

ElfaPlus

Funktion

Installationsrelais sind elektromecha-
nische Schaltgerdte, die Verbraucher
mit geringer Stromaufnahme schalten.

Normen

EN 60947-4-1 CE

Installationsrelais

Contax R

Anwendungen

.

e Zum Schalten von Stromkreisen wie z.B. Beleuchtungs- und Heizungsanlagen,
sowie zur galvanischen Trennung von Leistungsstromkreisen.

¢ Durch die galvanischen Trennung von SPS Ein- und Ausgdngen von der
Netzspannung werden diese vor elektrischer Zerstérung geschditzt.

Eigenschaften

¢ Die Installationsrelais kdnnen elektrisch und im Handbetrieb geschaltet
werden.

Die Schalterstellung ist an der Stellung des Betdtigungsknebels auf der
Frontseite ersichtlich.

¢ Sie haben eine Schaltstellungsanzeige und die in Schutzart IP20 ausgefuhrten
AnschluBklemmen sind mit unverlierbaren Pozidriv 1 Schrauben ausgeristet.
Zusdtzliche Hilfskontakte sind lieferbar.

Aufgrund der neuen Konstruktion sind keine Distanzstticke erforderlich.
Fur die erhohte Sicherheit sind Plombierkappen fur Spulen und Lastanschluss-
klemmen verflgbar.

MaBzeichnungen
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Technische Daten

Contax R
CTX + R16
Schaltleistung nominal (gemdss IEC60947-4-1)
250V AC (1 und 2 polig) / 400V AC (3 und 4 polig) A 16 A 16
Bemessungsstrom (Ith) A 16 A 16
Polzahl 14
Kontakte Schliesser 1-4
Wechsler 14
Schliesser und Offner 1+1/2+2
Brelte (17,6 mm pro Modul) 1P und 2P Mod. 1
3P und 4P Mod. 2
Steuerstromkreis
Bemessungsbetdtigungsspannung DC/AC Verhdltnis™” 05/1
Zuldssige Spannungsschwankungen (in % Un) % 85-110
Leistungsaufnahme (Anzug) Wechselspannung (AC) 1P und 2P VA 34
3P und 4P VA 6,7
Leistungsaufnahme (Anzug) Wechselspannung (AC) 1P und 2P VA 18
3P und 4P VA 34
Leistungsaufnahme (Anzug + Halten) Gleichspannung (DC) 1P und 2P wW 2,1
3P und 4P W 39
Maximale Einschaltdauer unbegrenzt
Kontakt Prellzeit beim Schliessen Sek. <0,010 @)
Ansprechzeit Ansprechzeit (inkl. Prellzeit) le)
Einschaltzeit Schliesser Sek. < 0,040 S
(von 0 - Un) Offner Sek. < 0,020 -
Ausschaltzeit Schliesser Sek. < 0,050 (o]
(von Un -0) Offner Sek. < 0,050 x
Maximale Belastung bei Kontaktschliessung
Einphasig 250V AC cos @ = 0,95 A 45 )
Dreiphasig 400V~ cos @ = 0,65 A 60
Maximale Belastung bei Kontaktéffnung
Einphasig 250V AC cos @ = 0,95 A 75
Dreiphasig 400V~ cos @ = 0,65 A 60
Lebensdauer (Anzahl Schaltzyklen)?
Elektrisch bei AC 1 - volle Belastung 3x10°
Mechanisch 2x10°
Schaltleistungen pro Phase
Maximale Last AC-1 1P und 2P kW 3,0
3P und 4P kW 8,5
Maximale Last AC-5b kW 18
Maximale Last AC-7b kW 09
Maximale Last AC-3 250V AC kW 15
400V AC kW 2,2 B
Minimale Last (unter 5 V) W 2
Zuldssige Vorsicherung (gL) A 20
Maximale Lampenlast (10° Schaltungen/Std)
Gluhlampen und Halogenlampen (40 bis 200 Lampen) W 1.800
Leuchtstofflampen, kompensiert (cos @ = 0,9) serielle Kompensation VA 1.800
parallele Kompensation VA 500
Leuchtstofflampen, unkompensiert (cos ¢ = 0,5) VA 900
Weitere Funktionen
Anreihbare Hilfskontakte (PLS / CTX R) ia
Distanzstiick bei Bedarf nein
DIN Schienen Montage ja
DIN Schienen Clip in 2 Stellungen rastbar ja
Front Knebel fiir manuelle Bedienung ja
Permanente Ein/Aus Stellung nein
Schaltstellungsanzeige ja
Kafigklemmen ja
Unverlierbare Anschlussschrauben ja
Plombierbare Klemmen (Spule und Last) ja
Anschlussquerschnitte (@ min./max.) Spule mm?2 15/10
Last mm?2 15/10
Maximales Anschlussdrehmoment der Klemmen Nm 1
Umgebungstemperatur am Montageort (min./max.) °C -20/ +45
(1) DC Betdtigungsspannung = AC Betdtigungsspannung x DC/AC Verhdltnis, ausgenommen 8V AC und 115V AC (48V DC)
(2) 1 Zyklus = 2 Schaltungen (schliessen + 6ffnen)
Klemmenbelegung
2 14 4 2 4 2 24 | 14 6 4 2 8 6 4 2 44 | 34 | 24| 14 8 6 | 4 2
12 22 | 12 42 (32 | 22|12
2 14 12 4 2 4 2 24 22 14 12 6 4 2 8 6 4 2 44 42 34 32 24 2214 12 8 6 4 2
1( 11 3( 1( 3( 1 21 11 5( 3( 1( 7( 5( 3( 1( 41 31 21 1 7 5( 3( 1
AlCAAZ| |AlCaA2| |AlC@ A2l [ALCA A2l |AlCA A2 ALCAA2 A1CAA2 AlCaA2 AlCAA2
1] 11| 3 1 3]1 2| 1 53] AEEE sa|sfai]n 7[s]3]1
1xS 1 xW 2 XS 1xS1x0 2 xW 3 xS 4 xS 4 xW 2 XS 2 %0
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StromstoBrelais und Relais: Zuldssige Anzahl der Lampen je Strombahn

Lampen Leistung Pulsar S Pulsar S Contax R
Lampenart P(W) PLS + 16 PLS + 32 CTX + R16
Glihlampen
Maximale Last 230V AC 3.000 W 4.000 W 1.800 W
Max. zuldéssige Anzahl der Lampen 15W 200 266 120
25W 120 160 72
40 W 75 102 45
60 W 50 65 30
75 W 40 52 24
100 W 30 40 18
150 W 20 26 12
200 W 15 20 9
C 300 W 9 12 6
()] 500 W 5 8 3
cC Leuchtstofflampen unkompensiert
(@] Maximale Last 230V AC 1.800 W 2,200 W 900 W
e Max. zuléssige Anzahl der Lampen 18W 81 110 50
X 3B6W 44 58 25
c 40 W 38 53 23
= 58 W 29 35 16
[t 65 W 26 34 13
t Leuchtstofflampen Duoschaltung
o Maximale Last 230V AC 3.000 W 4.000 W 1.800 W
G Max. zuldssige Anzahl der Lampen 2x18W 78 110 50
E 2X36W 38 55 25
2X40W. 35 50 23
(@) 2x58W 23 34 16
N 2X65W 22 30 13
Leuchtstofflampen Parallelkompensation
Maximale Last 230V AC 2.500 W 3.200 W 500 W
Max. zuldssige Anzahl der Lampen 18W 103 132 17
36.W 55 72 13
40 W 50 65 12
58 W 34 45 8
65 W 30 40 7
Halogen-Lampen 230V
Maximale Last 230V AC 3.000 W 4.000 W 1.800 W
Max. zul@ssige Anzahl der Lampen 150 W 20 26 12
250 W 12 16 7
300 W 10 13 6
400 W 7 10 4
B 500 W 6 8 3
1000 W 3 4 2
Natriumdampf-Hochdrucklampen
Maximale Last 230V AC 1.200 W 1.600 W 800 W
Max. zuldéssige Anzahl der Lampen 70w 15 18 10
150 W 8 10 5
250 W 4 6 3
400 W 3 4 2
1000 W 1 1 -
Natriumdampf-Niederdrucklampen
Maximale Last 230V AC 1.400 W 2.000 W 400 W
Max. zuléssige Anzahl der Lampen 55W. 27 36 6
90 W 16 22 4
135W 11 14 3
180 W 8 11 2
185 W 8 10 2
Quecksilberdampf-Hochdrucklampen
Maximale Last 230V AC 1.200 W 1.600 W 800 W
Max. zuléssige Anzahl der Lampen 50 W 19 25 16
80W 15 20 10
125 W 9 12 7
250 W 4 6 3
400 W 3 4 2
1000 W 1 2 -
Niedervolt-Halogenlampen
Maximale Last 230V AC 2.300 W 3.200 W 1.500 W
Max. zuldssige Anzahl der Lampen 20W 116 160 72
50 W 46 64 29
75 W 31 42 20
100 W 24 32 15
150 W 15 21 10
200 W 12 16 7
300 W 7 10 5
Lampen mit eletronischem Vorschaltgerdt
Maximale Last 230V AC 1.600 W 2.200W. 1.000 W
Max. zul@ssige Anzahl der Lampen 1x18W 83 112 38
1x36W 46 61 30
1x58W 31 38 17
2x18W 40 56 19
2X36W 23 30 15
2X58W 14 19 8
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Contax R - Installationsrelais Rabattgruppe 22
Bemessungs- Kontakt- Spulen- Spulen- Teilungs- Typbez. Artikelnr. VE
strom bestiickung spannung AC spannung DC einheiten

os 2 16A 1%S 8 - 1 CTX+R16 10008 A 686007 12

e 16A 1%S 12 6 1 CIX+R1610012A 686008 12

ot 16A 1%S 24 12 1 CTX+R1610024 A 686009 12

l | ( 16A 1%S 48 24 1 CIX+R1610048A 686010 12

: 16A 1X5 115 48 1 CTX+R1610115A 686011 12

. 1 16A %S 230 115 1 CIX+R1610230A 686013 12

tg* 16A 1x5 230/60Hz - 1 CTX+R 161023060 686012 12

16A %S 240 120 1 CIX+R1610240A 686014 12

) we 16A IXW 8 - 1 CTX+R161008A 686000 12

e 16A IXW 12 6 1 CTX+R16.1012A 686001 12

Vot 16A 1XW 24 12 1 CTX+R161024 A 686002 12

] 16A IXW 48 24 1 CTX+R16.1048 A 686003 12

g 16A 1XW 115 48 1 CTX+R161115A 686004 12

: 1 16A IXW 230 115 1 CTX+R16.1230A 686005 12

te-,' 16A 1XW 240 120 1 CTX+R 161240 A 686006 12
oo 4 2 16A 2%5 8 ) 1 CIX+R 1620008 A 686036 12 0O

‘e 16A 2%S 12 6 1 CTX+R1620012A 686037 12
lg_ ¢ 16A 2xS 24 12 1 CIX+R1620024A 686038 12 o
7| 16A 2%S 48 24 1 CTX+R1620048A 686039 12 2_
I k 16A 2%S 115 48 1 CIX+R1620115A 686040 12 o
- s 1 16A 2%S 230 115 1 CTX+R1620230A 686042 12 x

lg-' 16A 2x5 230/60Hz ) 1 CTX+R16.2023060 686041 12
16A 2%S 240 120 1 CIX+R16.20240A 686043 12 o)

4 2 16A 1x5 1x0 8 - 1 CIX+R1611008A 686015 12

16A 1%5 1x0 12 6 1 CIX+R1611012A 686016 12

16A 1%5 1x0 24 12 1 CTX+R 1611024 A 686017 12

16A 1%5 1x0 48 24 1 CTX+R1611048A 686018 12

16A 1x5 1x0 115 48 1 CTX+R1611115A 686019 12

. 16A 1%5 1x0 230 115 1 CTX+R1611230A 686021 12

16A 1x51x0 . 230/60Hz - 1 CTX+R 161123060 686020 12

16A 1%5 1x0 240 120 1 CTX+R1611240A 686022 12

e 24221412 16A 2%W 8 - 1 CTX+R 162008 A 686023 12
‘o0 16A 2%W 12 6 1 CTX+R162012A 686024 12 B

lg— 16A 2%W 24 12 1 CTX+R162024 A 686026 12

= 16A 2%W 48 24 1 CTX+R16.2048 A 686028 12

| IE 16A 2%W 115 48 1 CTX+R162115A 686030 12

. a1 16A 2%W 230 115 1 CTX+R16.2230A 686032 12

lv_-- 16A 2%W 240 120 1 CTX+R16.2.240A 686034 12

16A 3xS 12 6 2 CTX+R1630012A 686050 6

16A 3%S 24 12 2 CTX+R1630024A . 686051 6

16A 3%S 48 24 2 CTX+R 1630048 A 686052 6

16A 3%S 230 115 2 CTX+R1630230A . 686053 6

16A 4x5 8 - 2 CTX+R1640008A . 686025 6

16A 4xS 12 6 2 CTX+R 1640012 A 686060 6

16A 4x5 24 12 2 CTX+R1640024A . 686061 6

16A 4xS 48 24 2 CTX+R 1640048 A 686062 6

16A 45 230 115 2 CTX+R1640230A . 686064 6

16A 4xS 230/60Hz - 2 CTX+R164023060 686063 6

16A 4xS 240 120 2 CIX+R1640240A 686065 6

‘solen 444234 32 20221412 16A 4xW 12 6 2 CTX+R164012A 686054 6

| eeee 16A 4xW 24 12 2 CTX+R 164024 A 686055 6

Ve 16A 4xW 48 24 2 CTX+R 164 048 A 686056 6

— = 16A 4xW 115 48 2 CTX+R16.4115A 686057 6

¥ 16A 4xW 230 115 2 CTX+R16.4 230 A 686058 6

.‘ w3 2 n 16A 4xW 240 120 2 CTX+R16.4 240 A 686059 6

.8 .9

eooe 8 ¢ 42 16A 2x5.2%0 8 - 2 CIX+R16.22008A 686027 6

oslee 16A 2x5 2%0 12 6 2 CTX+R1622012A 686044 6

[ P— 16A 2%S 2%0 24 12 2 CTX+R 1622024 A 686045 6

= 8 ( ( 16A 2x5.2x0 48 2 2 CTX+R1622048 A 686046 6

16A 2%5 2%0 230 115 2 CTX+R1622230A 686048 6

7 s 3 1 16A 2x5 2x0_ 230/60Hz - 2 CTX+R 162223060 686047 6

.ﬂ_ﬁ-' 16A 2%5 2%0 240 120 2 CTX+R1622240A 686049 6

MaBzeichnungen und Klemmenbelegung, siehe Seite B.8-B.9
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StromstoBschalter

Pulsar S
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Normen Funktion
IEC 60669-1 CE StromstoBschalter sind elektromechanische Schaltgerdte, die mit relativ
IEC 60669-2-2 kleiner Stromaufnahme angesteuert werden. Mit ihnen kénnen Verbraucher

mit mittlerer Leistungsaufnahme in 1-Phasen oder 3-Phasen Verteilungen
geschaltet werden. Sie haben zwei stabile Schaltstellungen, die durch einen
kurzen StromstoB steuerungsseitig umgeschaltet werden.

Anwendungen Eigenschaften

 StromstoBschalter kénnen sowohl elektrisch als auch per Hand geschaltet

ﬁ'l\ ég werden. (Ausgenommen PLS Serie SA und SB)
NIERy, ¢ Die Schalterstellung wird bei allen Geraten durch die Position des Knebels

angezeigt. (Ausgenommen PLS Serie SA und SB)

Mit StromstoBschaltern kdnnen * Die Gerdteausfihrung fur zentrale Steuerung kann zum gleichzeitigen
vereinfachte Steuerleitungssysteme Schalten mehrerer StromstoBschalter, unabhdngig von der augenblicklichen
erstellt werden, wenn Verbraucher mit Schaltstellung der einzelnen Gerdte, eingesetzt werden. Dabei kénnen
niedriger Steuerspannung von zwei die einzelnen StromstoBschalter immer auch (iber die Vor-Ort-Steuerung
verschiedenen Stellen zu schalten sind. betdtigt werden.

¢ Die in Schutzart IP20 ausgefuhrten AnschluBklemmen sind mit unverlierbaren
Pozidriv 1 Schrauben ausgerUstet. Zusdtzliche Hilfskontakte sind lieferbar.

« Die Funktion Zentral Ein/Aus wird Uber ein Zusatzmodul realisiert.

¢ Die 3 und 4 poligen Gerdte sind fur Gleich- und Wechselspannung geeig-
net. (Ausgenommen sind die Zentral Ein-Aus Komplettgerdte)

¢ Die Verwendung einer grossen Anzahl von Leuchttastern ist méglich.

¢ Eine Plombierkappe fur die Spulen und Lastanschlisse ist lieferbar.

Eine Tabelle mit der zuldssigen Lampenlast der Stromstossschalter,
siehe Seite B.10

B.12



ElfaPlus

Technische Daten

PLS +
PLS+16 PLS+32 PLS+SA PLS+PU16 PLS+C16 PLS+C32
Schaltleistung nominal (gemdss IEC 60669-2-3) und SB
250V AC (1 und 2 polig) / 400V AC (3 und 4 polig) A 16 32 16 16 16 32
Gleichstrom (bei 30V DC) A 16 16 16 16 16 16
Polzahl 14 14 2 14 13 13
Kontakte (xS) Schliesser 14 14 2 14 13 1-3
Wechsler 14 - - 14 1-3 -
(xS + x0) Schliesser/Offner 1+1/2+2 - - 1+1/2+2 - -
Breite (17,6 mm pro Modul)
1P Mod. 1 1 - 1 1 1
2P Mod. 1 1 1 1 1% 1%
3P Mod. 2 2 - 2 2 2
4P Mod. 2 2 - 2 -
Steuerstromkreis Spule
Bemessungsbetdtigungsspannung DC/AC Verhdltnis 05/1 05/1 05/1 05/1 05/1 05/1
Zuldssige Spannungsschwankungen (in % Un) % 90-110 90-110 90-110 90-110 90-110 90-110
Leistungsaufnahme (Anzug) Wechselspannung (AC) 1Pund2P VA 14,5 16,0 145 48 14,5 14,5
3Pund 4P VA 14,5 16,0 - 8,0 16,0 16,0
Leistungsaufnahme (Halten) Wechselspannung (AC) 1Pund 2P VA 11,0 11,5 11,0 3.2 11,0 14,5
3Pund 4P VA 11,0 115 - 6,0 11,0 16,0
Leistungsaufnahme (Anzug + Halten) Gleichspannung (DC) 1Pund2P W 7,5 8,0 7,5 2.9 125 12,5
3Pund4P W 7,5 8,0 - 54 145 145 )
Maximale Einschaltdauer @2 2 2 unbegrenzt @ 2 c
Impulsdauer W
Minimale Impulsdauer bei Un Sek. 0,050 0,050 0,050 0,050 0,100 0,100 ol
Minimale Impulsdauer bei 90% Un Sek. 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 =
Kleinster Intervallabstand Sek. 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150
Maximale Impulszahl pro Minute 250 250 250 250 250 250 (V)
Lebensdauer (Anzahl Schaltzyklen)
Elektrisch bei AC 1 - volle Belastung 4x10° 3x10° 3x10° 2x10° 4x10° 3x10°
Mechanisch 2x10° 2% 10° 2x10°8 1x10° 2x10°8 2x10°
Schaltleistungen
Maximaler Strom pro Phase bei AC1 A 20 32 20 20 20 32
Maximaler Gleichstrom bei 30V= A 16 16 16 16 16 16
Mindestbelastung pro Pol (unter 5V) W 2 2 2 2 2 2
Kurzschluss Vorsicherung A 20 32 20 20 20 32
Maximale Schaltleistung fiir Lampen (10° Schaltungen/h)
Glihlampen und Halogenlampen (40-200W) W 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000 4.000
Leuchtstofflampen kompensiert (cos @ = 0,9)
Serielle Kompensation VA 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000 4.000
Parallel Kompensation VA 2.500 3.200 2.500 2.500 2.500 3.200
Leuchtstofflampen unkompensiert (cos ¢ = 0,5) VA 1.800 2.200 1.800 1.800 1.800 2.200 B
Maximale Anzahl Taster
Taster ohne Glimmlampen unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt
Taster mit Glimmlampen (0,6 mA)
4 - Leiter unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt
3 - Leiter ohne Kompensator 8 8 8 6 8 8
1 Kompensator 18 18 18 15 27 27
2 Kompensatoren 45 45 45 38 43 43
Weitere Funktionen
Zusatzlich anreihbare Hauptkontakte ja ja nein nein nein nein
Anreihbare Hilfskontakte (PLS / CTX R) ia ja nein ja ja ja
Distanzstiick bei Bedarf @ ja ja ja nein ja ja
DIN Schienen Montage ja ja ja ja ja ja
DIN Schienen Clip in 2 Stellungen rastbar ja ja ja ja ia ja
Betdtigungsknebel mit 2 Stellungen ja ja nein ja ja ja
Schaltstellungsanzeige ja ja ja ja ja ja
Kdafigklemmen ja ja ja ja ja ja
Unverlierbare Anschlussschrauben ja ja ja ja ja ja
Plombierbare Klemmen (Spule und Last) ia ia ia ja ja ja
Anschlussquerschnitte (@ min./max.) Spule mm2 _ 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10
Last 1P-3P und 4P mm? 15/10 1,5/10 1,5/10 1,5/10 15/10 15/10
Last 2P mm? 15/10 1,5/10 15/10 1,5/10 15/6 15/10
Maximales Anschlussdrehmoment der Klemmen Nm 1 1 1 1 1 1
Umgebungstemperatur am Montageort (min./max.) °C_ -20/+45 -20/+45 -20/+45 -20/+45 -20/+45 -20/+45

(1) Fur alle Stromstossschalter gilt: DC Betdtigungsspannung = AC Betdtigungsspannung x DC/AC Verhdltnis, ausgenommen 8V AC und 115V AC (48V AC)

(2) Bei Dauerspannung ist auf beiden Seiten des Stromstossschalters ein Distanzstlick vorzusehen. Es ist sicherzustellen, dass die relative Einschaltdauer
so bemessen wird, dass das Gerdt wieder die Umgebungstemperatur erreicht. (Nicht erforderlich fur PLS PU)

(3) 1 Zyklus = 2 Schaltungen (schliessen + 6ffnen)

(4) Fr jede Zentral Ein/Aus Installation wird pro Phase ein PLS SG Modul benétigt um die Spule gegen Uberspannung zu schiitzen.
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Pulsar S - StromstoBschalter Rabattgruppe 22
Bemessungs- Kontakt- Spulen- Spulen-  Teilungs- Typbez. Artikelnr. VE
strom bestlickung  spannung AC spannung DC einheiten
StromstoBschalter 16A 1xS 8 - 1 PLS+1610008A 686078 12
16A 1xS 12 6 1 PLS+16 10012 A 686079 12
2 16A 1xS 24 12 1 PLS+16 10024 A 686080 12
16A 1xS 48 24 1 PLS +16 10048 A 686081 12
16A 1xS 115 48 1 PLS+1610115A 686082 12
16A 1xS 230 115 1 PLS +16 10230 A 686083 12
( 16A 1xS 230/60Hz - 1 PLS+16 1023060 686284 12
1 16A 1xS 240 120 1 PLS +16 10 240 A 686084 12
- “ 12 16A 1XW 8 - 1....PLS+161008A 686071 12
i 16A 1xW 12 6 1 PLS+161012A 686072 12
C 16A 1IxW. 24 12 1 PLS+161024 A 686073 12
Q 16A 1xW 48 24 1 PLS+ 161048 A 686074 12
[ - 16A 1IxW. 115 48 1 PLS+161115A 686075 12
(@] 16A 1xW 230 115 1 PLS+161230A 686076 12
b " 16A 1XW 240 120 1 PLS+161240A 686077 12
é . 16A 2xS 8 - 1 PLS+1620008A 686102 12
= e 16A 2XS 12 6 1 PLS+ 1620012 A 686103 12
“— i 16A 2%S 24 12 1 PLS+ 1620024 A 686104 12
t il 16A 2XS 48 24 1 PLS +16 20048 A 686105 12
5 (B ( ( 16A 2x5 115 48 177Pls+1620115A 686106 12
— Ri. 16A 2%S 230 115 1 PLS +16 20230 A 686108 12
E L 3 1 16A 2xS 230/60Hz - 1 PLS +162023060 686107 12
o g 16A 2XS 240 120 1 PLS +16 20 240 A 686109 12
X . 2 16A 1S 1x0 8 - 1....PLS+1611008A 686086 12
16A 1xS.1x0 12 6 1 PLS+1611012A 686087 12
16A 1xS 1x0 24 12 1 PLS+1611024 A 686088 12
16A 1xS 1x0 48 24 1 PLS+1611048A 686089 12
( 16A 1xS 1x0 115 48 1 PLS+1611115A 686090 12
16A 1xS 1x0 230 115 1 PLS+1611230A 686091 12
3 o 16A 1xS 1x0 230/60Hz - 1 PLS+16.11 23060 686285 12
16A 1xS 1x0 240 120 1 PLS+1611240A 686092 12
16A 2XW 8 - 1 PLS + 162 008 A 686093 12
24221412 16A 2XW 12 6 1 PLS+162012A 686094 12
16A 2XW 24 12 1 PLS+162 024 A 686095 12
16A 2XW 48 24 1 PLS +162 048 A 686096 12
16A 2XW 115 48 1 PLS+162115A 686097 12
B 16A 2XW 230 115 1 PLS+162230A 686098 12
21 1 16A 2XW 240 120 1 PLS+162 240 A 686099 12
o ) 32A 1xS 8 - 1 PLS+3210008A 686110 12
| e 32A 1xS 12 6 1 PLS +32 10012 A 686111 12
|q 32A 1xS 24 12 1 PLS +3210024 A 686112 12
32A 1xS 48 24 1 PLS +32.10 048 A 686113 12
l _'L ( 32A 1xS 115 48 1 PLS+3210115A 686114 12
t 32A 1xS 230 115 1 PLS +32 10230 A 686115 12
e ! 32A 1xS 240 120 1 PLS +32.10240 A 686116 12
& W ) 32A 2%S 8 - 1 PLS+3220008A ..686118 12
o0 32A 2XS 12 6 1 PLS +3220012 A 686119 12
W g 32A 2%S 24 12 1 PLS +3220024 A 686120 12
“__l. 32A 2%S 48 24 1 PLS +32 20048 A 686121 12
l & ( ( 32A 2%S 115 48 1 PLS+3220115A 686122 12
" 32A 2%S 230 115 1 PLS+3220230A 686123 12
t\'." 3 1 32A 2%S 240 120 1 PLS + 3220240 A 686124 12
.8
| e
e Zusatzmodul 16A 2%S - - 1 PLS +1620 686100 10
's- - Hauptkontakt 16A 1xW 1x0 = - 1 PLS+1611 686085 10
o 16A 2XW = - 1 PLS+162 686101 10
-.;. 32A 2XS = - 1 PLS + 32 20 686117 10
Schrittschalter fir 16A 2xS 12 6 1 PLS+SA 1620012 A 686182 12
Mehrfachstromkreise 16A 2XS 24 12 1 PLS+SA 1620024 A 686183 12
o 16A 2xS 48 24 1 PLS+SA 1620048 A 686184 12
e 4 2 16A 2%S 230 115 1 PLS+SA1620230A 686185 12
'!E.— 16A 2xS 240 120 1 PLS+SA 1620 240A 686186 12
l i . 16A 2XS 12 6 1 PLS+SB1620012A 686187 12
i [ 16A 2xS 24 12 1 PLS+SB 1620024 A 686188 12
t"‘.u 16A 2XS 48 24 1 PLS+SB 1620048 A 686189 12
SA= 0-A-0-B-0 3 1 16A 2XS 230 115 1 PLS+SB1620230A 686190 12
SB =0-A-AB-B-0 16A 2XS 240 120 1 PLS+SB1620240A 686191 12
StromstoBschalter 16A 1xS 8 - 1 PLS+C 1610008 A 686132 12
"_ mit Zentral Ein / Aus 16A 1xS 12 6 1 PLS+C1610012A 686133 12
5 2 16A 1x5 24 12 1 PLS+C1610024A 686134 12
3% 16A 1xS 48 24 1 PLS+C 1610048 A 686135 12
(ES 16A 1xS 230 115 1 PLS+C1610230A 686136 12
1 PLS+C1610240A 686137 12

T 16A 1xS 240 120
&

Weitere 32A Ausfuhrungen auf Anfrage
Klemmenbelegung, siehe Seite B.49
MaBzeichnungen, siehe Seite B.52
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Pulsar S - StromstoBschalter Rabattgruppe 22
Bemessungs- Kontakt- Spulen- Spulen-  Teilungs- Typbez. Artikelnr. VE
strom bestiickung  spannung AC spannung DC einheiten
StromstoBschalter 16A IXW 8 - 1 PLS+C161008A 686126 12
mit Zentral Ein / Aus 14 12 16A 1xW 12 6 1 PLS+C161012A 686127 12
.o (Fortsetzung) 16A 1xW 24 12 1 PLS+C161024A 686128 12
1 oo 16A IxW 48 24 1 PLS+C161048A 686129 12
Vg= 16A 1xW 230 115 1 PLS+C161230A 686130 12
| ES 16A 1xW 240 120 1 PLS+C161240A 686131 12
. 11
&
siee 42 16A 2xS 8 - 15  PLS+C1620008A 686144 8
! 16A 2xS 12 6 1,5 PLS+C1620012A 686145 8
16A 2xS 24 12 15 PLS+C1620024A 686146 8
( ( 16A 2%5 48 24 15 PLS1C1620048 A 686147 8
16A 2xS 230 115 15 PLS+C1620230 A 686148 8
3o 16A 2xS 240 120 1,5 PLS+C 1620240 A 686149 8
vee azziatz 16A 2%W 8 - 15 PLS+C162008A 686138 8
o 16A 2xW 12 6 15 .. PLS+C162012A 686139 8
i I 16A 2xW 24 12 1,5 PLS+C162024A 686140 8
BE 16A 2%W 48 24 15 PLS+C162048A 686141 8
& 16A 2XW 230 115 1,5 PLS+C162230A 686142 8 o
h,-_" 2 n 16A 2xW 240 120 15 PLS+C162240A 686143 8 c
suee seszzazz 162 16A 3xW 8 - 2 PLS+C163008A 686150 6 23
16A 3XW 12 6 2 PLS+C163012A 686151 6 Qo
16A 3xW 24 12 2 PLS+C163024A 686152 6 -
16A 3XW 48 24 2 PLS+C163048A 686153 6 (9]
16A 3xW 230 115 2 PLS+C163230A 686154 6
3121 u 16A 3XW 240 120 2 PLS+C163240A 686155 6
2 32A 1xS 8 - 1 PLS+C3210008A 686156 12
32A 1xS 12 6 1 PLS+C3210012A 686157 12
32A 1xS 24 12 1 PLS+C3210024A 686158 12
( 32A 1% 48 24 1 PLS+C3210048A 686159 12
32A 1xS 230 115 1 PLS+C3210230A 686160 12
1 32A 1xS 240 120 1 PLS +C3210240A 686161 12
42 32A 2xS 8 - 15 PLS+C 3220008 A 686162 8
32A 2xS 12 6 1,5 PLS+C3220012A 686163 8
32A 2xS 24 12 15 PLS+C 3220024 A 686164 8
( ( 32A 2%5 48 2 15 Pl ¥ C3220048 A 686165 8 B
32A 2xS 230 115 15 PLS+C 3220230 A 686166 8
31 32A 2xS 240 120 1,5 PLS+C3220240A 686167 8
VleA v 32A 3xS 8 - 2 PLS+C3230008A 686168 6
) L 32A 3xS 12 6 2 PLS+C3230012A 686169 6
/ agm) 320 3%5 24 12 2 PS4 C3230024A 686170 6
, |2 ( ( ( 32A 3xS 48 24 2 PLS+C 3230048 A 686171 6
e 32A 3%S 230 115 2 PLS+C3230230A 686172 6
.ﬂ" s 31 32A 3xS 240 120 2 PLS+C 3230240 A 686173 6
Dauerspannung 100% ED 16A 2xS 24 12 1 PLS+PU 1620024 A 686178 12
16A 2xS 230 115 1 PLS+PU1620230A 686179 12
‘ ‘ ‘ ‘ 16A 2XW 24 12 1 PLS+PU162024A 686176 12
( ( ( ( 16A 2xW 230 115 1 PLS+PU162230A 686177 12
au T s 3o 16A 4xS 24 12 2 PLS+PU1640024A 686180 6
2XW 4xS 16A 45 230 115 2 PLS+PU1640230A 686181 6
- Hilfskontaktmodul (Anbau) 5A 1xS 1x0 - - 0,5 CTX+R511 686067 16
£ -"_ 5A 2xS < - 05  CTX+R520 686068 16
- 5A 2x0 < - 05  CIX+R502 686066 16
..
—
. £ Zentralsteuermodul - - - - 0,5 PLS +C 686125 16
(Anbau)
.. - -
o Gruppen
I+ Zentralsteuerungsmodul - - - - 1 PLS+M 686175 12
]
—_— e
=z Uberspannungsableiter
Sicherheitsmodul - - 230/240 - 1 PLS + SG 686192 12
Kompensationsmodul
= - 230/240 - 1 PLS + CAP 686174 12
Abstandsstiick - - - - 0,5 PLS +/CTX +SP 686069 50
Plombierkappe - - - - 1 PLS+/CTX+TS1 686070 50

Klemmenbelegung, siehe Seite B.49
MaBzeichnungen, siehe Seite B.52
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Treppenlichtzeitschalter

Pulsar TS

Funktion

Treppenlichtzeitschalter werden durch Taster angesteuert, schalten Strom-
kreise ein und nach einer eingestellten Zeit wieder aus.

Energie-Einsparung: Das Gerdt Typ PLTS + TD wurde speziell dafur entwickelt,
dass man es wéhrend der voreingestellten Zeit durch einen weiteren Impuls
ausschalten kann.

Anwendungen

Zum Schalten von Stromkreisen wie z. B. Beleuchtungs- und Beltftungsanla-
Normen gen in Treppenhdusern, Kellern, Hallen etc.
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EN 60669-2-3 C€ Eigenschaften

¢ Sehr hohe Schaltleistung von 3500 W.

¢ Zeiteinstellung durch den Anwender.

¢ Elektromechanischer Kontakt und elektronisches Zeitglied mit sofortigem
Neustart bei erneuter Betdtigung eines Tasters bei PLTS + M.

e Installation im 3 oder 4 Leiter System.

¢ Gerdt mit Ausschaltvorwarnung einstellbar von 20 bis 40 sek nur fir Gluhlampen.

B ¢ Die in Schutzart IP20 ausgefihrten AnschluBklemmen sind mit unverlier-

baren Pozidriv 1 Schrauben ausgeristet.

¢ Vandalismus Schutz: Vollig widerstandsfdhig gegen blockierte Taster.

Pulsar TS - Treppenlichtzeitschalter Rabattgruppe 22
Bemessungs-  Kontakt- Spulen- Spulen- Teilungs- VE
strom bestiickung spannung AC spannung DC  einheiten Typbez. Artikelnr.
a9
StromstoBschalter 16 1xS 230 - 1 PLTS+M 686216 12
5 Treppenlichtzeitschalter
2 si
2 ]
( L L
e t— et
1
Zusatzmodul Dimmer 16 3500W 230 - 1 PLTS + D 686214 12
Nur in Kombination mit einem Treppenlichtzeitschalter
Anschlussdiagramm S. 7
Treppenlichtzeitschalter 16 1xS 230 - 1 PLTS +TD 666311 12
Energie Einsparung: 2
Ausschaltung durch s1
einen weiteren
Impuls 2 ”—ﬂ

L —

—t— et

-

Klemmenbelegung, siehe Seite B.17
MaBzeichnungen, siehe Seite B.53
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PLTS + TD PLTS+M PLTS+D
Schaltleistung nominal (gemdss IEC60669-2-3) A 16 16 16
Breite (17,6 mm pro Modul) 1 1 1
Kontakte Schli S 1 1 1
Zeitbereich 1 Funktion 1mn/20mn 30s/15mn 20s / 40s
Bemessungsbetdtigungsspannung 230V - 50/60 Hz ia ia ia
24V AC/24V DC auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Zuldssige Spannungsschwankungen (in % Un) % 90-110 90-110 90-110
Nominaler Energieverbrauch
Energieverbrauch bei geschlossenem Kontakt 230V VA 4.0 4,0 4,0
Energieverbrauch (Schalten und Betrieb) 230V VA 4,0 4,0 4,0
Lampentypen
Gluhlampen ja ja ja
Leuchtstofflampen ja ja nein
Schaltvermégen
AC - 5b Glihlampen (40 bis 200W Lampen) W 3.500 3.500 3.500
Leuchtstofflampen kompensiert (cos @ = 0,9) Duo Kompensation W 3.500 3.500 n/a
Parallelkompensation VA 2.500 2.500 n/a
Lebensdauer (Anzahl der Schaltzyklen)™
Elektrisch (AC1) bei 1.200 W 2%x10° 2%x10° 2%x10°
unter Vollast 1x10° 3%x10° 3x10°
Mechanisch 1x107 1x107 1x107
Maximale Anzahl Taster
Taster ohne Glimmlampen unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt
Taster mit Glimmlampen (0,6mA)
4-Leiter System unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt
3-Leiter System ohne Kompensator 39 83 83
1 Kompensator (2uF)? 45 300 300
2 Kompensatoren (2 x 2uF) 59 600 600
Weitere Funktionen
DIN-Schienen Montage ja ja ja
Gerduscharme Betdtigung ja ja ja
Einstellgenauigkeit iiber den gesamten Bereich % +/- 15 +/-15 +/- 15
3- und 4- Leiter Installation ja ja ja
Resistent gegen blockierte Taster ja ja ja
Fortlaufend einstellbarer Zeitbereich ja ja ja
Manuelles Schalten (Anzahl der Positionen) 2 3 -
Front Betdtigungsknebel ja ja -
Kdafigklemmen mit unverlierbaren Schrauben Poz.1 ja ja ja
Leitungsquerschnitte (@ min./max.) Spule mm? 15/10 15/10 15/10
Last mm?2 15/10 15/10 15/10
Maximales Anzugsdrehmoment N xm 1 1 1
Umgebungstemperatur am Montageort (min./max.) °C -20/+45 -20/ +45 -20/ +45

(1) 1 Zyklus = 2 Schaltungen (schliessen + 6ffnen)
(2) Siehe Seite 5: Artikel 686714

Anschlussbild
,L\‘ | rlt‘ 1 ‘
T T
686216 (] ( L ( 1
666311 ) 686214 686216
(@O @ :
7 Aeror (7
L Eg—]
Klemmenbelegung

Treppenlichtzeitschalter

A1|A2

Dimmer fiir Treppenlichtschalter

Al

A2

Zeitverzogertes Impuls Relais

A1| A2

0
=2
0
Q
=
—
(%2}
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Zeitrelais

Pulsar T

Funktion

Zum Umsetzen beliebiger Eingangssignale in exakt definierbare Ausgangssignale.

Anwendungen

Zum Schalten von Stromkreisen, die flr eine bestimmte Zeit ein- oder aus-
geschaltet werden sollen, z.B. fir Beleuchtungsanlagen in Einfahrten oder
Pumpen und Beltftungsanlagen mit Hysteresen bzw. Nachlaufzeiten.

Eigenschaften

e Zeitrelais sind in folgenden Ausfuhrungen lieferbar: anzugverzégert (ON),
rickfallverzogert (OF), impulsgebend (AS), einschaltwischend (PS), ausschalt-
wischend (NS) und Mehrfachfunktionen beinhaltende Zeitrelais (MF).
Zeitdauer und Teilungsverhdltnis kdnnen eingestellt werden.
Bei dem Mehrfachfunktions-Zeitrelais kann die spezifische Funktion eingestellt

K/emmenbe/egung werden. Alle Zeitrelais haben interne Spannungswandler, wodurch der

[ ] PLT AS w[i] PLT 16A AnschluB an Wechsel- und Gleichspannung Uber einen groen Spannungs-
[v] [1 bereich méglich ist.
w . ¢ Die in Schutzart IP20 ausgefiihrten AnschluBklemmen sind mit unverlierbaren
Pozidriv 1 Schrauben ausgerUstet.
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= B Normen

3 IEC 60669-2-3 CE
Technische Daten

PLT + AS andere PLT +
Schaltleistung nominal (gemdss 1EC60669-2-3) (A) 1 (statisch) 16
Breite (17,6 mm pro Modul) 1 1
Kontakte Wechsler - 1
Statischer Eingang 1 -
Zeitbereich 1 Funktion 0,1s./ 60s. 1s/60mn
Multifunktion nein 0,1s./20h.
Bemessungsbetdtigungsspannung 230/240V - 50/60 Hz ja ja
24V AC/24V DC ja ja
Zuldssige Spannungsschwankungen (in % Un) % 90-110 90-110
Nominaler Energieverbrauch
Energieverbrauch bei geschlossenem Kontakt 230V (VA) 4,0 15
24V (VA) = 0,2
Energieverbrauch (Schalten und Betrieb) 230V (VA) 4,0 4,0
24V (VA) o 2,0
Lampentypen
Gluhlampen ja ia
Leuchtstofflampen ja ja
Schaltvermégen
AC - 5b Glihlampen (40 bis 200W Lampen) (W) 2.300 2.300
Leuchtstofflampen, kompensiert (cos @ = 0,9) Duo Kompensation (W) - 2.300
Parallel Kompensation (VA) - 1.000
Induktive Last cos @ = 0,5 230W 10A
Last AC-7b (W) = 900
Lebensdauer (Anzahl der Schaltzyklen) '
Elektrisch (AC1) bei 1.200 W 2%10°8 2x10°8
unter Vollast 1x10° 3x10°
Mechanisch 1x107 1x107
Weitere Funktionen
DIN-Schienen Montage ja ja
Gerduscharme Betdtigung ja ja
Einstellgenauigkeit iiber den gesamten Bereich % +/- 15 +/- 15
Fortlaufend einstellbarer Zeitbereich ja ja
Front Betdtigungshebel ja nein
Kafigklemmen mit unverlierbaren Schrauben Poz.1 ja ja
Leitungsquerschnitte (@ min./max.) Spule (mm?) 15/10 15/10
Last (mm?2) 1,5/10 1,5/10
Maximales Anzugsdrehmoment (Nxm) 1 1
Umgebungstemperatur am Montageort (min./max.) (°C) -20/+45 -20/+45

(1) 1 Zyklus = 2 Schaltungen (schliessen + 6ffnen)
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Pulsar T - Zeitrelais Rabattgruppe 22
Bemessungs-  Kontakt- Spulen- Spulen- Teilungs- Typbez. Artikelnr. VE
strom bestiickung spannung AC spannung DC einheiten
Anzugverzégerungsrelais (ON) Zeitbereich von 1 Sek. bis 60 Sekunden
16 A 1xW 24 24 1 PLT + ON 024U 1-60S 686207 12
e 16 A 1XW 230 - 1 PLT + ON 230A 1-60S . 686209 12

Zeitbereich von 1 Min. bis 60 Minuten

16 A 1xW 24 24 1 PLT + ON 024U 1-60M . 686206 12
16 A 1XW 230 - 1 PLT + ON 230A 1-60M 686208 12
11
>t f—<t—
s I I
L 1
— t —
Einschaltwischrelais (PS) Zeitbereich von 1 Sek. bis 60 Sekunden
1 12 16 A 1xW 24 24 1 PLT + PS 024U 1-60S 686211 12
16 A 1xW 230 - 1 PLT + PS 230A 1-60S 686213 12
Zeitbereich von 1 Min. bis 60 Minuten
1xW 24 24 1 PLT + PS 024U 1-60M 686210 12 )
1 16 A 1xW 230 - 1 PLT + PS 230A 1-60M 686212 12 c
« - n
o [ L[ ] Q
—
S A —
—
Ruckfallverzégerungsrelais (OF) Zeitbereich von 1 Sek. bis 60 Sekunden
14 12 16A 1xW 24 24 1 PLT + OF 024U 1-60S 686203 12
16A 1xW 230 - 1 PLT + OF 230A 1-60S 686205 12
Zeitbereich von 1 Min. bis 60 Minuten
16 A 1xW 24 24 1 PLT + OF 024U 1-60M. 686202 12
1 16 A 1xwW 230 - 1 PLT + OF 230A 1-60M 686204 12
S1 L
s2 ]
v L] -
—_t <t B

Asymmetrisches 1A 1xS 230 - 1 PLT + AS 230A 686195 12
Blinkrelais (AS)
2 S1

Symmetrisches Blinkrelais (SS) 16 A 1xW 24 24 1 PLT +SS 024U 686218 6
1 12 16 A 1xW 230 - 1 PLT + 55 230A 686219 6
S1
1 (N O B B
et ettt ettt
Einschaltwischrelais (Impuls) (IG) 16 A 1xW 24 24 1 PLT +1G 024U 686196 6
12 16A 1xW 230 - 1 PLT +1G 230A 686197 6
st >t —<t—
e LI L
L e SR
BL® . fle
. {2 Multi- Zeitbereich von 0,1 Sek. bis 60 Minuten
8 By funktions 16 A 1xW 24 24 1 PLT + MF 024U 0.1S-60M"" 686198  1/6
_ils ] Zeitrelais 16 A 1xwW 230 - 1 PLT + MF 230A 0.15-60M™" 686200  1/6
1" . | 14 12
Ao *
: Ry Zeitbereich von 30 Sek. bis zu 20 Stunden
Sasie, 16 A 1xW 24 24 1 PLT + MF 024U 30S-20H™ 686199 1/6
A 1 16A 1IxW 230 - 1 PLT + MF 230A 305-20H" 686201 1/6

(1) PLT + MF = Multifunktion, enthalt folgende Funktionen: PLT + ON, PLT + OF und PLT + PS.
Klemmenbelegung, siehe Seite B.18
MaBzeichnungen, siehe Seite B.53
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Funktion

Analoge Schaltuhren

Classic

Eigenschaften

¢ Einfache Programmierung durch Setzen von Kipphebeln auf der Programm-
scheibe (im Vergleich zu digitalen Schaltuhren nur eingeschrénkte

.. Progammiermaéglichkeiten).

'« Die Schaltuhren sind mit jeweils einer Programmscheibe fiir Tages- oder
Wochen-Schaltprogramm ausgestattet.

e Lieferbar sind auch Schaltuhren mit je zwei Programmscheiben und
getrennten Schaltkontakten fir 2 Tages-, 2 Wochen- oder kombiniertem
Tages- und Wochen-Schaltprogramm.

¢ Die Uhrwerke haben Quarzmotoren mit oder Synchronmotoren ohne
Gangreserve.

¢ Manuelles Ein- und Ausschalten ist jederzeit mdglich und alle Schaltuhren
lassen sich verriegeln.

Mit analogen Schaltuhren kénnen elek-

Anwendungen

trische Gerdte zu vorgegebenen Zeiten

ein- und ausgeschaltet werden.

Normen

o

VDE 0633 CG

EN 60730-1
EN 60730-2-7

Technische Daten

[l

Zum programmierbaren Schalten von Stromkreisen wie Beleuchtungsanlagen
(Parkplatze, Reklameschilder, Zufahrten), Heizungsanlagen (Wohn- und

Schlafrdume, Buro, Werkstatt, Warmwasserbereiter etc.) oder Pumpen und
Beluftungsanlagen.

Synchronmotor Synchronmotor Quarzmotor Quarzmotor
1TE 3und6TE 1TE 3und6TE
Schaltkontakte
Schaltkontakte 1xS 1 x W potentialfrei 1%S 1 x W potentialfrei
Ein, Aus, Automatik nicht Aus ja nicht Aus ja
Schaltvermogen
- Ohmsche Last 16A/250V AC 16A/250V AC 16A/250V AC 16A/250V AC
- Induktive Last, cos ¢ =0,6 4A/250V AC 4A/250V AC 4A/250V AC 4A/250V AC
- Gluhlampen 1.000W 1.350W 1.000W 1.350W
Kiirzester Schaltabstand Tages-Schaltprogramm 30 Minuten 30 Minuten 30 Minuten 30 Minuten
Kirzester Schaltabstand Wochen-Schaltprogrammd - 3h - 3h
AnschluBklemmenschrauben Pozidriv 1 Pozidriv 1 Pozidriv 1 Pozidriv 1
AnschluBguerschnitte: min 1x0,5mm? 1x0,5mm? 1x0,5mm? 1x0,5 mm?

max

1x 6 oder 2 x2,5mm?

1x60der2x25mm?

1x 60der 2 x2,5mm?

1x60der 2x25mm?

Uhrwerk
Bemessungsspannung Uc

220 - 240V AC 50Hz

220 - 240V AC 50Hz

230V AC - 130V DC

230V - 130V DC

Leistungsaufnahme bei 230V AC 1VA 1VA 1VA 1VA
Gangreserve keine kA 150h 150h
Lebensdauer Batterie - - 70h 70h
Umgebungstemperatur -20..455°C -20..+55°C -20..455°C -20..+55°C
Programmgenauigkeit Netsynchron Netsynchron +2,5s/Tag bei 20°C +2,5s/Tag bei 20°C
Verriegelbar ja ja ja ja
AnschluBklemmenschrauben Pozidriv 1 Pozidriv 1 Pozidriv 1 Pozidriv 1
AnschluBquerschnitte: min 1x0,5mm? 1x0,5mm? 1x0,5mm? 1x0,5mm?

max

1x6o0der2x25mm?

1x 6 oder2x25mm?

1x6oder2x25mm?

1x6o0der2x25mm?




Classic - Analoge Schaltuhren

ElfaPlus

Rabattgruppe 25

MIT SYNCHRONMOTOR Programm  Kontakt- Bemessungs- Bemessungs- Gang- Kirzester Ein, Aus, Teilungs- Typbez. Artikelnr. VE

bestiickung spannung- strom reserve Schalt- Automatic einheiten
Tagesschaltprogramm Uc abstand
ST 1x24x%2 1xS 16A/250V AC  220... 240V 50Hz = 30Min kein Aus 1 CLSS11D . 666111 1
1x24x2 1xW 16A/250V AC 220 ... 240V 50Hz - 30Min ja 3 CLSS31D 666112 1
&l &Y
2 /4 by
1xS 1IxW
Wochenschalt- 7%24/3 1xW. 16A/250V AC 220 ... 240V 50Hz = 3h ja 3 CLSS31W 666114 1
programm
oA
2 4
1xW
MIT QUARZMOTOR . :
1x24x%2 1xS 16A/250V AC 130V.DC/ 230V AC. 50h 30Min. kein Aus 1 CLSQ 11D 666105 1
Tagesschaltprogramm 1x24x2 IxW 16A/250V AC  130V.DC/ 230V AC 150h 30Min ja 3 CLSQ31D 666104 1
SN
L] éﬁrs
éz}”/ft 2
1xS 1IxW
Wochenschalt- 7%24/3 1xW. 16A/250V AC 130V.DC/ 230V AC. 150h 3h ja 3 CLSQ31W 666109 1
programm
&
2 4
1xW
2 Tagesschalt- 1x24x2 + 2XW 16A/250V AC 130V DC/230VAC 150h  30/30Min ja 6 CLSQ 62 DD 666103 1
programme 1x24x2
?j.. &
i 3 G‘}EFTZJK
e el ase ? bk
2 X XW
Tages- und Wochen- 1x24%2 + 2XW 16A/250V AC 130V DC/230VAC 150h  30Min/3h ja 6 CLSQ62DW 666108 1
schaltprogramm 7x24/3
R
g . O
‘w\ s ne e AL
2 X XW
Zubehor Rabattgruppe 15
Teilungs- Anzahl Typbez Artikelnr. VE
AB3BEY einheiten der Zeilen
Aufputzmontageset 139x51x61 2 1 - 610090 50
. 139 x88x61 4 1 - 610091 60
- ¥i 140 x 16572 6 1 - 610354 28
(___JJ PR 198 x 200 x 72 8 1 - 610355 18
! T :

MaBzeichnungen, siehe Seite B.53
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ElfaPlus

Funktion

Vorprogrammiertes Schalten von
elektrischen Gerdten

Normen

BS EN-60730-1
VDE 0633
BS EN-60730-2-7

Antenna DCF

o s

- % @) [H

Digitale Schaltuhren

Galax

Anwendungen

Zum Programmierbaren Schalten von Stromkreisen wie Beleuchtungsanlagen
(Parkpldtze, Werbeschilder, StraBen), Heizungsanlagen (Haus- und Arbeitsumfeld,
Warmwasserbereiter etc.) oder Pumpen und Liifter. Uber eine Zufallsfunktion
kann Anwesenheit simuliert werden.

Eigenschaften

Einfache Einstellung mit sehr umfangreichen Programmiermoglichkeiten.
Digitale Schaltuhren mit Tages-, Wochen-, und Jahres-Schaltprogramm in 1,2
bis zur 8 Kanal Ausfihrung. Alle Schaltuhren haben eine mindest Schaltinter-
vallzeit von 1 Minute oder 1 Sekunde und sind Quarzgesteuert. Bestimmte Typen
konnen auch Uber einen DCF77 Antenneneingang synchronisiert werden.

Alle Gerdte verfugen Uber eine automatische Sommer/Winterzeitumstellung.
Es stehen auch Gerdte mit Block-Programmierung, Urlaubsprogramm und
Zufall-, und Impulsfunktionen zur Verfiigung. Manuelles Ein- oder Ausschalten
ist jederzeit méglich und alle Gerdte sind plombierbar.

ASTRO Schaltuhren sind extra fir Beleuchtungs Anwendungen entwickelt
worden. Es muf3 nur der L&ngen- und Breitengrad eingegeben werden fur

die genaue automatische Ermittlung der Zeiten fur Sonnenaufgang und
Sonnenuntergang.

Beispiel fur die Systemlésung fur neue Timer GLX Q32 V800 mit Erweiterungs-
kanal GLX 22CE und LAN Gerdt GLX 30.

max. 50m

nes

/

internet

|
L2 ae o ..
L 230V AC
N
Ay Powerline Communication
Technische Daten
GLXQ 11 GLX Q xx W70/ ASTRO GLX Q xx W 100C GLX Q 32%@
1w 1w, 2w 1W; 1S + 106 2W (bis max 8W)
Kontakt (potentialfreier Wechsler) potentialfreier Wechsler  potentialfreier Wechsler  potentialfreier Wechsler  potentialfreier Wechsler
Nennschaltvermogen
- Ohmische Last 16A/250V 16A/250V 16A/250V 16A/250V
- Induktive Last (cos ¢ = 0,6) 8A/250V 10A/250V 10A/250V 10A/250V
- Glihlampen 1000W 2600W 2600W 2600W
Leuchtstofflampen nicht kompensiert / reihenkompensiert - 1000VA 1000VA 1000VA
Halogenlampen - 2600W 2600W 2600W

- Kompaktleuchtstofflampen -

22 Xx7W, 18 x 11W, 16 X 15W, 16 x 20W, 14 x 23W

- Energiesparlampen -

37 x7W, 30 x 11W, 26 x 15W, 26 x 20W, 11 x 23W

Min Schaltlast

300mW 300mwW 500mW

DC Schaltvermégen 24V / 50V / 220V 800mA / 300mA / 150mA  800mA / 300mA / 150mA  800mA / 300mA / 150mA  800mA / 300mA / 150mA

Kurzester Schaltintervall 1min. 1min. 1min./1s (pulse and cycle) 1min./1s (pulse and cycle)
Anschlussschrauben Pozidriv 1 Pozidriv 1 Pozidriv 1 Pozidriv 1
Anschlussquerschnitt 2,5mm? 1-4mm? 1-4mm? 1-4mm?2
Uhrwerk

Betriebsspannung 230V 50-60Hz 110-230V AC 24V AC/DC; 110-230V AC 230V 50-60Hz
Leistungsaufnahme bei 230V AC 5VA 1VA 1VA 5VA
Gangreserve (bei 20°C) 3 Jahre bei 20°C 3 Jahre bei 20°C 10 Jahre bei 20°C 3 Jahre bei 20°C
Batterie Type CR2032 CR2032 CR2450 CR2032
Betriebstemperatur -10 bis +55°C -25" bis +55°C -25 bis +55°C -10 bis +55°C
Genauigkeit +1s/Tag bei 20°C +0,5s/Tag bei 20°C +0,3s/Tag bei 20°C +1s/Tag bei 20°C
Plombierbare Abdeckung ja ja ja ja

(1) Eingeschrdnkte Display Lesbarkeit méglich
(2) Erweiterungsmodul GLX 22CE hat das gleiche Schaltvermégen



ElfaPlus

Galax - Digitale Schaltuhren

Programme Kandle/ Schaltver- Betriebs- Gangre-  Kiirzester ~ Programm- Teilungs- Typbez. Artikelnr. VE
Kontakte ~mogen spannung serve  Schaltintervall  schritte  einheit
Wochenprogramm 7%24h 1w 16A/250V 220..240V 3 Jahre 1min. 50 1 GLXQ11W50LS1 686530 1
7%24h 1w 16A/250V 110-230V 3 Jahre 1min. 70 2 GLXQ 21 W70 666312 1
"J 7%24h 2W 16A/250V  110-230V. 3 Jahre 1min. 70 2 GLX Q22 W 70 666313 1
i'w.dﬁ ey 7%24h W 16A/250V 110-230V 10 Jahre 1s 100 2 GLX Q21 W 100C 666314 1
Ta= n’r-. 7%24h 15+10. . 16A/250V  110-230V. 10 Jahre 1s 100 2 GLX Q22 W 100C 666315 1
’. Fur 2 Modul Schaltuhr Zusatzliche Funktionen nur fiir 666314 + 666315
L% « Display Beleuchtung « Impuls und Zyklus Funktion mit kirzeste Schaltzeit 1sek.
""’ * PIN Code « Zufallsschaltungen bis zu 30min.
- ¢ Stundenzdhler mit Service-Funktion  Externer Eingang (Override, Countdown, Impulszdhler)
 12/24h Einstellung e Programmierung am PC (mit Zubehor GLX PRG),
» Wochen und Ferienprogramm (EIN/AUS) mit Feiertagsprogramm

o Freie Blockbildung von Wochentagen

» Sommer-/Winterzeitumstellung: automatisch / frei wahlbar / AUS
» Handschalter: Automatic / Override / Dauer EIN / AUS

o Nichtfluchtiger Speicher (EEPROM)

« Einfacher Batteriewechsel (Oberseite)

ASTRO/Wochen- - w 16A/250V  110-230V. 3 Jahre - - 2 GLX Q21 70ASTRO. 666348 1
programm® 7%24h 2W 16A/250V  110-230V. 3 Jahre 1min. 70 2 GLX Q22 70 ASTRO . 666349 1
i'wq_-_w ¢ ASTRO Programm (GLX Q22 ASTRO auch mit Wochenprogramm) « Display Beleuchtung
; : « Ldngen/Breitengrad Eingabe fur Stadteauswahl aus Speicher ¢ PIN Code o
1 * Auto offset +120min. « Stundenzdhler mit Service-Funktion (@]
¢ Nachtzeitumschaltung - off e 12/24h Einstellung Q_
Tl e Fester Speicher (EEPROM) ¢ Wochen” und Ferienprogramm x
.‘:‘;. « Einfacher Batteriewechsel (Oberseite) e Freie Blockbildung von Wochentagen
» Sommer-/Winterzeitumstellung: automatisch / frei wahlbar / AUS
365%24%3600 2W 16A/250V  220..240V 3 Jahre 1s 800 3 GLX Q.32Y.800 666351 1
Tag/Woche/Jahr 500 Speicherplitze « DCF Antenne fur Zeitsynchronisation (nicht benétigt bei LAN Zubehtr)
programmierbar » Datumsabhéngige Programmierung  Programmiibertragung mit GLX PRG oder mit GLX LAN (iber LAN Netz oder Internet
- - e Erweiterbar bis max. 8 Kandle ¢ Kommunikation Uber Erweiterungskanal
- ol ¢ Auswechselbare Batterie und LAN Modul mit powerline GPL cHL CH2  DCF77
== } * PIN code gesichert, Manipulationssicher « Erweiterungskanal und LAN Modul ®
[—— * Externer Ausgang mit Impulszdhler, Count-  kdnnen in einer anderen Verteilung (J; (£
" ! down Timer und Override montiert werden
L T * Betriebsstundenzdhler mit reset « Serviceinformationen zur Wartungsun- N OO ©0O (i
-\_“‘_‘:E}S » ON/OFF, Impuls und Zyklus Funktion terstitzung (nur mit LAN Verbindung) L
o ¢ PC programmierbar ¢ Programmierung in 7 Sprachen B
three F Erweite- 2W 16A/250V _ 220...240V 2 GLX 22 CE 666352 1
J-’ d 'J rungskanal Uber die Erweiterungskandle kann die Schaltuhr mit Jahresprogramm auf ein mini .~ .
2l Kontrollsystem mit bis zu 8 Kandlen erweitert werden. Die Erweiterungskandle ®
LR erhalten die Schaltbefehle Gber die Stromleitung. Dies erlaubt die Montage des GLX
ﬁ’”'_w CE Moduls in einer anderen Verteilung in einer Entfernung von bis zu 50m
Leeee vom Hauptgerdat. OO ©O
LAN Modul 220...240V 3 GLX 30 LAN 666353 1
e Kommunikation mit GLX Q 32 Y800 uber Stromleitung
e Integrierter web server
J— ] « Upload/Download/Uberwachung der Schaltprogramme internet
l 1 « Alarm Funktion N 17
1 — e Zeitsynchronisation Uber Internet o i y - T
L « LAN / Internet-Kommunikation Building A ; Building B ;
- « Statische und Dynamische IP Adressierung | 1o __-j B | =
| — e Ethernet Port: 10Base T '..i'— | '..i'— B
s « Ethernet Anschluss: RJ 45 | W | i |G “
« Unterstutzte Netzwerkprotokolle: TCP, UDP, ARP, ICMP, “1 T 1 0
TFTP, DHCP, NBNS,HTTP, SMTP und NTP
Zubehor
Teilung- Typbez. Artikelnr. VE
ﬂ seinheit
b 4
” s ¢ DCF-77 Antenne fur GLX Q 32 Y800 - GLX DCF 666181 1
* Max. Leitungslange: 300m
e FUr Einsatz im AuBenbereich, IP54
Programmiergerdt fur Zeitschaltuhren GLX Q W100C / GLX Y 800 - GLX PRG 666354 1

Beinhaltet: - mini CD mit PC software und Anleitung
s - Verbindungskabel PC zu GLX PRG
‘ I » * Hand Programmierungsgerdt, Gbertragt Datum/Zeit und max. 4 Programme
; « Speichert Programme im EEPROM; bidirektionale serielle Schnittstelle
« Ubertragung/Empfang von Programmen

(1) FUr zweiten Kanal
Sprachen fur Programmierung: - GLX Q W70 / Astro in DE/EN-FR/IT-ES/PT-NL/PL

- GLX Q W100C; GLX Q Y 800; GLX PRG in DE-EN-FR-IT-ES-NL
Elektronische Anleitung in weiteren Sprachen auf Anfrage erhdltlich.
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Normen

VDE 0632 C€

VDE 0633
EN 60669-1

Technische Daten

Ddammerungsschalter

Galax LSS

Anwendungen

B

Zum helligkeitsabhdngigen Schalten von Stromkreisen wie
Beleuchtungsanlagen in Schaufenstern, Buros, Parkpldtzen, Reklameschildern,
Zufahrten, Jalousien, Rollléden. Eine weitere Funktion schaltet Leuchten in
Wohnungen, um Anwesenheit zu simulieren.

Funktion

e Ddmmerungsschalter sind elektronische Schalter, die elektrische Gerdte
abhdngig von der Lichtstérke ein- und ausschalten.

Die Helligkeit wird durch einen separaten oder integrierten Lichtfuhler erfaf3t.
Bei Eintritt der Ddmmerung und Unterschreiten eines einstellbaren Grenz-
wertes schaltet er einen Kontakt, der bei Uberschreiten des eingestellten
Wertes erneut umschaltet.

LSS 11 LSS 32 LSS W

Schaltkontakte
Schaltkontakte 1xS 2 X W potenzialfrei 1xS
Schaltvermégen

- Ohmsche Last 16A/250V AC 10A/250V AC 16A/250V AC

- Induktive Last, cos ¢ = 0,6 8A/250V AC 8A/250V AC 8A/250V AC

- Gluhlampen 2000W 2000W 1200W
Gleichstromschaltvermdégen 800mA bei 24V, 300mA bei 60V; 150mA bei 220V Anwendung nicht erlaubt
Kurzester Schaltabstand - - -
AnschluBklemmenschrauben Pozidriv 1 Pozidriv 1 Schlitz
AnschluBguerschnitte: min 1x0,5mm? 1x0,5 mm? 1x0,5mm?

max 1 x 6 mm?oder 2 x 2,5 mm? 1x 6 mm?oder 2 x2,5 mm? 1x 6 mm?oder 2 x 2,5 mm?
Lichtfiihler
Lichtstdrkebereich 2..500 lux 2..500 lux 2..2.000 lux
Schalthysterese 30% Uber dem Einschaltgrenzwert
Ansprechzeit 100s Ein, Einstellbar von 50s Ein,
100s Aus 0 - 100s 50s Aus
Kabelldnge zum Lichtfihler Max. 100m Max. 100m -
Schutzart Lichtfihler IP65 IP65 IP54 (Gesamtgerdt)
Bemessungsspannung 220 - 240V AC 50-60Hz 230V AC 50-60Hz 220 - 240V AC 50-60Hz
Leistungsaufnahme bei 230V AC S5VA 2,5VA 6VA
Gangreserve - - -
Batterie - - -
Umgebungstemperatur -20..4+55°C -20..+55°C -35..460°C
Programmgenauigkeit - - -
Verriegelbare und unverlierbare Abdeckung ja ja -
AnschluBklemmenschrauben Pozidriv 1 Pozidriv 1 Pozidriv 1
AnschluBguerschnitte: min 1x0,5mm? 1x0,5mm? 1x0,5mm?
max 1 x 6 mm?oder 2 x 2,5 mm? 6 mm? oder 2 x 2,5 mm? 6 mm? oder 2 x 2,5 mm?




Galax LSS - Dimmerungsschalter

ElfaPlus

Rabattgruppe 25

Einstell- Kontakt- Bemessungs- Bemessungs-  Teilungs- Typbez. Artikelnr.  VE
bereich  bestiickung strom spannung einheiten
Montage auf 2. 500 lux 1xS 16A/250V AC 230V AC 1 LSS 11 666361 1
DIN-Hutschienen mit
P separatem Lichtfiihler
2...500 lux 2XW 16A/250V AC 230V AC 3 LSS 32 666362 1
zur Wandmontage 2. 2.000 lux 1xS 16A/250V AC 230V AC o LSS W 666364 1
mit integriertem
Lichtfiihler
Lo
eI=)
(R
Galax LSS - Ddmmerungsschalter mit digitaler Schaltuhr
Einstell-  Kandle Schalt- Betriebs- Gang- Kiirzester ~ Programm- Teilungs-  Typbez. Artikelnr. VE
bereich vermdgen spannung reserve Schaltintervall schritte  einheit
Montage auf DIN 2 bis 500 lux  1CO  16A/250V 230V 3 Jahre 1 Minute 50 3 LSS31LS 1" 666365 1
Schiene, seperater und 7x24x60
Lichtfiihler mit digitaler
Zeitschaltuhr enthalten - Automatische Sommer- / Winterzeit Umschaltung
- Handschalter FIX ON / FIX OFF
- Freie Blockbildung von Wochentagen
- Nichtfliichiger Speicher (EEPROM)
Zubehor
Teilungs- Typbez. Artikelnr. VE
einheiten
'?} Lichtfiihler : (55 10R 666358 i
H Teilungs- Anzahl Typbez. Artikelnr. VE
Rabatgruppe 15 xBxT einheiten der Zeilen
Aufputzmontageset 139 x51x61 2 1 - 610090 50
e 139 % 88 x 61 4 1 : 610091 60
140 x 16572 6 1 - 610354 28
198 x 200 x 72 8 1 - 610355 18

il

MaBzeichnungen, siehe Seite B.54
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Funktion

Diese Transformatoren sind unter
Berticksichtigung der relevanten
Normen flr die Speisung von Klein-
spannungsanlagen, wie z.B. in RGumen
mit hoher Luftfeuchte, geeignet.

Normen

|IEC 61558-1-2-6:
Sicherheitstransformatoren
|IEC 61558-1-2-8:
Klingeltransformatoren

Zulassungen

A @ @) ce

(1) Abhdngig vom Typ

Technische Daten

Transformatoren

Serie T

000000FF

Anwendungen

B ey

Zur galvanischen Trennung der Speisespannung von Steuerstromkreisen,
mit denen StromstoBschalter, Installationsrelais und Installationsschiitze

angesteuert werden.

Eigenschaften

* Klingeltransformatoren und Sicherheitstransformatoren haben getrennte
Primdr- und durch PTC geschutzte kurzschluBfeste Sekunddrwicklungen.
¢ Auch Gerdte mit integriertem Netzschalter oder mit eingebautem Summer

sind lieferbar.

Da sie in GieBharz eingegossen werden sind sie brummfrei.
Die in Schutzart IP20 ausgefiihrten AnschluBklemmen sind mit unverlier-
baren Pozidriv 1 Schrauben ausgerdstet.

Nenneingangspannung und -frequenz

Klingeltransformatoren

230V 50Hz / 240V 60Hz

Sicherheitstransformatoren

230V 50Hz / 240V 60Hz

Nennausgangspannung bei Nenneingangspannung

8 oder 12V

12 oder 24V

Maximale Ausgangsleerlaufspannung

1,5 x Vsec nom

1,05 x Vsec nom

Maximale Ausgangsspannung unter Nennlast

0,85 x Vsec nom

Maximale Ausgangslast

siehe Nennleistung

siehe Nennleistung

KurzschluBschutz PTC PTC
Umgebungstemperatur -20..4+40°C -20..+40°C
Spannungsfestigkeit 4kv 4kV
Schutzart IP 20 IP 20
AnschluBklemmenschrauben Pozidriv 1 Pozidriv 1
AnschluBguerschnitte: min 1x1mm? 1x1mm?

max

1x 16 mm? oder 2 x 6 mm?

1x 16 mm? oder 2 x 6 mm?




Serie T - Transformatoren

ElfaPlus

Rabattgruppe 13

Nenn- Nennausgangs- Nenneingangs- Teilungs- Typbez. Artikelnr. VE
. leistung spannung spannung Uc einheiten
Klingeltransformatoren
e =yt 5VA 8/12V AC 220..240V 2 TRBS 666638 1
T X mm'QlEE’ B~ 10VA 8/12V AC 220..240V. 2 TRB.10 666636 1
} Rt - 15VA 8/12V AC 220..240V 2 TRB15 666637 1
’ 5VA, 10VA, 15VA
Iyt 8VA 12/24V AC 220..240V 2 TRB8 666650 1
ZM‘W“D: 7 - 16VA 12/24V AC 220..240V. 2 TRB.16 666651 1
b 30VA 12/24V AC 220..240V 2 TR B30 666652 1
8VA, 16VA, 30VA
Klingeltransformator mit 8VA 8/12V.AC 220..240V 2 TRB8S 666640 1
integriertem Netzschalter
15VA 12/24V AC 220..240V 3 TRS.15 666641 1
25VA 12/24V AC 220..240V 4 TRS.25 666642 1
40VA 12/24V AC 220..240V 4 TRS40 666643 1
Sy i
meww;iig o - 63VA 12/24V AC 220,240V 6 TRS.63 666644 20
8RP 2 -
Summer und Klingeln
Beschreibung Max. Zeit Nennausgangs- Teilungs- Typbez. Artikelnr. VE
spannung UC einheiten
Summer _Summer 80dB 4 Min. 220 bis 240V AC 1 BU 230 666629 12
Summer 80dB 5 Min. 12v 1 BU 12 666630 12
Klingeln _Klingeln 84dB 5.Min. 220 bis 240V AC 1 BU 230 666632 12
Klingeln 80dB 5 Min. 12V 1 BU 12 666633 12

i "
PITTR
-
"y
2202400~ , I
JESS

MaBzeichnungen, siehe Seite B.55
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Funktion

Messgerdte

Serie MT

Anwendungen

e

Messung aller méglichen einfachen elektrischen Werte wie Spannung, Strom
und Frequenz Uber komplexe Werten wie Leistung und Energie, bis hin zur
“all-in-one Messung" mit dem Netzanalysegerdt. Zur Vermeidung von
Ausfallzeiten durch abnormale Situationen, z.B. erhohte Spannungsversorgung
oder erhéhte Leistungsaufnahme, etc., die zu Fehlfunktionen fihren und
sogar zum Ausfall der Maschiene, ist die Messung und Uberwachung der
elektrischen Werte wie Spannung, Strom, Leistung, Enerie etc. ein wichtiger

Bestandteil der vorbeugenden Wartung.

Messung, Visualisieren und

Protokollieren von Spannung, Strom,
Frequenz, Betriebsstunden, Leistung,

Energie, cos ¢, etc.

Normen

Eigenschaften

¢ Es stehen AC Messgerdte in analoger und digitaler Messtechnik und Anzeige
zur Verfligung. Messgerdte zur Messung einzelner Werte wie Spannung,
Strom und Frequenz sind als einphasige Gerdte verfugbar,
Leistungsmessgerdte und Netzanalysegerdte in 3 phasiger Ausfiihrung.

¢ Hohe Stréme konnen Uber zusdtzliche Stromwandler gemessen werden.

(analoge Amperemeter haben austauschbare Skalen)

EN 61010-1, BS EN 60051-1-2
Leistungsanalysegerdte:
|IEC61010-1, IEC 60664-1
|IEC61000-6-2, IEC61000-6-4

Technische Daten

¢ Alle Messgerdte haben eine sehr hohe Genauigkeit und einen geringen
Eigenverbrauch um Messwertverfdlschungen gering zu halten.

¢ Mit einem Messbereichsumschalter kénnen einphasige Volt- oder Ampere-
meter auch im 3-Phasen Netz eingesetzt werden.

» Leistungsmessgerdte und Netzanalysegerdte messen den Effektivwert im Netz.

« Uber einen seriellen Schnittstellenwandler (RS485/RS232) kann das Uber-
wachen und Protokokllieren aller elektrischen Werte auf einen PC erfolgen.

analoge Messgerdte

Digitale Messgerdte

Netzanalysegerdte

Leistungsanalysegerdte

Anzeige Zeiger auf Analogskala 3-Stellen 7-Segment LED LCD Anzeige LCD Anzeige
Auswahl Messbereich auswechselbare Skala DIP-Schalter DIP-Schalter Einstellen auf
Austauschskalen MTDIN / MT96 / MT144
Eigenverbrauch Strommessung 0,3VA 1,5VA - -
Eigenverbrauch weiterer Messungen 1,5VA 1,5VA - 3VA/4,2VA/10,7VA
Betriebstemperatur Bereich -15..+55°C -5 ... +55°C -10 ... +55°C -10 ... +50°C
Prufspannung 2KV, 50Hz fur 1 Minute 2KV, 50Hz fur 1 Minute 2KV, 50Hz fur 1 Minute 2kV, 50Hz fur 1 Minute
Klasse (Genauigkeit) 15 0,5% 0,5% 05%/0,5% /0,2%

(0,5 fur FrequenzmeBgerdt)

+1 Stelle auf den Endwert

+1 Stelle auf den Endwert

+2 Stelle auf den Endwert

Uberlast Stromwandler

- 1 Sekunde 10xIn 10xIn 10xIn 20xIn

- Dauerstrom 2xIn 2xIn 2xIn 1,2xIn
Uberlast Spannungswandler

- 1 Sekunde 2xUn 2xUn 2xUn 2,5%xUn

- Dauerstrom 12xUn 12xUn 12xUn 12xUn
Vibrationsfestigkeit 0,35mm bei 10-55Hz Gber  0,35mm bei 10-55Hz Gber ~ 0,35mm bei 10-55Hz Gber  0,35mm bei 10-55Hz tber

3-Achsen fur 6 Stunden 3-Achsen fur 6 Stunden 3-Achsen fir 6 Stunden 3-Achsen fir 6 Stunden
Schockfestigkeit 509 509 50g 509
Schutzart 1P40 1P40 P40 IP31 & IP51
Anschlussklemmen Schrauben Pozidriv 1 Pozidriv 1 Pozidriv 1 Flachschraube
Anschlussquerschnitt: min 1x1mm? 1x1mm? 1x1mm? 1x1mm?
max 1x16 mm?oder2x6 mm? 1x16 mm?oder2x6mm? 1x 16 mm?oder2x6 mm? 1x1,5mm?
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Serie MT - Analoge MeBgerdte Rabattgruppe 26
Bereich Klasse Phasen Teilungs- Typbez. Artikelnr. VE
einheiten

Voltmeter 300V 15 1 3 MT AV 300 666417 1
500V 15 1 3 MT AV 500 666418 1
Amperemeter ° 15 1 3 MT AA 666414 1
5A 15 1 3 MTAAS 666413 1
10A 15 1 3 MT AA 10 666408 1
15A 15 1 3 MT AA 15 666409 1
20A 15 1 3 MT AA 20 666410 1

25A 15 1 3 MT AA 25 666411 1 w

30A 15 1 3 MT AA 30 666412 1 2

(0}

( i ) —
FrequenzneBgerdt 45 bis 65 Hz 0,5 1 3 MT AF 666415 1
Betriebsstundenzdhler  230V/50Hz - 1 2 MT AH 666416 1
110V/50Hz - 1 2 MT AH 110 666431 1
24V/50Hz - 1 2 MT AH 24 666432 1

]
MaBzeichnungen
Analoge MeBgerdte - Serie MT Digitale MeBgerdte - Serie MT
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Serie MT - Digitale Messgerdte Rabattgruppe 26
Bereich Klasse Phasen Teilungs- Typbez. Artikelnr. VE
Genauigkeit einheiten
[ =——t Voltmeter 500V 0,5% = 2 Stellen 1 2 MT DV 500 2M 666670 1
‘Il
seee Qil)
Amperemeter 5A 0,5% = 2 Stellen 1 2 MT DA 5 2M 666671 1
seee (/-:\) 5A 0,5% = 2 Stellen 1 2 MT DADV 52M 666674 1
c
Q Amperemeter
c - und Voltmeter
o =1
'_.: -
x cese @ @
c
>
[l
t T FrequenzmeBgerdt 40..80Hz  0,3% = 1 Stellen 1 2 MT DF 2M 666673 1
O
E
®]
e Wattmeter 9,99 W 1% + 2 dig 1 2 MT DW 110 667214 1
eees 999 W 1% + 2 dig 3 2 MT DW 11000 667215 1
B Multifunktions 1-Phase, VAW cos ¢, KWh
Relais Betriebsstundenzdhler mit Alarm
eeee Vorrang Relais. AC/DC Einspeisung
0.5% 1 2 MTDNPRI1 666448 1
3-Phase: V,AW,cos ¢, Hz (L-L, L-N), kWh (imp-exp),
Betriebsstundenzdhler, Phasenfolge, L-N,
Spannungsunsymetrie L-N AC/DC Einspeisung
0.5% 3+N 2 MTDNPRI3 666449 1
Energie- 5(30)A 2 1 1 MTDE11M 666675 1
verbrauchs- 5(32)A 2 1 2 MT DE 11 32A 666434 1
zdhler
5A 2 3+N 4 MT DE 3NI5A 666452 1
5A 2 3 4 MT DE 310 666676 1
63A 2 1 2 MT DE 11 63A 666450 1
@ 63A 2 3+N 4 MTDE 3N 163A 666631 1
Digital- 5A (x/5A) 15 3+N 4 MT DN 3R 4M 666453 1
Multimeter
g olololclololcolcle
Netzanalysegerdt 3(+N) 6 MT DN 3L 666451 1

= DIN Schiene
PYTT L

olololelelclelclole

(1) Nur fur 3P+N Netz

B.30
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Serie MT - Digitale Messgerdte Rabattgruppe 26

Bereich Klasse Phasen Teilungs- Typbez. Artikelnr. VE
Genauigkeit einheiten
NN Leistungsanalysegerat 5A (%/5A) 0,5% 3+N 3 MT DIN 1, 230 Vuc 665010 1
|“a DIN Schiene oder 5A (x/5A) 0.5% 3+N 3 MT DIN. 2, 230 Vac 665011 1
gy Bodenbefestigung 5A (x/5A) 0.5% 3+N 3 MT DIN 1 HARCOM 665012 1
E‘ 72x72mm S5A (x/5A) 0,5% 3+N 3 MT DIN2 COM 665155 1
esceyr’
— OO @ @ @ E) @ @ e E @ 5
™ : 5A (x/5A) 0.5% 3+N 96x96 MT 961, 230 Vuc 665190 1
5A (x/5A) 0,5% 3+N 96x96 MT 962, 230 Vac 665191 1
5A (x/5A) 0,5% 3+N 96%96 MT 962 COM 665192 1
5A (x/5A) 0.5% 3+N 96x96 MT 961 HARCOM 665193 1
s OO @ @@ E) @ @ E @ 5
- <
(T2]
Leistungsanalysegerdt 5A (x/5A) 02% 3+N 144X144/96%96  MT 144 UMD 665194 1 2
DIN Schiene oder Bodenbefestigung 5A (x/5A) 0.2% 3+N 144%X144/96%96  MT 144 UM 665195 1 -
96x96mm/ 5A (x/5A) 0.2% 3+N 144X144/96X96 MT 144 UD 665196 1 o
iR 144x144mm Z
O®W @ @ W € @ @ ® @ =
Zubehor 8Ein+8Ausgdnge digitale Erweiterungskarte MT 8180 665197 1
8Ein+4Ausgdnge analoge Erweiterungskarte MT 8140 665198 1
8Ein+4Ausgdnge digitale Verzogerung Erweiterungskarte MT 8140R 665199 1
SD Speicher+ 2. Ethernet Port Erweiterungskarte MTM Bus 665239 1
SD Speicher Erweiterungskarte MTSD Mem 665240 1
Profibus Karte MTP Bus 665243 1
£ & \)
% B
Zubehor Rabattgruppe 26
Bereich Klasse Phasen Teilungs- Typbez. Artikelnr. VE
Genauigkeit einheiten
RS485 auf RS232 - 2 MT RSC 666404 1
Signalwander
RS23
5485
RS485/RS232 - 2 MT 485 net 665245 1
auf Ethernet
Signalwander
<4
ERSES USB AUF RS485/232 - - MT USB 485 665246 1
<4
MeBbereichsumschalter Strommessung 3 3 MTS 4 666405 1
[ . Spannungsmessung 3 3 MTS7 666406 1
ssecee seeses
| H—— R
No————* Me———* t§ﬁ$ Uy R
2—] s
1 1
@ f e o
| opro 0
% ..!... "; 3’..

MaBzeichnungen, siehe Seite B.55
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Serie MT - Stromwandler Rabattgruppe 26
Bereich Klasse Leistung (VA) Typbez. Artikelnr. VE
40/5A 3 2 MT CT 40 666381 1
50/5A 3 2 MT CT 50 666383 1
60/5A 3 2 MT CT 60 666385 1
80/5A 3 3 MT CT 80 666387 1
100/5A 1 2 MT CT 100 666375 1
150/5A 1 3 MT CT 150 666377 1
200/5A 1 3 MT CT 200 666378 1
250/5A 0.5 2 MT CT 250 666379 1
300/5A 05 2 MT CT 300 666380 1
[ - 400/5A 0,5 3 MT CT 400 666382 1
()
c 500/5A 05 10 MT CT 500 666384 1
o 600/5A 0,5 10 MT CT 600 666386 1
§ 800/5A 05 10 MT CT 800 666388 1
c 1.000/5A 0,5 10 MT CT 1000 666376 1
E 1.200/5A 05 = MT CT 1200 666677 1
t 1.500/5A 0,5 - MT CT 1500 666678 1
o 2.000/5A 05 = MT CT 2000 666679 1
£
(@)
X
Austauschskalen fiir Amperemeter 40/5A - - MT SP 40 666395 10
50/5A - - MT SP 50 666397 10
60/5A - - MT SP 60 666399 10
80/5A - 5 MT SP 80 666401 10
100/5A - - MT SP 100 666389 10
150/5A - - MT SP 150 666391 10
200/5A - 5 MT SP 200 666392 10
250/5A - - MT SP 250 666393 10
300/5A - - MT SP 300 666394 10
400/5A - 5 MT SP 400 666396 10
500/5A - - MT SP 500 666398 10
600/5A - - MT SP 600 666400 10
800/5A - 5 MT SP 800 666402 10
B 1.000/5A - - MT SP 1000 666390 10
MaBzeichnungen
40 bis 80A 100 bis 400A 500 und 600A 800A 1000 und 2000A
72 & : @ 1 @ :
i W: [ e @B We @ @e @ 6.
] L) © L]
52 52 —= 70 70 101
M [ o 0 o 0 A
Sk‘ SL2 st s2 st s2 0 [ L 0
0o 20 1 2 g 1y P g P K
Jm o : | 2° | 2% | 2| &'
L Jj I ) I I | E I
; 64 —
[]: 30 :ﬂ 0 50
| — —_ | — | — = =
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Uberspannungsableiter

SurgeGuard

Funktion

Schutz von elektrischen Installationen
und angeschlossenen elektrischen und
elektronischen Gerdten vor zerstoreri-
scher Uberspannung. Diese kénnen
durch Blitzeinschlag oder Stor-
spannungen aus dem Netz (Motoren,
Frequenzumrichter, Dimmern, etc.)
somwie durch Schaltvorgdnge im Netz
erzeugt werden.

Normen

IEC 61643-I

IEC 61643-11/EN 61643-11
DIN VDE 0675-6

NF C61-740

BS 6651

Kennzeichnung

€3

R e

i

®
LTS

~ \\-

Anwendung

o

Uberspannungsableiter schiitzen Haushaltsgerdte (TV, Hifi , VCR,
Waschmaschiene, Geschirrspler ...J, Ausristung der Geb&udetechnik
(Computer, Datennetze, Einbruchmelde- und Alarmanlagen, Zugangskontroll-
und Gebdudeautomatisierungssysteme), aber auch Industrieanlagen (PLC,
Mess- und Regeltechnik, medizinische Geréte, Uberwachungseinrichtungen)
bis hin zur vollstdndigen Offshore Bohrplattform.

Eigenschaften

« Die Reihe der Uberspannungsableiter umfasst ein vollstdndiges Angebot an
kompakten Schutzgerdten fur die Montage auf DIN-Schiene. Die Uber-
spannungsableiter bieten einen vollstdndigen und effizienten Schutz gegen
Uberspannungen und schiitzen die Ausristungen und Geréte die mit dem
Niederspannungsnetz verbunden sind.

 Die Reihe der Uberspannungsableiter umfasst:

- Klasse | limp =100kA (Monoblock)

- Klasse I+l limp = 12,5kA und limp = 25kA (Steckbar)

- Klasse I+l limp = 7,5kA und limp = 15KA (Monoblock) in 10/350
Wellenform

- Klasse Il mit Ableitvermogen: 15kA, 20kA, 40kA in 8/20 Wellenform

- Klasse Il fur DC Photovoltaik Anwendung, Kommunikation- und
Fernsehleitungen.
Je nach Anlagentyp, Standort und zu schitzenden Ausristungen wird
der optimale Schutz gewdhlt.

o NEUE Steckbare Reihe in Klasse I+ll, Klasse Il und Photovoltaik Anwendung
in ein- und mehrpoliger Ausfihrung.

o Mehrere verschiedene Ausfiihrungen einpolig, einphasig, zweiphasig und
dreiphasig stehen fir alle Netz-Systeme zur Verfiigung: TT, TN-S, TN-C, IT.

« Fine spezielle Ausfiihrungen fur kurzzeitige Uberspannung (TOV) steht
ebenfals zur Verfligung. TOV ist eine Spannungsspitze von mehreren hun-
dert Volt Gber einen unbestimmten Zeitraum aufgrund einer Unsymetrie
des Netzes (verursacht durch N-Leiter Fehler).

¢ Das Tele OV (TOV) Gerét gemdl dem neuen Europdischen Standard EN 50550.
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ElfaPlus

SurgeGuard Technische Daten

Klasse | Klasse | + Il Klasse Il Photovoltaik

limp limp limp limp Imax Imax Klasse Klasse Il Klasse Il

35kA 100kA 25kA 12,5kA 40kA 20kA I+11 Plug-in Monoblok
Klassifikation Type 1 Type 1+2 Type 2 Type 2 Type 2
EN 61643-11/ IEC 61643-1 Klasse | Kiasse I Klasse I Tupe 1+2 Klasse I Klasse Il
Nennspannung Un 230V 230/400V 230/400V 600/1000V
max Betriebsspannung Uc 255V 275/440V 275/440V 700/1170V
:%‘;gfggr&_m mPl 2ok | 100ka | 25kA | 12.5KA - - 12,5kA . -
Nennableitstrom In
(8/20ys) (L-N) 25kA 20kA 25kA 20kA 20kA 10kA 20kA 20kA 15kA
max Ableitstrom Imax
(8/20us) (L-N)/(N-PE) 100kA 65kA 100kA 65kA 40kA 20kA 60KA 40kA 40KA
Schutzpegel 230/600 (PV) Up <4kv <1,5kV <1,3kV <1,3kV <1,4kV <2,6kV <2,6kV <2,6kV
Schutzpegel 400/1000 (PV)Up <4kv <2kV <1,8kV <2kV <2kV <3,6kV <a4kv <3,8kV
Schutzpegel 230/600 (PV) Up o <1,5kV <1,3kV <1,3kV <1,4kV <1,3kv <1,3kv -
Schutzpegel (L-N) 400/1000 (PV) Up - <2kv <1,8kv <2kv <2kv <1,8kV <2kv -
Schutzpegel (N-PE) Up - <1,5kV <1,5kV <1,5kV <1,5kV -
Ansprechzeit t,(L-N)/(N-PE) <100ns <25/<100ns <25/<100ns <25ns /-
Betriebstemperatur Ty -40°C ... +80°C -40°C ... +80°C -40°C ... +80°C -40°C ... +80°C
Zusandsanzeige - grun/rot gran/rot grun/rot
Anschlussquerschnitt min - massiv/flexibel 16mm? 10mm? 6mm? 10mm? [ 6mm? [ 6mm?
Anschlussquerschnitt max massiv 35mm? 35mm? 35mm? 35mm?
Anschlussquerschnitt max flexibel 25mm? 25mm? 25mm? 25mm?
Kapazitdt 1 mod DIN 43880 Zmod/Phosellmod/Phose 1mod/Phase 3 mod.
Parameter

Blitzstrom (limp)

Schutzpegel (Up)

Dieser Parameter kennzeichnet das Verhalten des Schutz-

Der Spitzenstrom dem der Uberspannungsableiter unbeschadet
wiederstehen kann. Die Wellenform des angelegten Stroms
ist genormt auf 10/350 ps bei Klasse | Gerdten.

Maximaler Ableitsrom (Imax)

Der Spitzenstrom dem der Uberspannungsableiter bei
einem Impuls unbeschadet Uberstehen kann. Die Wellen-
form des angelegten Stroms ist genormt auf 8/20 us bei
Klasse Il Gerdten.

Nennableitstrom (In)

gerdts gegen Uberspannungen durch Begrenzung der
Spannung zwischen den Anschlussklemmen. Er muf3 unter
der Uberspannungsfestigkeit der zu schiitzenden
Ausrustungskategorie liegen. Wenn das Schutzgerdit jedoch
weit von der zu schitzenden Ausriistung entfernt ist, missen
ev. zusdtzliche Schutzgerdate verwendet werden.

Maximale Dauerspannung Umax (Uc)
Die max. AC- oder DC Spannung die stéindig an den Anschluss-
klemmen des Uberspannungsableiters anliegen darf.

Der Strom den der Uberspannungsableiter unbeschadet
wenigstens 20 Mal gegen Erde ableiten kann.
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SurgeGuard - Uberspannungsableiter - Klasse I+11/8+C Rabattgruppe 24

Die Uberspannungsableiter sind in der Lage, iiberschiissige Energie zum Schutz von Niederspannungsleitungen abzuleiten.
Uberspannungsableiter der Klasse 1 solllten in Gebieten mit hohem Risiko direkter Blitzeinschlége installiert werden.

limp  Imax In Up Up Up Umax Anzahl  Hilfs-  Anzahl Typbez. Artikelnr. VE
TT, TN-S, (L-N)  (N-PE) (Uc) Pole  kontakt Module
TN-C, IT
12,5kA  65kA 20kA 1300V = - 275V 1P = 1 SAP11+1112,5/230 660131 1
12,5kA  65kA 20kA 1300V - - 275V 1P 1w 1 SAP1 1+1112.5/230 C 660135 1
12,5kA  65kA 20kA 1800V = - 440V 1P = 1 SAP11+1112.5/400 660132 1
12,5kA  65kA 20kA 1800V - - 440V 1P 1w 1 SAP1 I+1112.5/400 C 660136 1
25kA  100kA . 25kA 1500V = - 275V 1P = 2 SAP1 I+11 25/230 660125 1
25kA  100kA ~ 25kA 1500V - - 275V 1P 1w 2 SAP1 I+1125/230 C 660127 1
25kA  100KkA . 25kA 2000V = - 440V 1P S 2 SAP1 1+1125/400 660126 1
25kA  100kA ~ 25kA 2000V - - 440V 1P 1w 2 SAP1 I+1125/400C 660128 1
N-PE Ableiter fiir TT systeme
100kA  100KA  50kA 1500V = - 255V 1P o 2 SAP1 I+I1 100N 660391 1
50kA 65kA 50kA 1500V = - 255V 1P = 1 SAPL I+]1 50N 660130 1
25kA 65kA 25kA 1500V = - 255V 1P o 1 SAPL I+l 25N 660138 1
Mehrphasig STECKBAR
TT system _12,5kA  65kA 20kA - 1300V._.1500V . 275V 2P = 2 SAP2 I+1112.5TT 660139 1
12,5kA  65KA 20kA - 1300V 1500V 275V 2P 1w 2 SAP2 1+11125TTC 660140 1
12,5kA  65KA 20kA - 1300V 1500V 275V 4P - 4 SAP4 |+1112.5TT 660150 1
12,5kA  65kA 20kA - 1300V._.1500V .. 275V 4P 1w 4 SAP4 1+]1125TTC 660151 1
TN-S system 12,5kA  65kA 20kA - 1300V - 275V 2P - 2 SAP2 1411 12.5TNS = 660143 1
_ 12,5kA  65kA 20kA - 1300V - 275V 2P 1w 2 SAP2 1+l 12.5TNS C 660144 1
® » @ 3 12,5kA 65kA  20KA - 1300V - 275V 4p = 4 SAP4 1+l 125 TNS 660152 1
-‘—"—“""_': 12,5kA  65kA 20kA - 1300V - 275V 4P 1w 4 SAP4 |+11 125 TNS C 660156 1
g_se-de 20—
i)
12,5kA 65kA  20KA - Tazo0v - 275V 3P - 3 SAP3 1411 12.5TNC. 660147 1
12,5KkA  65kA  20kA - Tz00v 275V 3p 1w 3 SAP3 I+ 125TNCC 660148 1
Ersatzmodule fiir Klasse I+11/B+C
limp  Imax In Up Up Up Umax Anzahl  Hilfs-  Anzahl Typbez. Artikelnr. VE
(L-N)  (N-PE)  (Uc) Pole  kontakt Module
= 12,5kA  65kA 20KkA 1300V = - 275V 1P = 1 SAM |+1 12.5/230 660294 1
92 12,5kA  65kA 20kA 1800V = - 440V 1P o 1 SAM I+11 12.5/400 660295 1
25kA  100kA ~ 25kA 1500V = - 275V 1P o 2 SAM I+11 25/230 660199 1
- 25kA 100kA  25kA 2000V - - 440V 1P - 2 SAM I+1 25/400 660257 1
e

N-PE Ersatzmodul fir SAP x I+l ... N
e 25kA 65kA 25kA 1500V = - 255V 1P = 1 SAM I+11. 25N 660296 1
bt 2] — - 50kA 65kA  50kA 1500V - - 255V 1P - 1 SAM I+11. 50N 660274 1
= = 100kA  100KA  50kA 1500V = - 255V 1P = 2 SAM I+11 100N 660393 1

= o '
= oty B ]

L
-
|
[l
T

it

s

MaBzeichnungen, siehe Seite B.41
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ElfaPlus

SurgeGuard - Uberspannungsableiter - Klasse 11/C Rabattgruppe 24
Klasse Il Ableiter werden am hdufigsten verwendet da sie héchsten Schutz und Kompatibilitdt bieten.
Einphasig STECKBAR
Imax In Up Up Up Umax  Anzahl  Hilfs-  Anzahl Typbez. Artikelnr. VE
TT, TN-S, (L-N) (N-PE) (Uc) Pole  kontakte Module
TN-C, IT
20kA 10kA o 1400V = 320V 1P - 1 SAP111.20/230 660164 1
20kA 10kA - 1400V - 320V 1P 1w 1 SAP11120/230C 660166 1
20kA 10kA = 2000V = 440V 1P - 1 SAP1 |1 20/400 660165 1
20kA 10kA - 2000V - 440V 1P 1w 1 SAP11120/400C 660167 1
40KA 20kA = 1300V o 275V 1P - 1 SAP1 11 40/230 660158 1
40KA 20kA - 1300V - 275V 1P 1w 1 SAP11140/230C 660160 1
40KA 20KkA o 2000V o 440V 1P - 1 SAP1 |1 40/400 660159 1
40KA 20kA - 2000V = 440V 1P 1w 1 SAP11140/400C 660162 1
N-PE Ableiter fiir TT systeme
20kA 10kA - - 1500V 255V 1P - 1 SAP1 11 20N 660169 1
40KA 20kA = - 1500V 265V 1P - 1 SAP1 |1 40N 660163 1
Mehrphasig STECKBAR
__ TTsysteme 20kA 10kA - 1400V 1500V 320V 2P - 2 SAP21120/230TT. 660173 1
5 20kA 10kA = 1400V 1500V 320V 2P 1w 2 SAP21120/230TTC. 660174 1
40kA 20kA = 1300V 1500V 275V 2P - 2 SAP21140/230TT . 660171 1
40KA 20kA - 1300V 1500V 275V 2P 1w 2 SAP21140/230TTC . 660172 1
20kA 10kA - 1400V 1500V 320V 4P - 4 SAP4 11 20/400 TT. 660185 1
20kA 10kA = 1400V 1500V 320V 4P 1w 4 SAP4 11 20/400 TTC . 660186 1
40kA 20kA = 1300V 1500V 275V 4P - 4 SAP41140/400TT. 660183 1
40kA 20kA - 1300V 1500V 275V 4P 1w 4 SAP4 11 40/400 TTC 660184 1
20KA 10kA = 1400V = 320V 2P - 2 SAP211.20/230 TNS 660177 1
20KA 10kA - 1400V - 320V 2P 1w 2 SAP2 11 20/230 TNSC 660178 1
40kA 20KA - 1300V - 275V 2P - 2 SAP2 11 40/230 TNS 660175 1
40kA 20KA o 1300V S 275V 2P 1w 2 SAP2 11 40/230 TNSC 660176 1
20KA 10kA - 1400V ° 320V 4p - 4 SAP411.20/400 TNS 660189 1
20kA_ 10kA = 1400V o 320V 4p 1w 4 SAP4 I 20/400 TNSC 660190 1
40kA 20KA o 1300V o 275V 4P - 4 SAP4 |1 40/400 TNS 660187 1
40kA 20KA - 1300V o 275V 4p W 4 SAP4 11 40/400 TNSC 660188 1
20KA 10kA - 1400V o 320V 3P - 3 SAP3 11 20/400 TNC. 660181 1
20KA 10kA o 1400V o 320V 3P 1w 3 SAP3 11 20/400 TNCC 660182 1
40kA 20KA = 1300V o 275V 3P - 3 SAP3 11 40/400 TNC 660179 1
40KA 20KkA = 1300V o 275V 3P W 3 SAP3 11 40/400 TNCC 660180 1
Ersatzmodule fiir Klasse 11/B
Imax In Up Up Up Umax  Anzahl Hilfs-  Anzahl Typbez. Artikelnr. VE
Fir TT, TN-S, (L-N) (N-PE) (Uc) Pole  kontakte Module
TN-C,IT
. 20kA 10kA 1400V - = 320V 1P - 1 SAM 11 20/230 660297 1
1‘.‘3- 20kA 10kA 2000V - = 440V 1P - 1 SAM 11 20/400 660298 1
- 40kA 20kA 1300V - = 275V 1P - 1 SAM 11 40/230 660373 1
= 40KA 20kA 2000V - = 440V 1P - 1 SAM 11 40/400 660374 1
- ~ . N-PEErsatz Modul fiir SAPX IL..N
- 20kA 10kA 1500V - - 255V 1P - 1 SAM Il 20N 660299 1
40KA 20kA 1500V - = 265V 1P - 1 SAM 11 40N 660375 1

Ay
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SurgeGuard - Uberspannungsableiter - Klasse I/B Rabattgruppe 24

Die Uberspannungsableiter sind in der Lage, {iberschiissige Energie zum Schutz von Niederspannungsleitungen abzuleiten.
Uberspannungsableiter der Klasse 1 solllten in Gebieten mit hohem Risiko direkter Blitzeinschldge installiert werden.

) limp In Up Up Up Umax  Anzahl Hilfs-  Anzahl Typbez. Artikelnr. VE
TT, TN-S (L-N)  (N-PE)  (Uc) Pole kontakt Module
TN-C, IT
35KkA - = 4000V o 255V 1P - 1 SA BLOCK 135 667470 1
100kA - - - 4000V 255V 1P - 1 SABLOCKI100N 667471 1
Kabeldurchfihrung - - - - - - 1 SABLOCK | PC 667472 1

SurgeGuard - Uberspannungsableiter - Klasse I+11/B+C

Der Uberspannnungsableiter kann als Schutzgeriit der Klasse | + Il gemaB IEC 61643-11 Klasse I/8 und CKlasse II/C in einem Geriit integriert werden.
Einsatz in Hauptverteilungen (Eingangsverteilung) mit hohem Risiko direkter Blitzeinschldge. Entkopplungsspulen sind nicht erforderlich.

Einphasig Monoblock
— limp In Up Up Up Umax Anzahl  Hilfs-  Anzahl Typbez. Artikelnr. VE
o o TT,TN-s Klasse I/Klasse Il Klasse Il (L-N)  (N-PE)  (Uc) Pole  kontakt Module wn
- TN-C, IT c
| - -
No__ 15kA/100KA 30kA = 1300V = 275V 1P - 2 SA BLOCK I&!1 100 667486 1 «Q
i = 30kA/100KA 60KA = - 1500V 275V 1P - 2 SABLOCKI&II 100N 667487 1 ®
0 . 7,5KA/65KA 20KA - 1300V - 275V 1P - 1 SABLOCK I&II 65 667517 1 CD
3' ) 12kA/65KA 20kA - - 1500V 275V 1P - 1 SA BLOCK I&1 65N 667518 1 [ -
L Q
g
SurgeGuard - Uberspannungsableiter - Klasse 11/C
Einphasig Monoblock
limp In Up Up Up Umax Anzahl  Hilfs-  Anzahl Typbez. Artikelnr. VE
TT, TN-S (L-N)  (N-PE)  (Uc) Pole  kontakt Module
TN-C,IT
15KA SkA - 1200V = 275V 1P - 1 SABLOCK115/230 667473 1
15KA 5kA - 1200V = 275V 1P 1CO 1 SABLOCK1115/230C 667475 1
15kA 5kA - 1800V - 420V 1P - 1 SABLOCKI115/400 667474 1
- 15KA 5kA - 1800V = 420V 1P 1CO 1 SABLOCKI115/400C 667476 1
o
15KA 5kA - - 850V 255V 1P - 1 SA BLOCK I 15N 667481 1
40kA 15kA = 1300V = 275V 1P - 1 SABLOCK 1140/230 667477 1 B
40kA 15KA = 1300V = 275V 1P 1CO 1 SABLOCK 1140/230C 667479 1
40kA 15kA = 1800V = 420V 1P - 1 SABLOCK 11 40/400 667478 1
40kA 15KA - 1800V = 420V 1P 1CO 1 SABLOCK 1140/400C 667480 1
40kA 20KA - - 1500V 275V 1P - 1 SA BLOCK Il 40N 667482 1
Mehrphasig Monoblock
Algemeiner und Differentialschutz -TT system
15KA 5kA - 1200V 1500V 275V 2P - 1 SABLOCK I 15LN 667483% 1
15KA 5kA - 1200V 1500V 275V 2P - 2 SABLOCK 11115/230 LNE 667488 1
40KA 15kA - 1300V 1500V 275V 2P - 2 SA BLOCK 11 40/230 LNE 667490 1
15kA 5kA - 1200V 1500V 440V 4p - 4 SABLOCK |1 15/400 3L+NE 667494 1
40KA 15kA - 1300V 1500V 440V 4P - 4 SA BLOCK |1 40/400 3L+NE 667496 1
Algemeiner Schutz TN-S system
15kA SkA 1200V - = 275V 2P - 2 SABLOCK |1 15/230 LLE 667489 1
40kA 15kA 1300V - = 275V 2P - 2 SABLOCK I140/230 LLE 667491 1
15KA 5kA 1200V - = 440V 4pP - 4 SABLOCK |1 15/400 4L/NE 667495 1
40KA 15kA 1300V - o 440V 4p - 4 SA BLOCK |1 40/400 4L/NE 667497 1
40kA 15kA 1300V - = 440V 4pP 1CO 4 SABLOCK 11 40/400 4L/NEC 667498 1

Telecom und TV SPDs fiir Kommunikationsleitungen

Das Schutzgerdt sollte fiir empfindliche Gerdte in Gebduden und in der Industrie eingesetzt werden.

(Telefon, Modem, Imax In Up Up Up Umax fg Schutz-  Anzahl Typbez. Artikelnr. VE
Router, Alarmanlagen, (L-N)  (N-PE) Band art  Module
e Gebdude-
i "= automatisierung) 10kA SkA 200V - o 180V 3MHz 1par 1 SA BLOCK ADSL 667484 1
f‘%‘
=
=
N
(HF Signale, Radio, TV, 20KA 10kA 600V - o 230V 3GHz BNC ° SATV 667510
Kamera, Receiver,
Satelit,...)
=
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Uberspannungsableiter - Klasse I+1I fiir (DC) Anwendung: Photovoltaik  Rabattgruppe 24

STECKBAR
limp Imax In Up Umax Anzahl Hilfs- Anzahl Typbez. Artikelnr. VE
Pole kontakt Module
12,5kA 65KA  20kA 2600 700V DC 3P o 3 SAPV I+11.12.5/600 660191 1
12,5kA 65kA  20kA 2600 700V.DC 3P 1CO 3 SAPV |+1112.5/600 C 660192 1
12,5kA 65kA  20kA 4000 1170V DC 3P - 3 SAPV I+l 12.5/1000 660193 1

12,5kA 65KA  20kA 4000 . 1170V.DC 3P 1CO 3 SAPV 1+1112.5/1000 C 660194 1
N

S Ersatzmodule fiir Klasse I+1l Photovoltaik Anwendung
c
(@] - 12,5kA 65kA  20kA - 350V DC 1P ° 1 SAM I+l 12.5/600PV 660376 1
".: g 12,5kA 65KA  20kA - 585V DC 1P - 1 SAM |+11 12.5/1000PV_ 660377 1
2 :
c - = o
= R R »
qg
o Uberspannungsableiter - Klasse Il fiir (DC) Anwendung: Photovoltaik
X
p— Imax In Up Umax Anzahl Hilfs- Anzahl Typbez. Artikelnr. VE
Pole kontakt Module
40KA 20kA 2600V 700V .DC 3P - 3 SAPV 11 40/600 660195 1
40KA 20kA 2600V 700V DC 3P 1CO 3 SAPV 11 40/600C 660196 1

40kA 20kA 4000V 1170V DC 3P - 3 SAPV 11 40/1000 660197 1
40KA 20kA 4000V 1170V.DC 3P 1€0 3 SAPV1140/1000C . .. 6601985
X

Ersatzmodule fiir Klasse Il Photovoltaik Anwendung

N 40kA 20kA 1300V 350V DC 1P - 1 SAM Il 40/600PV 660378 1
- 40kA 20kA 2000V 585V DC 1P - 1 SAM 11 40/1000PV 660379 1
e

o ,_:!u- R
= - :} Y
- ",::y;'. —— <

Uberspannungsableiter - Klasse Il fiir (DC) Anwendung: Photovoltaik

—
P Monoblock

o 40KA 15kA 2600V 600V DC 2P - 2 SA PHOT 600V 667508 1

e 40KA 15kA 3800V, 1000V DC 2P - 2 SA PHOT 1000V 667509 1

s L4

2
Schienensysteme

u u @ Beschreibung Typbez. Artikelnr. VE
E u H 10mm?2 2x1P - 90° EV-G.1.2.80-90° 624993 20
u 10mm?2 3x1P -90° EV-G.1.3.80-90° 644893 20

10mm? 4x1P-90° EV-G.1.4.80-90° 568106 20

u u u u H u u H 10mm? 8x1P - 90° EV-G.1.8.80-90° 644897 20
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TELE OV - Schutz von Kurzzeitiger Uberspannung (TOV)

S In Ua Auslosezeit Un Anzahl Anzahl Typbez. Artikelnr. VE
'n - L-N (Ua)  (400V) Pole Module
o MCB's 254V <hs <055 230V 2 1 TELE OV 230 667485 1
= MCB's 254V <4s’ <055 400V 4 2 TELE OV 400 667493 1
Pl
e
AnschluBschema Tele OV
2p TOV Schutz 4p TOV Schutz
—1 | | =1 1 1 | | v
® o O o o O e e O o =
TELE OV-230 olee @ © Ml I K IK TELE OV-400 Q
1 [ — o m
A-Ausloser TELE L Mlla = T T T TT T TTT T A-Ausloser TELE L (0)
o M - | g
2p MCB - 4p MCB a
° @ N L1L2L3
® O ® ° ® 0 o 0 o o L b
T
L NI——‘ | |
L N
N o s
Merkmale

Der TeleOV Uberspannungsschutz soll dafiir sorgen das im .
Fall einer Uberspannung von >10% der Nennspannung die Nennspannung Uberspannung B
Uber mehrere Halbwellen ansteht, Giber das angeschlossene
Schaltermaterial die Versorgungsspannung nach der
Installation unterbrochen wird um diese gegen Beschddigung
zu sichern.

Ursache
- Unterbrechung des N-Leiters
- Anschlussfehler

Folge
- Beschddigung von angeschlossenen Verbrauchern

Gefahrenzone fur Beschddigung
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SurgeGuard - AnschluBschema

TT und TN-S (2P/1P+N)

TT und TN-S (3P+N)

TN-C (3P)

Klasse I+l
SAPL I+ 25/xx% +
SAP1 I+ 50N

Kl

SAP2 151 12,5/xxx TT
Klasse Il 5
SAPZ Il sx/xxx TT

SAP2 1411 12,5/xxx TNS
Klasse Il
SAPZ il xx/xxx TNS

Klasse I+I1

12,5kA: (1x) 660139%

25KA: (1x) 6601251 + (1x) 660130

Klasse Il

40KA: (1x) 660171
20kA: (1X) 6601731

Klasse |

(1x) 667470 + (1x) 667471

Klasse Il

(1x) 667490
(1x) 667483 (1 mod.)
(1x) 667488 (2 mod.)

Photovoltaik

T

0|0
[o][e]]e]
Klasse |+11
SAPV I+l 40/x><><
Klasse i

SAPVIIAOfxx

u—E—f—

Klasse I+11
Umax=700V: (1x) 660191
Umax=1170V: (1x) 660193"

Klasse Il

Umax=700V: (1x) 660195
Umax=1170V: (1x) 660197"

Klasse Il

Umax=600V: (1x) 667508
Umax=1000V: (1x) 667509

&

Klasse I+l
SAPL I+ 125 TT
Klasse Il

Kia

Klasse I

SAP Il xx/xxx TT

SAPL I+11 125 TNS

SAPA Il xx/xxx TNS

Klasse I+l

12,5kA: (1x) 6601501
Klasse Il

40KA: (1x) 660183
20KA: (1X) 660185

Klasse |

(3x) 667470 + (1x) 667471
Klasse Il

40KA: (1x) 667496

15kA: (1x) 667494

e I

PEN

L1
L2
L3

Kiasse I+I]
(3] SAPT I+l 25/xxx

Klasse I+l .
(3%) SAPL I+ 12,5/xxx
Klasse Il 3 .
(3x) SAPL Il xx/xxx

Klasse 1+

25kA: (3x) 660126
Klasse Il

40KA: (3x) 660159
20KA: (3X) 660165

Klasse Il (Nul).

Klasse Il (Phase (n)) .
(3% SAPL Il xx/x%x

(1x) SAPL Il xxN

TT=3xFase +1x Nul

TN-S = (4x)

Klasse Il

Phase (n): 660159 oder 660165
Nul: 660163 oder 660169

Klasse |
(3x) 667470 + (1x) 667471

gy  Differentialschutz F1 Algemeiner Schutz
&
L2 3
(R =—
N -
PE
Klasse I+11 (Phase (n)) Klasse I+1]
[3%) SAPL I+l 25/xxx (4x) SAPL I+11 25/xxx
Kiasse I+11 (Nul)
(1x) SAP1 I+Il 100N
TT = (3xPhase (n)) + (1xNul)
TN-S = (4x)
Klasse I+11
Phase (n): 660126
Nul: 660391
F1 Algemeiner Schutz
L1 R =,
L2 Lz £
L3 L3 —
N - N -
PE PE

Kiasse Il (Phase (n))
4x) SAPL Il xx/xxx

Klasse |
(3x) 667470
L1 —
L2 —
L3
F1 l\;r_
F2 ﬁ
olo|o
(o] [e][®]
PE l
Klasse I+1]
SAP3 I+l 12, S TNC
Klassell
SAP3 I xx/xxx
Klasse I+
12,5kA: (1x) 660147
Klasse Il

40KA: (1x) 660179
20KA: (1x) 660181

(1) verfugbar mit Hilfskontakt




MaBzeichnungen

Uberspannungsableiter - SurgeGuard

SA BLOCK, SA BLOCK ADSL,SAC

70
65
49

2
45

22,50

SA BLOCK Il 15 LN

63,75

5030

85
45

e

TELE OV - Schutz fiir kurzzeitige Uberspannung

85,50
45

’( 20,25

Typ Steckbar

45

47

Fir koaxial Leutungen

60

N
3
%

_[1=

26,5
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ElfaPlus

Anwendungen

Zulassungen

ce

Weitere technische Daten @ Technikkatalog

Abmessungen @ Technikkatalog

Lasttrennschalter / Sicherungstrennschalter

Technische Daten LT und LDO2

Bemessungsstrom (A) 2-63
Bemessungsspannung Un (V) 240/400 AC
65 DC: (je Pol)
Gebrauchskategorie AC-22 (63A)
AC-23 (35A)
Nennausschaltvermégen (kA) 50
Schaltlebensdauer 10.000
Umgebungstemperatur (°C) -5 bis +40
AnschluB flexibler/massiver Leiter (mm?) bis 35
Polzahl 14
Polbreite (mm) 27
Technische Daten LDO1
Bemessungsstrom (A) 2-16
Bemessungsspannung Un (V) 230/400 AC
250 DC
Gebrauchskategorie AC-22 (63A)
Nennausschaltvermégen (kA) 50
Schaltlebensdauer 2.000
Umgebungstemperatur (°C) -5 bis +40
AnschluB flexibler/massiver Leiter (mm?) bis 25
Polzahl 13
Polbreite (mm) 18



ElfaPlus

Lasttrennschalter fiir D02-Sicherungen (ohne Sicherungseinsditzell ~ Rabattgruppe 14

Beschreibung Teilungseinheit Typbez. Artikelnr. VE
2 - 63A, Sicherungseinsatz mit Schraubkappe
1-polig 15 LTI N 676910 3
3-polig 45 13N 676911 1
2 - 63A, Sicherungseinsatz durch Einlegen in Schubladensystem
1-polig 15 LD021 544332 1 —
3-polig 45 LD023 544333 4 8
(=
[
-
o
=}
=
g
Lasttrennschalter fiir DO1-Sicherungen (ohne Sicherungseinsdtzel) 5
Q
Beschreibung Teilungseinheit Typbez. Artikelnr. VE l('Dl'
16 A |
1-polig 1 LDO11 544339 10
3-polig 3 LDO13 544340 3
Zubehér
fur LDO2  Adapter fir DO1
3-polig 3 LDO2ADO1 544338 20 B
Passeinsatz
20A LDO2P20 544334 1
25A LDO2P25 544335 1
35A LDO2P35 544336 50
50A LDO2P50 544337 1

B.43
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Europe Line

Installations-Kleinverteiler

Europe Line

IP30

Eigenschaften

Unterteil und Haube aus Kunststoff, RAL 9046

Tur aus Stahlblech, pulverbeschichtet, Offnungswinkel 180°
Leitungseinfihrung von oben und unten, seitlich sowie riickseitig
Leitungsschieber oben und unten entfernbar (fir problemlose
Leitungseinlegung von vorn)

Zugentlastungsmaoglichkeit oben und unten

Plombierung méglich

Symbole selbstklebend (zur eindeutigen Stromkreiskennzeichnung)
Nennspannung bis 400V/50Hz

Nennstrom bis 63A

Schutzart IP30

Schutzklasse Il (schutzisoliert)

Normen

DIN 43871 und DIN VDE 0603 Teil 1

Installations-Kleinverteiler Europe Line - IP30 Rabattgruppe 15
AussenmaB Ein-/Aufbautiefe
Beschreibung Hx B (mm) (mm) Typbez. Artikelnr. VE
Kleinverteiler Aufputz ohne Tiir
1 reihig, 12 TE 245 x 300 103,5 KV AP12 564538 1
2 reihig, 24 TE 370 x 300 103,5 KV AP24 564539 1
3 reihig, 36 TE 495 x 300 103,5 KV AP36 564540 1
4reihig, 48 TE 620 x 300 103,5 KV AP48 564541 1
Turen
AuBenmaBe Aufbautiefe
=————3= Beschreibung Hx B (mm) (mm) Typbez. Artikelnr. VE
Stahlblechtiir _1 reihig, 300 x 189 x 8,5 mm 189 x 300 85 TAP12 564533 1
fur Kleinverteiler 2 reihig, 300 x 314 x 8,5 mm 314 x 300 85 TAP24 564546 1
3 reihig, 300 x 439 % 8,5 mMm 439 x 300 85 TAP36 564547 1
‘ 4 reihig, 300 X 564 x 8,5 mm 564 x 300 85 TAP48 564548 1
Turgriff far Kleinverteiler Europe Line AAZTGR1 564076 1
Klarsichttir 1 reihig AAZTS12A 564061 1
,/\ 2 reihig AAZTS24A 564062 1
3 reihig AAZTS36A 564063 1
4reihig AAZTS48A 564064 1
Zubehor
é TirschloB AP verschiedene Schidsser AAZTA2 564350 1
AP gleiche Schlosser AAZTAL 564056 1
PE/N Schiene ohne Trdger _12-polig AAZK12 564050 1
16-polig AAZK16 564051 1
33-polig AAZK33 564052 10
Trdger komplett Trager mit: fur Verteiler mit: _ Klemmstellen:
. PE/N Klemme 2x12-pol. AAZPN12 564046 1
ey Wy PE/N Klemme 24 TE 2 x.16-pol. AAZPN16 564047 200
) PE Klemme 36/48TE 1x33-pol. AAZP33 564048 1
N Klemme 36/48 TE 1 x.33-pol. AAZN33 564049 1
‘ FI-Klemme AAZN3 564053 1
: 619338 150

MUUMM Abdeckstreifen 4 TE




Europe Line
Aufputzverteiler

Fix-o-Rail Junior IP40/43

Eigenschaften

Modernes Design
Kompakte Ausflihrung

¢ Transparenter Klappdeckel
RAL 7035

Schutzart I1P40 4 TE
Schutzart I1P43 8 TE
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B.45

Normen Anwenc/ungen
EN 60439-3 Im Gebdude und zur Erweiterung von bestehenden Systemen.
Zulassungen

e (€

Fix-o-Rail Junior Rabattgruppe 15
Aussenmasse Ausstattung TE Artikelnr. VE
HxBxT(mm) Hx B (mm)

170 %90 x 100 PE AnschluBmaoglichkeit von 5 x 16 mm? 4 610344 1/15

Max Einbautiefe fir Gergte ist 70 mm N AnschluBmdglichkeit von 5 x 16 mm?

2% PG29, 4x PG21

170 x 175 x 120 PE AnschluBmaglichkeit von 6 x 10 + 2 x 16 mm? 8 610345 1/18
Max Einbautiefe fir Gerate ist: 92,5 mm N AnschluBmoglichkeit von 6 x 10 + 2 x 16 mm?

Entries: 2 x PG21, 4 x PG21, 4 x PG16

Zubehor

Klemmblécke PE u. N Fix-o0-Rail Junior 4 TE AnschluBmaglichkeit von 5 x 16 mm? 4 610141 2
Fix-0-Rail Junior 8 TE PE AnschluBmoglichkeit von 6 x 10 mm2+2x 16 mm2 8 610186 4
Fix-0-Rail Junior 8 TE N AnschluBmaglichkeit von 6 x 10 mm2+2x 16 mm2 8 610187 4
Leitungseinfithrung / Stopfen PG16 610130 25
PG21 610132 25
a:, PG29 610133 25
Plombierschieber 610140 2
Abdeckstreifen 4TE Ldnge: 72 mm FUr 45 mm Ausschnitte, 610142 4

RAL 7035 ablengbar in 9 mm Schritten




Fix-o-Rail

Aufputzverteiler

Fix-o-Rail 55 IP55

»

P

1
Zulassungen Eigenschaften

C€ e Schutzisoliert@

e Schutzart IP55 - IKO7
 Transparente Tur (Polycarbonat) fir Tdranschlag rechts und links
« Verstellbare DIN-Schienen fir Gerdte mit einer Einbautiefe von 92,5 mm
Normen e optional verschlieBbar
» Material: ABS 3 - 8 TE Verteiler
EN 60439-3 Polystyren ab 12 - 36 TE
* Selbsverldschendes Material, Glihdrahtprifung 650°C
B * Halogenfrei
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Anwendungen

Fix-0-Rail 55 Verteiler sind entwickelt
worden fur hohe Beanspruchung
durch die Umwelt.

Ausflihrung

Unterteil und Oberteil in RAL 7035
- Transparente Tur

- Abstand zwischen den DIN-
Schienen ist 125mm
Beschriftungsmaglichkeit

Mit PE Klemmen flr 12, 24 und 36TE

B.46



Fix-o-Rail

Fix-o-Rail 55 Rabattgruppe 15
HxBxT(mm) Zubehor Anzahl der TE Anzahl der  Artikelnr. VE
Schienen
< 175 x 83 x 106 Ohne PE-Schiene 3 1 600573 12
=
~ 175x125x 114 Ohne PE-Schiene 5 1 600574 20
=
l'.‘,,»»»*’
LT 175%215x 114 Ohne PE-Schiene 8 1 600575 12
= 7
|
e ?
o]
: Q
250%285x 136 _PE - Klemmen mit 12 1 610316 1 =0
2% 16 mm2und 6 x 10 mm?
(8]
(8]
375x285% 136  PE - Klemmen mit 24 2 610317 1
2%16. mm?und 8 x 16 mm?
500%285% 136 PE - Klemmen mit 36 3 610318 1 B

2x16 mm?and 12 x 16 mm?

Zubehor
Klemmen Verriegelung
Fur zusatzliche Erd- und Ermaglicht das nachtrdgliche Ver-
Neutralleiterklemmen schlieBen des Verteilers mit einem
Schloss
. 610314 1
AnschluBméglichkeiten 2 x 16mm?2 und | 610313 1
6 x 6 mm?

Verbindungsset
zum einfachen Verbinden der

(, = P Verteilery

|E ‘ | , 610315 1

B.47




Flex-0-Box

Aufputzdosen

Flex-o-Box

Technische Daten

Montage Aufputz: 2,5mm?, 6mm?
Bemessungsspannung (V) 500
Schutzart IP65
Farbe RAL 7035
’a—) Gluhdrahtpriifung 650°C
— Werkstoff halogenfrei
(O] Seitliche Durchfiihrung 7 %X M20
t Bodendurchfiihrung (mm) 2x20
g Max. Leitungsdurchmesser (mm) 20
cC Kabelverschraubung M20 (JB®)
6 Normen KEMA: IEC 60670
2 CEBEC: NBN C68-685-2-0

NBN EN 60998-1
Zulassungen

e KR C€

Flex-o-Box Rabattgruppe 15

Beschreibung Typbez. Artikelnr. VE

Junior 2,5mm? Abzweigkasten
90,5% 90,5 x 49 FOBJ 600656 10

JB® 6mm? Abzweigkasten
110x 110 x 49 FOBJB6 600651 10

Zubehor

Beschreibung Typbez. Artikelnr. VE

Klemmstein _6mm?, 500V
Anschlussmogl. 6 x1,5/4x25/3x4/2x6mm? ZGKL65B 600950 30

Klemmleiste _6mm?2, 500V

Anschlussmogl. 6 x1,5/4x25/3x4/2%6mm? ZGKL65D 600650 20
2ubehor nur fiir JB®
Beschreibung Typbez. Artikelnr. VE

3
! M20 Kabelverschraubung _IP68, nur fir JBS, grau RAL 7035 MKV20 851652 50

@ M20 zZufithrung _flr. 16 und 20mm Rohr. grau RAL 7035 600346 25
9
w -

M20 Stopfen P54, grau RAL 7035 MBS2Q 851674 100

(1

Stahlschrauben _zur Absicherung des Deckels, rostfrei ZMSFOB 600652 40

B.48
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Klemmenbelegung

StromstoBschalter - Pulsar S

Schrittschalter fiir Hilfskontaktmodul
StromstoBschalter Zusatzmodul Hauptkontakt Mehrfachstromkreise  (Anbau)
2 14 4 |2 4 |2 ([ 24] 14 8 | 6 8 | 6 || 4| 34 4 | 2 14 14 12
12 22| 12 42 | 32 22 24 22
2 14 12 4 2 4 2 24 22 14 12 8 6 8 6 44 42 34 32 4 2 14 22 14 22 12 22
1 11 3 1 3 1 21 1 7 5 7 5 41 31 3 1 13 21 13 21 1 21 g
AI=]A2| |AL=E1A2| [AL[==1A2]| [AL[==]A2||AL[==]A2 AL[—]A2 21 21 21 [0
1] 1| 31 s ][a]u 7|5 7[5 ][] 31 13 13 11 3
1xS 1 xW 2xS 1xS1x0 2xw 2xS  1xS1x0 2xw 2 xS 1x51x0 2xS 2x0 (]
o
«Q
Zentralsteuermodul Dauerspannung c
2 |ON 14 |ON 4 [2 |oN 24 | 14 |ON 6 |4 |2 [ON 4 | 2 24 | 14 8|6 |4 |2 >
OFF 12 | OFF OFF 22 | 12 |OFF OFF 22| 12 «Q
2 14 12 4 2 2422 14 12 6 4 2 4 2 2422 14 12 8 6 4 2
1 11 3 1 21 11 5 3 1 3 1 21 1 7 5 3 1
AI=]A2| |Al[==]A2 Al | A2 Al | A2 Al | A2 AlT=]A2| |Al[==]A2 AL[]A2
1] 1] 31 21 [ 11 53] 31 a1 7[s5]3]1
1xS 1 xW 2 XS 2 XW 3 xS 2 XS 2 XW 4 xS
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Schutze, Motorabgdnge, Leistungselektronik .

e orle

Steuerungskomponenten
und Leistungselektronik ..

fur industrielle Anwendungen

Die gesamten technischen Informationen zum Bereich
Steuerungskomponenten finden Sie im Katalog-
) - ) Steuerungskomponenten und Leistungselektronik
C.2  Efficor - Eine globale Schitzreihe fiir industrielle Anwendungen
C.11 Serie EA - Dreipolige Kleinschitze auf Anfrage erhaltlich
C.12 Serie M - Drei- und vierpolige Kleinschiitze
C.20  Serie CL - Drei- und vierpolige Schitze
C.29  Serie CK - Drei- und vierpolige Schitze
C35 Serie MTO - Thermische Uberlastrelais
C37 Serie RT - Thermische Uberlastrelais
C41  Serie RE - Elektronische Uberlastrelais
C.42  EntelliPro - Intelligentes Motor Management System

C.44  Serie CSCN - Kondensatorschutze fir Kompensationsanlagen
Schiitze, Motorabgdnge, Leistungselektronik C

C.46  Serie PRC - Steckbare Schaltrelais

C.51 Serie M - Hilfs-Kleinschutze

C.56  Serie RL - Hilfsschutze

C.60  Serie Surion - Motorschutzschalter

C.76  Serie SFK - Motorschutzschalter

C.80 Serie ML - Hauptschalter

C.88  VAT20 - Micro-Frequenzumrichter

C91 VAT200 - Kompakt-Frequenzumrichter

C.96 Serie AF-60 LP - Micro-Frequenzumrichter
C.100  Serie AF-650 GP -Frequenzumrichter fur Allgemeine Anwendungen
C.117  Serie AF-600 FP - Frequenzumrichter fur Lafter- und Pumpenapplikationen
C.128 Astat S - Kompakter Softstarter
C.130  Astat XT - Digitaler Softstarter

C.133  GradiLux - Dimmer und Spannungsstabilisator



Efficor™

Drei- und vierpolige Schiitze
9 bis 40A (AC3)

25bis 60A (AC1)

Hilfsschiitze Ith 20A

Steuerstromkreis: Wechselspannung 12-600VAC 50/60Hz
Gleichspannung 12-400V DC
- Weitbereichspulen
- Spulen mit geringer Leistungsaufnahme

Wichtige Vorteile

Sichere AnschluBtechnik
- Standard Doppelkdfigklemme

Leitungen von 0,75mm? bis 16mm? in einer Klemme
- Intelligentes Design eines Hutschienenadapters

Zeitersparnis
- Standard Doppelkdfigklemme
Gleiches Drehmoment (2,2 NM) fur 9A bis 40A Schitze
Gleicher Schraubendreher fir die komplette Verdrahtung
- Werkzeuglose Montage
Aufbau und Demontage auf und von einer DIN-Schiene
Normen Anbau des Zubehdrs und der Hilfskontakte
Einfache Wartung von Direktanlassern durch Hutschienenadapter

N
He ]
i -
(8]
(7]
[72]
(@)]
c
>
ran)
k7
()]
-

IEC/EN 60947-1 IEC 60335-1

IEC/EN 60947-4-1  |EC 60695-10-2 Zuverldssige Technologie

IEC/EN 60947-5-1  IEC 60695-2-12 - Beste elektrische Lebensdauer:

EN 50005 IEC60112 Hochste B10d-Werte gem. 1S013849-1

UL 508 - Weiter Temperaturbereich: -25°C bis +55°C
CSA222/14 C€ - Geringe Betriebsgerdusche: 32dBA

VDE 0660/102 - Konform mit intern. Normen fur Kunststoffteile

Platzersparnis

C ZU/OSSU”Qen - Reduzierte Breite
9 bis 45A Standard in 45mm Breite - 2 interne Hilfskontakte bis 25A
(1) (1) - Reduzierte Tiefe

B@Us @ Kompakte DC-Schitze
- Anschluss der Spulenspannung von oben und unten

cULus IMQ - Kompakte Motorstarterkombinationen

(1) (1) ECO-Design

_g“u ”"; g LA -Energie-Effizienz
E g @ geringe Leistungsaufnahme der DC-Schutze
Ny L - Hoher Lebensdauerzyklus
RINA - Reduziertes Entflammbarkeitsrisiko und niedrige Toxizitét
- Geschlossenes Design - Schutz vor Staub und Verschmutzung
Anwendung in Umgebungen mit hohen Verschmutzungsgraden
(1)in Bearbeitung 2.B. Keramikindustrie, Schwerindustrie

Bureau
Register Veritas

Umfangreiches Angebot
- Leistungsschitze

- Motorstarter-Losungen
- Zubehdr e

Neue Schitze & Starterkombinationen
fur anspruchsvolle Anwendungen

Technischer Katalog auf Anfrage erhdltlich




3 polige Schiitze - Doppelkdfigklemme

Efficor™

Elektrische Hilfs-
Max. Betriebsstrom Gebrauchskategorie AC3 |Lebensdauer| kontakte Steuerstromkreis

Induktions- Motoren
freie <440V 3Ph
Lasten  50/60 Hz

220-  380-

Kategorie

230V 400V 440V 500V AC3

s 0

AC

DC

W
c
]
o
S
O
wn
(9]
5
E-:
(0]

AC1 AC3 kw kW kW kW Schaltspiele Spannung Typbez. Artikelnr. Spannung Typbez.!! Artikelnr. VE
A A HP HP HP HP

1 1..12 EC09A311B012 267001 12 EC09D311B012W 267085 5

25 9 2.2 4 4 55 1.7%105 1.1 24 EC09A311B024 267002 24 ECO9D311B024W 267086 5

3 55 55 7.5 ' 1 1..42 EC09A311B042 267003 36 EC09D311B036W. 267087 5

1.1 48 EC09A311B048 267004 48 ECO9D311B048W 267088 5

1 1110 . EC09A311B110 267005 60 EC09D311B060W 267089 5

1 1 .120  EC09A311B120 267006 72 EC09D311B072W 267090 5

1 1...208  EC09A311B208 267007 110 EC09D311B110W 267091 5

- 1 1 ..230 . EC09A311B230 267008 125 EC09D311B125W 267092 5

[ ] 1 1...240 . EC09A311B240 267009 230 EC09D311B230W. 267093 5

1 1 ..400  EC09A311B400 267010 250 EC09D311B250W 267094 5

1 1440 . EC09A311B440 267011 440 ECO9D311B440W. 267095 5

e 1.1 480  EC09A311B480 267012 24 EC09D311B024L 267096 3

1.1 500  EC09A311B500 267013 48 ECO9D311B048L 267097 5

1 1575 ECO9A311B575 269075 110 EC09D311B110L 267098 5

1 1 600  EC09A311B600 267014 230 EC09D311B230L 267099 5

1...1..12 . ECI2A311B012 267015 12 EC12D311B012W. 267100 5

25 12 3 5,5 55 75 17%10 1.1 .24 ECI2A311B024 267016 24 EC12D311B024W. 267101 5

4 75 7.5 10 ! 1 1..42 EC12A311B042 267017 36 EC12D311B036W. 267102 5

1.1 48  EC12A311B048 267018 48 EC12D311B048W 267103 5

1 1...110 . EC12A311B110 267019 60 EC12D311B060W 267104 5

1.1 120 EC12A311B120 267020 72 EC12D311B072W 267105 5

1 1...208  EC12A311B208 267021 110 EC12D311B110W 267106 5

1.1 230  EC12A311B230 267022 125 EC12D311B125W 267107 5

1 1240 . EC12A311B240 267023 230 EC12D311B230W. 267108 5

1 1 ..400  EC12A311B400 267024 250 EC12D311B250W 267109 5

1 1440 EC12A311B440 267025 440 EC12D311B440W 267110 5

1.1 480  EC12A311B480 267026 24 EC12D311B024L 267111 5

1.1 500  EC12A311B500 267027 48 EC12D311B048L 267112 5

1 1575 EC12A311B575 269076 110 EC12D311B110L 267113 5

1 1 600  EC12A311B600 267028 230 EC12D311B230L 267114 5

1...1..12  ECI8A311B012 267029 12 EC18D311B012W 267115 5

32 18 4 7,5 75 10 1.7%10 1.1 .24 EC18A311B024 267030 24 EC18D311B024W 267116 5

55 10 10 13,5 ! 1 1..42 EC18A311B042 267031 36 EC18D311B036W 267117 5

1.1 48 EC18A311B048 267032 48 EC18D311B048W. 267118 5

1 1110 EC18A311B110 267033 60 EC18D311B060W 267119 5

1.1 120  EC18A311B120 267034 72 EC18D311B072W. 267120 5

1 1...208  EC18A311B208 267035 110 EC18D311B110W 267121 5

1.1 230  EC18A311B230 267036 125 EC18D311B125W 267122 5

1 1240 EC18A311B240 267037 230 EC18D311B230W. 267123 5

1.1 400  EC18A311B400 267038 250 EC18D311B250W 267124 5

1 1440 EC18A311B440 267039 440 EC18D311B440W 267125 5

1.1 480  EC18A311B480 267040 24 EC18D311B024L 267126 5

1 1...500 . EC18A311B500 267041 48 EC18D311B048L 267127 5

1 1 ..575  EC18A311B575 269077 110 EC18D311B110L 267128 5

1 1 600 EC18A311B600 267042 230 EC18D311B230L 267129 5

1112 EC25A311B012 267043 12 EC25D311B012W. 267130 1

45 25 75 11 12 15 a0 1.1 24  EC25A311B024 267044 24 EC25D311B024W 267131 1

10 15 16 20 ! 1 1..42 EC25A311B042 267045 36 EC25D311B036W 267132 1

1.1 48 EC25A311B048 267046 48 EC25D311B048W 267133 1

1 1 .110  EC25A311B110 267047 60 EC25D311B06OW 267134 1

1.1 .120  EC25A311B120 267048 72 EC25D311B072W. 267135 1

1 1...208  EC25A311B208 267049 110 EC25D311B110W 267136 1

11230 EC25A311B230 267050 125 EC25D311B125W. 267137 1

1 1240 . EC25A311B240 267051 230 EC25D311B230W 267138 1

1.1 400  EC25A311B400 267052 250 EC25D311B250W 267139 1

1.1 440  EC25A311B440 267053 440  EC25D311B440W 267140 1

1 1 ..480  EC25A311B480 267054 24 EC25D311B024L 267141 1

1 1...500 . EC25A311B500 267055 48 EC25D311B048L 267142 1

1.1 575  EC25A311B575 269078 110 EC25D311B110L 267143 1

1 1 600  EC25A311B600 267056 230 EC25D311B230L 267144 1

0.0 .12 EC32A3008012 267057 12 EC32D300B012W 267145 1

60 32 9 15 15 18 1.5%106 0 0..24 EC32A3008024 267058 24 EC32D300B024W 267146 1

12 22 22 25 ! 0 0. .42 EC32A300B042 267059 36 EC32D300B036W 267147 1

0.0 48 EC32A300B048 267060 48 EC32D300B048W 267148 1

0 0 110  EC32A300B110 267061 60 EC32D300B060W 267149 1

0.0 120 EC32A300B120 267062 72 EC32D300B072W. 267150 1

0 0 ..208  EC32A300B208 267063 110 EC32D300B110W 267151 1

0.0 230 EC32A300B230 267064 125  EC32D300B125W. 267152 1

0 0...240  EC32A300B240 267065 230 EC32D300B230W 267153 1

0....0. 400  EC32A300B400 267066 250 EC32D300B250W . 267154 1

0.0 440  EC32A300B440 267067 440  EC32D300B440W 267155 1

0 0...480  EC32A300B480 267068 24 EC32D3008024L 267156 1

0 0...500  EC32A300B500 267069 48 EC32D300B048L 267157 1

0.0 575  EC32A300B575 269079 110 EC32D300B110L 267158 1

0 0 600  EC32A300B600 267070 230 EC32D300B230L 267159 1

0 0..12 EC40A3008012 267071 12 EC40D300B012W 267160 1

60 40 11 18,5 22 25 1.5%106 0 0..24 EC40A300B024 267072 24 EC40D300B024W 267161 1

15 25 30 34 ! 0 0. .42 EC40A300B042 267073 36 EC40D300B036W 267162 1

0 048 EC40A300B048 267074 48 EC40D300B048W 267163 1

0 0 110  EC40A300B110 267075 60 EC40D300B060W 267164 1

0 0120 EC40A300B120 267076 72 EC40D300B072W. 267165 1

0 0 .208  EC40A300B208 267077 110 EC40D300B110W 267166 1

0....0. 230 EC40A300B230 267078 125  EC40D300B125W. 267167 1

0 0...240  EC40A300B240 267079 230 EC40D300B230W 267168 1

0....0. 400 EC40A300B400 267080 250 EC40D300B250W . 267169 1

0 0,440  EC40A300B440 267081 440 EC40D300B440W 267170 1

0 0...480  EC40A300B480 267082 24 EC40D3008024L 267171 1

0 0...500  EC40A300B500 267083 48 EC40D300B048L 267172 1

0....0...575 . EC40A3008575 269080 110 EC40D300B110L 267173 1

0 0 600  EC40A300B600 267084 230 EC40D300B230L 267174 1

(1) Spulenart W fir Weitbereichsspule mit integrierter Diode
L fur Spule mit geringer Leistungsaufnahme
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4 polige Schiitze - Doppelkdfigklemme

Elektrische | Hilfs-
Max. Betriebsstrom | Gebrauchskategorie AC1 |Lebensdauer|kontakte Steuerstromkreis

Induktions- Motoren 220 3g0- Kategorie )
Lasten  50/60 Hz 230V 400V 440V 500V AC1 S O AC DC
AC1 AC3 kWw kW kW kW Schaltspiele Spannung Typbez. Artikelnr. Spannung Typbez.!! Artikelnr. VE
A A
4 0 12 EC12A400B012 267175 12 EC12D400B012W 267231 5
25 12 95 16,5 18 215 4x10° 4 024 EC12A400B024 267176 24 EC12D400BO24W 267232 5
4 0 42 EC12A400B042 267177 36 EC12D400B036W 267233 5
4 048 EC12A400B048 267178 48  EC12D400BO4BW 267234 5
4 0110 EC12A400B110 267179 60 EC12D400B060W 267235 5
4 0 120 EC12A400B120 267180 72 EC12D400B072W 267236 5
4 0208 EC12A400B208 267181 110 EC12D400B110W 267237 5
m 4 0 230 EC12A400B230 267182 125 EC12D400B125W 267238 5
4 0240 EC12A400B240 267183 230 EC12D400B230W 267239 5
E 4 0 400 EC12A400B400 267184 250 EC12D400B250W 267240 5
3 40440 EC12A400B440 267185 440 EC12D400B44OW 267241 5
c 4 0 480  EC12A400B480 267186
40500 EC12A4008500 267187 24 EC12D400B024L 267242 5
O 4 0. 575 EC12A400B575 269081 48 EC12D400B048L 267243 5
0 40600  EC12A4008600 267188 110 EC12D400B110L 267244 5
% 4o 230 EC12D400B230L 267245 5
c
>
o+
L
3 4.0 12 ECI8A4008012 267189 12 EC18D400BOL2W. 267246 5
32 18 12 22 23 27,5 6x10°6 4 0 24 EC18A400B024 267190 24 EC18D400B024W 267247 5
4 0 42 EC18A400B042 267191 36 EC18D400B036W 267248 5
4 048 EC18A400B048 267192 48 EC18D400B048W 267249 5
4 0 110 EC18A400B110 267193 60 EC18D400B060OW 267250 5
40,120 EC18A400B120 267194 72 EC18D400BO72W. 267251 5
4 0208 EC18A400B208 267195 110 EC18D400B110W 267252 5
40,230 EC18A400B230 267196 125 EC18D400B125W. 267253 5
4 0240 EC18A400B240 267197 230 EC18D400B230W 267254 5
40400 EC18A400B400 267198 250 EC18D400B250W. 267255 5
4 0440 EC18A400B440 267199 440 EC18D400B440W 267256 5
40480 EC18A400B480 267200
4 0500 EC18A400B500 267201 24 EC18D400B024L 267257 5
4 0. 575 EC18A400B575 269082 48 EC18D400BO4SL 267258 5
4 0600 EC18A400B8600 267202 110 EC18D400B110L 267259 5
4 0 230 EC18D400B230L 267260 5
C 4 0..12 EC25A4008012 267203 12 EC25D400B012W. 267261 5
45 25 17 29 32 39 6,5%10° 4 0 24 EC25A400B024 267204 24 EC25D400B024W 267262 5
4.0, 42 EC25A400B042 267205 36 EC25D400BO36W. 267263 5
4 048 EC25A400B048 267206 48 EC25D400B048W 267264 5
40,110 EC25A400B110 267207 60 EC25D400BO6OW. 267265 5
4 0120 EC25A400B120 267208 72 EC25D400B072W. 267266 5
40,208 EC25A400B208 267209 110 EC25D400B110W. 267267 5
4 0. 230 EC25A400B230 267210 125 EC25D400B125W 267268 5
40,240 EC25A400B240 267211 230 EC25D400B230W. . 267269 5
4 0400 EC25A400B400 267212 250 EC25D400B250W 267270 5
4 0440 EC25A400B440 267213 440  EC25D400B44OW 267271 5
4 0480 EC25A400B480 267214
4 0500  EC25A400B500 267215 24 EC25D400BO24L 267272 5
4 0575 EC25A400B575 269083 48 EC25D400B048L 267273 5
4 0600  EC25A400B600 267216 110 EC25D400B110L 267274 5
4 0 230 EC25D4008230L 267275 5
4 0..12 EC32A4008012 267217 12 EC32D400B012W. 267276 1
60 32 225 39,5 43 52 8x10° 4 0 24 EC32A400B024 267218 24 EC32D400B024W 267277 1
4.0, 42 EC32A400B042 267219 36 EC32D400BO36W. 267278 1
4 0 .48 EC32A400B048 267220 48 EC32D400B048W 267279 1
4 0110 EC32A400B110 267221 60 EC32D400B060W. 267280 1
4 0120 EC32A400B120 267222 72 EC32D400B072W. 267281 1
4 0208  EC32A400B208 267223 110 EC32D400B110W 267282 1
4 0230 EC32A400B230 267224 125 EC32D400B125W 267283 1
4 0240 EC32A400B240 267225 230 EC32D400B230W 267284 1
4 0400 EC32A400B400 267226 250 EC32D400B250W 267285 1
4 0440 EC32A400B440 267227 440 EC32D400B44OW 267286 1
4 0 480  EC32A400B480 267228
4 0 500 EC32A400B500 267229 24 EC32D400B024L 267287 1
4 0575 EC32A400B575 269084 48 EC32D400B048L 267288 1
4 0 600 EC32A400B600 267230 110 EC32D400B110L 267289 1
4.0 230 EC32D400B230L. 267290 1

(1) Spulenart W fur Weitbereichsspule mit integrierter Diode
L fur Spule mit geringer Leistungsaufnahme
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2 SchlieBer- 2 Offner Schiitze - Doppelkdfigklemme

Elektrische | Hilfs-
Max. Betriebsstrom Gebrauchskategorie AC3 |Lebensdauer [kontakte] Steuerstromkreis

Induktions-  Motoren  220-  380- Kategorie
Lasten 50/60 Hz 230V 400V 440V 500V AC3 s O AC DC
AC1 AC3 kw kW kW kW Schaltspiele Spannung Typbez. Artikelnr. Spannung Typbez.!! Artikelnr. VE
A A HP HP HP HP
2.2.12 EC12AB00B012 267291 12 EC12DB00BO12W 267347 5
25 12 3 5,5 55 75 17%106 |.2..2.24  EC12AB00B024 267292 24 EC12DB00BO24W 267348 5
4 75 7.5 10 ! 2..2..42 EC12AB00B042 267293 36 EC12DB00B036W. 267349 5
2 248 EC12ABOOB048 267294 48 EC12DB00B048W. 267350 5
2.2 ..110  EC12AB00B110 267295 60 EC12DB00BO6OW. 267351 5
2.2 120  EC12AB00B120 267296 72 EC12DB00BO72W. 267352 5
2...2..208  EC12AB00B208 267297 110 EC12DB00B110W. 267353 5
2.2 230  EC12AB00B230 267298 125 EC12DB00B125W 267354 5
2...2..240  EC12AB00B240 267299 230 EC12DB00B230W. 267355 5 W
2.2 400  EC12AB0O0B40O 267300 250 EC12DB00B250W 267356 5
2...2..440  EC12ABO0B44O0 267301 440 EC12DBOOB44OW 267357 5 c
2.2 480 EC12AB00B4SO 267302 3
2...2..500  EC12AB00B500 267303 24 EC12DBO0B024L 267358 5 o
2.2 575 EC12AB00B575 269115 48 EC12DB00B048L 267359 5
2...2..600  EC12ABO0B600 267304 110 EC12DBOOB110L 267360 5 &
2.2 230 EC12DB00B230L 267361 5 O
(T2
(o)
-
c:
2..2.12 EC18AB00BO12 267305 12 EC18DBO0BO12W. 267362 5 g
32 18 4 7.5 7.5 10 1.5%106 2.2.2 EC18AB00B024 267306 24 EC18DB00B024W. 267363 5
55 10 10 13,5 ! 2.2 42 EC18AB00B042 267307 36 EC18DBO0BO36W 267364 5
2..2..48 EC18AB00B048 267308 48 EC18DB00B048W. 267365 5
2.2 110  EC18AB0O0OB110 267309 60 EC18DB00BO6OW 267366 5
2...2..120  EC18AB00B120 267310 72 EC18DBO0BO72W. 267367 5
2.2 208  EC18AB00B208 267311 110 EC18DBOOB110W. 267368 5
2...2..230  EC18AB00B230 267312 125  EC18DBO0B125W. 267369 5
2.2 240  EC18AB00B240 267313 230 EC18DB00B230W. 267370 5
2...2..400  EC18AB00B400 267314 250 EC18DBO0B250W. 267371 5
2.2 440  EC18AB0O0B440 267315 440 EC18DBO0B44OW 267372 5
2...2..480  EC18AB00B48O 267316
2.2 .500  EC18AB0O0OB500 267317 24 EC18DB00B024L 267373 5
2..2.575  EC18ABOOB575 269116 48 EC18DBO0BO48L 267374 5
2...2..600  EC18AB00B600 267318 110 EC18DB00B110L 267375 5
2 2 230 EC18DB00B230L 267376 5
2..2.12 EC25AB00B012 267319 12 EC25DB00BO12W 267377 5 C
45 25 75 11 12 15 15x106 2224 EC25AB00B024 267320 24 EC25DB00B024W 267378 5
10 15 16 20 ' 2..2.42 EC25AB00B042 267321 36 EC25DBO0B036W. 267379 5
2.2 48 EC25AB00B048 267322 48 EC25DB00B0O48W. 267380 5
2...2..110  EC25AB00B110 267323 60 EC25DBO0BO6OW. 267381 5
2.2 120  EC25AB00B120 267324 72 EC25DB00BO72W. 267382 5
2...2..208  EC25AB00B208 267325 110 EC25DBO0B110W. 267383 5
2.2 230  EC25AB00B230 267326 125 EC25DB00B125W 267384 5
2...2..240  EC25AB00B240 267327 230 EC25DB00B230W. 267385 5
22400  EC25AB00B400 267328 250 EC25DB00B250W. 267386 5
2 2. 440 EC25AB00B44O 267329 440  EC25DBO0B44OW 267387 5
2...2..480  EC25AB00B480 267330
2 2500  EC25AB00B500 267331
2...2..575 EC25AB00B575 269117
2 2600  EC25ABO0B600 267332
2.2.12 EC32AB00B012 267333 12 EC32DB00BO12W 267392 1
60 32 9 15 15 18 1.5¢106 2224 EC32AB00B024 267334 24 EC32DB00B024W 267393 1
12 22 22 25 ' 2..2.42 EC32AB00B042 267335 36 EC32DBO0B036W. 267394 1
2.2 48 EC32AB00B048 267336 48 EC32DB00B0O48W. 267395 1
2...2..110  EC32AB00B110 267337 60 EC32DB00BO6OW 267396 1
2.2 120  EC32AB00B120 267338 72 EC32DB00BO72W. 267397 1
2...2..208  EC32AB00B208 267339 110 EC32DB0O0B110W. . 267398 1
2...2..230  EC32AB00B230 267340 125 EC32DB00B125W. 267399 1
2.2 240  EC32AB00B240 267341 230 EC32DB00B230W 267400 1
2...2..400  EC32AB00B400 267342 250 EC32DB00B250W. 267401 1
2 2. 440 EC32ABO0B440 267343 440 EC32DBO0B44OW 267402 1
2...2..480  EC32AB00B480 267344
2 2500  EC32ABO0B500 267345
2...2..575 EC32AB00B575 269118
2 2600  EC32ABO0B600 267346

(1) Spulenart W fir Weitbereichsspule mit integrierter Diode
L fur Spule mit geringer Leistungsaufnahme
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Hilfsschiitze - Doppelkéfigklemme - Ith 20A

m ST

S o) AC DC
.3‘ Spannung Typbez. Artikelnr. Spannung Typbez.!! Artikelnr. VE
d
4 0 12 ECACA440B012 268140 12 ECACD440BO12W 268210 5
4 0 24 ECACA440B024 268141 24 ECACD440B024W 268211 5
4 0 42 ECACA440B042 268142 36 ECACD440BO36W 268212 5
4 0 48 ECACA440B048 268143 48 ECACD440B048W 268213 5
) 4 0 110 ECACA440B110 268144 60 ECACD440BO6OW. 268214 5
4 0 120 ECACA440B120 268145 72 ECACD440B072W 268215 5
E 4 0 208 ECACA440B208 268146 110 ECACD440B110W 268216 5
3 4 0 230 ECACA440B230 268147 125 ECACD440B125W. 268217 5
- 4 0 240 ECACA440B240 268148 230 ECACD440B230W 268218 5
8] 4 0 400 ECACA440B400 268149 250 ECACDA440B250W. . . 268219 5
n 4 0 440 ECACA440B440 268150 400 ECACD440B44OW 268220 5
17,3 4 0 480 ECACA440B480 268151
m 4 0 500 ECACA440B500 268152 24 ECACD440B024L 268221 5
4 0 575, ECACA440B575 268673 48 ECACD440BO4BL 268222 5
- 4 0 600 ECACA440B600 268153 110 ECACD440B110L 268223 5
3 4 0 230 ECACDA440B230L 268224 5
.ﬂ 3 1 12 ECACA431B012 268154 12 ECACD431BO12W 268225 5
Q 3 1 24 ECACA431B024 268155 24 ECACD431B024W. 268226 5
- 3 1 42 ECACA431B042 268156 36 ECACD431B036W 268227 5
3 1 48 ECACA431B048 268157 48 ECACD431B048W. 268228 5
3 1 110 ECACA431B110 268158 60 ECACD431B060W 268229 5
3 1 120 ECACA431B120 268159 72 ECACD431B072W. 268230 5
3 1 208 ECACA431B208 268160 110 ECACD431B110W 268231 5
3 1 230 ECACA431B230 268161 125 ECACD431B125W. 268232 5
3 1 240 ECACA431B240 268162 230 ECACD431B230W. 268233 5
3 1 400 ECACA431B400 268163 250 ECACD431B250W 268234 5
3 1 440  ECACA431B440 268164 400 ECACD431B440W 268235 5
3 1 480 ECACA431B480 268165
3 1 500  ECACA431B500 268166 24 ECACD431B024L 268236 5
3 1 575, ECACA431B575 268674 48 ECACD431BO48L 268237 5
3 1 600 ECACA431B600 268167 110 ECACD431B110L 268238 5
3 1 230 ECACD431B230L 268239 5
2 2 12 ECACA422B012 268168 12 ECACD422B012W 268240 5
2 2 24 ECACA422B024 268169 24 ECACD422B024W 268241 5
2 2 42 ECACA422B042 268170 36 ECACD422B036W. 268242 5
2 2 48 ECACA422B048 268171 48 ECACD422B048W. 268243 5
2 2 110 ECACA422B110 268172 60 ECACD422BO6OW 268244 5
2 2 120 ECACA422B120 268173 72 ECACD422B072W. 268245 5
2 2 208 ECACA422B208 268174 110 ECACD422B110W 268246 5
C 2 2 230 ECACA422B230 268175 125 ECACD422B125W 268247 5
2 2 240 ECACA422B240 268176 230 ECACD422B230W 268248 5
2 2 400 ECACA422B400 268177 250 ECACD422B250W 268249 5
2 2 440 ECACA422B440 268178 400 ECACD422B440W 268250 5
2 2 480 ECACA422B480 268179
2 2 500 ECACA422B500 268180 24 ECACD422B024L 268251 5)
2 2 575... ECACA422B575 268675 48 ECACD422B048L 268252 5
2 2 600  ECACA422B600 268181 110 ECACD422B110L 268253 5
2 2 230 ECACD422B230L . 268254 5
1 3 12 ECACA413B012 268182 12 ECACD413C012W 268400 5
1 3 24 ECACA413B024 268183 24 ECACD413C024W 268401 5
1 3 42 ECACA413B042 268184 36 ECACD413C036W. 268402 5
1 3 48 ECACA413B048 268185 48 ECACD413C048W 268403 5
1 3 110 ECACA413B110 268186 60 ECACD413C060W 268404 5
1 3 120 ECACA413B120 268187 72 ECACD413C072W. 268405 5
1 3 208 ECACA413B208 268188 110 ECACD413C110W 268406 5
1 3 230 ECACA413B230 268189 125 ECACD413C125W. 268407 5
1 3 240 ECACA413B240 268190 230 ECACD413C230W 268408 5
1 3 400 ECACA413B400 268191 250 ECACD413C250W. 268409 5
1 3 440 ECACA413B440 268192 400 ECACD413C440W. 268410 5
1 3 480 ECACA413B480 268193
1 3 500  ECACA413B500 268194 24 ECACD413C024L 268411 5
1 3 575, ECACA413B575 268676 48 ECACD413C048L 268412 5
1 3 600  ECACA413B600 268195 110 ECACD413C110L 268413 5
1 3 230 ECACD413C230L 268414 5
0 4 12 ECACA404B012 268196 12 ECACD404BO12W 268270 5
0 4 24 ECACA404B024 268197 24 ECACD404B024W. 268271 5
0 4 42 ECACA404B042 268198 36 ECACD404BO36W. 268272 5
0 4 48 ECACA404B048 268199 48 ECACD404B048W 268273 5
0 4 110 ECACA404B110 268200 60 ECACD404BO6OW 268274 5
0 4 120 ECACA404B120 268201 72 ECACD404B072W. 268275 5
0 4 208 ECACA404B208 268202 110 ECACD404B11OW 268276 5
0 4 230 ECACA404B230 268203 125 ECACD404B125W 268277 5
0 4 240 ECACA404B240 268204 230 ECACD404B230W 268278 5
0 4 400 ECACA404B400 268205 250 ECACD404B250W 268279 5
0 4 440 ECACA404B440 268206 400  ECACD404B44OW 268280 5
0 4 480 ECACA404B480 268207
0 4 500 . ECACA404B500 268208
0 4 575 ECACAL04B575 268677
0 4 600  ECACA404B600 268209

(1) Spulenart W fir Weitbereichsspule mit integrierter Diode
L fur Spule mit geringer Leistungsaufnahme
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Ersatzspulen fiir Schiitze und Hilfsschiitze -Doppelkdfigklemme

Spannung Einsatz fir Typbez. Artikelnr. VE
AC Spule 12V EC09A..EC18A, ECACA..B ECCS1A012S 268687 5
Spannung AC 50/60 Hz 24y ECO9A..EC18A, ECACA..B ECCS1A024S 268688 5
32V EC09A..EC18A, ECACA..B ECCS1A032S 268689 5
42V ECO9A..EC18A, ECACA..B ECCS1A0425 268690 5
110V ECO9A..EC18A, ECACA..B ECCS1A110S 268691 5
120V ECO9A..EC18A, ECACA..B ECCS1A120S 268692 5
208V ECO9A..EC18A, ECACA..B ECCS1A208S 268693 5
230V ECO9A..EC18A, ECACA..B ECCS1A230S 268694 5
240V ECO9A..EC18A, ECACA..B ECCS1A240S 268695 5
400V ECO9A..EC18A, ECACA..B ECCS1A400S 268696 5
440V ECO9A..EC18A, ECACA..B ECCS1A440S 268697 5
480V ECO9A..EC18A, ECACA..B ECCS1A480S 268698 5
500V ECO9A..EC18A, ECACA..B ECCS1A500S 268699 5 W
575V ECO9A..EC18A, ECACA..B ECCS1A575S 268984 5
600V ECO9A..EC18A, ECACA..B ECCS1A600S 268700 5 g
(o
AC Spule 12V EC25A..EC40A..B ECCS2A012S 268716 5
Spannung AC 50/60 Hz 24V EC25A..EC40A..B ECCS2A024S 268717 5 &
32V EC25A..EC40A..B ECCS2A032S 268718 5 O
42V EC25A..EC40A..B ECCS2A0425 268719 5 (7))
110V EC25A..EC40A..B ECCS2A110S 268720 5 O
120V EC25A..EC40A..B ECCS2A120S 268721 5 =5
208V EC25A..EC40A..B ECCS2A208S 268722 5 .
230V EC25A..EC40A..B ECCS2A230S 268723 5 c:
240V EC25A..EC40A..B ECCS2A240S 268724 5 ﬁ'
400V EC25A..EC40A..B ECCS2A400S 268725 5 o)
440V EC25A..EC40A..B ECCS2A440S 268726 5
480V EC25A..EC40A..B ECCS2A480S 268727 5
500V EC25A..EC40A..B ECCS2A500S 268728 5
575V EC25A..EC40A..B ECCS2A5755 268985 5
600V EC25A..EC40A..B ECCS2A6005 268729 5

Zubehor fur Schitze

Uberspannungsbegrenzer (steckbar)

Uber-
Bezeichnung spannungs-  Spannung Typbez. Artikelnr. VE
begrenzer Typ
Diode  DC 12 - 440V DI DC ECSUDI600 268931 10
RC ..AC24-48V RC AC ECSURC048 268932 10
RC.AC50-127V RC AC ECSURC127 268933 10
RC ...AC130-250V RC AC ECSURC250 268934 10
RC . AC230 - 440V RC AC ECSURC440 268935 10
RC...AC 400 - 600V RC AC ECSURC600 268936 10
Varistor . AC/DC 24 - 48V, VA AC/DC ECSUVAQ48 268937 10
Varistor  AC/DC 50 - 127V VA AC/DC ECSUVAl127 268938 10
Varistor . AC/DC 130 - 250V VA AC/DC ECSUVA250 268939 10
Varistor  AC/DC 230 - 440V VA AC/DC ECSUVA440 268940 10
Varistor . AC/DC 400 - 600V VA AC/DC ECSUVAGOO 268941 10
Pneumatisches Zeitglied™
Doppelkdfigklemmen
S o Zeit Typ Typbez. Artikelnr. VE
o7 B
o8 o6

1 1 0,1-30s Anzugsverzogert ~ ECPT30SC 268913 5

1 1 1-60s Anzugsverzogert ~ ECPT60SC 268914 5

1 1 0,1-30s Ruckfallverzogert ~ ECPT30SD 268916 5

1 1 1-60s Ruckfallverzégert  ECPT60SD 268917 5

(1) Dieses Zubehor kann nur mit Schutzspulen fur AC-Spulen
Dieses Zubehor kann nur mit Schitzen mit AC-Spulen verwendet werden.
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Zubehor fur Schitze

Hilfskontaktblocke
_ Kontakte Doppelkdfigklemmen
S (] SEM OEM Typbez. Artikelnr. VE
3 ol .7| 5
A - \ .
Frontseitiger Anbau
2 Kontakte
| Tn\ A 1 1 - - ECFA211S 268872 5
()] B o e 2 0 = - ECFA2205S 268873 5
E e e 0 2 - - ECFA202S 268874 5
5 @ e .r p
: @ = , i i,
i - l \ \‘ T 4 Kontakte
o \ e e 4 0 = - ECFA440S 268881 5
) Lo e 3 1 - - ECFA431S 268882 5
17,3 2 2 = - ECFA422S 268883 5
) 1 3 = - ECFA413S 268884 5
c 0 4 = - ECFA404S 268885 5
S 1 1 1 1 ECFA422SE 268886 5
fra)
.2 Kontaktblock
Q 2 0 - - ECLA220S 268899 10
| 1 1 = - ECLA211S 268900 10
0 2 - - ECLA202S 268901 10
Mechanische Verriegelung
0 0 = - ECMI 268908 10
0 2 = - ECMI02S 268910 10
Mechanische Verklinkungsblécke
Spulen- Spulen- Doppelkdfigklemmen
NC verwendbar mit spannung  spannung Typbez. Artikelnr. VE
C 50/60HZ DC
5
«6
1 ECO9A bis EC18A, ECACA 24-32V. = ECML1AS032 268919 5
1 ECO9A bis EC18A, ECACA 42-60V = ECML1AS060 268920 5
1 ECO9A bis EC18A, ECACA 110-127V = ECML1AS127 268921 5
- 1 ECO9A bis EC18A, ECACA 220-277V - ECML1AS277 268922 5
s ‘Q\ 1 ECO9A bis EC18A, ECACA 380-480V = ECML1AS480 268923 5
1 ECO9A bis EC18A, ECACA 500-660V - ECML1AS660 268924 5
i) e e
\ e 1 EC25A bis EC40A 24-32V - ECML2AS032 268925 5
™ 1 EC25A bis EC40A 42-60V = ECML2AS060 268926 5
ECMLIAS  ,, we 1 EC25A bis EC40A 110-127V - ECML2AS127 268927 5
e e 1 EC25A bis EC40A 220-277V = ECML2AS277 268928 5
_I e~ 1 EC25A bis EC40A 380-480V - ECML2AS480 268929 5
1 EC25A bis EC40A 500-660V = ECML2AS660 268930 5
1 EC09D bis EC18D, ECACD = 24-36V ECML1DS036 2693250 5
1 E£C09D bis EC18D, ECACD = 42-48V ECML1DS060 2693261 5
1 EC09D bis EC18D, ECACD = 60-72V ECML1DS072 26932711 5
1 E£C09D bis EC18D, ECACD = 110-125V ECML1DS125 2693281 5
1 EC09D bis EC18D, ECACD s 220-250V ECML1DS250 26932911 5
1 E£C09D bis EC18D, ECACD = 440V ECML1DS440 26933010 5
1 EC25D bis EC40D = 24-36V ECML2DS036 26933110 5
1 EC25D bis EC40D - 42-48V ECML2DS048 26933210 5
1 EC25D bis EC40D = 60-72V. ECML2DS072 2693331 5
1 EC25D bis EC40D - 110-125V ECML2DS125 2693341 5
1 EC25D bis EC40D - 220-250V ECML2DS250 2693351 5
1 EC25D bis EC40D - 440V ECML2DS440 269336 5

(1) Nicht in Kombination mit DC-Version mit geringer Leistungsaufnahme.
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Zubehor fur Motorstarter

Verbindungsmodule fiir sicherungslose Anlasser

verwendbar mit Bezeichnung Typbez. Artikelnr. VE

GPS1 - EC09A bis EC25A Verbindungsmodule ECM1AL25 268954 5
Q GPS1 - EC32A Verbindungsmodule ECM1AL32 268955
[ GPS2 - EC32A und EC40A Verbindungsmodule ECM2AL40 268956 5

Tl

w

( GPS1 - EC09 bis EC25 25A - 60 mm Hutschienenadapter 45x200 mm PBF23EBDA 107152 4 W
. GPS2 - EC32 bis EC40 63A - 60 mm Hutschienenadapter 54x200 mm PBF23ECDA 107153 4
: c
B EC09-EC40 45mm leerer Hutschienenadapter fur ECBSRSD1 267403 4 S
Wendekombinationen / Stern-Dreieck-Anlasser o
EC09-EC40 54 mm leerer Hutschienenadapter fiir die ECBSRSD2 267404 4
Wendekombinationen / Stern-Dreieck-Anlasser S
H * EC09-EC40 9mm Hutschienen-Adapterleiste fur Schitze ECBSLS 267405 10 -o
[ H mit seitlichem Anbau
|| 6 wn
H - 60mm Universeller Hutschienenhalter ECBS60S 267406 10 (@)
L _E Seitlicher Schutz fur universelle Hutschienenhalter ECBSLP 267407 10 o
E-:
_ ()]
GPS1 - EC09 bis EC32 Hutschienenadapterplatte 45mm ECBP45 268962 5
GPS2 - EC32 und EC40 Hutschienenadapterplatte 55 mm ECBP55 268953 5
Verbindungsbriicken fiir Wendeschiitzkombinationen
verwendbar mit Bezeichnung Typbez. Artikelnr.  VE

ECO9A bis EC25A Verwendbar fur hohe und niedrige Verbindungen ECKS1RV 268948 1
mit und ohne Uberstromrelais mit mechanischer
Verriegelung

w EC32A und EC40A Verwendbar fiir hohe und niedrige Verbindungen ECKS2RV 268950 1

mit und ohne Uberstromrelais mit mechanische
Verriegelung

Verbindungsbriicken fiir Stern-Dreieck-Anlasser

verwendbar mit Bezeichnung Typbez. Artikelnr.  VE

ECO9 bis EC25 Verwendbar fiir hohe und niedrige Verbindungen ECKS1YD 268951 1
mit und ohne Uberstromrelais

o

: EC32 und EC40 Verwendbar fiir hohe und niedrige Verbindungen ECKS2YD 268952 1
M mit und ohne Uberstromrelais

Parallele Verbindungsbriicken (Einspeisung)

verwendbar mit Bezeichnung Typbez. Artikelnr.  VE
ECO09 bis EC25 Parallele Verbindungsbricke fur 2 Schitze ECBB1B2 268942 5
EC32 und EC40 Parallele Verbindungsbriicke fiir 2 Schitze ECBB2B2 268945 5

Parallele Verbindungsbriicken (Sonderapplikationen)

m verwendbar mit Bezeichnung Typbez. Artikelnr.  VE

ECO09 bis EC25 3 pole parallel EC3PP1B 268943

m EC09 bis EC25 4 pole parallel EC4PP1B 268944
EC32 und EC40 3 pole parallel EC3PP2B 268946




Efficor™

Thermische Uberstrom-Relais

Thermische Uberstrom-Relais

Einstellbereich Sicherungen Doppelkdfigklemmen
AM gL-gG verwendbar
Auslése-Klasse 10 Min. A Max. A A A mit Typbez. Artikelnr. VE
0,16 0,26 2 2 ECRT1B10B 268996 5
0,25 041 2 2 ECRT1B10C 268997 5
0,40 0,65 2 2 ECRT1B10D 268998 5
0,65 1,10 2 4 ECRT1B10F 268999 5
1,00 1,50 4 6 ECRT1B10G 269000 5
() 1,30 1,90 4 6 £C09 ECRT1B10H 269001 5
E 1,80 2,70 6 10 £C12 ECRT1B10J 269002 5
2,50 4,00 8 16 ECRT1B10K 269003 5
3 4,00 630 12 20 EC18 ECRT1BI0L 269004 5
-~ 550 8,50 16 20 ECRT1B10M 269005 5
8] 8,00 12,00 20 25 ECRT1B10N 269006 5
n 10,00 16,00 25 35 ECRT1B10P 269007 5
wn 14,50 18,00 32 50 ECRT1B10S 269008 5
o 17,50 22,00 40 63 ECRT1B10T 269009 5
c 8,00 12,00 20 25 ECRT2B10N 268103 5
> 10,00 16,00 25 35 ECRT2B10P 268104 5
-+ 14,50 18,00 32 50 EC25 ECRT2B10S 268105 5
ﬂ 17,50 22,00 40 63 EC32 ECRT2B10T 268106 5
Q 21,00 26,00 40 63 EC40 ECRT2B10U 268107 5
- 25,00 32,00 50 80 ECRT2B10V 268108 5
30,00 40,00 63 100 ECRT2B10W 268109 5
2ubehér
verwendbar mit Bezeichnung Typbez. Artikelnr. VE

Adapter fur Einzelaufstellung
ECRT1 DIN EN500022-35 ECRT1BS 268963 1
ECRT2 DIN EN500022-35 ECRT2BS 268964 1

Drucktaster mit flexiblem Kabel ~ Fir Rickstellung (RESET)

ECRT1 0,5mvorne RTXS 113855 1
1myvorne RTXSL 113856 1
C “hinten RTXBS 108864 1

Elektrische Fernriickstellung
ECRT1 12V AC/DC RTXRRB 113661 1
ECRT2 24V AC/DC RTXRRD 113662 1
48V AC/DC RTXRRG 113663 1
110-240V AC/DC RTXRRJ 113664 1
220/415V AC/DC RTXRRN 113665 1
380/480V AC/DC RTXRRU 113666 1




Serie EA

Dreipolige Kleinschiitze -
7A (AC3) ABMESSUNG
16A (AC1) 2

o Steuerstromkreis: Hmm.

- Wechselspannung bis zu 230VAC bei 50/60Hz
- Gleichspannung bis zu 110VDC
« Geringe Leistungsaufnahme:
- Nur 1,2 W bei DC
- 2,4W bei AC
o Leistungsteil: Bis zu 400VAC
e Leistungbereich:

- 7,3A AC3 bei 400V W
-16A AC1 0
- Ith 16A A
- AC15: - 6A 230V (1}
- 4A 400V a
* Motorleistung AC-3, 3 Phasen O
- 230V 1,5kW >
-400/415V  3KW c:
* Sehr geringe Abmessungen: 42/45/44 mm (HxBXT) g
o Seitliche Halterung
Normen ¢ Anschlussbezeichnung gemal EN 50012
e Befestigung durch Aufschnappen auf 35mm DIN-Schiene (EN 50022-35)
oder durch Schrauben
IEC/EN 60947-1 .
EC/EN 60947-4-1 ¢ Anschluss-Arten:
o - Schraubanschluss als Standard
VDE 0660 e
BS5424 - Lotstift fur Leiterplatten-Anwendungen
« Integrierter Hilfsschalterblock: 1S oder 10
e Kein Zubehor
- Keine verfligbare zusatzliche Hilfskontakte
Zulassungen - Stand-alone thermischer Schutz
@ @ C
uL CSA
AC-Schiitze
Leistung Hilfs-
AC3 (kW) kontakte Steuer-
230V 400V AnschluBart Polzahl SchlieBer Offner stromkreis Spannung Typbez. Artikelnr.  VE
15....3... Schraubklemmen 3 1 0 AC 24 EAQ7A3105024 . 247990 10
15....3....Schraubklemmen 3 0 1 AC 24 EA07A301S024 . 247991 10
15....3... Schraubklemmen 3 1 0 AC 48 EAQ7A3105048 . 247992 10
15....3....Schraubklemmen 3 0 1 AC 48 EAQ7A301S048 247993 10
15....3... Schraubklemmen 3 1 0 AC 110 EAO7A310S110 . 247994 10
15....3....Schraubklemmen 3 0 1 AC 110 EA07A301S110 . 247995 10
15....3... Schraubklemmen 3 1 0 AC 230 EAQ7A3105230 . . 247996 10
153 Schraubklemmen 3 0 1 AC 230 EAQ7A301S230 . 247997 10
15....3... Schraubklemmen 3 1 0 DC 24 EA07D3105024 . 247998 10
153 Schraubklemmen 3 0 1 DC 24 EA07D3015024 . 247999 10
15....3... Schraubklemmen 3 1 0 DC 110 EA07D310S110 . 248000 10
153 Schraubklemmen 3 0 1 DC 110 EA07D301S110 . 248001 10
1115 Lotstifte 3 1 0 AC 24 EA07A3101024 . 248004 10
1115 Lotstifte 3 0 1 AC 24 EA07A3011024 248005 10
1115 Lotstifte 3 1 0 DC 48 EAQ7D3101048 . 248006 10
1115 Lotstifte 3 0 1 DC 48 EAQ7D3011048 248007 10
1115 Lotstifte 3 1 0 DC 110 EA07D3101110. . 248008 10
1115 Lotstifte 3 0 1 DC 110 EA07D3011110 248009 10
1115 Lotstifte 3 1 0 AC 230 EA07A3101230 248002 10
1115 Lotstifte 3 0 1 AC 230 EA07A3011230 248003 10

Weitere technische Informationen
@i finden Sie im Katalog:
— Steuerungskomponenten und
Leistungselektronik fiir
industrielle Anwendungen
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Normen
IEC/EN 60947-1 BS 4794
IEC/EN 60947-4-1 NFC 63-110
IEC/EN 60947-5-1 CSAC22.2/14
EN 50003 VDE 0660
EN 50005 SEV 10254
EN 50012 JIS C8325
UL 508 JEM 1038
NEMA ICS-1 CENELECHD 419
C Zulassungen
<y 1 A'\/_7
I=@'>us @
cULus IMQ RINA
S e
g W @
o ., — (Kontaktieren
Lloyd's Bureau Sie GE far
Register \Veritas  weitere Details)

Ce

Artikelnummern @ Seite C.13
Hilfkontaktblocke @ Seite C.16
Zubehor @ Seite C.18

Weitere technische Informationen

@i finden Sie im Katalog:

Steuerungskomponenten und
C12

Leistungselektronik fiir
industrielle Anwendungen

Drei- und vierpolige Kleinschiitze
6, 9 und 12A (AC3)
20A (AC1)

» Steuerstromkreis: Wechselspannung bis zu 600V
Gleichspannung bis zu 440V

¢ Anschlussbezeichnung nach EN 50012

* Befestigung durch Aufschnappen auf 35 mm Hutschiene (EN 50022-35)
oder mit Schrauben

¢ Schrauben und Flachsteckanschlisse mit Berhrungsschutz nach
VDE 0106 T.100 und VGB4

o Ausflihrungen: Geschlossener Kabelschuh und Anschlusse fur gedruckte
Schaltungen erhdltlich

o Drei- Hilfsschalterblécke, Zeitschaltglieder und Uberspannungsbegrenzer
anbaubar

e Schutzart IP20 (EN 60529)

« Maximale Zahl von hinzuzufigenden Hilfskontakten: 6

Allgemein

MCO... MCl... MCa...
Maximale Anschluss von Polen 4 4 4
Konv. thermischer Strom (ith) 6 <60° 1} (A) 20 20 20
Bemessungsbetriebsstrom le 2! (A) 6 9 12
(3x440V, 50/60Hz, AC3)
Bemessungs-Isolationsspannung Ui (v) 750 750 750
Bemessungsbetriebsspannung Ue (V)] 690 690 690
Spulenspannungen

FUr andere Spannungen als in den Auswahlseiten angegeben ist bei der Typbezeichnung der letzte
Buchstabe durch die entsprechende Endziffer fir Spannung und Frequenz des Steuerstromkreises
zu ersetzen (andere Spannungen auf Anfrage). Die jeweilige Artikelnummer entnehmen Sie Kapitel X.

Wechselspannung (V). Doppelfrequenzspule

* 10 1 2 9 3 4 5 6 7 8 12 13
AC 12 24 42 48 110 120 220 230 240 440 380 400
50/60Hz 115

Arbeitsbereich bei Doppelfrequenzspulen:
60Hz =0,85 bis 1,1 x Us
50Hz=0,8bis 1,1x Us bei Dauerbetrieb (ED=100%) beieiner maximalen Umgebungstemperaturvon 40°C.

Wechselspannung (V)

¢ A E G K M N s U W Y

AC 48 115 220 260 380 415 500
50Hz 127 240 400 440

AC 6 32 60 208 240 440 480 600
60Hz 220 277

Gleichspannung (V)

¢ A B C D E F G H I J K L N 17 R S 16
DC 6 12 32 24 36 42 48 60 72 110 120 125 220 230 240 250 440

Gleichspannung (V) - Weitbereichsspule

* WD WE WG WI WJ WN
DC 24 33 48 72 110 220




Serie M

Dreipolige Kleinschiitze

Max. Betriebsstrom  Gebrauchskategorie AC3 Hilfs- Steuerstromkreis: Steuerstromkreis:
Induktions Motoren 1-phasig 3-phasig kontakte Wechselspannung Gleichspannung
freie <440V, 115V 200V 220V 380V 500V o3 ol 230V AC 50Hz 24V DC
Lasten 3~ 230V 400V |
50/60Hz Typbez.!!  Artikelnr. VE Typbez. 'Y Artikelnr. VE
AC10@ AC3B® kW kw kW kW kw 4 5
A A HP HP HP HP HP °* ¢
Schraubanschluss
20 9 056 112 22 4 4 1 0 MC1A310ATN 100214 20 MC1C310ATD 100216 _ 10
075 15 3. ..55 55 .0 1 MC1A301ATN 100224 20 . MC1C301ATD 100226 _ 10
20 1277075 2 3 55 55 10 MC2A310ATN 103574 20 MC2C310ATD. 103584 10 W
1. .26 4 73 .73 0 1 MC2A301ATN 103566 20 ~MC2C301ATD 103580 10 [
3
o
>
0
Ringkabelschuhanschluss - Z
20 9 056 112 22 4 4 1 0 MC1A310ARN 103390 .20 . MC1C310ARD 103393 10 g.
075 15 3. ..55 55 0 1 MC1A301ARN 103403 20 MC1C301ARD 103406 _ 10 =3
20 1207075 2 3 55 55 1 0 MC2A310ARN 103416 20 MC2C310ARD 103419 10 8
1. .26 .4 .73 .73..0 1 MC2A301ARN 103429 .20 . MC2C301ARD 103432 10 5
E-:
(0]

Flachsteckanschluss 2x2,8(5)
16 9 056 1,12 22 4 4 1
075 15 3 55 55 0

MC1A310AFN 100234 20 ~MCI1C310AFD 100236 10
MC1A301AFN 100244 20 ~MCI1C301AFD 100246 10

=0

stiftanschluss. 1x1 mm (zum Einléten in gedruckte Schaltungen)
9 056 1,12 22 4 4 1 0 MC1A310AIN 100254 20 MCI1C310AID 100256 10
075.15 .3 .55 .55 0 1 MC1A301AIN 100264 20  MCI1C301AID 100266 10

20 1277075 2 3 55 55 1 0 MC2A310AIN 101018 20 MC2C310AID aufAnfrage 10
1 26 4 73 73 0 T177MC2A301AIN_ 101019 20  MC2C301AID 247948 10

Ersatzspule e MBOAN 100454 10 MBOCD 100466 10
N
2,584 1
o’y
U
(1) Typbezeichnung und Artikelnummer gelten nur fir die in den Tabellenképfen angegebenen Betdtigungsspannungen. Fir andere

Spulenspannungen ist der letzte Buchstabe der Typenbezeichnung durch die jeweilige Endziffer aus der Tabelle Seite C.12 zu ersetzen.
Entsprechende Artikelnummer siehe Kapitel X.
Elektrische Lebensdauer AC-1: MC1... 0,3x 106 Schaltspiele
MC2...0,35x 106 Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer AC-3: MC1... (9A) = 0,85 10° Schaltspiele
MC2... (12A) = 0,6 x 10°® Schaltspiele
Anschlussklemme mit Leiter 1,5mm? le = 16A
Anschlussklemme mit Leiter Lmm?2:  le = 10A
Isolierter Anschlusstyp B 2,8x0,8 und Leiter 1mm?2 le = 8A nach DIN 46247.
1x6,3 Flachsteckanschlisse auf Anfrage (Buchstabe F der Typenbezeichnung durch H ersetzen)

(2

3

“

(5

Artikelnummern siehe
Index in Kapitel X. Seite X.2
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Serie M

Dreipolige Koppelschiitze

Max. Betriebsstrom  Gebrauchskategorie AC3 Hilfs- Spulenspannung Spulenspannung
Induktions Motoren 1-phasig 3-phasig kontakte DC 24V, DC 24V,
freie <440V, 115V 200V 220V 380V 500V g1 |4 Spule 1.2 WY Spule 2 W2
Lasten 3~ 230V 400V |
50/60Hz Typbez. V! Artikelnr. VE Typbez.!Y  Artikelnr. VE
AC11 AC3 B
A A kW okw kw kw kw o4 12
Schraubanschluss
20 9 056 112 22 4 4 1 0 MC1I310ATD 100572 10 MC1K310ATD 100576 .10
0 1 MC1I301ATD 100573 .10 MC1K301ATD 10057710
20 12 075 2 3 55 55 1 0 MC2I310ATD 100559 .10 MC2K310ATD 103590 10
0 1 MC2I301ATD 100538 10 . MC2K301ATD 103591 10
Ersatzspule MBOID 100470 .10 MBOKD 100471 .10
4N
I@.-{»’éf‘?'
A

(1) Ohne Méglichkeit, zusatzliche Hilfkontakte anzubauen.

(2) Moglichkeit, einen unverzégerten Hilfskontakt mit zwei Kontakten oder zwei unverzdgerte Hilfkontakte mit einem Kontakt anzuschlieBen.

(3) Elektrische Lebensdauer AC-3:
MCO... (6A) = 1,2 x 106 Schaltspiele.
MCL... (9A) = 0,85 x 10° Schaltspiele.
MC2... (12A) = 0,6 x 10° Schaltspiele.

Multipack. Serie M

Fur groBeren Bedarf bieten wir Schitze in einem Multipack an. Dadurch
wird Verpackungsmaterial und Zeit zum Installieren eingespart.

Produkt Typ

Standard pack

Multipack (1)

Schutze MC1..MC2a

20

40

(1) Die Bestellmenge muss ein Vielfaches der Menge in jedem Mulitpack sein.

(mit derselben BaugroéBe und Spulenspannung)

Bestellvorgang
Zur Bestellung eines Multipacks die Endung MP an die Standard-Artikelnummer anhdngen.
Standard pack Multipack
Beispiel MCIA310ATN MC1A310ATN MP
(40 St.)




Serie M

Vierpolige Kleinschiitze

Max. Betriebsstrom  Gebrauchskategorie AC3 ~ Kontakte Steuerstromkreis: Steuerstromkreis:
Induktions Motoren 1-phasig 3-phasig Wechselspannung Gleichspannung
freie <440V, 115V 200V 220V 380V 500V 230V AC 50Hz 24V DC
lasten 3~ 230V 400V ]
50/60Hz Typbez.!!  Artikelnr. VE Typbez. 'Y Artikelnr. VE
AC1@  AC3B kW KW kW kW  kw \
A A HP HP HP HP HP
Schraubanschluss |
20 9 AC1 4 0 MC1A400ATN 100364 20  MC1C400ATD 100366 10
18 35 61 105 138 2 2 MC1ABOOATN 100374 20 MC1CBOOATD 100376 10
c o= - = - 0 4 MC1AAQOATN 100384 20
AC3
056 112 22 4 4
075 15 3 55 55
20 9 ACY 4 0 MC2A400ATN 116177 .20  MC2C400ATD 116178 10
23 44 75 13 17 2 2 MC2ABOOATN 135699 20 MC2CBOOATD 135700 10
AC3
075 2 55 55

3
1..26 4 73 .73

Flachsteckanschluss 2x2,8(5)
164 9 AC1 4 0 MC1A400AFN 100394 20 ~MC1C400AFD 100396 10
18 35 61 105 138 2 2 MC1ABOOAFN 100404 20  MC1CBOOAFD 100406 10

S W - 0 4 MC1AAQ00AFN 100414 20

w
c
=
o
s
o
Py
o,
5
[72]
0
>
E-:
®

C.15

AC3
056 112 22 4 4
075 15 3 55 55

Stiftanschluss 1x1 mm (zum EinlGten in gedruckte Schaltungen)
20 9 AC1 4 0 MC1A400AIN 100424 20 MC1C400AID 100426 10
18 35 61 105 138 .2 2 MC1ABOOAIN 100434 20 . MC1CBOOAID 100436 .10
- - - - 04 MCIAAOOAIN 100444 20

20 9 AC3
056 112 22 4 4
075 15 3 55 55

Ersatzspule e MBOAN 100454 10 MBOCD 100466 10

F L

’ / /" f f
Gre’
U

(1

Typbezeichnung und Artikelnummer gelten nur fur die in den Tabellenkdpfen angegebenen Betdtigungsspannungen. Fir andere
Spulenspannungen ist der letzte Buchstabe der Typenbezeichnung durch die jeweilige Endziffer aus der Tabelle Seite C.12 zu
ersetzen. Entsprechende Artikelnummer siehe Kapitel X.
Elektrische Lebensdauer AC-1: MC1... 0,3x10° Schaltspiele
MC2...0,35x% 106 Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer AC-3: MCL... (9A) = 0,85 10° Schaltspiele
MC2... (12A) = 0,6 X 10® Schaltspiele
Anschlussklemme mit Leiter 1,5mm? le = 16A
Anschlussklemme mit Leiter 1mm?2  le = 10A
Isolierter Anschlusstyp B 2,8x0,8 und Leiter 1 mm? le = 8A nach DIN 46247.
1%6,3 Flachsteckanschlisse auf Anfrage
(in der Katalognummer Buchstabe F durch H ersetzen).

(2

3

(4

(5

Artikelnummern siehe
Index in Kapitel X. Seite X.2




Serie M

Hilfkontaktblocke
Anzahl Kombinationen Kontakte Kontakte  Hilfskontakte  Typbez.  Artikelnr. VE
Kontakte mit Grund- gem. gem. 3 X
Schitz EN 50012 EN 50005
10E
Frontseitiger Anbau o 2

o 2 oder 4 zusdtzliche Kontakte, fir Kombinationen mit 3 oder 5 Kontakten (gleiche Grundfléche)

Schraubanschluss

tas ) - @ | 2 21E 11 1 1 MACN211AT 100999 .10

I ore ? 2 12€ 02 0 2 MACN202AT 100998 10

.Q o 2 20 2 0 MARN220AT 100994 10

2 11 1 1 MARN211AT 100993 10

2 02 0 2 MARN202AT 100992 10
(O]

B 4 41E 31 3 1 MACN431AT 10099710

] 4 32E 22 2 2 MACN422AT 100996 10

° e @ 4 23E 13 1 3 MACN413AT 100995 10

6 ﬁ,.g 4 40 4 0 MARN440AT 100991 10

n 5 '9; i _of. ' 4 31 3 1 MARN431AT 100990 10

7)) 4 22 2 2 MARN422AT 100989 10

(@)) 4 13 1 3 MARN413AT 100988 10

c 4 04 0 4 MARN404AT 100987 10
>
o+
o
(O]
-

Ringkabelschuhanschluss

2 21E 11 1 1 MACN211AR 103557 .10

2 12E 02 0 2. ..MACN202AR 103558 10

2 20 2 0....MARN220AR 103349 10

2 11 1 1 MARN211AR 103350 10

2 02 0 2 . MARN202AR 103351 10

4 41E 31 3 1 MACN431AR 103559 10

: 4 32E 22 2 2 . MACN422AR 103560 10

4 23E 13 1 3....MACN413AR 103561 10

4 40 4 0 MARN440AR 103352 10

4 31 3 1 . MARN431AR 103353 10

4 22 2 2. MARN422AR 103354 10

4 13 1 3 MARN413AR 103355 10

4 04 0 4 MARN4O4AR 103300 10

C.1le




Serie M

Hilfkontakte
Anzahl Kombinationen  Kontakte Kontakte Hilfskontakte Typbez.  Artikelnr. VE
Kontakte mit Grund- gem. gem. .3 o
Schiitz EN 50012 EN 50005 |
de base 10E
Seitlicher Anbau o4 o2

¢ 1 oder 2 zusdtzliche Hilfsschalter, fir Kombinationen mit 1 oder 2 Kontakten (gleiche Einbauhohe)

Schraubanschluss

1 20 10 1 0 MACL110AT 100560 10
1 11E 01 0 1 MACL101AT 100561 10
W
& C
ingkabelschuhanschluss s
1 20 10 1 0 MACL110AR 103555 10 o
1 11E 01 0 1 MACL101AR 103556 10
D
0
Flachsteckanschluss 2x2,8 ! Z
1 20 10 1 0 MACL110AF 100562 10 o
1 11E 01 0 1 MACL101AF 100563 10 =3
(72
(@]
>
Cc:
Stiftanschluss 1x1 mm (zum Einloten in gedruckte Schaltungen) ﬁ-
1 20 10 1 0 MACL110Al 100564 10 ®
1 11E 01 0 1 MACL101Al 100565 10

¢ 1 oder 2 zusatzliche Hilfsschalter, wenn bis zu 6 oder 7 Kontakte benétigt werden
(Kombination mit frontseitigen Hilfsschaltern méglich)

¢ 1 oder 2 zusdtzliche Hilfsschalter an beiden Seiten, fir bis zu 5 Kontakte
(Kombination nur mit seitlich angebrachten Hilfsschaltern méglich)

Schraubanschluss
1 10 1 0. MARL110ATS 100519 10
1 01 0 MARL101ATS 100520 10

-

Ringkabelschuhanschluss
1 10 1 0....MARL110ARS 103299 .10
1 01 0 1 . MARL101ARS 103298 10

Flachsteckanschluss 2x2,8 (1)

1 10 1 0 . MARL110AFS 100521 10

1 01 0 1. .. MARLIO1AFS 100522 10
Stiftanschluss 1x1 mm (zum EinlGten in gedruckte Schaltungen)

1 10 1 0 .. MARL110AIS 100523 10

1 01 (0] 1 MARL101AIS 100524 10

(1) Anschlussklemme mit Leiter 1mm?2: le = 10A
Isolierter Anschlusstyp B 2,8x0,8 mit Leiter 1 mm2: le = 8A, nach DIN 46247

C.17
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Serie M

Weiteres Zubehor

Fir Schiitz Zeit Funktion Ue Typbez. Artikelnr.  VE
Typ:
Einschalt-  Seitliche oder frontseitige Befestigung am Schiitz
verzégerer MCR.MC_ ... 0.5-60s. Anzugverzogert 24... 250V AC/DC MREBC10AC2 100541 10
MCR.MC_ ... 0.2-24s. Anzugverzogert  24..250V AC/DC MREBC20AC2 100542 10
I wh Hutschienen-  Zur Befestigung nach EN 50022-35
f ‘ adapter MREBC... MVBOR 100543 10
1
7F |
Fir Schitz Typ Steuerung Ue Typbez. Artikelnr.  VE
Typ:
Uberspannungs-  AnSchiits
begrenzer  qufsteckbar
MCRAMC ... R/C AC 12..60V 50/60Hz MPOAAE1 100544 10
MCRAMC ... R/C AC 72..250V 50/60Hz MPOAAE2 100545 10
MCRCMC._... Diode DC 6..250V DC MPOCAE3 100546 10
MCRCMC _... Varistor AC/DC 24-48V MPODAE4 100536 10
Fir Schiitz Phasen Anschluss- Ue Typbez. Artikelnr.  VE
Typ: querschnitt
Verbindungsbriicke  Zur Parallelschaltung von zwei, drei oder vier Phasen
MC ... 2,3, 4 (parallel) @45mm - 16 mm? MVPOC 100600 10
Fur Schitz Typbez. Artikelnr.  VE
Typ:
Mechanische  Mechanische Verriegelung und Polbrticken
Verriegelung MCR,MC_ ... MMHO 100547 10
L ¢ s
Fir Schiitz Typbez. Artikelnr.  VE
Typ:
Kennzeichnung MCR,MC _... Etiketten (10 Bogen mit 260 Etiketten) EAT 260 100548 1
MCR, MC_ ... Beschriftungsschildtréager. Steckbare Schitz- SPR 100549 1

abdeckungen zur Kennzeichnung (50 Stiick pro Pack)




Serie M

Direktstarter

Serie M
6 bis 12A (AC-3)

¢ Leistungsstromkreis: bis zu AC 690V
o Steuerstromkreis: bis zu AC 600V
¢ Polycarbonatgehduse (IP40 - IP65)
- StoBfest
- Vollisolierung @
- 4 vorgeprdgte Eingangslécher PG13,5
- Kabeleinfihrung im Boden

¢ Klemmen mit Berihrungsschutz <
e 16 Einstellbereiche von 0,11 bis zu 14A 9'_
e Startschalterblock integriert (@]
=
. . Q
Serie M - Direktstarter g
Drucktaser Schutzart Typbez. Artikelnr. VE g:
Leergehduse Start/Stop 1P40 MGOO04PATO 209780 1 «Q
+ Ruickstellung 1P65 MGO0006PATO 209781 1 ®
Nur Ruckstellung P40 MGOO004RATO 137567 1
IP65 MGOO06RATO 116402 1
Start-/Not-Aus- P40 MGO0004QATO 137566 1
Drucktaster IP65 MGO006QATO 116074 1
Startschalterblock  Seitlicher Anbau am Schutz, dadurch elektrische MAGL110AT 100608 1

Betdtigung durch den Gehdusedrucktaster moglich,
der auf ihm aufgesteckt wird.

Wendestarter

Serie M
6 bis 12A (AC-3) C

¢ Hauptstromkreis: bis zu AC 690V
e Steuerstromkreis: bis zu AC 600V
bis zu DC 250V
¢ Montierte Version auf Anfrage
¢ Schraub- und Aufschiebklemmen mit Bertihrungsschutz
¢ Schutzart IP20 nach EN 60529
o Moglichkeit, verzogerte und unverzogerte Hilfskontaktblocke und
Spannungsschutzblécke zu installieren

Serie M - Wendestarter

Beschreibung Zum einsatz mit Schitz  ac/dc Typbez. Artikelnr. VE
Verdrahtungssdtze fir
Wendestarter  Geeignet fur Verwendung mit MC1., MC2.. ac/dc WKMIU 101421 1

Verbindungsbausteinen Verbindungen von
oben und unten ohne Uberlastrelais

Weitere technische Informationen
i finden Sie im Katalog:

-

Steuerungskomponenten und
Leistungselektronik fiir
industrielle Anwendungen

C.19
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Normen

IEC/EN 60947-1 CSA 22.2/14
IEC/EN 60947-4-1  NFC 63-110
IEC/EN 60947-5-1  ASE 1025

EN 50005 VDE 0660/102
UL 508 CENELECHD 419
NEMAICS 1

BS 5424 & 775

Zulassungen

IMQ RINA
- (Kontaktieren
_ Bureau e Gefur
Register Veritas  weitere Details)

€3

Artikelnummern @ Seite C.21
Hilfkontaktblocke @ Seite C.25
Zubehor @ Seite C.25

Weitere technische Informationen

@i finden Sie im Katalog:

Steuerungskomponenten und
C.20

Leistungselektronik fiir
industrielle Anwendungen

Drei- und vierpolige Schiitze
9 bis 105A (AC-3)
25 bis 140A (AC-1)

Steuerstromkreis: Wechselspannung bis zu 690V
Gleichspannung bis zu 440V
Anschlussbezeichnung nach EN 50005 und EN 50012
Befestigung durch Aufschnappen auf 35 mm Hutschiene (EN 50022-35) oder
mit Schrauben
e Schrauben mit Beriihrungsschutz nach VDE 0106 T.100, VBG4.
Ringkabelschuhausfihrung
Drei Spulenanschlussklemmen
 Zubehor: frontseitige/seitliche Hilfsschalter, Einschaltverzogerer, mechani-
sche Verklinkung, Uberspannungsbegrenzer und Interfacemodul.
Schutzart: 1P20 zu CLOO ... CLO2
IP10 zu CL25 ... CL10

Hilfskontakte max. 4 fir CLOO ... CL25

max. 6 fur CLO4 ... CL45

max. 8 fur CLO6 ... CL10

Spulenspannungen

Fur andere Spannungen als in den Auswahlseiten angegeben ist bei der
Typbezeichnung der letzte Buchstabe durch die entsprechende Endziffer fir
Spannung und Frequenz des Steuerstromkreises zu ersetzen (andere Span-
nungen auf Anfrage). Die jeweilige Artikelnummer entnehmen Sie Kapitel X.

Wechselspannung (V). Doppelfrequenzspule

¢ 1 2 9 3 4 5 6 7 13 8 15

AC 24 42 48 110120220 230 240 400 440 480
50/60Hz 115

Wechselspannung (V).

¢ E KL NTUWY Z
AC 32 127 220 380415500660

50Hz 230 400 690
AC 208277 380480460 600
60Hz

Gleichspannung (V)
Fur Schitzausfiihrungen CL...D / Arbeitsgrenzwerte: 0,80 ... 1,10 x Us

L 4 B DEF GH I J KNUPRTX
Spannungl2 24 36 42 48 60 72 110 120220 230 240 250 440
125

Spule mit Elektronikmodul fiir Schiitze CL...E (auch fiir Wechselspannung )

¢ D F H J N Y

Spannung24 42 60 110220440
28 48 72 125250

Gleichspannung (V). Weitbereichsspule (0,70 ... 1,30 x Us)
Flr Schitzausfiihrungen CL...D

* WB WD WE WF WG WH WI WJ WK WN WP WR WT WX Hochstzahl von zusatzlichen
Hilfsschalterblécken:
DC 12 24 33 42 48 60 72 110 125220 230 240 250 440

CLOOD..CLO2D : 2S oder 10

Spule mit Elektronikmodul fiir Schiitze CL...E CLO3D..CL4SD: 1Sund 10
CLO5D..CL10D : 4S oder 20
* WD WE WF WH WJ WN CLOSE..CL10E : 4 Hilfskontakte
Spannung?24 33 48 72 110220 Andere Hilfskontakt-

konfigurationen auf Anfrage.




Serie CL

Dreipolige Schiitze. Schraubanschluss

Makx. Betriebsstrom Gebrauchskategorie Elektr. Hilfs- Steuerstromkreis: Steuerstromkreis: Steuerstromkreis:
Induk- Motoren AC3 Lebens- kontakte S ETe el T (V5T Gleichspannung Spule mit Elektronik-
tionsfreie <440V, 220V380V415V500V dauer 30 [+ 230V AC 50Hz 24V DC modul (AC/DC)
Lasten 3~ 230V400V440V ¢ | ¢
50/60Hz Kat. Typbez. V' Artikel-VE Typbez.!! Artikel-VE Typbez.  Artikel- VE
ACl AC3 kW kW kw kw AC3 nr. ©@ nr. ©@ nr. ©@
A A HP HP HP HP Schaltsp. #4! 12
25 9 22 4 4 55 2x10° 1 0 CLOOA310TN 104054 5 CLOOD310TD 112006 10
3 55 55 75 0.0 CLOOA301TN 104064 5 CLOOD301TD 112016 10
25 12 3 55 55 75 2x10° 1 0 CLO1A310TN 104084 5 CLO1D310TD 112026 10
4 75 75 10 0.1 CLO1A301TN 104094 5 CLO1D301TD 112036 10
32 18 4 75 75 10 1,7x10° 1 0 CLO2A310TN 104114 5 CLO2D310TD 112046 10
55 10 10 135 0...1 CLO2A301TN 104124 5 CL02D301TD 112056 10 w
45 25 75 11 11 15 1,2x10°_ 0. 0. CL25A300TN 110804 5 CL25D300TD 112066 10 c
10 15 15 20 3
45 25 75 12 12 15 2x10° 1 0 CLO3A310MN 104144 10 CLO3D310MD 112076 10 Q.
10 16 16 20 0...1 CLO3A301MN 104154 10 CLO3D301MD 112086 10 %
60 32 9 16 16 185 2x10° 1 0 CLO4A310MN 104174 10 CLO4D310MD 112096 10 (7}
12 22 22 25 0.1 CLO4A301MN 104184 10 CLO4D301MD 112106 10 le)
-
60 40 11 185 22 25 2x10° 0O 0 CL45A300MN 110814 10 CL45D300MD 112116 10 c:
15 25 30 34 ﬁ-
(0]
90 50 15 22 25 30 1,8x10° O 0 CLOGA300MN 104214 1 CLO6D300MD 111611 1 CLOG6E300MN 112129* 1
20 30 34 40 0.0 CLO6E300MD 112126 ** 1
110 65 185 30 37 40 1,7x10° O 0 CLO7A300MN 104234 1 CLO7D300MD 111616 1 CLO7E300MN 112139* 1
25 40 50 55 0.0 CLO7E300MD 112136** 1
110 80 22 37 45 45 15x10° 0 O CLOS8A300MN 104254 1 CLO8S8D300MD 111624 1 CLOS8E300MN 112149* 1
30 50 60 60 0.0 CLOBE300MD 112146** 1
140 95 25 45 50 55 1,7x10° 0 O CLO9A300MN 104274 1 CLO9D300MD 111629 1 CLO9E300MN 112159* 1
34 60 68 75 0.0 CLO9E300MD 112156 ** 1
140 105 30 55 55 65 1,5x10° 0. 0. CL10A300MN 104294 1 CL10D300MD 111633 1 CL10E300MN 112169* 1
40 75 75 88 0.0 CL10E300MD 112166** 1
CLOO - CL25 LB1AN 104634 5 LB1DD 112316 5 C
CLO3 - CL45 LB3AN 104644 5 LB3DD 112326 5

CLO6-CL10 LB4AN 104654 5 LB4DD 135696
Spule + Elektronikmodul CLO6E - CL10E LB4EN  112339* 1
LB4ED 112336** 1

-

(1

Typbezeichnung und Artikelnummer gelten nur fur die in den Tabellenképfen angegebenen Betdtigungsspannungen. Fir andere
Spulenspannungen ist der letzte Buchstabe der Typenbezeichnung durch die jeweilige Endziffer aus der Tabelle Seite C.20 zu ersetzen.
Entsprechende Artikelnummer siehe Kapitel X.

(2) Multipack, siehe unten.

*  Spulenspannung 220-250V AC/DC

** Spulenspannung 24-28V AC/DC Artikelnummern siehe
Index in Kapitel X. Seite X.4

Multipack - Serie CL

Fur groB eren Bedarf bieten wir Schiitze in einem Multipack an. Dadurch wird Verpackungsmaterial
und Zeit zum installieren eingespart.

Produkt Typ Standardpack (VE) Multipack (1)
Schitze CLOOA...CL25A... 20 40
CLO3..CL4S... 10 20

(1) Die Bestellmenge muss ein Vielfaches der Menge in jedem Multipack sein

Bestellvorgang
Zur Bestellung eines Multipacks die Endziffern MP an die Standardkatalognummer anhédngen
Beispiel Standardpack Multipack
CLO3A400MJ CLO3A400MJ MP
(20 Stuck)

C.21
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Serie CL

Dreipolige Schiitze. Ringkabelschuhanschluss

Max. Betriebsstrom  Gebrauchskategorie  Elektr.  Hilfs- Steuerstromkreis: Steuerstromkreis:
Induktions- Motoren AC3 Lebens- kontakte Wechselspannung Gleichspannung
freie <440V, 220V 380V 415V 500V dauer 3 1 230V AC 50Hz 24V DC
Lasten 3~ 230V400V 440V ¢ | *
50/60Hz Kat. Typbez. ! Artikelnr. VE@  Typbez.™  Artikelnr. VE®
AC1 AC3 kW kW kw kw  AC3
A A HP HP HP HP Schaltsp. 4 12
25 9 22 4 4 55 2x106 1 0 CLOOA310RN 108889 5 CLOOD310RD 108895 .10
3 55 55 75 0 1 CLOOA301RN 108890 5 CLOOD301RD 108896 10
25 12 3 55 55 75 2x10° 1 0 CLO1A310RN 108891 5 CLO1D310RD 108897 .10
4 75 75 10 0 1 CLO1A301RN 108892 5 CLO1D301RD 108898 10
32 18 4 75 75 10 1,7x10° 1 0 CLO2A310RN 108893 5 CLO2D310RD 108899 10
55 10 10 135 0 1 CLO2A301RN 108894 5 CLO2D301RD 108900 .10
45 25 75 11 11 15 1.2x10° 0 0 CL25A300RN 103628 5 CL25D300RD 110562 10
10 15 15 20
45 25 75 12 12 15 2x10°
10 16 16 20 1 0 CLO3A310RN 103635 .10 . CLO3D310RD 111598 10
0 1 CLO3A301RN 103640 10 CLO3D301RD 111597 10
60 32 9 16 16 185 2x10°
12 22 22 25 1 0 CLO4A310RN 103647 .10 . CLO4D310RD 111603 .10
0 1 CLO4A301RN 103652 10 CLO4D301RD 111602 10
60 40 11 185 22 25 2x10° O 0 CL45A300RN 103657 .10 CL45D300RD 111636 10
15 25 30 34
90 50 15 22 25 30 18x10° 0 0 CLO6A300RN 103600 1 CLO6D300RD 111612 1
20 30 34 40
110 65 185 30 37 40 1,7x10° 0 0 CLO7A300RN 103617 1 CLO7D300RD 111617 1
25 40 50 55
110 80 22 37 45 45 15x10° 0 0 CLOSA300RN 103606 1 CLO8D300RD 111625 1
30 50 60 60
140 95 25 45 50 55 1,7x10° 0 0 CLO9A300RN 103620 1 CLO9D300RD 111630 1
34 60 68 75
140 105 30 55 55 65 15x10° 0 0 CL10A300RN 103623 1 CL10D300RD 111634 1
40 75 75 88
Ersatzspule CLOO - CL25 LR1AN 108909 5 LR1DD 101031 5
CLO3 - CL45 LR3AN 103731 5 LR3DD 135694 5
CLO6 - CL10 LR4AN 103738 5 LR4DD 135695 1

Typbezeichnung und Artikelnummer gelten nur fur die in den Tabellenkdpfen angegebenen Betdtigungsspannungen. Fir andere

Spulenspannungen ist der letzte Buchstabe der Typenbezeichnung durch die jeweilige Endziffer aus der Tabelle Seite C.20 zu ersetzen.
Entsprechende Artikelnummer siehe Kapitel X

(1

stromkreises ersetzen. (siehe C.20).
(2) Multipack, siehe C.21

Artikelnummern siehe
Index in Kapitel X. Seite X.4

Zur Ergdnzung der Typenbezeichnung das Symbol € mit der entsprechenden Endziffer fir die Spannung und Frequenz des Steuer-



Serie CL

Vierpolige Schiitze. Schraubanschluss

Max. Betriebsstrom Gebrauchskategorie Elektr. Haupt- | S EE S (el T Steuerstromkreis: Steuerstromkreis:
Induk- AC1 Lebens- kontakte ST L T (1516 Gleichspannung Spule mit Elektronik-
tionsfreie 220V380V415V500V dauer 230V AC 50Hz 24V DC modul (AC/DC)
Lasten 230V400V 440V
Kat. \ Typbez. !V Artikel-VE Typbez.!! Artikel-VE Typbez.!  Artikel- VE
AC1 AC3 AC3 nr. @ nr. @ nr. @2
A A kW kW kW kW Schaltsp.
25 1295 165 18 215 15x10° 4 O CLOIA40OTN 104314 5 CLO1D400TD 112176 10
3218 12 22 23 27515x10° 4 0 CLO2A400TN 104324 5 CLO2D400TD 112186 10
45 25 17 29 32 39 2x10° 40 CLO3A4OOMN 104334 10 CLO3D40OMD 112196 10
W
60 32225395 43 52 15x105 4 0. CLO4A4OOMN 104344 10 CLO4D4OOMD 112201 10 c
3
90 50 34 59 64 78 15x10° 4 0 CLOSA400MN 104354 1 CLOSD40OMD 111607 1 CLOSE400MN 112219* 1 Q
4.0 CLOSE400MD . 112216 ** 1 S
. et I O
110 65 42 725 79 95 18x10° 4 O CLO7A400MN 104364 1 CLO7D40OMD 111618 1 CLO7E400MN 112229* 1 7,
40 CLO7E400MD 112226 ** 1 )
140 95 53 92 100 121 1,8x105 4 O CLO9A40OMN 104374 1 CLO9D4OOMD A.Anfr 1 CLO9E4OOMN 112239* 1 c:
40 CLO9E40OMD 112236 ** 1 ﬁ'
()
Max. Betriebsstrom Gebrauchskategorie L[V o Steuerstromkreis: Steuerstromkreis: Steuerstromkreis:
Induk- Motoren AC3 [Nt Wechselspannung: Gleichspannung Spule mit Elektronik-
tionsfreie <440V, 220V380V415V500V 230V AC 50Hz 24V DC modul (AC/DC)
Lasten 3~ 230V400V440V d
50/60Hz Typbez. !V Artikel-VE Typbez.!! Artikel-VE Typbez.!  Artikel- VE
AC1 AC3 kW kW kW kw \ nr. @ nr. @ nr. @2
A A HP HP HP HP
25 12 355 55 75 22 CLO1ABOOTN 104384 5 CLO1DBOOTD 112246 5
475 .75 10
32 18 4 75 7510 22 CLO2ABOOTN 104394 5 CLO2DBOOTD 112256 5
55 10 10 135
45 o5 75 12 12 15 22 CLO3ABOOMN 104404 10 CLO3DBOOMD 112266 10
101616 .20 C
60 32 9 16 16 85 22 CLO4ABOOMN 104414 10 CLO4DBOOMD 112276 10
1222 2225
90 40 11 185 22 25 22 CLO5ABOOMN 104424 10 CLOSDBOOMD A.Anfr. 1 CLOSEBOOMN 112289* 1
15 25 30 34 2.2 CLOSEBOOMD 112286 ** 1
11065 185 30 37 40 2.2 CLO7ABOOMN 104434 1 CLO7DBOOMD 111620 1 CLO7EBOOMN 112299* 1
25 40 50 55 2.2 CLO7EBOOMD 112296 ** 1

110 780 227737 45 45 22 "CLOBABOOMN 104444 1 CLOS8DBOOMD 111626 1 CLOBEBOOMN 112309* 1
"30 50 60 60 272 CLOSEBOOMD 112306 ** 1
Ersatzspule i o CLO0-CL25  LB1IAN 104634 5 LBIDD 112316 5
. i e CLO3-Cla5 LB3AN 104644 5  LB3DD 112326 5
ey . B CLO6-CLI0 LB4AN 104654 5 LB4DD 135696 1
%—sﬂ‘;” Spule + Elektronikmodui CLOGE - CL1O0F LB4EN  112339% 1

LB4ED 112336** 1

(1

Typbezeichnung und Artikelnummer gelten nur fur die in den Tabellenképfen angegebenen Betdtigungsspannungen. Fir andere
Spulenspannungen ist der letzte Buchstabe der Typenbezeichnung durch die jeweilige Endziffer aus der Tabelle Seite C.20 zu erset-
zen. Entsprechende Artikelnummer siehe Kapitel X.

(2) Multipack, siehe C.21

*  Steuerspannung 220-250V AC/DC
** Steuerspannung 24-28V AC/DC

Artikelnummern siehe
Index in Kapitel X. Seite X.4
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Serie CL

Vierpolige Schiitze. Ringkabelschuhanschluss

Max. Betriebsstrom  Gebrauchskategorie  Elektr.  Haupt- Steuerstromkreis: Steuerstromkreis:
Induktions- AC3 Lebens- kontakte Wechselspannung Gleichspannung
freie 220V 380V 415V 500V dauer 230V AC 50Hz 24V DC
Lasten 230V 400V 440V J
Kat.  \ Typbez.Y  Artikelnr. VE@  Typbez.™  Artikelnr. VE®
AC1 AC3 AC3 |
A A kW kW kW kW Schaltsp.
25 12 95 165 18 215 15x10° 4 0 CLO1A400RN 110551 5 CLO1D400ORD 110553 .10
32 18 12 22 23 275 15x10° 4 0 CLO2A400RN 110556 5 CLO2D400RD 110558 .10
45 25 17 29 32 39 2x10° 4 0 CLO3A400RN 111595 .10 .CLO3D400RD 111599 .10
(]
'g 60 32 225 395 43 52 15x10° 4 0 CLO4A400RN 104158 10 CLO4D40ORD 111604 10
N -
8 90 50 34 59 64 78 15x100 4 0 CLOSA400RN 103838 1 CLO5D400RD 111608 1
wn
g 110 65 42 725 79 95 18x10° 4 0 CLO7A400RN 111614 1 CLO7D400RD. 111619 1
>
'.‘;; 140 95 53 92 100 121 18x10° 4 0 CLO9A400RN 108798 1 CLO9D400RD 111631 1
(O]
-
Max. Betriebsstrom  Gebrauchskategorie Haupt- Steuerstromkreis: Steuerstromkreis:
Induktions- Motoren AC3 kontakte Wechselspannung Gleichspannung
freie <440V, 220V 380V 415V 500V 230V AC 50Hz 24V DC
Lasten 3~ 230V 400V 440V (l
50/60Hz \ Typbez. ! Artikelnr. VE@  Typbez.@  Artikelnr. VE®
AC1 AC3 kW kW kW  kw |
A A HP HP HP HP
25 12 3 55 55 75 2 2 CLO1ABOORN 110552 5. CLO1DBOORD 110554 5
4 75 75 10
32 18 4 75 75 10 2 2 CLO2ABOORN 110557 5 CLO2DBOORD. 110559 5
55 10 10 135
45 25 75 12 12 15 2 2 CLO3ABOORN 111596 10  CLO3DBOORD 111600 10
10 16 16 20
C W 60 32 9 16 16 185 2 2 CLO4ABOORN 111601 10 . CLO4DBOORD 111605 10

12 22 22 25
30 50 60 60

Ersatzspule CLOO - CL25 LR1AN 108909 5 LR1DD 101031 5
CLO3 - CL45 LR3AN 103731 5 LR3DD 135694 5
CLO5A - CLO8A LR4AN 103738 5 LR4DD 135695 1

(1) Typbezeichnung und Artikelnummer gelten nur fiir die in den Tabellenképfen angegebenen Betdtigungsspannungen. Fur andere
Spulenspannungen ist der letzte Buchstabe der Typenbezeichnung durch die jeweilige Endziffer aus der Tabelle Seite C.20 zu
ersetzen. Entsprechende Artikelnummer siehe Kapitel X.

(2) Multipack, siehe C.21

Artikelnummern siehe
Index in Kapitel X. Seite X.4

C.24




Serie CL

Zusdtzliche Hilfsschalter

Hilfsschalter g Kontakte Typ Zeit Typbez. Artikelnr. VE
zahl 9| ,{‘ %«5
W 2wl e

Frontseitig  Schraubanschluss

o .I'_'ql'

1 1 0 0 0 BCLF10 104700 10
1 0 1 0 0 BCLFO1 104701 10
1 0 0 1 0 BCLF10G 104702 10
1 0 0 0 1 BCLFO1G 104703 10
Ringkabelschuhanschluss
1 1 0 0 0 BCRF10 108901 10
1 0 1 0 0 BCRFO1 108902 10
W
C
>
. o
Seitlicher  gchrqubanschiuss S
Anbau 2 2000 BCLL20 104706 10 ©
2 1 1 0 0 BCLL11 104707 10
(T2)
Fur Kombinationen aus mehr als 4 frontseitigen und 2 Hilfkontaktblocken fir seitlichen Anbau g
2 2 0 0 0 BRLL20 104704 10 .
2 1 1 0 0 BRLL11 104705 10 c:
2 0 2 0. 0 BRLLO2 106622 10 N
(]
Pneumatisches Zeitglied
Frontseitiger  gchrqubanschiuss
Anbau 2 0.0 1.1 Anzugverzogert  0,1-30s. BTLF30C 104709 10
2 0 0 1 1 Anzugverzogert 1-60s. BTLF60C 104710 10
2 0 0 1 1 Ruckfallverzogert  0,1-30s. BTLF30D 104711 10
2 0 0 1 1 Ruckfallverzogert 1-60s. BTLF60D 104712 10
Ringkabelschuhanschluss
2 0 0 1 1 Anzugverzogert 0,1-30s. BTRF30C 108903 10
2 0 0 1 1 Anzugverzogert 1-60s. BTRF60C 108904 10
2 0 0 1 1 Ruckfallverzogert  0,1-30s. BTRF30D 108905 10
2 0 0 1 1 Ruckfallverzogert 1-60s. BTRF60D 108906 10
Plombierkappe fur pneumatisches Zeitglied BTLFX 113001 5 C
Zubehor
Kontakt- Kontakte Fiir Schiitz Typbez. Artikelnr. VE
hl Typ:
za o3 el o7 a5 up
.4} o2 .g o6
Verriegelung  Mechanisch
- - - - - CL00...CL10 BELA 104723 5
T Mechanisch / elektrische
e " o 2 0 2 - - CLOO...CL10 BELAO2 104724 5
A e
e
~ h o i v
iy = Stutzende Verriegelung
i .$I . Nur fur Gleichspannungsschiitze CLOOD...CL10D SBELA 101017 5
. Mechanifche Frontseitiger Anbau am Schiitz
Verklinkungsblécke €L00...CL10 RMLF & siehe unten 10
* D G HC J N U Y
50Hz 24,32 42,48 110,115,120,127 220, 230, 240 380,400, 415,440,480 500, 660/690
60HZ 24,32 48,60 110,115,120,127 208, 220,240,277 380,400,415, 440,480 600
DC 24,32,36 42,48 60,72 110,120,125 220,230, 240,250 440

Artikelnummern siehe
Index in Kapitel X. Seite X.4
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Serie CL

Zubehor
Fir Schiitz Typ Steuerstrom- Ue Typbez. Artikelnr. VE
Typ: kreis
Uberspannungs- Befestigung an den Spulenanschlissen, zur gleichzeitigen Verwendung mit den Hilfkontakten.
begrenzer CLOO ... CL45 R/C AC 12V.. 48V BSLR2G 104713 10
CLOO ... CL45 R/C AC 50V.. 127V BSLR2K 104714 10
CLOO...CL45 R/C AC 130V... 250V BSLR2R 104715 10
CLO5A ...CL10A R/C AC 12V.. 48V BSLR3G 104716 10
CLO5A ... CL10A R/C AC 50V...127V BSLR3K 104717 10
CLO5A ...CL10A R/C AC 130V... 250V BSLR3R 104718 10
CL__D Diode DC 12V...600V BSLDZ 104719 10
CL00...CL10 Varistor AC/DC 24V ... 48V BSLV3G 104720 10
CLOO...CL10 Varistor AC/DC 50V..127V BSLV3K 104721 10
CL00...CL10 Varistor AC/DC 130V... 250V BSLV3R 104722 10
CL00...CL10 Varistor AC/DC 277V.... 500V BSLV3U 110836 10
Fur Schitz Steuerstrom- Typ Zeit Typbez. Artikelnr. VE
Typ: kreis
Zeitglied Befestigung an den Spulenanschliissen, zur gleichzeitigen Verwendung mit den Hilfkontakten.
elektronisch CL00...CL10  24-250V AC/DC__Anzugverzogert 01-25. BETLO2C 113602 5
CLOO...CL10 24-250V AC/DC  Anzugverzogert 15-45s. BETL45C 113603 )
CLOO...CL10 24-250V AC/DC Ruckfallverzogert 01-2s. BETLO2D 113604 5
CLOO...CL10 24-250V AC/DC Rckfallverzogert 15-45s. BETL45D 113605 5
Flr Schitz Typbez. Artikelnr. VE
Typ:
Kennzeichnung CL00...CL10 Etikettenbogen (Bogen mit jeweils 260 Etiketten) EAT 260 100548 1
CLOO...CL10 Beschriftungsschildtrdger (50 Stiick pro Pack) SPR 100549 1
Polklemmenschutz IPXXB CLO3 ...CLO4 PTPO4 113850 8
CL45 PTP45 113851 6
CLOS...CLO8 PTPO8 113852 8
CL09...CL10 PTP10 113853 8
Hauptschaltstiicksdtze
Fiir Schiitz Anzahl der Art der Typbez. Artikelnr. VE
Typ: Kontakte Kontakte
Kontaktsdtze
CLO3 3 /CLO3 4 3 SHl V312038 104743 1
CL03 B 4 25-20 VB12038B 133170 1
CLO4 3 /CLO4 4 3 S V312048 104745 1
CLO4 B 4 25-20 VB12048B 133885 1
CL45 3 3 S V312458 104758 1
CLOS5 4 4 S ) V312058 104747 1
CLO5_8B 4 25-20 VB12058 104748 1
CLO6 3 S V312068 104749 1
CLO7_3 /CLO7 4 3 S V31207B 104750 1
CLO7_B 4 25-20 VB12078B 104751 1
CLO8_3 /CLO8 & 3 S V312088 104752 1
CL08 B 4 25-20 VB1208B 104753 1
CLO9 3 S V312098 104754 1
CL10 3 S V312108 104755 1




Serie CL

Direktstarter

Serie CL
9 bis 105A (AC-3)

o Leistungsstromkreis: bis zu AC 690V
o Steuerstromkreis: bis zu AC 690V
e |PO0-Ausflihrung

<
(o]
[yl
()
=
Q
Serie CL - Direktstarter g
Zum Einsatz mit Drucktaster Schutzart Typbez. Artikelnr. VE g:
Leergehduse  CLOO, CLO1,CLO2 Start/Stop 1P40 LGO004P1BO 209344 1 «Q
+ Ruckstellung P65 LG0006P1BO 200004 1 o
Ohne Drucktaster P40 LG0004S1B0 209347 1
P65 LG000651B0 116011 1
Nur Rickstellung 1P40 LG0004R1B0O 116651 1
IP65 LGO006R1B0O 116652 1
CL25 Start/Stop P40 LG2504P1B0 100885 1
+ Ruckstellung P65 LG2506P1B0 101095 1
Nur Ruckstellung IP40 LG2504R1B0 116226 1
P65 LG2506R1B0 133611 1
CLO4 Start/Stop 1P40 LG0404P1B0O 116653 1
+ Ruckstellung P65 LG0406P1B0O 116656 1
Nur Rickstellung P40 LG0404R1BO 133264 1
P65 LG0406R1B0O 133265 1
CL25, CLO4 Ohne Drucktaster P40 LG040451B0 116996 1
IP65 LG040651B0 116997 1
Neutralanschluss BNL 104797 10
Umwandlungzu  Druckbefestigung zwischen Drucktastern in EPL 104798 10

dauernder Direktgehdusen zur mechanischen Verriegelung

I i Steuerung  zur dauernden Steuerung.

Startschalterblock  Druckbefestigung auf Vorderseite von Direktstartern BMLF 104800 10
ermoglicht elektrische Betdtigung unter Verwendung
A

- des Startdrucktasters am Gehduse

Weitere technische Informationen
finden Sie im Katalog:
Steuerungskomponenten und
Leistungselektronik fiir
industrielle Anwendungen
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Serie CL

Wendestarter

9 bis 40A (AC-3)

e Leistungsstromkreis: bis zu AC 690V
e Steuerstromkreis: bis zu AC 690V
¢ |PO0-Ausfihrung
* Polycarbonatgehduse (IP40 - IP65)
- Stolfest
- Vollisolierung [E]
- 4 vorgeprdgte Eingangslocher
¢ Leere Gehduseausfihrung
« Startschalterblock integriert

Serie M und CL - Wendestarter

Beschreibung Zum Einsatz mit Schiitz  AC/DC Typbez. Artikelnr. VE
Verdrahtungssitze fiir  Geeignet fir Verwendung mit €L00.,, CLO1., CLO2.. AC/DC WKLIO2P 101422 1
Wendestarter  Verbindungsbausteinen
Verbindungen von oben und
unten ohne Uberlastrelais
Platte  Metallplatte CL06, CLO7, CLO8 WKI0910 241751 1
CL08, CL09, CL10 WKI0608 241752 1
Stern-Dreieck-Starter
Series CL
¢ Hauptstromkreis: bis zu AC 690V
¢ Steuerstromkreis: bis zu AC 690V
¢ Schutzart IPOO
¢ Ruckfallverzogerung durch elektronisches Relais NMET
¢ Klemmen mit Berhrungsschutz
Serie CL - Stern-Dreieck-Starter
Leitungs-Dreieck- Typbez. Artikelnr. VE
Schiitz
Sammelschienensdtze fiir CLOO WKLEOO 103238 1
Hauptstromkreis CLO1,CLO2 WKLEO2 103241 1
Platte  Metallplatte CL06, CLO7,CLO8 WLSD 103247 1
CL09, CL10 WLSD1 241750 1

=

Weitere technische Informationen
finden Sie im Katalog:
Steuerungskomponenten und
Leistungselektronik fiir
industrielle Anwendungen



Normen

IEC/EN 60947-1 CSA 22.2/14
IEC/EN 60947-4-1 CENELEC HD 419
IEC/EN 60947-5-1 NFC 63-110

EN 50005 ASE 1025
UL 508 UNE 20109
NEMAICS 1 VDE 0660/102

BS 5424 & 775

Zulassungen

Lloyd's Bureau
Register Veritas

€

(1) CK13 kein UL

Bestellnummern @ Seite C.30
Hilfkontaktblocke @ Seite C.31
Zubehor @ Seite C.32

Weitere technische Informationen
i finden Sie im Katalog:

— Steuerungskomponenten und
Leistungselektronik fiir
industrielle Anwendungen

-

Serie CK

Drei- und vierpolige Schiitze
150 bis 825A (AC-3)
200 bis 1250A (AC-1)

¢ Steuerstromkreis: Wechselspannung bis zu 690V
Gleichspannung bis zu 500V
¢ Schutzart IPOO (IPxxB mit Zubehor)
e CKO07..CK13: Hilfs- und Spulenanschlisse sind fingersicher ausgefihrt.
Schutz fur die Hauptkontakte auf Anfrage (siehe Zubehdr)
¢ Anschlisse mit Bertihrungsschutz nach VDE 0106 T.100, VBG4.
e CK__E_mit Elektronikmodul fir DC und AC geeignet. (50/60 Hz)
o CK-Schiitze immer mit einem Hilfskontaktblock BCLL11 geliefert (15+10)

Spulenspannungen

Fir andere Spannungen als in den Auswahlseiten angegeben ist bei der Typbe-
zeichnung der letzte Buchstabe durch die entsprechende Endziffer fir Spannung
und Frequenz des Steuerstromkreises zu ersetzen (andere Spannungen auf
Anfrage). Die jeweilige Artikelnummer entnehmen Sie Kapitel X.

Wechselspannung (V)

Dreipolige Schutze: CK75CA3..., CKO8CA3..., CK85BA3...
Vierpolige Schutze: CKO7BA4.., CKO8BAA4...

¢ CDF GH I JKMNRSTUVWIXY Z

50Hz 24 42 48 110127 220 240 380 415 440 500 660
230 400 690

60Hz 24 48 110120 220277 240380 480 440 600

Wechselspannung (V). Doppelfrequenzspule

Dreipolige Schutze: CK75CA3..., CKO8CA3..., CK85BA3...
Vierpolige Schutze: CKO7BA4..., CKO8BAA4...

1 2 3 6 13
50/60Hz 24 48 110 230 400

Wechselspannung (V) Steuerstromkreis mit
Dreipolige Schutze: CK13BAS3... Gleichrichterbriicke
Vierpolige Schitze: CK13BA4... * J N U
. J N U VY 2z 50Hz 110220 380
50/60Hz 110 220 380 480 600 230400
240 440 500 660 60Hz 120 240 480

Gleichspannung (V). Mit Elektronikmodul - Weitbereich (0,7 ... 1,3 x Us)
Dreipolige Schutze: CK75CE3...., CKO8CES.....

4 WD WE WF WH WJWN
Spannung 24 33 48 72 110220

Wechselspannung/Gleichspannung (V). Mit Elektronikmodul ( (0,8 ... 1,10 x Us)
Dreipolige und vierpolige Schutze:  CK ... E...

D F J NUY

Spannung 24 42 110220 380 440
28 48 127 250415500

W
c
=
o
S
0
wn
O
5
E-:
(0]
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Serie CK

Dreipolige Schiitze
Max. Betriebsstrom Gebrauchskategorie Elektr. Steuerstromkreis: Steuerstromkreis: Spule mit
Induktions- Motoren AC3 Lebensdauer Wechselspannung Elektronik-modul (AC/DC)
freie <440V, 220V 380V 415V 400V 500V 230V AC 50Hz
Lasten 3~ 230V 400V 440V
50/60Hz Kat. Typbez. V! Artikelnr. VE Typbez.!Y  Artikelnr. VE
AC1 AC3 kW kW kw  kw  kw AC3
A A HP HP HP HP HP Schaltspiele
250 150 45 75 80 80 100 1,7x106 CK75CA311N 133188 1 CK75CE311D  113106** 1

60 100 108 108 135

250 185 55 90 100 100 110 1,2x100 CKO8CA311N 133187 1 CKO8CE311D  113136** 1
75 125 135 135 150
g 315 205 65 110 125 125 132 1,7x106 CK85BA311N 104474 1 CK85BE311D  104476** 1
88 150 170 170 180
Hee )
e

(8] 315 250 75 132 132 132 160 1,5x10° CKO9BE311N 104489 * 1
& 100 180 180 180 220 CKO9BE311D 104486** 1
(@)

[ 450 309 90 160 160 182 200 1,1x10° CK95BE311N 104614 * 1
3 125 220 220 250 270 CK95BE311D  104616** 1
L

Q 600 420 125 220 230 230 300 1x106 CK10CE311N 133286 * 1
- 170 300 312 312 405 CK10CE311D 133783 ** 1

700 550 160 280 315 315 400 0,8x10° CK11CE311N 133288* 1
220 380 425 425 540 CK11CE311D 133789** 1
1000 700 220 375 400 425 480 0,7x10° CK12BE311N 104519* 1
300 510 540 650 CK12BE311D 104516** 1

1250 825 250 450 450 450 500 0,7x10° CK13BA311NB) 104524 1

340 610 610 610 680

Ersatzspule? CK75CA3..CKO8CA3  Cl12168 ¢ 1

CK85BA3 . C04255 @ 1

CK13BA3 C08998 ¢ 1

C Steuerstromkreis mit integriertem Briickengleichrichter CK13BA3 C09120 ¢

Spule CK75CE3 ... CKO8CE3 KB4E 1
CK85BE3 ... CK95BE3 KBSE 1
CK12BE3 KBGE 1
CK10CE3...CK11CE3 KB7E 1
Elektronikmodul CK75CE3 ... CKO8CE3 KM4E 1
CKB85BE3 ... CK95BE3 KMSE 1
CK12BE3 KM6E 1
CK10CE3 ...CK11CE3 KM7E 1

(1

Typbezeichnung und Artikelnummer gelten nur fur die in den Tabellenképfen angegebenen Betdtigungsspan-
nungen. Fur andere Spulenspannungen ist der letzte Buchstabe der Typenbezeichnung durch die jeweilige
Endziffer aus der Tabelle Seite C.29 zu ersetzen. Entsprechende Artikelnummer siehe Kapitel X.

Zur Ergénzung der Typenbezeichnung das Symbol 4 mit der entsprechenden Endziffer fiir die Spannung und
Frequenz des Steuerstromkreises ersetzen. (siehe C.29)

(3) Beim Typ CK13 ist es nicht maglich, einen Hilfskontakt an der rechten Seite anzubauen.

* Spulenspannung 220-250V AC/DC
** Spulenspannung 24-28V AC/DC

@2

Artikelnummern siehe
Index in Kapitel X. Seite X.5
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Serie CK

Vierpolige Schiitze
Max. Gebrauchskategorie Elektr. Steuerstromkreis: Steuerstromkreis:
Betriebsstrom AC3 AC1 Lebensdauer Wechselspannung Spule mit Elektronik-modul
Induktionsfreie 220V 220V 380V 415V 440V 500V 230V AC 50Hz (AC/DC)
Lasten 400V 230V 400V
AC1 Kat.AC3  Typbez. Artikelnr. VE  Typbez.™  Artikelnr. VE
A kw A kW kw kW kW kW Schaltspiele
200 55 105 76 131 143 151 173 1x10° CKO7BA411N 104534 1 ~CKO7BE411D 104536** 1
325 100 185 123 214 233 247 281 0,6x10°  CKO8BA411N 104544 1 CKO8BE411D 104546** 1
400 132 250 152 263 287 304 346 0,6x10°  CKO9BA411N 104554 1 CKO9BE411D 104556** 1 w
C
500 160 309 191 329 359 380 415 0,6x10° CK95BE411N 104569 * 1 g_
CK95BE411D 104560 ** 1
S
... O
600 220 408 228 395 431 456 519 0,5%10° CK10CE411N 104579* 1 w
CK10CE411D 133786** 1 O
>
700 280 530 266 460 503 533 606 0,4x10° CK11CE411N 104589* 1 c:
CK11CE411D 133792** 1 ﬁ.
(0]
1000 375 680 381 658 719 762 866  0,4x10° CK12BE411N 104599* 1
CK12BE411D 104596 ** 1
1250 450 800 476 822 898 952 1082 06x10° CK13BA41IN® 104604 1
Ersatzspule? T CKo7BAG CO4255 & 1
CKO8BA4  C04787 & 1
o CK13BA3 .C08998 ¢ 1
Steuerstromkreis mit integrierter Gleichrichterbriicke CK13BA4 C09120 ¢
Spule T CKo7BEA4 KBSE 1
CKO8BE4 ... CK95BE4, CK12BE4 KB6E 1
CK10CE4 ... CK11CE4 KB7E 1
Elektronikmodul o CKO7BE4 KMSE 1 C
CKO8BE4 ... CK95BE4, CK12BE4 KM6E 1
CK10CE4 ... CK11CE4 KM7E 1
(1) Typbezeichnung und Artikelnummer gelten nur fir die in den Tabellenképfen angegebenen Betdtigungsspannungen. Fur andere

Spulenspannungen ist der letzte Buchstabe der Typenbezeichnung durch die jeweilige Endziffer aus der Tabelle Seite C.29 zu
ersetzen. Entsprechende Artikelnummer siehe Kapitel X.

Zur Ergdnzung der Typenbezeichnung das Symbol 4 mit der entsprechenden Endziffer fiir die Spannung und Frequenz des
Steuerstromkreises ersetzen. (siehe C.29)

(3) Beim Typ CK13 ist es nicht moglich, einen Hilfskontakt an der rechter Seite anzubauen.

*  Spulenspannung 220-250V AC/DC
** Spulenspannung 24-28V AC/DC

2

Hilfsschalter
Kontakt- Kontakte Typbez. Artikelnr. VE
zahl 3 1 7

AN

Seitlicher Anbau

2 2 0 0 0 BCLL20 104706 10

2 1 1 0 0 BCLL11 104707 10

2 1.1 0 0 BCLL11-K!Y 248083 10
Kombinationen mit mehr als 2 angeb. Hilfsschaltern

2 2 0 0 0 BRLL20 104704 10

2 1.1 0 0 BRLL11 104705 10

2 0 2 0 0 BRLLO2 106622 10

(1) Fir Umgebungen mit hoher Vibration und StoBbelastungen

Artikelnummern siehe
Index in Kapitel X. Seite X.5
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Serie CK

2Zubehor
Fiir Schiitz Befestigung Spannung Ue Typbez. Artikelnr. VE
Typ:
Uberspannungs- Befestigung an den Spulenanschlissen, zur gleichzeitigen Verwendung mit den Hilfkontakten.

begrenzer CK75 ... CK08 AC 24V - 48V BSLR3G 104716 10

CK75 ... CKO8 AC 50V-127V BSLR3K 104717 10

CK75 ... CKO8 AC 130V - 240V BSLR3R 104718 10

CK75 ... CK08 AC 227V - 500V BSLV3U 110836 10

CK85 ... CK13 AC 24V KRC24 104760 10

CK85 ... CK13 AC 260V KRC48/260 104761 10

CK85 ... CK13 AC 415V KRC380/415 104762 10
N
Hee )
i -
O
(72
(72

g‘ Mechanische verriegelung  ~CK078 .. CK12 Horizontal BEKH 1047631

3 CKO7B ... CK95 Vertikal BEKVS 1 104786 1

7] CK10C...CK12B Vertikal BEKVA 1 104785 1

° o— CK13 Vertikal BEKV 104764 1
Q
-

Beriihrungsschutz ck75C . CK08C  1-polig VDEO106 CM1CASF 105200 1
CK858B .. CK12B  1-polig VDEO106  3-pol. Schiitze C09476 104766 6
CKO08B ... CK12B  1-polig VDEO106 _ 4-pol. Schiitze €09479 204800 8
CK75C..CKO8C  1-polig IPXXB PTPCK75 103747 11
CK85B ... CK95B 1-polig IPXXB PTPCK95 103748 3
CK10C..CK12B  1-polig IPXXB PTPCK11 103749 11

C (1) 1-polig

(2) 3-polig
Hauptschaltstiicksdtze
Fir Schiitz Typ Typbez. Artikelnr. VE
Typ:

Kontaktsdtze  Ein Satz besteht aus zwei festen Kontakten, einem beweglichen Kontakt und Zubehérteilen.

Es wird empfohlen, alle Kontakte gleichzeitig auszutauschen.

N CKO7B NA V1107BA 113612 1
E CK75C NA V1175CA 113613 1
= = CKO8C NA V1108CA 113614 1
'ﬁﬂ: CK08B NA 4-pol. Schitze V110884 113505 1
CK85B NA V1185BA 113615 1

CK09B NA V11098A 113616 1

CK09B NA 4-pol. Schitze V110984 113899 1

CK95B NA V1195BA 113617 1

CK10C NA V1110CE 113618 1

CK11C NA V1111CE 113619 1

CK128B NA V1112BA 113620 1

CK13B NA V1113BA 113621 1
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Serie CK

Direktstarter

150 bis 825A (AC-3)

e Leistungsstromkreis: bis zu AC 1000V
e Steuerstromkreis: bis zu AC 690V
e Schutzart IPOO
¢ Klemmen mit Bertihrungsschutz: IP20
- KG75 bis KG12: Spulen- und Hilfsklemmen mit integriertem Schutz
Hauptanschlussklemmenschutz auf Anfrage
- KG13: Spulen- und Hilfsklemmen mit integriertem Schutz

(o]
-+
S
Series CK - Direktstarter. IPOO g_
Typbez. Artikelnr. VE «Q
Verbindungssdtze  ~Sgmmelschienensatz fur CK85,CK09,CK95 KVP85G 104770 1 g
Leistungsstromkreis CK10,CK11 KVP10G 104771 1 Q
CK12 KVP12G 104767 1
o
Platte Metallplatte CK85, CK09, CK95 PVP85G 241747 1
CK10, CK11 PVP10G 241748 1
CK12 PCP12G 241749 1

Wendestarter

150 bis 825A (AC-3)

¢ Hauptstromkreis: bis zu AC 1000V
¢ Steuerstromkreis: bis zu AC 690V C
¢ Schutzart IPOO

Serie CK - Wendestarter. IPOO

Beschreibung Zum Einsatz mit Typbez. Artikelnr. VE

Schiitz
Verbindungssdtze  Sammelschienensatz fiir CK75,CK08 KVP75U 113627 1
Steuerstromkreis CK85,.CK09, CK95 KVP85U 113628 1
CK10, CK11 KVP10U 133374 1
CK12 KVP12U 113630 1
Sammelschienensatz fur CK75,CK08 KVP75I 133370 1
Steuerstromkreis. CK85, CK09, CK95 KVP85| 113631 1
Zur Montage mit thermischem CK10,CK11 KVP10I 133371 1
Uberlastrelais CK12 KVP12| 113633 1
Platte Metallplatte CK75,.CKO8 KVB75I 104690 1
CK85, CK95 KVB9SI 104691 1
CK10,CK11 KVB10I 104692 1
CK12 KvB12| 104693 1

Bestellnummern @ Seite C.33-34

Weitere technische Informationen
@i finden Sie im Katalog:
— Steuerungskomponenten und
Leistungselektronik fiir
industrielle Anwendungen
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Serie CK

Stern-Dreieck-Starter

Serie CK

¢ Hauptstromkreis: bis zu AC 1000V
¢ Steuerstromkreis: bis zu AC 690V

¢ Schutzart IPOO

¢ Berihrungsschutz IP20

- KE75: Integrierter Schutz

Q - KEO8 - KE12:  Spulen- und Hilfsklemmen mit integriertem
_ﬁ Hauptanschlussklemmenschutz auf Anfrage
3 - KE13: Spulen- und Hilfsklemmen mit integriertem
N -
O
(7]
o
c Serie CK - Stern-Dreieck-Starter. IPOO
>
=) Leitungs-Dreieck- Sterns-Schiitz Typbez. Artikelnr. VE
.g Schiitz
3 Sammelschienensdtze fiir CK75,CK08 CK75,CK08 KVP75E 133378 1
; CK85, CK09, CKI5 CK75,CK08 KVPOSE 116212 1
Hauptstromkreis CK95 CK85, CK09, CK95 KVP85E 133379 1
CK10,CK11 CK85, CK09, CKI5 KVP95E 113637 1
CK10,CK11 CK10,CK11 KVP10E 133380 1
CK12 CK10,CK11 KVP12E 116235 1
Platte  Metallplatte CK75, CKO8 KVB75E 104694 1
CK85, CK95 KVB9SE 104695 1
CK10, CK11 KVB10E 104597 1
CK12 KVB12E 104587 1
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Serie MTO

Thermische Uberlastrelais
fiir Kleinschiitze von 0,11 bis 14A

Steuerstromkreis bis zu 690V
Hauptstromkreis bis zu 690V
3-polig mit Phasenausfallempfindlichkeit
¢ Automatische Umgebungstemperaturkompensation
zwischen - 25°C und + 60°C
* Wahlweise manuelle oder automatische Ruickstellung
¢ Direkter Anbau an das Schiitz oder fiir Einzelaufstellung
¢ Ausfihrungen mit Schraubanschluss und Ringkabelschuhanschluss
¢ Anschlussklemmen mit Berihrungsschutz gem. VDE 0106 T.100, VBG4,
¢ Anschlussbezeichnung nach EN 50005
 Schutzart IP20 (EN 60529)
o Zusatzlicher Hilfskontaktblock 15+10 (nur mit man. Riickstellung)

—
>
(1}
3
3,
(2]
O
>
(17
cC:
o
(1}
=
Q
2]
+
=
o8
=3
(2]

Normen Allgemeine Eigenschaften

IEC/EN 60947-4-1 CSA 22.2/14 * Thermischer Schutz gegen symmetrische Uberlast.

IEC/EN 60947-5-1 NI C 63-650 « Dreipolige Schaltdifferenz (Phasenunsymmetrieschutz)

UNE 115 VDE 0660 * Frontseitiger Wahlschalter fur Wahl der Stromaufnahme.
NFC 63-650 UL 508 * Ruckstelltaste, 2 Stellungen: Manuell (H) und automatisch (A)

 Stopdrucktaster, unabhdngig von Ruckstellung (rot).
¢ Manueller Ausldsehebel
» Ausgel6stmelder (0-1).
¢ Um Verdrahtungsbestiickungen zu vereinfachen, passt Klemme 96 direkt auf
den Spulenanschluss (A2) und Klemme 14/22 passt direkt auf den
Zu/assungen Rickmeldehilfskontakt. C

@= ® (€

cUlLus NEMKO

S ®

SEMKO SETI

Bestellnummern @ Seite C.36

Weitere technische Informationen
Ei finden Sie im Katalog:
— Steuerungskomponenten und
Leistungselektronik fiir
industrielle Anwendungen
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Serie MTO

Thermische Uberlastrelais fiir Kleinschiitze

Fir Schiitz-Typ:  Einstellbereich Sicherung Schraub- Ringkabel- VE
aM gL anschluss schuhanschluss
Typ2 Typl Typ2 Typl Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr.
min. max.
A A A A A A
MCO... 011 017 .05 .05 05..05 MTO3A 101000 MTO3RA 103540 10
MC1... 017 0,26...085 1 1 1 MT038 101001 MTO3RB 103541 10
MC2... 026043 1 2 2 4 MTO03C 101002 MTO3RC 103542 10
043 065 1 4 2 8 MT03D 101003 MTO3RD 103543 10
0,65 1 2 6 4 12 MTO3E 101004 MTO3RE 103544 10
0,85 13 2 6 4 12 MTO3F 101005 MTO3RF 103545 10
11 16 2 10 4 16 MT03G 101006 MTO3RG 103546 10
1,35 2 4 10 6 16 MTO3H 101007 MTO3RH. 103547 10
17 24 4 16 6 25 MTO3I 101008 MTO3RI 103548 10
2.2 32 4 20 6 32 MTO03J 101009 MTO3RJ 103549 10
25 4 4 20 6 32 MTO3R 101015 10
3 4,7 6 20 10 32 MTO3K 101010 MTO3RK 103550 10
4 6.3 1032 16 50 MTO3L 101011 MTO3RL 103551 10
55 8 12 50 20 63 MTO3M 101012 MTO3RM. 103552 10
7.5 10,5 16 .50 25 80 MTO3N 101013 MTO3RN 103553 10
10 14 20 .32 32100 MTO3P 101014 MTO3RP 103554 10
Zubehor
Anschluss Typbez. Artikelnr.  VE
Anschlussklemmblock bei Einzelau- Schraubanschluss MVEOT 101020 5
fstellung Ringkabelschuhanschluss MVEOR 103562 5
Adapter fiir Fur Schraub oder Schnappbefestigung MVBOT 101021 5
Einzelaufstellung _auf 35mm Hutschiene EN 50022-35
Hilfskontaktblock  Fur frontseitige Befestigung am Relais Schraubanschluss MATV10AT 101022 10
Mit Ausgeldstmelder (0-1) Ringkabelschuhanschluss . MATV10AR 103563 10
Ein Block pro Relais und nur fur
manuelle Rickstellung
Kennzeichnung .Etikettenbdgen (Bgen mit jeweils 260 Etiketten) EAT 260 100548 1
Beschriftungsschildtrager (50 Sttick pro VE) SPR 100549 1




Serie RT

Thermische Uberlastrelais
fiir Schiitze von 0,16 bis 850A

e Steuerstromkreis bis zu AC 690V
¢ Hauptstromkreis:
- RT1, RT12: bis zu 690V
- RT2, RT22, RT3, RT32, RT4/4L, RT5/5L & RT6/6L: bis zu 1000V
e Thermischer Uberlastschutz
¢ Phasenausfallempfindlichkeit
¢ Schutz bei Schweranlaufbedingungen
» Temperaturkompensation zwischen -25°C und +60°C.
¢ Inklusive Testknopf.
¢ Ausgeldstmelder.
* Galvanisch getrente Hilfskontakte mit Doppelunterbrechung (1S + 10).
¢ Funktionswahlschalter:
- Manuelle RUCKSTELLUNG
- Manuelle RUCKSTELLUNG und STOP
- Automatische RUCKSTELLUNG mit STOP
- Automatische RUCKSTELLUNG ohne STOP

_|
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o
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Normen

IEC/EN 60947-4-1  CSA 22.2/14
IEC/EN 60947-5-1 NI C 63-650

UNE 115 VDE 0660 M
NFC 63-650 UL 508 M-O Manuelle
CEI 17-50 A A0 RUCKSTELLUNG
me Manuelle
@ i RUCKSTELLUNG
A und STOP
ZU/CISSU/’?QQI’? ne Automatische C
, ) RUCKSTELLUNG
s@ A ohne STOP
C US &4 Automatische
cULuS RINA RUCKSTELLUNG
mit STOP
{3:??,; ,;;"'J »‘;-{‘
v @
? 1 L E LY
Lloyd's Bureau ‘K‘;”e“gkgfgf "
Register Veritas  weitere Details)

€

Bestellnummern @ Seite C.38

Weitere technische Informationen
Ei finden Sie im Katalog:
— Steuerungskomponenten und
Leistungselektronik fiir
industrielle Anwendungen
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Serie RT

Thermische Uberlastrelais fiir Schiitze

Fir Schiitz Einstellbereich ~ Sicherungen %) Schraub- Ringkabelschuh Y3
Typ: aM  gL-gG anschluss anschluss

Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr.

min max.
A A A A
Klasse 10A  CLOO 016 026 2 2 RT1B8 113700 RTIRB 114087 5
cLo1 025 04l 2 2 RTIC 113701 RTIRC 114088 5
CLo2 04 065 2 2 RT1D 113702 RTIRD 114089 5
cL2s 065 11 2 4 RTIF 113703 RTIRF 114090 5
CLo3 10 15 4 6 RT1G 113704 RTIRG 114091 5
CLO4 13 19 4 6 RT1H 113705 RTIRH 114092 5
CcLas 18 27 6 10 RT1J 113706 RTIRJ 114093 5
25 4,0 8 16 RT1K 113707 RTIRK 114094 5
(] 40 63 12 20 RTIL 113708 RTIRL 114095 5
_{S 5,5 85 16 20 RTIM 113709 RTIRM 114096 5
S 80 120 20 25 RTIN 113710 RTIRN 114097 5
c 100 160 25 35 RT1IP 113711 RTIRP 114098 5
O 145 180 32 50 RT1S 113712 RTIRS 114099 5
n 175 220 40 50 RTIT 113713 RTIRT 114100 5
wn 210 260 4o 63 RT1U 113714 RTIRU 114101 5
(o)) 250 320 5o 80 RTIV 113715 RTIRV 114102 5
c 300 400 63 100 RTIW 113716 RTIRW 114103 5
=
+ 1
K] Klasse 10~ ¢l05 115 150 32 35 RT2A 113717 RT2RA 114104 1
) CLOG 145 190 40 50 RT2B 113718 RT2RB 114105 1
- CLo7 185 250 50 63 RT2C 113719 RT2RC 114106 1
Clos 240 320 63 100 RT2D 113720 RT2RD . 114107 1
300 430 80125 RT2E 113721 RT2RE 114108 1
CLO9 450 ""550 100 160 RT2G 113722  RT2RG 114109 1
CL10 540 650 125 160 RT2H 113723 RT2RH 114110 1
640 820 125 200 RT2) 113724 RT2R) 114111 1
780 970 125 200 RT2L 113725 RT2RL 114112 1
900 110 160 250  RT2M 113726 RT2RM 114113 1
Klasse 20 CLOO 04 065 2 2 RT12D 139138 RT12RD 114060 5
clo1 065 11 2 4 RT12F 139139 RT12RF 114061 5
CLo2 1 15 4 6 RT12G 139140 RT12RG 114062 5
pp 13 19 4 6 RT12H 139141 RT12RH 114063 5
18 2.7 8 10 RT12) 139142 RT12R) 114159 5
CLO3 25 41 8 16 RT12K 113640 RT12RK 114114 5
CLO4 4 6,3 12 20 RT12L 113641 RT12RL 114115 5
CL45 5,5 85 16 20 RT12M 113642 RT12RM 114116 5
8 12 20 35 RT12N 113643 RT12RN 114117 5
C 10 16 25 35 RT12P 113644 RT12RP. 114118 5
145 18 32 50 RT12S 113645 RT12RS 114119 5
175 22 40 50 RT12T 113646 RT12RT 114120 5
21 26 40 63 RT12U 113647 RT12RU 114121 5
25 32 50 80 RT12V 113648 RT12RV 114122 5
30 40 63100 RT12W 113649 RT12RW 114123 5
Lo 2 32 63 80 RT22D 113650 RT22RD 114124 1
CLOG 30 43 80 100 RT22E 113651 RT22RE 114125 1
Lo 42 55 100 160  RT22G 113652 RT22RG 114126 1
54 65 125 160 RT22H 113653 RT22RH 114127 1
CLo8 64 82 125 200 RT22) 113654 RT22RJ 114128 1
CL09 78 97 125 200 RT22L 113655 RT22RL 114129 1
CL10 90 110 160 250 RT22M 113656 _RT22RM 114130 1
(1) Am besten geeignete Sicherung nach IEC 60947-4-1. Fortgesetzt am Seite C.39
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Serie RT

Thermische Uberlastrelais fiir Schiitze

Fiir Schiitz  Einstellbereich Sicherungen ! Typbez. Artikelnr. VE
Typ: aM gL-gG (Schraubanschluss)
min. max.
A A A A
Klasse 10 CK75 55 80 125 200 RT3B 113727 1
CKo8 63 90 125 200 RT3C 113728 1 =
Direktanbau 90 120 160 250 RT3D 113729 1 =3
110 140 200 315 RT3E 113730 1 2
140 190 250 355 RT3F 113731 1 3
CK85 120 190 250 315 RT4N 113732 1 o
CK09 175 280 315 400 RT4P 113733 1 O
CK95 @ 200 310 400 500 RT4R 113734 1 5
CK10 120 190 250 315 RT5A 113750 1 o
CK11 175 280 315 400 RT5B 113751 1 Cc:
CK126) 250 400 500 630 RT5C 113752 1 O
315 500 630 800 RT5D 113753 1 ()
430 700 800 1000 RTSE 113754 1 =
(@]
cK13 500 850 100 1250 RT6A 113760 1 ()]
—+
o
Klasse 20 CK75 63 90 125 200 RT32C 113657 1 —_—
CKO08 90 120 160 250 RT32D 113658 1 Q
Direktanbau 110 140 200 315 RT32E 113659 1 n
140 190 250 355 RT32F 113660 1
Klasse 30 CL.. 2,5 4 10 16 RT4LA 113735 1
CK... 4 6.5 12 20 RT4LB 113736 1
Einzelschraub- 5,5 85 16 25 RT4LC 113737 1
befestigung 7.5 11 20 32 RT4LD 113738 1
10 16 25 40 RT4LE 113739 1
12,5 20 32 50 RT4LF 113740 1
17 27 50 80 RT4LG 113741 1
26 40 80 125 RT4LH 113742 1
32 52 100 160 RT4LJ 113743 1
45 70 125 160 RT4LK 113744 1
60 90 160 200 RT4LL 113745 1
80 125 200 250 RT4LM 113746 1
CK85 120 190 250 315 RT4LN 113747 1
CK09 175 280 315 400 RT4LP 113748 1
CK95'@ 200 310 400 500 RT4LR 113749 1
CK10 120 190 250 315 RT5LA 113755 1 C
CK11 175 280 315 400 RT5LB 113756 1
CK120) 250 400 500 630 RT5LC 113757 1
315 500 630 800 RT5LD 113758 1
430 700 800 1000 RT5LE 113759 1
CK13 1l 500 850 1000 1250 RT6LA 113761 1

(1) Kurzschlussschutz fir den hauptstromkreis gem. [EC 60947-4-1.

(2) Direkt an das Schitz anbaubar oder fur Einzelaufstellung mit Kabelanschluss.
(3) Direkt an das Schitz anbaubar: mit Verbindungsset

Einzelaufstellung: mit Schrauben fur Kabelanschluss

RT6A = RT1 mit Einstellbereich plus RTXP (mit Vorsatzteil fur Einzelaufstellung)
sowie mit Drucksteckwandlern. Daten fur Stromwandlerdaten auf Anfrage.

(4
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Serie RT

2Zubehor
Typbez. Artikelnr. VE
Vorsatzteil flir  “piNEN50022-35
Einzelaufstellung  "rT7 RTXP 105170 1
RT2 RT2XP 113764 1
Abdeckung "R RTX3 113762 1
g Einstellskala
3
i -
O
(72
(72
(@)
[ - Drucktaster (Fernbetdtigung  Fiir RUCKSTELLUNG und STOP- Betdtigung
3 mit Bowdenzug)  RT1..-RT6... (vorne) 0,5 Meter RTXS 113855 1
-+ RT1..- RT6.... (vorne) 1 Meter RTXSL 113856 1
.2 RT1..,RT2..,RT4.., RTS.., RT6... (hinten) RTXBS 108864 1
Q
-
Klemmen-  F(r RT3 oder CK75C/CK0O8C
abdeckung  Thermisches Uberlastrelais 1-polig IPxxB PTPCK75 103747 1
Verbindungsschutzrelais 3-polig RT3PXX3P 110565 1
Elektrische RT1 _RT6.. RTXRR & 1
Fern-RESET-
Baustein

Erhdltliche Spulenspannungen (V)

¢ B D G J N U X

AC/DC 12 24 48 110 220 380 440
240 415 480

C.40




Serie RE

Elektronische Uberlastrelais

Produktmerkmale > lhre Vorteile

Geringe Leistungsaufnahme » Energie Einsparung

Hohe Genauigkeit » Verbesserte Motorkontrolle

Maximale Zuverl@ssigkeit »  Erhohter Motorschutz

Phasensymmetrieschutz » Optimale Motor- und
StromUberwachung

Direkt montierbar auf Schitzreihe CL  » Kompakte Starterlésung

Austauschbar mit TOR Relais » Einfacher Produktaustausch

Flexible Schutzklasseneinstellung » Maximale Flexibilitat

Manuelle und automatische »  Ein Produkt fur zwei Lésungen

Ruckstellung

Eigenschaften

* Einstellbereich von 0,1 bis 150A
* Keine Hilfsspannung erforderlich
* Verzdgerte Wiedereinschaltung nach Uberlast
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* VVerzdgerte Wiedereinschaltung nach Auslésung
ZU/GSSU”Q@” ¢ Phasensymmetrieschutz
« Direkt montierbar auf CL Schutzreihe
* Austauschbar mit thermischen Uberlastrelais
I}@US c € » Mehrfache Ausloseklasse Einstellung
* Manuelle und automatische Ruckstellung
cULus

 Reduzierte Lagerhaltung
e Ausloseklassen: 5 - 10 - 20 - 30 auf jedem Relais nach Wahl

Elektronische Uberlastrelais fiir Kleinschiitze
[~ Einstellbereich (A)

Bemessungsleistung

fur Schitz Typ Min. Max. bei AC 400V (kW) Typbez. Artikelnr. VE
BaugroBe 1 CLO00..CL45 01 0.5 0,02-0,12 RE1D 101866 5 C
04 2 0,12-0,75 RE1H 101867 5
10 5 0,25-2,2 RE1K 101868 5
16 8 0,55-3,7 REIM 101869 5
6.4 32 3-15 RE1S 101870 5
9.0 45 4-22 REIW 101871 5
BaugroBe 2 CLOS..CL10 15 75 7,5-37 RE2H 101872 1
22 110 11-55 RE2M 101873 1
BaugroBe 3 CK75-CK08 30 150 15-75 RE3E 101874 1
ol
Zubehor
Typbez. Artikelnr. VE
Transparente Abdeckung Fur BaugroBe 1,2 und 3 RETC 247795 10
fiir den Drucktaster-Reset
Vorsatzadapter fiir BaugroBe 1 RE1XP 247302 1
Einzelaufstellung
Voratzadapter fiir BaugroBe 2 RE2XP 247303 1

Einzelaufstellung

(1) Geeignete Sicherung in Ubereinstimmung mit der Norm IEC60947-4-1; beachten Sie bitte die Koordinationstabelle
in Katalog Steuerungskomponenten und Leistungselektronik fur industrielle Anwendungen
Weitere technische Informationen
i finden Sie im Katalog:
— Steuerungskomponenten und
Leistungselektronik fiir
industrielle Anwendungen
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EntelliPro
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Zulassungen

W @

SIL zertifiziert ATEX zertifiziert

€3

Technischer Katalog auf Anfrage erhdiltlich

Intelligentes Motor Management System
EntelliPro ES3 / ES5

* Motorschutz und Motorsteuerung

» orprogrammierte und getestete Steuerlogiken

» Schnittstelle zum Prozessleitsystem Profibus DP und Modbus RTU
o Statusinformationen tber Motor und Schaltschrank

¢ Wartungsinformationen,

e Parametrier- und Konfigurationsmanagement

» \orprogrammierte Steuerlogik

« Interne Speicherung von Ereignissen mit Zeitstempel

* Lokale Bedien- und Anzeigegerdte

Schutz

- Uberlast (Klasse 5 bis 40)

- Erdschluss (Summenstrom)
- Phasenausfall

- Thermistor (Kaltleiter)

- Anlaufstrom

- Blockierter Rotor

- Unterlast

- Maximale Anldufe pro Zeit
- Selbstiberwachung
- Externe Gerdteliberwachung

Diagnostik

- Zeit bis Uberlastauslésung, Freigabe
- Schaltspiele

- Motoranlgufe

- Motor Betriebszeit, Standzeit

- Anzahl Uberlastauslésungen

- Anzahl Thermistor-Auslésungen

- Maximalstrome

- Auslosestrome

Wadhlbare vorprogrammierte Antriebsarten
- Ein-Richtungs-Antrieb
- Wendemotor

- Stern-Dreieck

- Wende-Stern-Dreieck
- Softstarter

- Wende-Softstarter

- Schalter Steuerung

- Dahlander

- Polumschalter

- Ventilsteuerung

- Schieber

Bestellnummern (siehe Seite C.43)

ES3 =
ES5 =

Standard Ger¢it
Medium Gerét

2 = Versorgungs- und Eingangsspannung der 7 digitalen Eingdnge: 24V RC
3 =\Versorgungs- und Eingangsspannung der 7 digitalen Eingénge: 110-240V AC

0 = keine zusdatzlichen digitalen Eingdnge verfugbar
2 = Spannung der 9 zusatzlichen digitalen Eingéinge: 24V DC
3 =Spannung der 9 zusdtzlichen digitalen Eingdnge: 110-240V AC




Intelligentes Motor Management System

EntelliPro

Typ Spannung Artikelnr
Standard Gerdt (/0 7 digitale Eingénge / 3 digitale Ausgdnge)
EntelliPro ES3 DP 2 0 24V DC 720003
EntelliPro ES3 DP 3 0 240V AC 720004
Medium Gerdt (I/0 16 digitale Eingdnge / 8 digitale Ausgdnge + 4-20 mA Ausgdnge)
EntelliPro ES5 DP 2 2 24V DC / 24V DC 720005
EntelliPro ES5DP 2 3 24V DC / 240V AC 720006
EntelliPro ES5DP 3 3 240V AC / 240V AC 720007
Stromwandler
EntelliPro CT8 14A-8A 720022
EntelliPro CT32 54A - 32A 720023
EntelliPro CT64 10,7A - 64A 720024
EntelliPro CT630 105A - 630A 720025
HMI Bediengerdt
EntelliPro CP3 HMI 3,3” LCD 720028
EntelliPro CP5 HMI 7" color TFT-LCD 720029
Parametrierung Anwendersoftware
WInESG V3 EntelliPro Software-Tool fur Windows 720020
Demonstrationskoffer
Demo-Fall Demonstrationskoffer fur EntelliPro 720030
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Serie CSCN

Normen

IEC/EN 60947-1 CENELECHD 419
IEC/EN 60947-4-1  VDE 0660/102
IEC/EN 60947-5-1  NFC 63-110

EN 50005 ASE 1025
UL 508 UNE 20109
CSAC22.2/14
Zulassungen
@ C€

cULus

Bestellnummern @ Seite C.45

Weitere technische Informationen
@i finden Sie im Katalog:
a Steuerungskomponenten und
Leistungselektronik fiir
industrielle Anwendungen

Kondensatorschiitze fiir
Kompensationsanlagen

mit integrierten Widerstéinden zum Schalten von
dreiphasigen Kondensatorbatterien

“CSCN” Schiitze besitzen einen frontseitigen Kontaktblock mit drei

Hilfs- FrihschlieBkontakten und mit 6 Schnell-Entladewiderstdnden

(2 pro Phase), wodurch die Kondensatoren an das Netz angeschaltet werden,
und der Einschaltspitzenstrom begrenzt wird. Nachdem die Widerstdnde den
Spitzenstrom ged&mpft haben, schaltet der Hauptkontakt die Widersténde
kurz und fuhrt dann den ununterbrochenen Strom. Nach wenigen
Millisekunden schaltet der Hilfs-FrahschlieBkontakt ab, um zu gewdhrleisten,
dass der gesamte Strom durch die Hauptkontakte flieft.

Spulenspannungen

Fur andere Spannungen als in der Auswahlseite angegeben ist bei der
Typbezeichnung der letzte Buchstabe durch die entsprechende Endziffer fur
Spannung und Frequenz des Steuerstromkreises zu ersetzen (andere Spannungen
auf Anfrage). Die jeweilige Artikelnummer entnehmen Sie Kapitel X.

Wechselspannung (V). Doppelfrequenzspule

L4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50/60Hz 24 42 110 120 220 230 240 440 48
115

Wechselspannung (V)

L4 E K L N T U W Y 4
50Hz 32 127 220 380 415 500 660
230 400 690
60Hz 208 277 380 480 460 600




Serie CSCN

Kondensatorschiitze
Ith Umgebungstemperatur Kontakte Steuerstromkreis:
0 < 55°C 0 <70°C 3 1 Wechselspannung
- - (] (]
230V 400V 415V 500V 660V 230V 400V 415V 500V 660V =0 A ) b
240V 690V 240V 690V Sicherung Typbez.!  Artikelnr.  VE
A kvar kvar kvar kvar kvar kvar kvar  kvar  kvar  kvar gl-9G o2

25 75 125 13 16 15 37 75 8 9,5 10 25 CSCN12A320N 110902
CSCN12A311IN 110907
CSCN12A302N 110912
CSCN16A320N 110917
CSCN16A311IN 110922
CSCN16A302N 110927
CSCN20A310N 110932
CSCN20A30IN 110937
CSCN20A321IN 110942
CSCN20A312N 110947
CSCN25A310N 110952
CSCN25A30IN 110957
CSCN25A321IN 110962
CSCN25A312N 110967
CSCN30A310N 247247
CSCN30A30IN 247152
CSCN30A321IN 247246
CSCN30A312N 247245
CSCN45A310N 247244
CSCN45A30IN 247243
CSCN45A320N 247242
CSCN45A311IN 247241
CSCN45A312N 247154
CSCN55A310N 247239
CSCN55A301IN 247238
CSCNS5A320N 247157
CSCN55A311IN 247156
CSCN55A312N 247235
CSCN70A310N 247234
CSCN70A301IN 247233
CSCN70A320N Auf Anfrage
CSCN70A311IN 247232
CSCN70A312N 247159

32 10 167 17 21 20 5 10 11 125 125 35

45 125 20 21 25 25 75 125 13 16 15 40

45 15 25 26 31 30 10 15 16 18 20 50

60 20 30 31 38 35 16 22 23 27 25 63

90 25 45 47 56 55 20 35 36 44 40 80
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110 35 55 57 69 65 30 45 47 56 50 125

140 45 70 73 88 85 35 60 62 75 70 160

o
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Ersatzspulen  Fir Serie CSCN12 ... CSCN25 LB1AN 104634 5
Fur Serie CSCN30 LB3AN 104644 5
Fur Serie CSCN45 ... CSCN70 LB4AN 104654 5

(1) Typbezeichnung und Artikelnummer gelten nur fir die in den Tabellenképfen angegebenen Betdtigungsspannungen.
FUr andere Spulenspannungen ist der letzte Buchstabe der Typenbezeichnung durch die jeweilige Endziffer aus der Tabelle
Seite C.44 zu ersetzen. Entsprechende Artikelnummer siehe Kapitel X.
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Serie PRC

Steckbare Schaltrelais

Steckbare Schaltrelais

e AC oder DC Spulen

» \erriegelbare Test-Taste mit mechanischer Schaltstellungsanzeige
e Sockel mit 35 mm - Hutschienenbefestigung nach DIN EN50022

e Mit LED Positionsanzeige

Miniatur- Ausfihrung Sockel
Typen Kontakte AC-Leistung Typen
PRC4M2... 2W 12A/250V PRCG-ES15/2N
PRC4M3... 3IW 10A/250V PRCG-ES15/3N
PRC4M4... 4W 6A/250V PRCG-ES15/4N
Standard 8-11 Pole Sockel
Typen Kontakte AC-Leistung Typen
PRC2P2... 2W 10A/250V PRZ8
PRC3P3... 3IW 10A/250V PRZ11
Zulassungen
Nach Tupe: Interface-Relais Sockel
T Kontakt AC-Leisti T
fur Schaltrelais fur Sockel b ontaxte eistung ypen
PRC1S1... 1w 6A/250V S
CE CE
uL CSA
\C/DE UL Verbindung mit SPS-Systemen
PRC1T1... 1w 16A/250V PRCGZT80
PRC1T2... 2W 8A/250V PRCGZT80
Zusammensetzung
Modell Anzahl der Kontakte
Universal 8-Pole = 2 1
Universal 11-Pole = 3 2
Miniatur Ausfihrung = 4 3
Interface-Relais = 1 4
Besondere Ausfiihrung
D = Diode (nur fir DC)
Schaltrelais PRC L Optional
N [ [ [t]—optioral
Type Spulenspannung
Standard = P A = 6V
Miniature = M B = 12V
Interface = S-T D = 24V
G = 48V
J = 110v(DQ)
Kontakt-Material J = 120V (AC)
Standard AgNi = 0 N = 230V(AC)
Gold Kontakt Sy AU = 2
Standard AgSnO, fur Interface-Relais = 3 Spannung
A = AC
C = DC
Bestellnummern @ Seite C.47 B = AC/DC
Sockel-Module @ Seite C.50
Weitere technische Informationen
m finden Sie im Katalog:
Steuerungskomponenten und
Leistungselektronik fiir
industrielle Anwendungen
C.46



Serie PRC

Miniatur-Ausfiihrung

Leistung Standard [ spannung |
Kontaktmaterial Typbez.  Artikelnr. VE
AC
2 Wechsler- 12A/250V 0 AC 12V PRC4M20ABL 220710 10
Kontakte AgNi 50/60 Hz 24V PRC4M20ADL 220711 10
48V PRCAM20AGL 220712 10
12 (1) 42 (4) 120V PRC4M20AJL 220715 10
230V PRC4M20ANL 220717 10
o Lo hd 12V PRC4M20CBL 220713 10
14(5) 448 24V PRCAM20CDL 220714 10
HE 4103 48V PRC4M20CGL 220716 10
110V PRC4M20CJL 220718 10
DC 12V PRC4M20DCBL 220754 10
Diode 24V PRCAM20DCDL 220755 . 10

AL(15)  A2(14) 48V PRC4M20DCGL 220756 10

110V PRC4M20DCJL 220757 10
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3 Wechsler- 10A/250V 0 AC 12V PRC4M30ABL 221051 10
Kontakte AgNi 50/60 Hz 24V . PRC4M30ADL 221052 10
48 PRC4M30AGL 221053 10

12.(1) 22 (2) 32 (3) 120V PRC4M30AJL 221056 10

230V PRC4M30ANL 221058 10

DC 12V PRC4M30CBL 221054 10

1'4J(4) 2’4J(5> 3'4J(e~, 24V PRC4M30CDL 221055 10

1|21 @31 @ 48V PRC4M30CGL 221057 10

110V PRC4M30CJL 221059 10

i—B—l DC 12V PRC4M30DCBL 221074 10

A1) A1 Diode 24V PRC4M30DCDL 221075 10

48V . PRC4M30DCGL 221076 10
110V PRC4M30DCJL 221077 10

4 Wechsler- 6A/250V 0 AC 12V PRC4M4OABL 221809 10
Kontakte AgNi 50/60 Hz 24V PRC4M4OADL 221810 10
48V PRC4M40AGL 221811 10
120) 22(2) 320) 42(4) 120V PRCAM4OAJL 221814 10
230V PRC4M4OANL 221816 10
DC 12V PRC4M4OCBL 221812 10
] 4(5) 4 6) 34(7) 44(8) 24V PRC4MA4OCDL 221813 10
e 21103)111 #02) 48V PRC4M4OCGL 221815 10
110V PRC4M4OCIL 221817 10
DC 12V PRC4M4ODCBL 221851 10 C
Diode 24V PRC4M4ODCDL 221852 10
A1(13) A2(14) 48V PRC4M4ODCGL 221853 10

110V .. PRC4M40ODCJL 221854 10

Sockel
Typbez. Artikelnr. VE
Fur PRC4M2... Schraubanschliisse Sockel PRCG-ES15/2N 220912 10
& 2 Wechsler- Zwei Ebene Befestigungs-Clip Metall PRCG1052 220914 10
0 L8 Kontakte Halteblgel Weiss Kunststoff PRCMS35 220915 10
" P> . Beschriftungsschild PRCTR1 220916 10
A . %
Flr PRC4M3... Schraubanschlisse Sockel PRCG-ES15/3N 221442 10
3 Wechsler- Zwei Ebene Befestigungs-Clip Metall PRCG1052 220914 10
Kontakte Haltebugel Weiss Kunststoff PRCMS35 220915 10
Beschriftungsschild PRCTR1 220916 10
Fiir PRC4M4... Schraubanschlisse Sockel PRCG-ES15/4N 221934 10
4 Wechsler- Zwei Ebene Befestigungs-Clip Metall PRCG1052 220914 10
Kontakte Halteblgel Weiss Kunststoff PRCMS35 220915 10
Beschriftungsschild PRCTR1 220916 10
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Serie PRC

Steckbare Schaltrelais 8-Standard 11 Pole
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Leistung Standard [ spannung | Mit LED

Kontaktmaterial Typbez. Artikelnr.  VE
AC
Standard 8 Pole 2 Wechsler-Kontakte
10A/250V 0 AC 12V PRC2P20ABL 220019 10
AgNi 50/60 Hz 24V PRC2P20ADL 220020 10
48V PRC2P20AGL 220021 10
120V PRC2P20AJL 220024 10
2@ 326) 230V PRC2P20ANL 220026 10
lo ol DC 12V PRC2P20CBL 220022 10
14 (3) 34 (6) 24V PRC2P20CDL 220023 10
A A 48V PRC2P20CGL 220025 10
& i 110V PRC2P20CJL 220027 10
+ 111 381 - DC 12v PRC2P20DCBL 220041 10
M 5 ® diode 24V TPRC2P20DCDL 220042 10
48V PRC2P20DCGL 220043 10
110V PRC2P20DCJL 220044 10
Standard 11 Pole 3 Wechsler-Kontakte
10A/250V 0 AC 12v PRC3P30ABL 220310 10
AgNi 50/60 Hz 24V PRC3P30ADL 220311 10
48V PRC3P30AGL 220312 10
120V PRC3P30AJL 220315 10
29 (sf\.(%ﬂ% - 230V PRC3P30ANL 220317 10
2 (4) 32 (8) DC 12v PRC3P30CBL 220313 10
24V PRC3P30CDL 220314 10
Lo Q Py 48V PRC3P30CGL 220316 10
14 (3) 34 (9) 110V PRC3P30CJL 220318 10
AR B2 (o) bC 12V PRC3P30DCBL 220335 10
+|(1) 1) — diode 24V PRC3P30DCDL 220336 10
48V PRC3P30DCGL 220337 10
110V PRC3P30DCJL 220338 10
Sockel

Typbez. Artikelnr.  VE
Fir PRC2P20... Schraubanschlisse Sockel PRCZ8 220216 10
Standard 8 Pole Eine Ebene Befestigungs:Clip PRCPZ11 220218 10
Print-Anschliss Sockel PRCG8 220217 10
Befestigungs-Clip PRCR159 220219 10
Fiir PRC3P30... Schraubanschliisse Sockel PRCZ11 220047 .10
Standard 11 Pole Eine Ebene Befestigungs-Clip PRCPZ11 220218 10
Print-Anschliiss Sockel PRCG11 220648 10
Befestigungs-Clip PRCR159 220219 10
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Serie PRC

Interface-Relais
Leistung  Leistung  Kontakt- [T pm IR

AC1 DC1 material Typbez. Artikelnr.  VE
6,2 mm breit

Einzel Kontakt 6A/250V - 3 AC/DC  230v  PRCISI3BNL 222013 10

AgSnO,
1 Wechsler- 6A/250V = 3 AC 230V PRCIS13ANL 222012 10

Kontakt AgSnO,
DC 12V PRCIS13CBL 222007 10
12 — +A1 24V PRCIS13CDL 222008 10

z 14
N I @ AC/DC 24V PRCIS13BDL 222004 10
fffff NZ ¥

11 [®=A2 Becchriftungs-Label  PRCTRIS 22204310
20-polige PRCW20 22203910

Sammel-schiene

Interface-Relais fiir SPS-Systeme
Leistung  Leistung  Kontakt- [INNERTIIITINNN NI

%)
—+
®
ol
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o
Q
2
®
v
o
>
Qo
[y
=
o
Q
(72]

C.49

AC1 DC1 material Typbez. Artikelnr.  VE
1 Wechsler- 16A/250V  16A/24V 0 AC 24V PRCITIOADL 221868 10
Kontakt AgNi 120V PRCIT10AJL 221869 10
24 14 230V PRCITIOANL _ 221870 10
21 117
0—0-
2 12] DC 12V PRCITIOCBL 221860 10
oo 24V PRCITIOCDL 221861 10
FB:‘L 110V PRCITIOCIL 221862 10
A2 Al
2 Wechsler- 8A/250V  8A/24V 0 AC 24V PRCIT20ADL 221883 10
Kontakte AgNi 120V PRCIT20AJL 221884 10
24 14 230V PRCIT20ANL 221885 10
r21 117
—Q0———0—
'[22 12]\ DC 12V PRCIT20CBL 221875 10
o—o 24V PRCIT20CDL 221876 10
Fﬂa 110V PRCIT20CJL 221877 10
A2 A1

Kompletter Satz mit Relais, Sockel, Modul (Diode + LED fur DC-Varistor + LED fur AC) inkl. Haltebtgel und
Beschriftungsschild 16 mm breit.

Ersatzteile
W Typbez. Artikelnr.  VE
Schaltrelais 16A AC 24V PRCT1AD 221896 20
1 Wechsler-Kontakt 50/60 Hz 120V PRCT1AJ 221897 20
230V PRCT1AN 221898 20
DC 12v PRCT1CB 221890 20
24V PRCT1CD 221891 20
110V PRCT1CJ 221892 20
Schaltrelais 8A AC 24V PRCT2AD 221913 20
2 Wechsler-Kontakte 50/60 Hz 120V PRCT2AJ 221914 20
230V PRCT2AN 221915 20
DC 12v PRCT2CB 221905 20
24V PRCT2CD 221906 20
110V PRCT2CJ 221907 20
Sockel fui N
sm%ﬁnilul:; Schraubanschliisse (3 Ebene) PRCGZTSE0 22lile 10
21 11
24 14 Halteblgel PRCMS16 221920 10
Beschriftungsschild PRCTR 221921 10
-

A2 Al

BEMERKUNG: Werden die Kontakte mit mehr als 12A belastet, so ist Parallelverdrahtung erforderlich.
Sehe Anschlussbild des Relais.
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C.50

Serie PRC

Module fiir die Gerdtesockel

‘ Diode

Diode
und Led

HRC-Element

Led
und Varistor

Varistor-Element

Farbe der LED Typbez. Artikelnr.  VE
Schutz gegen Polaritgts-Vertauschung
fiir Sockel +A2 6/ 230V DC PRCM21P 222100 10
PRCG-ES15/2N ?
PRCG-ES15/3N  ~Al
PRCG-ES15/4N _AZE 6./230VDC PRCM21N 222101 10
+A1
Schutz gegen Polaritdts-Vertauschung
Anzeige bei Spulenansteuerung
fur Sockel A 6/ 24V DC Rot PRCM31R 222102 10
PRCG-ESIS/3N - aq 24760V DC Rot PRCM32R 222103 10
PRCG-ES].S/‘IN Grin PRCM32G 222105 10
PRCGZTE0 110/ 230V DC Rot PRCM33R 222109 10
Grin PRCM33G 222106 10
6/ 24V DC Rot PRCM41R 222110 10
-A2 » Grin PRCM41G 22210710
7 24/ 60V DC Rot PRCM42R 222111 10
+A1 Grun PRCM42G 222124 10
110/ 230V DC Rot PRCM43R 222112 10
Grin PRCM43G 222125 10
Wechselspannung
fur Sockel A20—— 6/24V AC PRCM51 222113 10
PRCG-ES15/2N 24/ 60V AC PRCM52 222114 10
PRCG-ES15/3N A1 110/ 240V AC PRCMS53 222115 10
PRCG-ES15/4N
Kein schutz gegen Polaritdts-Vertauschung
Anzeige bei Spulenansteuerung
Spannungs AC/DC
fur Sockel - 6/24V AC Rot PRCMI1R 222116 10
PRCG-ES15/2N ~A2 /? Grin PRCM91G 222126 10
PRCG-ES15/3N + A1 110/.230V AC Grin PRCM93G 222120 10
PRCG-ES15/4N  ~
PRCGZT80
Keine Anzeige
Schutz gegen Uberspannung
fiir Sockel 24V AC PRCM71 22212110
A2 230V AC PRCM73 222122 10

PRCG-ES15/2N
PRCG-ES15/3N Al

PRCG-ES15/4N




Serie M

Hilfs-Kleinschiitze
Ith = 16A

e Steuerstromkreis: Wechselspannung bis zu 600V
Gleichspannung bis zu 250V

¢ Anschlussbezeichnung nach EN 50011

¢ Befestigung durch Aufschnappen auf 35mm Hutschiene (EN50022)
oder durch Schrauben

¢ Schrauben und Flachsteckanschlisse mit Berihrungsschutz nach
VDE 0106 T.100 und VGB4

¢ Ausflhrungen: mit Ringkabelschuh oder Létstift fir gedruckte
Schaltungen erhdltlich

« Hilfsschalterblécke, Zeitschaltglieder und Uberspannungsbegrenzer
anbaubar

¢ Maximale Zahl von hinzuzufligenden Hilfskontakten: 6

¢ Schutzart IP20 (EN 60529)

e Nach IEC/EN 60947-1.

=
my
=
o
5
(7]
o
>
E-:
®

Allgemeines
Max. Anzahl von Kontakten (MCR...) 4
Normen
Konv. thermischer Strom (Ith) 6 <60° (A) 16
IEC/EN 60947-5-1 BS 4794 Bemessungs-Betriebsspannung (Ue) nach IEC 60947-1 (V) 690
IEC/EN 60947-1 CENELEC HD 420 Isolationsspannung (Ui) nach IEC 60947-1 (V) 750
EN 50002 NFC 63-110 Gebrauchskategorie:
EN 50005 NFC 63-140 AC-15 V 110 220/240380/400 415 440 500 660/690
EN 50011 CSA C22.2/14 A 6 6 4 4 3 2,5 1,5
UL 508 VDE 0660
DC-13 V 24 48 110 220
A 5 35 1.2 0,6
Zulassungen
Spulenspannung C
< 1 N‘?
I}@US Fur andere Spannungen als in der Auswahlseite angegeben ist bei der Typbezeich-
3 6> nung der letzte Buchstabe durch die entsprechende Endziffer fir Spannung und
cULus RINA Frequenz des Steuerstromkreises zu ersetzen (andere Spannungen auf Anfrage).
Die jeweilige Artikelnummer entnehmen Sie Kapitel X.
e G
gl ;f, 21 ‘@, Wechselspannung (V). Doppelfrequenzspule
/ < . 0 1 2 9 3 4 5 6 7 8 12 13
- AC 12 24 42 48 110 120 220 230 240 440 380 400
Lloyd's Bureau
4 . 50/60Hz 115
Register Veritas
Arbeitsbereich bei Doppelfrequenzspulen:
60Hz= 0,85beillxUs
50Hz= 0,8 bei 1,1 x Us fur unterbrechungsfreien Betrieb (ED=100%), Temperatur = 40°C
c € Wechselspannung (V)
. A E G K M N S U W Y
AC 48 115 220 260 380 415 500
50Hz 127 240 400 440
AC 6 32 60 208 240 440 480 600
60Hz 220 277
Bestellnummern @ Seite C.52 Gleichspannung (V)
Hilfsschalterblocke @ Seite C.53 . TN S O
Hilfsschalter @ Seite C.54
Zubehér @ Seite C.55 DC 6 12 32 24 36 42 48 60 72 110 120 125 220 230 240 250 440
Weitere technische Informationen Gleichspannung (V) - Weitbereichsspule
m finden Sie im Katalog: e WD WEWG WI WJ WN
Steuerungskomponenten und Be 5 B s LB

Leistungselektronik fiir
industrielle Anwendungen

51



Serie M

Hilfs-Kleinschiitze

Kontakte nach Steuerstromkreis: Wechselspannung Steuerstromkreis: Gleichspannung
EN 50011 230V AC 50Hz 24V DC

o3 Typbez. Artikelnr. VE Typbez. Artikelnr. VE
‘\ o2
Schraubanschluss
40E 4 0 MCRAO40ATN 100004 5 MCRCO40ATD 100006 10
31E 3 1 MCRAO031ATN 100014 5 MCRCO031ATD 100016 10
22E 2 2 MCRA022ATN 100024 5 MCRC022ATD 100026 10
13E 1 3 MCRAO13ATN 100034 5
04E 0 4 MCRAOO4ATN 100044 5
Ringkabelschuhanschluss
40E 4 0 MCRAO40ARN 103305 5 MCRCO40ARD 103331 10
31E 3 1 MCRAO031ARN 103311 5 MCRCO031ARD 103337 10

Q 22E 2 2 MCRA022ARN 103317 5 MCRCO022ARD 103343 10

5 13E 1 3 MCRAO013ARN 103323 5
04E 0 4 MCRAOO04ARN 103329 5

3

e

O Flachsteckanschluss 2x2,8 mm (2)

(7] 40E 4 0 MCRAO40AFN 100054 5 MCRCO40AFD 100056 10
,_."2 31E 3 1 MCRAO031AFN 100064 5 MCRCO031AFD 100066 10
= 22E 2 2 MCRA022AFN 100074 5 MCRC022AFD 100076 10
T 13E 1 3 MCRAO13AFN 100084 5

04E 0 4 MCRAOO4AFN 100094 5
Stiftanschluss 1x1 mm (zum Einl6ten in gedruckte Schaltungen)
40E 4 0 MCRAO040AIN 100104 5 MCRCO040AID 100106 10
31E 3 1 MCRAO031AIN 100114 5 MCRCO031AID 100116 10
22E 2 2 MCRA022AIN 100124 5 MCRC022AID 100126 10
13E 1 3 MCRAO13AIN 100134 5
04E 0 4 MCRAOQO04AIN 100144 5
Ll
= Ersatzspule MBOAN 100454 10 MBOCD 100466 10
o
1 <
"E'.’_n;:

(1) Typbezeichnung und Artikelnummer gelten nur fur die in den Tabellenkdpfen angegebenen Betdtigungs-
spannungen. FUr andere Spulenspannungen ist der letzte Buchstabe der Typenbezeichnung durch die jeweilige
Endziffer aus der Tabelle Seite C.58 zu ersetzen. Entsprechende Artikelnummer siehe Kapitel X.

(2) Anschlusstyp: - mit Leiter 1,5mm?: le = 16A - mit Leiter 1 mm?: le = 10A
Isolierter Anschlusstyp B 2,8 x 0,8 mit Leiter 1 mm?Z le = 8A nach DIN 46247
1 x 6,3 Flachsteckanschlisse auf Anfrage, in der Katalognummer Buchstabe F durch H ersetzen

Koppelschiitz (Interface)

Kontakte nach Steuerstromkreis: Steuerstromkreis:
EN 50011 Gleichspannung 24V / 1,2W ) Gleichspannung 24V / 2W ¥

.3| ol Betriebsbereich von Betriebsbereich von
19 bis 30V (0,8-1,25 x Us) 17 bis 30V (0,7-1,25 x Us)
4\ ) Typbez. Artikelnr. VE Typbez. Artikelnr. VE
. .

Schraub- 40E 4 0 MCRI040ATD 100530 10 MCRKO040ATD 100533 10
anschluss 31E 3 1 MCRIO31ATD 100531 10 MCRKO31ATD 100534 10
22E 2 2 MCRI022ATD 100532 10 MCRK022ATD 100535 10
Ersatzspule MBOID 100470 10 MBOKD 100471 10

(3) Keine Méglichkeit, zusdtzlichen Hilfsschalterbldcken hinzuzufigen.
(4) Moglichkeit, einen unverzégerten Hilfsschalterblock mit zwei Kontakten (MARN2...)

oder zwei unverzégerte Hilfsschalterblécke mit einem Kontakt (MARL1...) anzuschlieBen. Artikelnummern siehe
Kapitel X, Seite X.6

C.52




Serie M

Hilfsschalterblocke
Kontaktzahl ~ Kombination mit Kontakte gem. EN 50005 Typbez. Artikelnr. VE
MCRAOQ40AT# (40E) Bezeichnung 3
gem. EN 50011 (Blockkenn- * ol
zeichnung) \
Frontseitiger Anbau o4 o2
Schraubanschluss
2 60E 20 2 0 MARN220AT 100994 10
2 51E 11 1 1 MARNZ211AT 100993 10
2 42E 02 0 2 MARN202AT 100992 10
i i Ringkabelschuhanschluss
] 2 60E 20 2 (0] MARN220AR 103349 10 T
2 51E 11 1 1 MARN211AR 103350 10 -
2 42E 02 0 2 MARN202AR 103351 10 —_h
({7
=
Schraubanschluss Q.
4 80E 40 4 0 MARNA440AT 100991 10 S
4 71E 31 3 1 MARN431AT 100990 10 7,)
4 62E 22 2 2 MARN422AT 100989 10 (@)
4 53E 13 1 3 MARN413AT 100988 10 >
4 44E 04 0 4 MARN404AT 100987 10 cC:
(]
s Ringkabelschuhanschluss
4 80E 40 4 0 MARN440AR 103352 10
4 71E 31 3 1 MARN431AR 103353 10
4 62E 22 2 2 MARN422AR 103354 10
4 53E 13 1 3 MARN413AR 103355 10
4 44E 04 0 4 MARN404AR 103300 10

C.53




Serie M

Hilfsschalter
Kontaktzahl Kombination mit Typbez. Artikelnr. VE
MCRAO40AT (40E) Bezeichnung o3 ol
gem. EN 50011 (Blockkenn-
zeichnung) )
Seitlicher Anbau R 2

1 oder 2 zusdtzliche Hilfsschalter, fir Kombinationen mit 5 oder 6 Kontakten (gleiche Einbauhohe)

Schraubanschluss

1 50E 10 1 0 MARL110AT 100513 10

1 - 01 0 1 MARL101AT 100514 10
Ringkabelschuhanschluss

1 50E 10 1 0 MARL110AR 103556 10

1 - 01 0 1 MARL101AR 103557 10

3

) Flachsteckanschluss 2x2,8 mm (1)

L 1 50E 10 1 0 MARL110AF 100515 10
O 1 - 01 0 1 MARL101AF 100516 10
7

=

I

Stiftanschluss 1x1 mm (zum Einl6ten in gedruckte Schaltungen)
1 50E 10 1 [0] MARL110Al 100517 10
1 - 01 0 1 MARL101Al 100518 10

» 1 oder 2 zusdtzliche Hilfsschalter, wenn bis zu 6 oder 7 Kontakte benétigt werden (Kombination mit frontseitigen Hilfsschaltern moglich)
1 oder 2 zusdtzliche Hilfsschalter an beiden Seiten, fiir bis zu 5 Kontakte (Kombination nur mit seitlich angebrachten Hilfsschaltern méglich)

Schraubanschluss

1 50E 10 1 [0] MARL110ATS 100519 10

1 - 01 0 1 MARL101ATS 100520 10

Ringkabelschuhanschluss

1 50E 10 1 0 MARL110ARS 103299 10

C 1 - 01 0 1 MARL101ARS 103298 10
Flachsteckanschluss 2x2,8 mm (1)

1 50E 10 1 0 MARL110AFS 100521 10

1 - 01 0 1 MARL101AFS 100522 10

Stiftanschluss 1x 1 mm (zum Einloten in gedruckte Schaltungen)

1 50E 10 1 0 MARL110AIS 100523 10

1 - 01 0 1 MARL101AIS 100524 10

(1) Anschlussklemme mit Leiter 1 mm?: le = 10A
Isolierter Anschlusstyp B2,8 x 0,8 mit Leiter 1mm?2 le = 8A

C.54




Serie M

Weiteres Zubehér

Fiir Schiitz Zeit Funktion Ue Typbez. Artikelnr.  VE

Typ:

Einschaltverzogerer  Seitlicher oder frontseitiger Anbau am Schiitz
MCR.MC_... 0,5.- 60 sek. Anzugverzogert 24 bis 250V AC/DC  MREBC10AC2 100541 10
MCR.MC _... 0,2 - 24 sek. Anzugverzogert 24 bis 250V AC/DC  MREBC20AC2 100542 10
" Hutschienenadapter  zur Befestigung an 35 mm Hutschiene (EN 5022)
b o MREBC... MVBOR 100543 10
1
x|

Fur Schitz Ausfiihrung Steuerung Ue Typbez. Artikelnr.  VE

Typ:

Uberspannungs-  An Schutz aufsteckbar
begrenzer

MCRAMC ... RC AC 12 bis 60V 50/60Hz MPOAAE1 100544 10
MCRAMC ... RC AC 72 bis 250V 50/60Hz MPOAAE2 100545 10
MCRCMC_... Diode DC 6 bis 250V DC MPOCAE3 100546 10
MCRC, MC _... Varistor AC/DC 24-48V MPODAE4 100536 10
Fur Schitz Typbez. Artikelnr.  VE

Typ:

Mechanische Mechanische Verriegelung und Polbriicken
Verriegelung
A MCR,MC ... MMHO 100547 10
W~y
\r—ﬁ

Fur Schitz Typbez. Artikelnr.  VE

Typ:
Kennzeichnung MCR,MC ... Etikettenbdgen (10 Bogen mit jeweils 260 Etiketten) EAT 260 100548 1
MCR,MC_...  Beschriftungsschildtréger. Steckbare Schitzabdeckungen SPR 100549 1

zur Kennzeichnung (50 Stiick pro Pack)
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Serie RL

Hilfsschiitze
Ith = 20A

e Steuerstromkreis: Wechselspannung bis zu 690V
Gleichspannung bis zu 440V

¢ Anschlussbezeichnung nach EN 50005 und EN 50011

o Befestigung durch Aufschnappen auf 35 mm Hutschiene (EN50022-35)
oder mit Schrauben

¢ Anschlussschrauben mit Berihrungsschutz nach VDE 0106 T.100, VBG4.

¢ Ringkabelschuhausfiihrung

¢ Drei Spulenanschlussklemmen

» Zubehor: frontseitig/seitliche Hilfsschalter, Einschaltverzégerer, mechanische
Verklinkung, Uberspannungsbegrenzer und Interfacemodule

* Schutzart IP20 (EN 60529)

¢ Max. Anzahl von Kontakten (RL...) im AC Steuerstromkreisbetdtigung

N
e
-
O
(72}
K
I
Normen Allgemeines
IEC/EN 60947-5-1  BS 4794 Max. Anzahl von Kontakten (RL...) 4
IEC/EN 60947-1 CENELEC HD410 Konv. thermischer Strom (Ith) 6 < 55° (A) 20
EN 90947 CENELEC HD420 Bemessungs-Betriebsspannung (Ue) (VI 690
EN 60947 NFC 63-110 Isolationsspannung (Ui) (V) 1000
EN 50005 NFC 63-140 Gebrauchskategorie:
EN 50011 CSAC22.2/14 AC-15 V 120 230/220 400/380 440/415 500  690/660
UL 508 VDE 0660/102 A 10 10 6 5 4 2
NEMAICS 1
DC-13 v 24 48 110 220 440
A 6 4 2 0,7 0,35
C Zulassungen
@ Spulenspannung
c s Fur andere Spannungen als in der Auswahlseite angegeben ist bei der
cULus Typbezeichnung der letzte Buchstabe durch die entsprechende Endziffer fiir

Spannung und Frequenz des Steuerstromkreises zu ersetzen (andere Spannungen
auf Anfrage). Die jeweilige Artikelnummer entnehmen Sie Kapitel X.

Wechselspannung (V). Doppelfrequenzspule

4 1 2 9 3 4 5 6 7 13 8 15
AC 24 42 48 110120 220 230 240 400 440 480
50/60Hz 115

Lloyd's Bureau
Register Veritas

Wechselspannung (V)

c€ ¢ A B EKLNTUWY Z

AC 32 127 220 380415500660
50Hz 230 400 690
AC 6 12 208277 380480460600
60Hz

Gleichspannung (V)

! ) ¢ B DEF GH I J KNPR RT
Bestellnummern @ Seite C.57 oC 1224 36 42 48 60 72 110 120 220 230 240 250
Zubehor @ Seite C.58
i Weitere technische Informationen Gleichspannung (V) - Weitbereichsspule
in . Hochstzahl von zusatzlichen
@ — zzde” Sie '”;(Komlog' ten und ®  WBWDWE WF WGWH WI WJ WKWN WP WR WT Hilfsschalterblockenim
euerungskomponenten un e 1575433 42 48 60 72 110 125 220 230 240 250 DC Steuerstromkreisbetdtigung:

RLO4 2S oder 10

Leistungselektronik fiir
industrielle Anwendungen

C56



Serie RL

Hilfsschiitze
m Steuerstromkreis: Steuerstromkreis:
Wechselspannung 230V AC 50Hz Gleichspannung 24V DC
o3 o o7 )
w %‘ 3 %‘ Typbez. ! Artikelnr. VE Typbez. ! Artikelnr. VE
o 2 e 6
Schraubanschluss
4 0 0 0 RL4RA040TN 104004 5 RL4RD0O40TD 113006 10
3 1 0 0 RL4RAO31TN 104014 5 RL4RDO31TD 113016 10
2 2 0 0 RL4RA022TN 104024 5 RL4RD022TD 113026 10
0 4 0 0 RL4RA004TN 104034 5 RL4RD004TD 113036 10
1 1 1 1 RL4RA022GN 104912 5 RL4RD022GD 113046 10
Ringkabelschuhanschluss
4 0 0 0 RL4RAO40RN 108871 5 RL4RDO40RD 108874 10
3 1 0 0 RL4RAO31RN 108872 5 RL4RDO31RD 108875 10
2 2 0 0] RL4RAO022RN 108873 5 RL4RD022RD 108876 10
0 4 0 0 RL4RAOO4RN Auf Anfrage 5 RL4RDO04RD Auf Anfrage 10
I
=
[72]
[72]
(@]
- Ersatzspule  schraubanschluss =5
M LB1AN 104634 5 LB1DD 112316 5 c:
Ringkabelschuhanschluss ﬁ-
LRIAN 108909 5 LR1DD 101031 5 ®
(1) Typbezeichnung und Artikelnummer gelten nur fur die in den Tabellenkopfen angegebenen Betdtigungs-
spannungen. Fur andere Spulenspannungen ist der letzte Buchstabe der Typenbezeichnung durch die
jeweilige Endziffer aus der Tabelle Seite C.56 zu ersetzen. Entsprechende Artikelnummer siehe Kapitel X.
2usdtzliche Hilfsschalter
Hilfsschalter Ere LIS m Funktion Zeit Typbez. Artikelnr.  VE
zahl
03‘ o W7 F
o -Aj o2 ; 6
g Frontseitiger Anbau  Schraubanschluss
9. 1 1 0 0 0 BCLF10 104700 10 C
Ll 1 0 1 0 0 BCLFO1 104701 10
ar 1 0 0] 1 (0] BCLF10G 104702 10
. 1 0 0 0 1 BCLFO1G 104703 10

Ringkabelschuhanschluss
1 1 0
1 0.1

:“u
Seitlicher Anbau  schraubanschluss
2 2.0 0 0 BRLL20 104704 10
2 1 BRLL11 104705 10
2 0 2 0 0 BRLLO2 106622 10

Pneumatisches Zeitglied

Frontseitiger ~ Schraubanschluss

BCRF10 108901 10
BCRFO1 108902 10

oo
oo

-
o
o

Anbau 2 0 0 1 1 Anzugverzogert 0,1 - 30 sek. BTLF30C 104709 10

2 0 0 1 1 Anzugverzogert 1 -60 sek. BTLF60C 104710 10

2 0 0 1 1 Ruckfallverzogert 0,1 - 30 sek. BTLF30D 104711 10

2 0 0 1 1 Ruckfallverzogert 1 - 60 sek. BTLF60D 104712 10
Ringkabelschuhanschluss

2 0 0 1 1 Anzugverzogert 0,1 - 30 sek. BTRF30C 108903 10

2 0 0 1 1 Anzugverzogert 1 -60 sek. BTRF60C 108904 10

2 0 0 1 1 Ruckfallverzogert 0,1 - 30 sek. BTRF30D 108905 10

2 0 0 1 1 Ruckfallverzogert 1 - 60 sek. BTRF60D 108906 10

Plombierkappe fur pneumatisches Zeitglied BTLFX 113001 5

Artikelnummern siehe
Kapitel X, Seite X.7
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Serie RL

Zubehor
Kontakt- Typbez. Artikelnr. VE
zahl 3‘

. %] o7 F‘y
.h o2 -3 o6
Mechanische  Mechanisch

Verriegelung - - - - - BELA 104723 5

Mechanisch / elektrisch
2 0 2 - - BELAO2 104724 5

/-

- I
s
v e

L TR

Mechanische  Frontseitiger Anbau am Schiitz

g verklinkungsblocke RUGRA. RLGRD. RMLE &1 siehe Unten 20
3
% (1) Zur Ergénzung der Typenbezeichnung das Symbol @ mit der entsprechenden Endziffer fir die Spannung und
T, Frequenz des Steuerstromkreises ersetzen.
(7]
Y- D G___HC J N U Y
'i 50Hz 24,32 42,48 110, 115,120,127 220,230, 240 380,400, 415, 440, 480500, 660/690
60HZ 24,32 48,60 110,115,120,127 208,220, 240,277 380,400, 415, 440, 480 600
DC 24,32,36 42,48 60,72 110,120,125 220, 230, 240, 250 440
Fir Schiitz Type Steuerstrom- Ue Typbez. Artikelnr. VE
Typ: kreis
Uberspannungs- Befestigung an den Spulenanschlissen,
begrenzer gleichzeitigen Verwendung mit den Hilfsschaltern
RL4RA... R/C AC 12V... 48V BSLR2G 104713 10
RL4RA... R/C AC 50V... 127V BSLR2K 104714 10
RL4RA... R/C AC 130V...250V BSLR2R 104715 10
RL4RD... Diode DC 12V ... 600V BSLDZ 104719 10
RL4RA..., RL4RD... Varistor AC/DC 24V ... 48V BSLV3G 104720 10
RL4RA..., RL4RD... Varistor AC/DC 50V ... 127V BSLV3K 104721 10
RL4RA..., RL4RD... Varistor AC/DC 130V...250V BSLV3R 104722 10
C RL4RA..., RLARD... Varistor AC/DC 277V ... 500V BSLV3U 110836 10
Fur Schitz Typbez. Artikelnr. VE
Typ:
Kennzeichnung RL4RA..., RL4RD...  Etikettenbdgen (10 Bogen mit jeweils 260 Etiketten) EAT 260 100548 1
RL4RA..., RL4RD... Beschriftungsschildtrdger. Steckbare Schitzabdeckungen  SPR 100549 1

zur Kennzeichnung (50 Stiick pro Pack)

Fur Schitz Steuerstromkreis Funktion Zeit Typbez. Artikelnr. VE
Typ:

Zeitglied elektronisch  Befestigung an den Spulenanschliissen,
zur gleichzeitigen Verwendung mit den Hilfsschaltern

RL4... 24-250V AC/DC  Anzugverzogert 0,1 - 2 sek. BETLO2C 113602 5
RL4... 24-250V AC/DC  Anzugverzogert 1,5 - 45 sek, BETL45C 113603 5
RLA4... 24-250V AC/DC  Ruckfallverzogert 0,1 - 2 sek. BETLO2D 113604 5
RL4... 24-250V AC/DC_ Ruckfallverzogert 1,5 - 45 sek. BETL45D 113605 5

Artikelnummern siehe
Kapitel X, Seite X.7
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Thermischer und magnetischer Schutz

GPS1B
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Normen/Zulassungen Eigenschaften
IEC 60947-1,60947-2, 60947-4-1 o Kipp- oder Drehhebelantrieb-Betdtigungselement
DIN VDE 0660T 100/101/102 * Thermischer und magnetischer Schutz
ULSAOS/CSA - ULS08/cULus e Standart und hohes Schaltvermoégen
Schiffbau-Zulassungen lcu = 100KA G Ics = 100% lcu
T Icu < 100KA G Ics min. 75% lcu
@’ « Eindeutige Signalisierung des Betriebszustandes EIN-AUS-AUSGELOST
- ¢ Umgebungstemperaturkompensation
' « Phasenausfallschutz
Bureau  Germanischer
Register Veritas Lloyd
C <y 1 N_?
“@Us CE
RINA cULus
Zubehor
- S A - -
e & @ @ e |ele el © ® ® e |elel
& | ) — e eelee| (8 | |
- [OErmm . | - & @ - |4
[==] [
[ | || I ||
® ® ® ®
e, e & & e e e, e @ e e joe
FL |28 [ L L7
Technische Angaben
Zubehor
Hilfskontakte @ Seite C.68 Bemessungsstrom In (Al 01-32
Sammelschienensystem @ Seite C.70 Bemessungsbetriebsstrom le (A} 0,1-32
Sicherungslose Bemessungsleistung bei AC 400 V (kw) 0,02-15
Motorabgéinge @ Seite C.71 Gebrauchskategorie
IEC 60947-2 (Sicherungsautomat) A
Weitere technische Informationen IEC 60947-4-1 (Motorschutzschalter) AC-3
@i finden Sie im Katalog: Ausloseklasse IEC 60947-4-1 10
4 Steuerungskomponenten und Magnetische Ausldsung le max. (A) x13
Leistungselektronik fiir Mechanische/elektrische Belastbarkeit 100.000

industrielle Anwendungen
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GPS1B - Standard-Schaltvermégen

Bemessungs- Bemessungs- Thermischer Unverzogerte Bemessungs- Bemessungs- Typbez. Artikelnr. VE
leistung strom In Einstell- Kurzschluss- Grenz- Betriebs-
Drehstrom- (1) bereich auslossung  Kurzschluss- Kurzschluss-
Motoren bei ausschaltver- ausschaltver-
400V~ Pn mdgen mdgen
bei 400 V bei 400 V
(kw) (A) (A) (A) Icu (kA) Ics (kA)
0,02 0,16 0,1-0,16 2,1 100 100 GPS1BSAA 101211 5
0,06 0,25 0,16-0,25 33 100 100 GPS1BSAB 101212 5
0,09 04 0,25-04 5.2 100 100 GPS1BSAC 101213 5
0,12/0,18 0,63 04-0,63 82 100 100 GPS1BSAD 101214 5
0,25 1 063-1 13 100 100 GPS1BSAE 101215 5 Z
0,37/0,55 16 1-16 20,8 100 100 GPS1BSAF 101216 5 o
A2 0,75 2,5 16-25 32,5 100 100 GPS1BSAG 101217 5 -
8 15 4 25-4 52 100 100 GPS1BSAH 101218 5 (@]
= 2.2 6.3 4-6,3 819 100 100 GPS1BSAJ 101219 5 -
o @ @ 3/4 10 63-10 130 100 100 GPS1BSAK 101220 5 (4]
e 55 13 9-13 169 50 38 GPS1BSAL 101221 5 0
7.5 16 11-16 208 25 19 GPS1BSAM 101222 5 >
Multipack fehlt 10 20 14-20 260 25 19 GPS1BSAN 101223 5 c
11 25 19-25 325 25 19 GPS1BSAP 101224 5 ﬁ'
15 32 24-32 416 25 19 GPS1BSAR 101225 5 7))
0
. 2
Multipack 0,02 0,16 0,1-0,16 2,1 100 100 GPS1BSAAMP 101195 40 (@]
(40 Stiick) 0,06 0,25 0,16 -0,25 33 100 100 GPS1BSABMP 101196 40 ;
0,09 04 0,25-04 5.2 100 100 GPS1BSACMP 101197 40 ')
0,12/0,18 0,63 04-063 82 100 100 GPS1BSADMP 101198 40 -
0,25 1 063-1 13 100 100 GPS1BSAEMP 101199 40
0,37/0,55 16 1-16 20,8 100 100 GPS1BSAFMP 101200 40
075 2.5 16-25 32,5 100 100 GPS1BSAGMP 101201 40
Fur groB eren Bedarf 15 4 25-4 52 100 100 GPS1BSAHMP 101202 40
bieten wir Schiitze in 2.2 6,3 4-63 819 100 100 GPS1BSAJMP 101203 40
einem Multipack an. 3/4 10 6,3.-.10 130 100 100 GPS1BSAKMP 101204 40
Dadurch wird Ver- 55 13 9-13 169 50 38 GPS1BSALMP 101205 40
packungsmaterial und 75 16 11-16 208 25 19 GPS1BSAMMP 101206 40
Zeit zum installieren 10 20 14-20 260 25 19 GPS1BSANMP 101207 40
eingespart. 11 25 19-25 325 25 19 GPS1BSAPMP 101208 40
15 32 24 -32 416 25 19 GPS1BSARMP 101209 40
(1) Bemessungsstrom: hochster thermischer Einstellbereichswert.
GPS1B - Hohes Schaltvermégen C
Bemessungs- Bemessungs- Thermischer Unverzégerte Bemessungs- Bemessungs- Typbez. Artikelnr. VE
leistung strom In Einstell- Kurzschluss- Grenz- Betriebs-
Drehstrom- (1) bereich auslossung  Kurzschluss- Kurzschluss-
Motoren bei ausschaltver- ausschaltver-
400V~ Pn mogen mogen
bei 400 V bei 400 V
(kw) (A) (A) (A) Icu (kA) Ics (kA)
0,02 016 0,1-0,16 2,1 100 100 GPS1BHAA 101234 5
0,06 0,25 0,16 -0,25 33 100 100 GPS1BHAB 101235 5
0,09 04 0,25-04 52 100 100 GPS1BHAC 101236 5
0,12/0,18 0,63 04-063 82 100 100 GPS1BHAD 101237 5
0,25 1 063-1 13 100 100 GPS1BHAE 101238 5
0,37/0,55 16 1-16 20,8 100 100 GPS1BHAF 101239 5
0,75 2.5 16-25 32,5 100 100 GPS1BHAG 101240 5
15 4 25-4 52 100 100 GPS1BHAH 101241 5
2.2 6.3 4-6,3 819 100 100 GPS1BHAJ 101242 5
3/4 10 6,3-10 130 100 100 GPS1BHAK 101243 5
55 13 9-13 169 100 100 GPS1BHAL 101244 5
7.5 16 11-16 208 50 38 GPS1BHAM 101245 5
10 20 14 - 20 260 50 38 GPS1BHAN 101246 5
11 25 19-25 325 50 38 GPS1BHAP 101247 5
15 32 24 -32 416 50 38 GPS1BHAR 101248 5

(1) Bemessungsstrom: hochster thermischer Einstellbereichswert..
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Normen/Zulassungen

IEC 60947-1, 60947-2, 60947-4-1
DIN VDE 0660T 100/101/102
UL508/CSA - UL508/cULus
Schiffbau-zZulassungen

(TET)

0

Lloyd's Bureau  Germanischer
Register Veritas Lloyd

c@us CE

RINA cULus

Zubehor

Zubehor
Hilfskontakte @ Seite C.68
Sammelschienensystem @ Seite C.70
Sicherungslose
Motorabgdnge @ Seite C.71

Weitere technische Informationen

@i finden Sie im Katalog:

Steuerungskomponenten und
C.62

Leistungselektronik fiir
industrielle Anwendungen

Thermischer und magnetischer Schutz

GPS2B

Eigenschaften

o Kipp- oder Drehhebelantrieb-Betdtigungselement
¢ Thermischer und magnetischer Schutz
e Standart und hohes Schaltvermogen
Ics = 100kA > Icu = 100% Ics
Ics < 100KA = Icu min. 75%lcs
« Eindeutige Signalisierung des Betriebszustandes EIN-AUS-AUSGELOST
¢ Umgebungstemperaturkompensation
¢ Phasenausfallschutz

Technische Angaben

Bemessungsstrom In (A) 10-63
Bemessungsbetriebsstrom le (A) 10-63
Bemessungsleistung bei AC 400 V (kw) 4-30
Gebrauchskategorie

IEC 60947-2 (Sicherungsautomat) A

IEC 60947-4-1 (Motorschutzschalter) AC-3
Ausldseklasse IEC 60947-4-1 10
Magnetische Auslosung le max. (Al x13
Mechanische/elektrische Belastbarkeit 50.000/25.000
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GPS2B - Standard-Schaltvermégen

Bemessungs- Bemessungs- Thermischer Unverzogerte Bemessungs- Bemessungs- Typbez. Artikelnr. VE
leistung strom In Einstell- Kurzschluss- Grenz- Betriebs-
Drehstrom- (1) bereich auslossung  Kurzschluss- Kurzschluss-
Motoren bei ausschaltver- ausschaltver-
400V~ Pn mdgen mdgen
bei 400 V bei 400 V
(kw) (A) (A) (A) Icu (kA) Ics (kA)
3/4 10 6,3-10 130 100 100 GPS2BSAK 101226 1
55 13 9-13 169 50 38 GPS2BSAL 107119 1
7.5 16 11-16 208 25 19 GPS2BSAM 101227 1
10 20 14-20 260 25 19 GPS2BSAN 101228 1
11 25 19-25 325 25 19 GPS2BSAP 101229 1 Z
15 32 24 -32 416 25 19 GPS2BSAR 101230 1 o
185 40 28 - 40 520 25 19 GPS2BSAS 101231 1 -
22 50 35-50 650 25 19 GPS2BSAT 101232 1 (o)
30 63 45-63 819 25 19 GPS2BSAU 101233 1 B
0
-
5
(7]
O
-
(1) Bemessungsstrom: hochster thermischer Einstellbereichswert. %
o
GPS2B - Hohes Schaltvermagen -
Bemessungs- Bemessungs- Thermischer Unverzogerte Bemessungs- Bemessungs- Typbez. Artikelnr. VE
leistung strom In Einstell- Kurzschluss- Grenz- Betriebs-
Drehstrom- (1) bereich auslossung  Kurzschluss- Kurzschluss-
Motoren bei ausschaltver- ausschaltver-
400V~ Pn mdogen mdogen
bei 400 V bei 400 V
(kw) (A) (A) (A) Icu (kA) Ics (kA)
3/4 10 6,3.-.10 130 100 100 GPS2BHAK 101249 1
55 13 9-13 169 100 100 GPS2BHAL 107120 1
7.5 16 11-16 208 50 38 GPS2BHAM 101250 1
10 20 14 -20 260 50 38 GPS2BHAN 101251 1
11 25 19-25 325 50 38 GPS2BHAP 101252 1
15 32 24 -32 416 50 38 GPS2BHAR 101253 1
18,5 40 28 -40 520 50 38 GPS2BHAS 101254 1
22 50 35-50 650 50 38 GPS2BHAT 101255 1
30 63 45-63 819 50 38 GPS2BHAU 101256 1

(1) Bemessungsstrom: hochster thermischer Einstellbereichswert.
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Magnetischer Schutz

GPSIM

Normen/Zulassungen

IEC 60947-1, 60947-2, 60947-4-1
DIN VDE 0660T 100/101/102
UL508/CSA - UL508/cULus
Schiffbau-Zulassungen

(TET)

Lloyd's Bureau  Germanischer
Register Veritas Lloyd

n@us CE

RINA

cULus

Zubehor

Eigenschaften

¢ Kurzschlussschutz fur Motorstarter
* Kipp- und Drehebelantrieb-Betdtigungselement
¢ Magnetischer Schutz
e Standart und hohes Schaltvermdgen
Ics = 100kA > Icu = 100% Ics
Ics < 100kA > Icu min. 75%lcs
« Eindeutige Signalisierung des Betriebszustandes EIN-AUS-AUSGELOST

Technische Angaben
Bemessungsstrom In (A} 0,1-32
Bemessungsbetriebsstrom le (A 0,1-32
Gebrauchskategorie

IEC 60947-2 (Sicherungsautomat) A
Magnetische Auslésung le max. (A) x13

Mechanische/elektrische Belastbarkeit 100.000

Zubehor
Hilfskontakte @ Seite C.68

Sammelschienensystem @ Seite C.70
Sicherungslose
Motorabgdnge @ Seite C.71

Weitere technische Informationen

@i finden Sie im Katalog:

Steuerungskomponenten und
Leistungselektronik fiir
industrielle Anwendungen
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GPS1M - Standard-Schaltvermdgen

Bemessungs- Bemessungs- Thermischer Unverzogerte Bemessungs- Bemessungs- Typbez. Artikelnr. VE
leistung strom In Einstell- Kurzschluss- Grenz- Betriebs-
Drehstrom- bereich auslossung  Kurzschluss- Kurzschluss-
Motoren bei (1) ausschaltver- ausschaltver-
400V~ Pn mogen mogen
bei 400 V bei 400V
(kw) (A) (A) (A) Icu (kA) Ics (kA)
0,02 0,16 - 21 100 100 GPS1MSAA 101257 5
0,06 0,25 = 33 100 100 GPS1MSAB 101258 5
0,09 04 - 5.2 100 100 GPS1MSAC 101259 5
0,12/0,18 0,63 - 82 100 100 GPS1IMSAD 101260 5
0,25 1 = 13 100 100 GPS1IMSAE 101261 5 Z
0,37/0,55 16 - 208 100 100 GPS1MSAF 101262 5 o
0,75 2,5 - 325 100 100 GPS1MSAG 101263 5 —+
15 4 = 52 100 100 GPS1IMSAH 101264 5 O
2.2 6.3 - 81,9 100 100 GPS1MSAJ 101265 5 -
3/4 10 - 130 100 100 GPS1MSAK 101266 5 7]
55 13 = 169 50 38 GPS1IMSAL 101267 5 (o]
7.5 16 - 208 25 19 GPS1MSAM 101268 5 =y
10 20 - 260 25 19 GPS1MSAN 101269 5 c
11 25 = 325 25 19 GPS1MSAP 101270 5 ﬁ'
5] 32 - 416 25 19 GPS1MSAR 101271 5 )
O
-
(1) Entsprechendes thermisches Uberlastrelais fir den Starter wéhlen. Siehe Kapitel A, Seiten C.43 - C.47. %
.. m
GPS1M - Hohes Schaltvermégen =
Bemessungs- Bemessungs- Thermischer Unverzégerte Bemessungs- Bemessungs- Typbez. Artikelnr. VE
leistung strom In Einstell- Kurzschluss- Grenz- Betriebs-
Drehstrom- bereich ausléssung  Kurzschluss- Kurzschluss-
Motoren bei (1) ausschaltver- ausschaltver-
400V~ Pn mogen mogen
bei 400 V bei 400 V
(kw) (A) (A) (A) Icu (kA) Ics (kA)
0,02 0,16 = 2,1 100 100 GPS1IMHAA 101280 5
0,06 0,25 - 33 100 100 GPS1MHAB 101281 5
0,09 04 - 5.2 100 100 GPS1IMHAC 101282 5
0,12/0,18 0,63 = 82 100 100 GPS1IMHAD 101283 5
0,25 1 - 13 100 100 GPS1MHAE 101284 5
0,37/0,55 16 - 208 100 100 GPS1MHAF 101285 5
0,75 2.5 = 325 100 100 GPS1IMHAG 101286 5
15 4 - 52 100 100 GPS1MHAH 101287 5
2.2 6.3 - 819 100 100 GPS1MHAJ 101288 5
3/4 10 = 130 100 100 GPS1IMHAK 101289 5 C
55 13 - 169 100 100 GPS1IMHAL 101290 5
75 16 - 208 50 38 GPS1IMHAM 101291 5
10 20 = 260 50 38 GPS1IMHAN 101292 5
11 25 - 325 50 38 GPS1MHAP 101293 5
15 32 - 416 50 38 GPS1IMHAR 101294 5

(1) Entsprechendes thermisches Uberlastrelais fir den Starter wéhlen. Siehe Seiten C.43 - C.47.
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Normen/Zulassungen

IEC 60947-1, 60947-2, 60947-4-1
DIN VDE 0660T 100/101/102
UL508/CSA - UL508/cULus
Schiffbau-Zulassungen

(TET)

S
& A

Lloyd's Bureau  Germanischer
Register Veritas Lloyd

n@us CE

RINA cULus

Zubehor

Zubehor
Hilfskontakte @ Seite C.68
Sammelschienensystem @ Seite C.70
Sicherungslose
Motorabgdnge @ Seite C.71

Weitere technische Informationen

@i finden Sie im Katalog:

Steuerungskomponenten und
C.66

Leistungselektronik fiir
industrielle Anwendungen

Magnetischer Schutz

GPS2M

Eigenschaften

e Kurzschlussschutz fur Motorstarter
 Drehhebelantrieb-Betdtigungselement
¢ Magnetischer Schutz
e Standard und hohes Schaltvermégen
Ics = 100kA > Icu = 100% Ics
Ics < 100KA > Icu min. 75%lcs
« Eindeutige Signalisierung des Betriebszustandes EIN-AUS-AUSGELOST

Technische Angaben
Bemessungsstrom In (A 10-63
Bemessungsbetriebsstrom le (A 10-63
Gebrauchskategorie

IEC 60947-2 (Sicherungsautomat) A
Magnetische Auslésung le max. (A x13

Mechanische/elektrische Belastbarkeit 50.000/25.000



GPS2M - Standard-Schaltvermdgen

Surion

Bemessungs- Bemessungs- Thermischer Unverzogerte Bemessungs- Bemessungs- Typbez. Artikelnr. VE
leistung strom In Einstell- Kurzschluss- Grenz- Betriebs-
Drehstrom- bereich ausléssung  Kurzschluss- Kurzschluss-
Motoren bei (1) ausschaltver- ausschaltver-
400 V~ Pn mdgen mdgen
bei 400 V bei 400 V
(kw) (A) (A) (A) Icu (kA) Ics (kA)
4 10 = 130 100 100 GPS2MSAK 101272 1
55 13 - 169 50 38 GPS2MSAL 107121 1
7.5 16 = 208 25 19 GPS2MSAM 101273 1
10 20 - 260 25 19 GPS2MSAN 101274 1
11 25 = 325 25 19 GPS2MSAP 101275 1
15 32 = 416 25 19 GPS2MSAR 101276 1
18,5 40 - 520 25 19 GPS2MSAS 101277 1
22 50 - 650 25 19 GPS2MSAT 101278 1
30 63 = 819 25 19 GPS2MSAU 101279 1
GPS2M - Hohes Schaltvermégen
Bemessungs- Bemessungs- Thermischer Unverzogerte Bemessungs- Bemessungs- Typbez. Artikelnr. VE
leistung strom In Einstell- Kurzschluss- Grenz- Betriebs-
Drehstrom- bereich ausléssung  Kurzschluss- Kurzschluss-
Motoren bei (1) ausschaltver- ausschaltver-
400 V~ Pn mdgen mdgen
bei 400 V bei 400 V
(kw) (A) (A) (A) Icu (kA) Ics (kA)
4 10 - 130 100 100 GPS2MHAK 101295 1
55 13 - 169 100 100 GPS2MHAL 107122 1
75 16 = 208 50 38 GPS2MHAM 101296 1
10 20 - 260 50 38 GPS2MHAN 101297 1
11 25 - 325 50 38 GPS2MHAP 101298 1
15 32 = 416 50 38 GPS2MHAR 101299 1
18,5 40 - 520 50 38 GPS2MHAS 101300 1
22 50 - 650 50 38 GPS2MHAT 101301 1
30 63 = 819 50 38 GPS2MHAU 101302 1

(1) Entsprechendes thermisches Uberlastrelais fiir den Starter wahlen. Siehe Seiten C.37-C.38
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Normen/Zulassungen

IEC 60947-1, 60947-2, 60947-4-1
DIN VDE 0660T 100/101/102
UL508/CSA - UL508/cULus
Schiffbau-Zulassungen

Zubehor

Leistungsumfang

« Hilfskontakte (frontseitig + seitlich)

* Stormeldekontaktblock

o Hilfs- und Stérmeldekontaktblock (kombiniert)
e Kurzschlussmeldeblock

e Arbeitsstromausloser

G s
gffa (&%} ¢ Unterspannungsausléser
%g{“ [ 7 » Unterspannungsausléser mit 2 FrihschlieBerkontakten (kombiniert)
3.5 ISTe o Tlrkupplungsdrehantrieb-Betdtigungselement
Lloyd's Bureau Germanischer ¢ Abdeckung fir Anschlussklemmen
Register Veritas Lloyd ¢ Sammelschienensystem
TN .
"5@ CE Technische Angaben
AL [H us
RINA cULus ¢ Das gesamte Zubehor lgsst sich einfach ohne Werkzeuge montieren und
auswechseln
¢ Beide Baugrdssen (GPS1 und GPS2) besitzen das gleiche Zubehor
« Alle Anschliisse sind fur 2 Leiter ausgelegt (0,5mm? - 2,5mm?)
¢ Seitliche Hilfskontakte sind nach Gebrauchskategorie A600, P300 bemessen
¢ Frontseitige Hilfskontakte sind nach Gebrauchskategorie B300, Q300 bemessen
¢ Minimale Leistungsaufnahme 5mA, 17V DC
* Alle Klemmenschraubenkdpfe sind Pozidriv2-/Schlitz-Kombination
Zubehor
Sicherungslose

Motorabgdnge @ Seite C.71

Weitere technische Informationen

@i finden Sie im Katalog:

Steuerungskomponenten und
Leistungselektronik fiir
industrielle Anwendungen
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Hilfskontaktblocke
Beschreibung Zum Einsatz mit Typ Typbez. Artikelnr. VE
Frontseitig Maximal 2 Hilfskontaktblécke pro  GPS1... und GPS2... 1S GPAC10FBA 101303 10
Motorschutzschalter GPS1...und GPS2... 10 GPACO1FBA 101304 10
% 1z 133
o0 %,,‘
) i
z
-+
Seitlich : i 2
Zwei Kontakte GPS1...und GPS2... 1S+10 GPAC11LLA 101305 10 7,
Seitlich links angebaut GPS1...und GPS2... 2S GPAC20LLA 101306 10 O
900 ) ) GPS1...und GPS2... 20 GPACO2LLA 101307 10 =5
i L c
) ﬂ'
(7]
Zwei Kontakte GPS1...und GPS2... 1S+10 GPAC11LRA 101308 10 (2]
e s s S€itliCh rechts angebaut GPS1... und GPS2... 2s GPAC20LRA 101309 10 =3
FUTE F e GPS1..und GPS2.. 20 GPACO2LRA 101310 10 Q
-
o
=

Stoérmeldekontaktblock

Beschreibung Zum Einsatz mit Typ Typbez. Artikelnr. VE
Frontseitiger Anbau rechts GPS1...und GPS2... 1S GPAL10FRA 101311 10
Einfachkontakt GPS1...und GPS2... 10 GPALO1FRA 101312 10

Stormeldekontakt- /Hilfschalterblock (kombiniert)

Beschreibung Zum Einsatz mit Typ Typbez. Artikelnr. VE
Seitlich links angebaut (front- GPSL..und GPS2... 1S(Alarm)+1S(Aux) GPAD1010LLA 101313 10
seitiger Stormeldekontaktblock  GPS1..und GPS2... 1 S(Alarm)+1 O(Aux) GPAD1001LLA 101314 10
kann nicht gleichzeitig eingesetzt  GPS1...und GPS2... 1 0lAlarm)+1 S(Aux) GPADO110LLA 101315 10
werden). Zwei Kontakte GPS1...und GPS2... 1 O[Alarm)+1 OlAux.) GPADO101LLA 101316 10

ir’ 7 74 78 74 7672 78 7é':

Kurzschluss-Stormeldekontaktblock

Beschreibung Zum Einsatz mit Typ Typbez. Artikelnr. VE

Seitlich links angebaut GPS1...und GPS2... 1S+10 GPAE11LLA 101317 10
2Zwei SchlieB3- und Offnungskontakte
Mechanische Anzeige

C.69
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Arbeitsstromausloser
Beschreibung Zum Einsatz mit Spulenspannung Typbez.  Artikelnr.  VE
Seitlich rechts angebaut GPS1..und GPS2... 24V 50/60Hz GPASLRAA1 101318 5
Nicht zusammen mit dem GPS1...und GPS2... 48V 60Hz GPASLRAAF 101319 5
Unterspannungsausloser GPS1...und GPS2... 48V 50Hz / 60V 60Hz GPASLRAAG 101320 5
= verwendbar GPS1...und GPS2... 110/127V 50Hz / 120V 60Hz GPASLRAAJ 101321 5
o GPS1...und GPS2... 208V 60Hz GPASLRAAM 101322 5
) | GPS1...und GPS2... 220/230V 50Hz / 240/260V 60Hz GPASLRAAN 101323 5
"‘"_ GPS1..und GPS2.. 240V 50Hz/ 277V 60Hz  GPASLRAAR 101324 5
B GPS1...und GPS2... 380/400V 50Hz GPASLRAAU 101325 5
" GPS1...und GPS2... 415/440V 50Hz / 460/480V 60Hz GPASLRAAW 101326 5
4 \ GPS1...und GPS2... 500V 50Hz / 600V 60Hz  GPASLRAAY 101327 5
‘!. .i GPS1...und GPS2... 24 bis 60Vdc GPASLRADD 101328 5
. GPS1...und GPS2... 110 bis 240vVdc GPASLRADJ 101329 5
GPS1...und GPS2... 100V 50/60Hz GPASLRAA11 101194 5
Unterspannungsausloser
Beschreibung 2Zum Einsatz mit Spulenspannung Typbez.  Artikelnr.  VE
F‘ = Seitlich rechts angebaut GPS1...und GPS2... 24V 50Hz GPAULRAAD 101330 10
R ) Nicht zusammen mit dem GPS1...und GPS2... 24V 60Hz GPAULRAAC 101331 10
! . Arbeitsstromausléser GPS1...und GPS2... 48V 50Hz GPAULRAAG 101332 10
TR verwendbar GPS1...und GPS2... 48V 60Hz GPAULRAAF 101333 10
) [ GPS1...und GPS2...  110/127V.50Hz / 120V 60Hz GPAULRAAJ 101334 10
- GPS1...und GPS2... 208V 60Hz GPAULRAAM 101335 10
r GPS1...und GPS2... 220/230V 50Hz/240/260V 60Hz GPAULRAAN 101336 10
b GPS1...und GPS2... 240V 50Hz / 277V 60Hz GPAULRAAR . 101337 10
i GPS1...und GPS2... 380/400V 50Hz GPAULRAAU 101338 10
% GPS1...und GPS2... 415/440V 50Hz/460/480V 60Hz  GPAULRAAW 101339 10
. .QIF GPS1...und GPS2... 500V 50Hz / 600V 60Hz GPAULRAAY 101340 10
) GPS1...und GPS2... 100V 50/60Hz GPAULRAA1l 102625 10
E‘ Mit 2 Hilfs-  Seitlich rechts angebaut GPS1*S.. 24V 50Hz GPAU20LTAAD 101341 10
A L FrithschlieBer-  Nicht zusammen mit dem GPS1*S... 24V 60Hz GPAU20LTAAC 101342 10
) ‘_| kontakten  Arbeitsstromausléser GPS1*S... 48V 50Hz GPAU20LTAAG 101343 10
I verwendbar GPS1*S... 48V 60Hz GPAU20LTAAF 101344 10
T GPS1*S... 110/127V 50Hz / 120V 60Hz GPAU20LTAAJ 101345 10
GPS1*S... 208V 60Hz GPAU20LTAAM 101346 10
GPS1*S... 220/230V 50Hz / 240/260V 60Hz GPAU20LTAAN 101347 10
- GPS1*S... 240V 50Hz/ 277V 60Hz  GPAU20LTAAR 101348 10
L GPS1*S... 380/400V 50Hz GPAU20LTAAU 101349 10
'y ! GPS1*S... 415/440V 50Hz / 460/480V 60Hz GPAU20LTAAW 101350 10
. Q' GPS1*S... 500V 50Hz / 600V 60Hz GPAU20LTAAY 101351 10
v GPS1*S... 100V 50/60Hz GPAU20LTAA11 110360 10
— Mit 2 Hilfs-  Seitlich rechts angebaut GPS1*H und GPS?2... 24V 50Hz GPAU20LCAAD 101352 10
= FrihschlieBer-  Nicht zusammen mit dem GPS1*H und GPS2... 24V 60Hz GPAU20LCAAC 101353 10
[ r'y kontakten  Arbeitsstromausléser GPS1*H und GPS2... 48V 50Hz GPAU20LCAAG 101354 10
| B verwendbar GPS1*H und GPS2... 48V 60Hz GPAU20LCAAF 101355 10
- GPS1*H und GPS2... 110/127V 50Hz/ 120V 60Hz GPAU20LCAAJ 101356 10
b i | GPS1*H und GPS2... 208V 60Hz GPAU20LCAAM 101357 10
GPS1*H und GPS2...220/230V 50Hz / 240/260V 60Hz GPAU20LCAAN 101358 10
| GPS1*H und GPS2... 240V 50Hz/277V 60Hz  GPAU20LCAAR 101359 10
' GPS1*H und GPS2... 380/400V 50Hz GPAU20LCAAU 101360 10
u“ i GPS1*H und GPS2...415/440V 50Hz / 460/480V 60Hz GPAU20LCAAW 101361 10
-\“ ! GPS1*H und GPS2... 500V 50Hz / 600V 60Hz GPAU20LCAAY 101362 10
.l_% GPS1*H und GPS2... 100V 50/60Hz GPAU20LCAA11 112185 10
Abdeckkappe fiir Anschlussklemmen
Beschreibung Zum Einsatz mit Typbez. Artikelnr. VE
Schnappklemmen zur Schraub- GPS1* GPAKS1A 101509 1
- \( N befestigung (Satz von 10)
m 5 [ P20 Klemmenabdeckungen GPS2* GPAPTP2A 107182 50
5@»‘3-‘ \% erschitterungsfreie Hutschienenklem. — GPS1* / GPS2* GPVDA 101514 2
erschitterungsfreie Plattenklammern ~ GPS1* / GPS2* GPVPA 101515 2

*‘\"\>9

101509 107182

Erhoht die Vibrationsfestigkeit von GPS1* von 5G auf 8G (5-150 Hz) in allen Richtungen.
Eine Klemme muss auf jeder Seite befestigt werden. Dies erhoht die Gesamtmontagebreite um 22 mm.
Zur Vibrationsfestigkeit von GPS2* wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.




Surion

Tiirkupplungsdrehantrieb-Betdtigungselement

Beschreibung Zum Einsatz mit Typ Typbez. Artikelnr. VE
Fir Schaltschrank-Montage GPS1*H... Standart (Schwartz) GPA1HAB 101363 5
GPS1*H Notfall (Rot/Gelb) GPA1HAR 101364 5
Mit 1, 2 oder 3 Vorhdngeschlgssern GPS2 Standart (Schwartz) GPA2HAB 101502 5
\ abschlieBbar GPS2 Notfall (Rot/Gelb) GPA2HAR 101503 5
Durchmesser 4 bis 8mm
2wei Ausfihrungen: Standard und Not-Aus
v/ Anwendungsbereiche
~ Positionsmarkierung EIN/AUS/AUSGELOST
Schutzart: IP54
‘\ Schafteinbautiefe: Z
: 139,8 - 289,8 mm fiir GPALHAB, o
4 GPATHAR prt
161 - 311,1 mm fur GPA2HAB, GPA2HAR o
Packungsinhalt:: -
1 Betatigungsgriff (72
i s 1 Schaft O
L4 ¥ 1 Schaftfihrung 5
% , 1 Schnappbefestigung (Schrauben) c
A 4 Schrauben (fur die Tur-Montage) ﬁ
(72
0
2
Sammelschienensystem Q
-
Beschreibung Zum Einsatz mit Verbindung Typbez. Artikelnr. VE ()
-
3-phasige  Einspeis-Klemme GPS1... Anschlussquerschnitt 25mm?  GPB1FA 107186 10
Einspeis-  Verbindung von oben Stift
Klemme GPS2... Anschlussquerschnitt: 50mm¢?  GPB2FA 107187 10
Stift
GPS1... Anschlussquerschnitt: 25mm?2 ~ SFVB8 254537 1
Gabel
Drehstromsammelschiene  Tejlungsabstand 45mm_fiir 2 GPSL... + fronts. Kontaktblocke Stift GPB1B02A 101390 5
max. 63 A fiir 3 GPS1... + fronts. Kontaktblocke Stift GPB1BO3A 101391 5
fur 4 GPS1... + fronts. Kontaktblocke Stift GPB1B04A 101392 5
fur 5.GPS1... + fronts. Kontaktblocke Stift GPB1B05A 101393 5
Teilungsabstand 54 mm flr 2 GPS1... + 9mm seit. Kontaktbl. Stift GPB1B12A 101394 5
fur 3 GPS1... + 9mm seit. Kontaktbl. Stift GPB1B13A 101395 5
flr 4 GPS1... + 9mm seit. Kontaktbl. Stift GPB1B14A 101396 5
fir 5 GPS1... + 9mm seit. Kontaktbl. Stift GPB1B15A 101397 5
Teilungsabstand 63 mm fir 2 GPS1... + 18 mm seit. Kontakthl, Gabel GPB1B22A 101398 10
oder 2 x 9mm seit. Kontaktbl. C
fUr 4 GPS1... + 18 mm seit. Kontaktbl. Gabel GPB1B24A 101399 10
oder 2 x 9mm seit. Kontaktbl.
max. 125A  Teilungsabstand 55mm fur 2 GPS2... + fronts. Kontaktblocke Stift GPB2B02A 101400 1
fur 3 GPS2... + fronts. Kontaktblocke Stift GPB2B03A 101401 1
fur 4 GPS2... + fronts. Kontaktblocke Stift GPB2B04A 101402 1
Teilungsabstand 64 mm fur 2 GPS2... + 9mm seit. Kontakthl. Stift GPB2B12A 101403 1
fur 3 GPS2... + 9mm seit. Kontaktbl. Stift GPB2B13A 101404 1
fUr 4 GPS2... + 9mm seit. Kontaktbl. Stift GPB2B14A 101405 1
Teilungsabstand 73 mm flr 2 GPS2... + 18 mm seit. Kontaktbl. Stift GPB2B22A 101406 1
oder 2 x 9mm seit. Kontaktbl.
flr 4 GPS2... + 18 mm seit. Kontakthl. Stift GPB2B24A 101407 1
oder 2 x 9mm seit. Kontaktbl.
Sammel-  Berihrschutz fur GPS1... Stift GPB1GA 101408 10
schienen-  Reservepldtze GPS1... Gabel GPB1GAF 101511 1
\ \ abdeckung GPS2... Stift GPB2GA 101409 10
\ ]Z: 'gsmfl?en' Zur Konformitdt mit UL508E GPS1..H - GPAPT1E 107315 1
abdeckun
Tgpg Bei Verwendung eines Surion GPS1*BH als Motorstarterkombination mit Eigenschutz (Typ E).

Abdeckung erméglicht Konformitdt mit NEC Abschnitt 430-52, 2,54cm

Kriech- und Luftstrecke, zwischen Phasen auf der Netzseite.
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Sicherungslose Starter
und Sammelschiene Adapterplatten
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Baureihe

¢ Verbindungsbausteine fir mechanische und elektrische Verbindung der
Motorschutzschalter und Schitzreihe M / CL

¢ Montageplatten fur Hutschienen- und Sammelschienenadapter

¢ Verdrahtungssdtze fur Wendestarter

¢ Verbindung fur zwei Montageplatten fir Drehstromsammelschienesystem
mit 40 und 60 mm Mittenabstand und 5 bis 10 mm Dicke

e Zubehor

Technische Spezifikationen

o Kompackte, leistungsféhige Losung

Leichte Zugdnglichkeit der Schitzspulenklemme A1-A2

¢ Platzsparend durch Verwendung von Sammelschienenadaptern mit nur
45mm / 55 mm Breite

Schnelle und sichere Verbindung, durch “clip on” Technik.

¢ Mindestens 50kA Kurzschlussausschaltvermdégen fiir die ganze Reihe

Bei Einsatz mit sicherungslosen Startern sollte das Schitz um 180°

Thermischer und gedreht werden, damit ein direkter Zugang zu den Spulenklemmen
magnetischer Schutz ermdglicht wird. Anschliessend muss die Kunststoffabdeckung an die
GPS1B @ Seite C.59 Schitzvorderseite eingesteckt werden, damit die Klemmen normgerecht
GPS2B @ Seite C.61 gekennzeichnet sind.

GPSIM @ Seite C.63
GPS2M @ Seite C.65

Schitze
SerieM @ Seite C.12
Serie CL @ Seite C.20

Weitere technische Informationen

@i finden Sie im Katalog:

Steuerungskomponenten und
C.72

Leistungselektronik fiir
industrielle Anwendungen



Sicherungslose Starter

Surion

Beschreibung Zum Einsatz AC/DC  BaugroBe Typbez.  Artikelnr.  VE
mit Schiitz
Verbindungsbausteine  Fir mechanische und elektrische MCO., MC1., AC/DC GPS1 GPF1LMCBA 101410 5
Verbindung zwischen Schitzen CLOOA., CLO1A., CLO2A..  AC GPS1 GPF1L0O2AA 101411 5
und Motorschutzschaltern  CLOOD., CLO1D., CLO2D.. . DC GPS1 GPF1L02DA 101412 5
CL25A.. AC GPS1 GPF1L25AA 101413 5
CL25D.. DC GPS1 GPF1L25DA 101414 5
CLO3A...CLO4A AC GPS1 GPF1LO4AA 107165 5
CLO3D., CLO4D DC GPS1 GPF1LO4DA 107166 5
CLO3A.., CLO4A.. AC GPS2 GPF2L04AA 107190 5
CL45A.. AC GPS2 GPF2L45AA 101415 5
CLO3D.,, CLO4D.. DC GPS2 GPF2LO4DA 107191 5 Z
CL45D.. DC GPS2 GPF2L45DA 101416 5 o
CLOGA.., CLO7A.. AC GPS2 GPF2LO7AA 101417 5 —+
Fur mechanische und elektrische CL0Q..- CL25 AC/DC GPS1 GPF1L25CT1 101512 5 2
Verbindung zwischen Schiitz und CLO3..- CL45 AC/DC GPS2 GPF1L45CT1 101513 5 (7]
thermischen Uberlastrelais RT1 (@]
>
C
Hutschienenadapter  Kunststoffplatten zur Montage  CL00., CLO1..CL02..CL25..  AC/DC GPS1 GPF1BIA 101418 5 ﬁ
des sicherungslosen Starters  CL03..CL04... and CL45.. . AC/DC GPS2 GPF2B2A 101419 5 (o)
W in Schalttafeln oder in 35 mm CL06..CLO7.. AC/DC GPS2 GPF2B3A 101420 5 5
. \‘7 ¥ ( Hutschienen CLO3.., CLO4.. AC/DC GP GPF1B4A 107163 5 (@]
w— Hutschtljenen- Zur Verwendung mit Leistungs- - - - GPF3B5A 107253 1 6"
2 ‘ - adapter schalter Record Plus 4
L] b ] 2 .
i z Verbindungs- ¢ el Montageplatten far - - : GPFICBA 101427 10
il 5 stiick  \endestarteranwendungen
| | K-k
Beschreibung For use with Typbez.  Artikelnr.  VE
contactor
Kunststoffabdeckung Die Kunststoffabdeckung CL00.., CLO1.. und CLO2 GPFO0C02 107098 5
vor dem entsprechenden Schutz ohne integrierten Hilfskontakt
anbringen, um eine eindeutige CL00.., CLO1.. und CLO2 GPF10C02 107099 5
e — Klemmenkennzeichnung mit integriertem 1 HilfsschlieBer
L ] L zu erhalten CL00.., CLO1.. und CLO2 GPF01C02 107100 5
P—— 1 mit integriertem 1 Hilfsoffner
CL25.. GPF00C25 107101 2
CLO3.., CLO4.. GPFO0CO04 107102 5
- ohne integrierten Hilfskontakt
| ? CLO3.., CLOA4.. GPF10C04 107103 5
i mit integriertem 1 HilfsschlieBer
CLO3.., CLO4.. GPF01C04 107105 5 C
? , - mit integriertem 1 Hilfsoffner
) CL4S.. GPFO0C45 107106 5
CLO6.., CLO7Y.. GPF00C08 107107 5
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Surion

Verwendbare
Motorschutzschalter
GPS1B @ Seite C.59
GPS1IM @ Seite C.63

Gehduse

Leistungsumfang

e Einbau- und Aufbaugehduse aus Kunststoff (IP41 und IP55)
¢ Neutral- und Erdleiterverbindung
¢ Unterschiedliche Betdtigungstasten
- Pilztaster tastend
- Pilztaster rastend, Entriegelung durch Drehen
- Pilztaster rastend, Entriegelung mit Schlussel
¢ Meldeleuchten
¢ AbschlieBvorrichtung fur drei Vorhéngeschlosser
e Aufristsatz von IP41 auf IP55

Technische Angaben

¢ Verwendbar fur Motorschutzschaltern GPS1*S

e Schutzart IP44 oder IP55

» Maglichkeit zum Anschluss frontseitiger/seitlich angebauter
Hilfskontaktbldcke mit einem Unterspannungsausloser
(mit oder ohne 2 Hilfs-FrihschlieBerkontakte) in den Gehdusen



Surion

Gehduse nur fiir GPS 1*S
Beschreibung Typbez. Artikelnr. VE
-
iT i Kunststoff-  Aufbaumontage 1P41 GPES41A 101365 1
m . gehduse  Aufbaumontage IP55 GPES55A 101366 1
— Einbaumontage IP41 GPEF41A 101367 1

i Einbaumontage IP55 GPEF55A 101368 1

Montagezubehor fiir alle Gehduse Z
. Beschreibung Typbez. Artikelnr. VE 9'_
/ i" o
i Neutralleiter-  Im Gehduse einbaubar GPENA 101369 1 G
Y verbindung O
>
&
(7]
Adaptersatz  Fiir Gehduse verwendet mit GPS1*S und GPEUTA 107097 1 g
Unterspannungsausloser mit 2 Hilfs-SchlieBerkontakten o
-
o
2 =

AbschlieB-  Fir drei Vorhdngeschlésser mit max. Bugeldurchmesser GPEPA 101370 1
vorrichtung 8 mm. Nicht zum Einsatz mit Not-Aus-Drehgriff

Schutzart- GPECA 101371 1
Aufriistungssatz
IP41 auf IP55

NOT-AUS  Pilztaster mit Federrlckstellung GPEPMA 101372 1

Pilzdrucktaster  Rastender Pilztaster, Drehentriegelung GPEPLA 101373 1

Rastender Pilztaster, Entriegelung mit Schlissel GPEPKA 101374 1

Meldeleuchten  Griin 110/120V GPELGAJ 101375 1

Griin 220/240V GPELGAN 101376 1

Griin 380/440V GPELGAU 101377 1

Grin 480/500V GPELGAX 101378 1

Grin 600V GPELGAY 101379 1

Rot 110/120V GPELRAJ 101380 1

Rot 220/240V GPELRAN 101381 1

Rot 380/440V GPELRAU 101382 1

Rot 480/500V GPELRAX 101383 1

Rot 600V GPELRAY 101384 1

Transparent 110/120V GPELCAJ 101385 1

Transparent 220/240V GPELCAN 101386 1

Transparent 380/440V GPELCAU 101387 1

Transparent 480/500V GPELCAX 101388 1

Transparent 600V GPELCAY 101389 1
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C.76

Series SKF

Motorschutz-Leistungsschalter

e FUr thermischen und magnetischen Schutz von Gleich- und
Wechselstrommotoren

e GemdB IEC 947-2, IEC 947-4-1 und VDE 0660

¢ Manuelle Drucktasterbetdtigung

e Einstellbereiche von 0,1 bis 25 A bei AC 690V und DC 220V

o Kurzschluss-Ausschaltvermogen von 65 kA bis zum Einstellbereich von

1,6-2,5 A/400V

¢ Ausloseklasse 10
¢ Magnetische Auslésung (12-faches des maximalen Arbeitsstroms le)

Normen  Phasenausfallerkennung
e Temperaturkompensation zwischen -5° C und +40° C
IEC 947-2 ¢ Einfache Montage des Zubehors
IEC 947-4-1 ¢ Einfache und schnelle Befestigung auf DIN-Tragschiene EN50022-35 oder
VDE 0660 mit Schrauben
¢ Klemmen mit Berlihrungsschutz (IP20)
7 / « Mit Trennereigenschaft (—"1) abschlieBbar in Ausstellung mit Vorhdng-
ulassungen eschloss (IEC 947-1 § 7-1-6)
@ ¢ @Us C €
uL cULus
Motorschutzschalter
Drehstrom- Magnetischer Thermischer Auslésestrom Typbez. Artikelnr. VE
Motor AC3 Auslose- (Einstellbereich)
380/415V strom Min. Max.
kw A A A
0,02 19 0,1 0,16 SFKOA 120001 1/5
0,06 3.0 0,16 0,25 SFKOB 120002 1/5
0,06/0,09 48 0,25 04 SFKOC 120003 1/5
012/018 7.5 04 0,63 SFKOD 120004 1/5
0,25 12 0,63 1 SFKOE 120005 1/5
0,37/0,55 19 1 16 SFKOF 120006 1/5
0,75 30 16 2.5 SFKOG 120007 1/5
11/15 48 25 4 SFKOH 120008 5
2,2 75 4 6,3 SFKOI 120009 5
3,7/40 120 6,3 10 SFKOJ 120010 5
55/75 190 10 16 SFKOK 120011 5
9,0 240 16 20 SFKOL 120012 1/5
11/125 300 20 25 SFKOM 120013 1/5

Trafoschutzschalter auf Anfrage.

Weitere technische Informationen

@i finden Sie im Katalog:

Steuerungskomponenten und

Leistungselektronik fiir
industrielle Anwendungen



Series SKF

Hilfsschalter
Typbez. Artikelnr. VE
Fir seitlichen Einbau 1S 10 SFAL11N 120020 5
2S ; SFAL20N 120021 5
15 16 SFAL11D 120022 5 <
(voreilend) (o)
2S SFAL20D 120023 5 (g
(voreilend) (@)
fur kleine 1 Wechsler SFAL11S 120027 1 =
Stréme PE + N Klemmblock SFALPEN 264826 1 g
24V, 2 4mA) 5
5
1
.
Fiir integrierten Einbau 15 10 SFAI11 120024 5 ‘7,.
Schalter-Ausgelost- 15 SFAK10 120025 5 -+
Anzeigealarm 10 SFAKO1 120026 5 c
>
Q
(72
(72
0
>
Q
-
o
=

Unterspannungsausloser fiir integrierten Einbau

Typbez. Artikelnr. VE
Mindestleistung  Funktionsbereich: 0,35Ue < U < 0,7Ue

Manuelle Rickstellung

Leistungsaufnahme 2,2 VA/1 W
110V / 50Hz 120V / 60Hz SFBORJ 120034 5
220V / 50Hz 240V / 60Hz SFBORN 120035 5
380V / 50Hz 440V / 60Hz SFBORU 120036 5

Fur spezielle Nach IEC204-1, DIN VDE 0113, INRS Art. L233-5
Maschinen Kombination Unterspannungsausloser/Hilfsschalter

SFAL20D
110V /50Hz 120V / 60Hz SFBORJM 107256 1 C
220V / 50Hz 240V / 60Hz SFBORNM 120114 1
380V / 50Hz 440V / 60Hz SFBORUM 120115 1

Arbeitsstromausléser  Funktionsbereich: 0,7Ue < U < 1,2Ue

Manuelle Ruckstellung
110V /50Hz 120V / 60Hz SFBOAJ 120030 5
220V /50Hz 240V / 60Hz SFBOAN 120031 5
380V /50Hz 440V / 60Hz SFBOAU 120032 5

Strombegrenzer

Typbez. Artikelnr. VE

Strombegrenzer Kombiniert mit SFK.
Erweitert Ausschaltvermogen auf 50 kA/3~400 V
(ohne UL/CSA Zulassung)
In=32A SFVHO3 243713 1
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Series SFK

Gehduse
Typbez. Artikelnr. VE
Aufbaumontage IP41-PG16 SFS04 120040 1
Aufristsatz P55 SFSOK2 120046 1
IP55-PG16 SFS05 120041 1
IP41-M25 SFS04M 212558 1
IP65-M25 SFS05M 212559 1
Einbaumontage P41 SFEO4 120042 1
Aufristsatz P55 SFEOK2 120047 1
P55 SFEO5 120043 1
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Zubehor fiir Gehduse

Typbez. Artikelnr. VE

Neutralleiterverbindung 7 m Finsatz mit Gehausen in Auf- und Einbaumontage SFVNO 101369 1

U

AbschlieBvorrichtung  Bjs zu 3 Vorhdngeschlosser 6-8 mm SFVCD 120054 1

Not-Aus-Pilztaster  |mpulsfunktion SFPSO 120051 1
IP55  Rastend, Zugentriegelung SFPRO 120052 1

AbschlieBbar, Drehentriegelung SFPEQ 120053 5

UmrUstsatz IP55 fur SFS04 SFS04K1 245217 1

Umristsatz IPS5 fur SFEO4 SFEQ4K1 216604 1

Meldeleuchten fir  Grin 110/120V GPELGAJ 101375 1
Gleich- und Wechselstrom  Griin 220/240V GPELGAN 101376 1
Grin 380/440V GPELGAU 101377 1

Griin 480/500V GPELGAX 101378 1

Grot 110/120V GPELGAY 101379 1

Grot 220/240V GPELRAJ 101380 1

Grot 380/440V GPELRAN 101381 1

Grot 480/500V GPELRAU 101382 1

Grot 600V GPELRAX 101383 1

Transparent 110/120V GPELRAY 101384 1

Transparent 220/240V GPELCAJ 101385 1

Transparent 380/440V GPELCAN 101386 1

Transparent 480/500V GPELCAU 101387 1

Transparent 600V GPELCAX 101388 1

GPELCAY 101389 1
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Series SFK

2Zubehor fiir Gehduse (Fortsetzung)

Typbez. Artikelnr. VE

Drehstromsammel- =7 i iy Ui6o0v 7 e 63A U= 207mm  GPB1O&A 101397 3
schienenblock EE ; -
5 Einheiten Ui690V / le 63A  L=261mm GPB105A 101393 2 X<
Kunststoffabdeckung fir 3 unbenutzte Klemmen GPB1GA 101408 2 o
=
(@)
=
(7]
(9]
=
[
Einspeis-klemme |e = 63A Vollisoliert SFVB8 254537 5 g
—
o,
(7))
-+
[
=
«Q
(7]
(7]
(2]
=
(@]
—
o
-
Anschlussbezeichnung
Motorschutzschalter Hilfsschalter
SFK... Seitlicher Anbau
W1 a2 518 SFAL1IN SFAL20N SFAL11D
13 21 13 23 13 21
 2¢ W ve ¥ 2¢
gy e ey €€
% T 54 e C
2Tt 42 6 SFAL20D SFAL11S
13 23
W e "o 2N
eF €€ PE
14 24 1 3d N

Integrierter Einbau

SFAI11 SFAK10 SFAKO1
53 51 53 51
54 52 54 52
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Normen

Erfullt:
-1EC 60947-3
- EN 60947-3
- DIN VDE 0660 Teil 107
- Niederspannungsrichtlinie 73/73/ EWG
- Niederspannungsrichtlinie
EMV 89/336/EWG

C Zulassungen

® @ k=3 C€

uL

Einbauoptionen @ Seite C.80

Zubehor @ Seite C.83

Geschlossene Schalter @ Seite C.84

Schalter fir @ Seite C.85
Photovoltaikanwendungen

a Weitere technische Informationen

@ _\ finden Sie im Katalog:
Steuerungskomponenten und
C.80

Leistungselektronik fiir
industrielle Anwendungen

Hauptschalter

Ein manuell betdtigter Hauptschalter muss fur jeden Netzstromkreis
vorgesehen sein.

Es muss ein Trennschalter mit Gebrauchskategorie AC23 (IEC 947-3) sein
und die folgenden Anforderungen erfillen:

¢ Die elektrischen Betriebsmittel vom Netz trennen.

¢ Sichtbare Kontaktanzeige oder eine konstruktive Trennfunktion haben (der
Griff ist in der ,AUS"-Stellung, wenn alle Kontakte offen sind).

¢ Dient der Hauptschalter nicht gleichzeitig als Gefahrenschalter, darf sein
Griff nicht rot sein. Schwarze oder graue Griffe werden empfohlen.

o Ersollte in der Aus-Stellung verriegelbar sein (z. B. durch ein
Vorhdngeschloss).

¢ Alle aktiven Leiter miissen vom Netz getrennt werden.

¢ Das Ausschaltvermdgen sollte ausreichend sein, um den Strom des groBten
Motors im blockierten Zustand zusammen mit der Summe der Arbeitsstréme
der restlichen Motoren/Verbraucher zu unterbrechen.

¢ Der Griff des Hauptschalters muss leicht zugénglich sein und zwischen
0,6 und 1,9m Uber der Hohe der Einspeiseleitung liegen.

Gefahrenausrtstung

Der Hauptschalter kann bei bestimmten Maschinen die Funktion eines
Gefahrenschalters erfullen.

Die Griffe mussen rot vor einem gelben Hintergrund sein.

Die Kontakte der manuell betdtigten Gefahrenschalter missen zwangsoffnend
sein.

@ Frontbefestigung (biindiger Einbau)

@ Ruickseitige Befestigung

@ Hauptkontakt und PE- oder N-Anschlisse fur D
@ Hauptkontakt und PE- oder N-Anschliisse fur @
® Hilfsschalter 15/10 fur @ und @

® Klemmenabdeckung dreifach fir @ und @

@ Klemmenabdeckung einfach fir @ und @



Serie ML

Einbauoptionen -
Ith 25A 40A 63A 80A 125A o)
Serie ML1 ML1 ML 2 ML 2 ML3 c
Typ 640 650 660 670 680 o]
Frontbefestigung (Einbaumontage) Farbe —+
Zentrale Befestigung g
@ 22,5/30,5mm fiir 3 Vorhdngeschldsser rot/gelb 789178 789179 S5
@ 22,5/30,5mm fur 3 Vorhdngeschlosser  schwarz 789180 789181 Q
@ 22,5/30,5mm fiir 1 oder 2 Vorhdngeschlésser rot/gelo 789174 789175 prey
@ 22,5/30,5mm fir 1 oder 2 Vorhdngeschlésser schwarz 789176 789177 ()
4-Lochbefestigung -
Mit Standardgriff schwarz 789239 789240 789241 789242 789243 c
Fur 3 Vorhdngeschlésser rot/gelb 789186 789187 789188 789189 789190 g_
Fur 3 Vorhdngeschlésser schwarz 789191 789192 789193 789194 789195
Fur 1 oder 2 Vorhdngeschlosser rot/gelb 789182 789183 (0
Fur 1 oder 2 Vorhdngeschlosser schwarz 789184 789185 “—Dh
Riickseitige Befestigung o
Mit Deckelkopplung >
Fur 3 Vorhdngeschlosser rot/gelb 789200 789201 789202 789203 789204 a
Fur 3 Vorhdngeschlosser schwarz 789205 789206 789207 789208 789209 S
Fur 1 oder 2 Vorhdngeschlosser rot/gelb 789196 789197 (7))
Fur 1 oder 2 Vorhdngeschlosser schwarz 789198 789199 0
Mit Tiirkopplung g-
Fur 3 Vorhdngeschlésser rot/gelb 789214 789215 789216 789217 789218 —
Fur 3 Vorhdngeschlosser schwarz 789219 789220 789221 789122 789223 6'-
Fur 1 oder 2 Vorhdngeschlosser rot/gelb 789210 789211 -
Fur 1 oder 2 Vorhdngeschlosser schwarz 789212 789213
Hutschienenmontage
Mit Standardgriff schwarz 789234 789235 789236 789237 789238
Fur 1 oder 2 Vorhdngeschlosser rot/gelb 789224 789225 789226 789227 789228
Fur 1 oder 2 Vorhdngeschlosser schwarz 789229 789230 789231 789232 789233
Frontbefestigung Hutschienenmontage

Achtung: Die Vorhdngeschlgsser sind nicht im Lieferumfang enthalten.

c.8l




Serie ML

Standardprogramm - Frontbefestigung

Zentrale Befestigung @ 22,5/30,5mm

Klemmen- Rot/gelb J Schwarz/grau
Schaltbild abdeckung Schutzart  Ithe Tup Artikelnr. Artikelnr. VE
Griff zum Verriegeln v P65 25A 640 789174 789176 1
mit 1 oder 2 el v IP65 40A 650 789175 789177 1
Vorhdngeschlossern
RENRIN
IR
uv|iw
(9229) 2,46
O OFF 1
I ON XXX
Griff zum Verriegeln mit v IP65 25A 640 789178 789180 1
3 Vorhdngeschldssern v 1P65 40A 650 789179 789181 1
| .
Q ’
t f{ ) U viw
c " o OFF 2} Ai .
£ L\ I ON XIX[X]
(8]
m .
+ 4-Lochbefestigung
Q. v IP55 25A 640 789182 789184 1
3 Griff zum Verriegeln 006 [imes v IP55 40A 650 789183 789185 1
O mit 1 oder 2 oN s
I Vorhéingeschldssern 55 |
o2 e
O OFF 1
I OoN XXX
Griff zum Verriegeln mit v IP55 25A 640 789186 789191 1
3 Vorhdngeschlossern v IP55 40A 650 789187 789192 1
v IP55 63A 660 789188 789193 1
v IP55 80A 670 789189 789194 1
v v IPS5 125A 680 789190 789195 1
w20 o
O _OFF 1
T oN XXX
Mit Standardgriff - IP55 25A 640 789239 1
C schwarz w06 [arals : IP55 " 40A 650 789240 1
ToN sy - IPS5 63A 660 789241 1
IR - IPS5  80A 670 789242 1
- IP55 125A 680 789243 1
(9229) 2} ” :/
o OFF 1
I oN XXX

Zubehor siehe C.83

C.82




Serie ML

Standardprogramm - Riickseitige Befestigung

xI
Hutschienenmontage Schwarz/grau
g Klemmen- Rot/gelb [JSchwarz/grau (@]
abdeckung Schutzart  Ithe Typ Artikelnr. Artikelnr. VE _S
) Griff zum Verriegeln v P30 25A 640 789224 789229 1 G"
—_— . mit1oder2 v IP30 40A 650 789225 789230 1 o
m Vorhéingeschlssern v IP30 63A 660 789226 789231 1 5
v P30 80A 670 789227 789232 1 o
REX: i v IP30 125A 680 789228 789233 1 —
: uvw [l
¢ (9229) RN P
i O OFF
& I ON ><}>< < -
& [ :
>
o
Mit Standardgriff - IP30 25A 640 789234 1 )
schwarz 06 [tTots - 1P30 40A 650 789235 1 ®
ToN - IP30 63A 660 789236 1 -
£3 - IP30 80A 670 789237 1 Q
- IP30 125A 680 789238 1 o
(9229) ;“X :’ =
O OFF i m
I ON <<% 3
(72]
(o]
lirkopplung 5
v IP55 25A 640 789210 789212 1 o
Griff zum Verriegeln v IP55 40A 650 789211 789213 1 ey
mit 1 oder 2 ®
Vorhdngeschlossern -
U viw
(9229) 2,416
O OFF |
I OoN XXX
Griff zum Verriegeln mit v IP55 25A 640 789214 789219 1
3 Vorhdngeschlossern v IP55 40A 650 789215 789220 1
v IP55 63A 660 789216 789221 1
v IP55 80A 670 789217 789222 1
v IP55 125A 680 789218 789223 1
(9229) RN
O OFF |
I ON XXX
Mit Deckelkopplung
v P65 25A 640 789196 789198 1
Griff zum Verriegeln v IP65 40A 650 789197 789199 1
mit 1 oder 2
Vorhdngeschléssern
upviw
(9229) 2,4]6
O OFF |
[ XXX
Griff zum Verriegeln mit 3 Vorhdnges- v P65 25A 640 789200 789205 1
- chléssern v 1P65 40A 650 789201 789206 1
v IP65 63A 660 789202 789207 1
v IP65 80A 670 789203 789208 1
v IP65 125A 680 789204 789209 1
| (9229) f} Z aw
3] O OFF |
I ON XXX
L}
.,
Zubehor siehe C.90
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Serie ML

Zubehér - Kontaktblécke zur Bestiickung™

Neutral geschaltet friihschlieBend

Rastendes Neutralmodul

Vorne Hinten Vorne Hinten
789244 | 789245 1 789262 | 789263 1
Serie ML1 - Typ 640/650 Serie ML1 - Typ 640/650
789246 | 789247 I 789264 | 789265 1
Serie ML2 - Typ 660/670 Serie ML2 - Typ 660/670
789248 | 789249 1 789266 | 789267 ¥
Serie ML3 - Typ 680 Serie ML3 - Typ 680
Schaltender Kontakt - N - geschaltet Hilfskontakt S + O Ith = 16A
Vorne Hinten Vorne Hinten
789250 | 789251 1 789268 | 789269 1
Serie ML1 - Typ 640/650 Serie ML1 - Typ 640/650
789252 | 789253 1 789268 | 789269 1
Serie ML2 - Typ 660/670 Serie ML2 - Typ 660/670
789254 | 789255 1 789268 | 789269 1
Serie ML3 - Typ 680 Serie ML3 - Typ 680
PE-Klemme (Rastend)
Vorne Hinten
789256 | 789257 1
Serie ML1 - Typ 640/650
789258 | 789259 1
Serie ML2 - Typ 660/670
789260 | 789261 1
Serie ML3 - Typ 680
Zubehor - Klemmenabdeckung
Einzelne Klemmenabdeckung Dreifache Klemmenab-
(HS1) deckung (HS3)
e }
Eli - , 789270 1 , 789272 1 B Y|
= I = Serie ML1 - Typ 640/650 Serie ML1 - Typ 640/650 Y“" \ &
| — =3
L 789271 1 , 789273 1 TE s,
. Serie ML2 - Typ 660/670 Serie ML2 - Typ 660/670 - o
789271 1 789274 1

Serie ML3 - Typ 680

Serie ML3 - Typ 680

Gleiche Abdeckung fur Front oder

rlickseitige Befestigung

Achsverldngerungen fiir Tiirkopplung

-~

Eine Achsverldngerung ist notwendig,
wenn die Tiefe groBer als die Ldnge der

Standardachse ist.
ML1: 105-135mm
ML2 und ML3: 120-150mm

(1 ML1: max. 2 Gerdte
ML2 und ML3: max. 3 Gerdte
(2) Achstrdager im Lieferumfang
enthalten.

Tiefenbereich zwischen Tir und Boden (mm)

Achsenldnge ML1 ML2, ML3 Artikelnr.
AL-65 170-215mm 185-320mm 789275
AL-165 265-335mm 280-350mm 789276
AL-265 1) 365-435mm 380-450mm 789277
AL-365 1@ 465-535mm 480-550mm 789278
Achstréger fur 265 und 365 mm 789279

Beispiel




Serie ML

Geschlossene Schalter

. g Der Wartungsschalter ist ein geschlossener Hauptschalter mit Griff zum Verriegeln durch 3

: Vorh&ngeschldsser.

| k. Mit rotem Griff und gelbem Frontschild bei Einsatz als Gefahrenschalter, sonst schwarz/grau.
{ Es gibt Standardgehduse in sechs GréBen fur die ML-Serie. Jedes ist mit einer Deckelkopp-
S S lung und einer doppelten PE-Klemme bestlckt. Schalter vom Typ 640 (3- und 4-polig) sind

_ mit einer zusdtzlichen N-Klemme versehen.

Alle Gehduse haben Schutzart IP65 und sind aus massivem stoB- und flammenfestem
Polyester.

Geschlossene Schalter

Rot/gelb Schwarz/
3 Vorhdngeschlosser J| 3 Vorhdngeschlosser

I
Q
C
o
~+
(2]
0
35
Q
g
1)
=
C
3
o
©
o
Q
5
=
o
3
0
0
5
Q
g
1)
=

Schaltbild Typ Ithe Art des Artikelnr. Artikelnr. VE
Gehduses
640 25A E2 789280 789285 1
Drei pole 650 32A E3 789281 789286 1
IFTY c== 660 50A E4 789282 789287 1
670 63A E5 789283 789288 1
680 100A E7 789284 789289 1
Vier pole Yy k 640 25A E2 789290 789295 1
o 650 32A E3 789291 789296 1
IRRW 660 50A E4 789292 789297 1
e |z 670 63A E5 789293 789298 1
X E 680 100A E7 789294 789299 1
oo [XIXIX|
Drei Pole + (15 +10) e T 640 25A E2 789300 789305 1
= 650 32A E3 789301 789306 1
) 660 50A E4 789302 789307 1
|l 670 63A E5 789303 789308 1
oem 1 680 100A E7 789304 789309 1 C
Vier Pole + (1S +1 0) 640 25A E2 789310 789315 1
650 32A E3 789311 789316 1
660 50A E4 789312 789317 1
670 63A E5 789313 789318 1
680 100A E7 789314 789319 1
Sechs pole 640 25A E2 789320 789325 1
650 32A E3 789321 789326 1
660 50A E4 789322 789327 1
670 63A E5 789323 789328 1
680 100A E7 789324 789329 1
Sechs pole + (15 +10) 640 25A E2 789330 789335 1
650 32A E3 789331 789336 1
660 50A E4 789332 789337 1
670 63A £5 789333 789338 1
S EAPAEA ES 680 100A E7 789334 789339 1

C.85
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Serie ML

Schalter fiir Photovoltaik-
Anwendungen bis zu 1000VDC

Um Solarmodule vom Wechselrichter zu trennen; von 16 bis 100A Gleichstrom

}@ { 8 -

Verfugbar in in der Version 600 und 1000V Gleichspannung
¢ Einfache Installation
« Vorverdrahtet fir Gleichspannungsapplikationen

’ ¢ Kompakte Abmessungen
‘ ¢ Montage auf DIN-Schiene als Standard, andere Konfigurationen sind méglich
¢ Deutliche Bezeichnung der Eingangs- und Ausgangsanschlisse

e AbschlieBbar

(@ o)

& DC-21

Zulassungen

Keval C€

Technische Daten / Bestellnummern

Artnr.

GemdaB IEC 60947-3 247532 247533 247534 817600 247536 247537 247538
Bemessungsbetriebsspannung Ue (+10%) (Vdc) 600 600 600 1000 1000 1000 1000
Bemessungsimpulsspannungsfestigkeit Uimp (kV) 6 6 6 6 6 6 6
Thermischer Bemessungsstrom, DC-20 (Adc) 16 25 40 40 63 80 100
Im Freien, normale Bedingungen
Minimaler Kabel- oder Schienenquerschnitt - Cu (mm?) 2.5 6 10 10 35 35 35
Bemessungsbetriebsstrom

600Vdc (Adc) 16 25 40 - - - -

1000Vdc (Adc) - 10 25 40 63 80 100
Verlustleistung / Pol (W) 15 15 15 15 4.5 55 3
Anzahl der Pole 2 3 3 6 8 8 8
Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) (Ops) 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Abmessungen (HXBXT) (mm) 78X46x55  78x46x55  78x46x55  78x97x55 100x90x73 100x105x73 100x105x73
Frontabdeckung - inklusive inklusive inklusive inklusive nichtverfugbar nicht verfugbar  nicht verfugbar

DC-Schalter im Gehduse ohne Uberspannungsschutz

K&

Ve . Beschreibung Artikelnr. VE
‘ DC- Schalter im Gehduse zum Schalten eines DC- Eingangs am
PV-Wechselrichter (1 fiir jeden DC-Wechselrichtereingang)
Schutzart IP65 (130 x 130 x 100 mm) 817590 1
DC-Schalter 40A bei 600V DC

Klare Eingangs- / Ausgangskennzeichnung
q < DC-Steckverbinder, Typ MC-4
e




Serie ML .

Schalter fiir Photovoltaik-Anwendungen

Notizen

c.87



| -
]
=
<
0
| -
=
S
N
c
)
S
o
)
| -
w

Cc.88

VAT20

Technische Daten

Micro-Frequenzumrichter

¢ Ein- oder dreiphasige digitale Frequenzumrichter zur Drehzahlsteuerung von
Drehstrom-Asynchronmotoren von 0,2 bis 2,2 kW

e Integrierte Tastatur und Display

¢ Schutzart IP20 oder IP65

¢ Eingebauter EMV-Filter fur Industrieanwendungen (Klasse A)

¢ Mit zusditzlichem Adapter auf Hutschiene montierbar

e Erflllt weltweite Normen CE und cUL

Steuerungsdaten
Steuerungssystem Sinusférmige Pulsweitenmodulation
Ausgangsfrequenz 0 - 200Hz

Spannung / Frequenz

Konstantes Drehmoment, konstante Leistung, Drehmomentanhebung

Sechs wdhlbare, voreingestellte Kennlinien

Uberlast 150 % Iy, 60 Sek.
Tragerfrequenz Wahlweise 4-16 kHz
Frequenzsollwertauflosung
Digital 0,1Hz (0-99,9Hz), 1Hz (100-200Hz)
Analog 0,1Hz/ 60Hz
Beschleunigung/Bremsen 0,1 - 999 sek.

Hoch- und Auslauframpe kénnen separat eingestellt werden

Betriebsarten

Wahlweise zwei Betriebsarten: Vorwdrtslauf Gber FWD-Eingang, Ruckwdrtslauf Gber REV

Eingang, Start tber FWD-Eingang, Vorwarts-/Rickwdrtsbefehl tber REV-Eingang

Stopp-Betrieb

Wahlweise rampengefihrt oder freier Auslauf

Gleichstrombremsen

Startfrequenz der Gleichstrombremse 1-10 Hz

Hohe des Gleichstromes 0-20 %

Zeit der Gleichstrombremsung 0-25,5 s

Grenzfrequenzen

max. Frequenz (1-200 Hz), min. Frequenz (0-200 Hz)

Sonstige Funktionen

Autom. Wiederanlauf, automatische Rickstellung, Einfangen im Lauf, Tippbetrieb, Schleichgang

E/A-Konfiguration

Bedientableau 3-stelliges 7-Segment-Display mit 5 Bedientasten
Eingdnge Vier digitale Eingdnge (2 sind programmierbar)
Ausgdnge Ein programmierbarer Relaisausgang

Frequenzsollwerteingang

Ein Analogeingang, konfigurierbar 0-10 V, 4-20 mA oder 0-20 mA

Potentiometerversorgung

10 V DC fur 2-10 kOhm Potentiometer

Analoger Ausgang

0-10 V DC fur Frequenzausgang

Schutzfunktionen

Vorbeugend

Uberstrom-Begrenzung, Uberspannungs-Begrenzung, Schutz vor blockiertem Rotor

Auslésungen

Uberlast, Uberspannung, Unterspannung, Spannungsausfall,

Kurzschluss im Ausgang, Erdschluss und Ubertemperatur

Fehlerspeicher

Speicherung der letzten drei Fehler

Betriebsumgebung
Installation Innenbereich, keine korrosiven oder explosiven Gase, Staub, Dampf oder Olnebel.
Schutzart IP20 und IP65

Temperaturbereich

von -10 bis 50°C

Relative Feuchte

0-95 % ohne Kondensation

Vibrationen

<19(9,8 m/s?)

Normen

cUL, CE




VAT20

VAT 20 1- und 3-phasige Frequenzumrichter

el eIl gingangs-  Ausgangs Max. Kiihlung-  Verluste Schutz-  Typ-Bez. Art-Nr. VE
+10%, -15%, 50/60 Hz (+ 5%) leistung strom Motor-  Konvektion art
leistung
) kVA A kW (1) W
1-phasig 053 14 02 natarlich 21 IP20 U20NOK2S 167075 1
200V - 240V 0,88 23 04 Lufter 38 IP20 U20NOK4S 167076 1
16 42 0,75 Lifter 60 1P20 U20NOK7S 167077 1
0
-
Q
-n
-
1-phasig/3-phasig 2.9 7.5 15 Lifter 103 P20 U20N1K5S(2) 167078 1 8
200V - 240V 40 10,5 2,2 Lufter 149 IP20_ U20N2K2S (2) 167079 1 c
()
3-phasig 16 23 0,75 Liifter 61 P20 U20XO0K7S (2] 167080 1 3
380V - 480V 29 3.8 15 Lufter 79 IP20_ U20X1K5S (2) 167081 1 c
40 52 2.2 Lufter 94 IP20_ U20X2K2S (2) 167082 1 3
s
L] -—
0
>
-+
()
-
1-phasig 0,53 14 0.2 natrlich 21 IP65 U20NOK2P (3) 167088 1
200V - 240V 0,88 2,3 04 natdrlich 38 IP65 U20NOK4P (3) 167089 1
16 42 0,75 natirlich 60 IP65 U20NOK7P (3) 167090 1
0,53 14 02 natrlich 21 IP65__U20NOK2PS (4) 167132 1
0,88 2.3 04 natirlich 38 IP65  U20NOK4PS (4) 167133 1
16 42 0,75 natiirlich 60 IP65  U20NOK7PS (4) 167134 1
1-phasig/3-phasig 2.9 7.5 15 natirlich 103 IP65 U20N1K5P (3) 167091 1
200V - 240V 4,0 10,5 2.2 natiirlich 149 1P65 U20N2K2P (3) 167092 1
2,9 7.5 15 natiirlich 103 IP65  U20N1KSPS (4) 167135 1
40 10,5 2.2 natirlich 149 IP65_ U20N2K2PS (4) 167136 1
3-phasig 16 23 0,75 natrlich 61 IP65 U20XOK7P (3) 167093 1
380V - 480V 2.9 38 1,5 natdrlich 79 1P65 U20X1K5P (3) 167094 1
40 52 2.2 natirlich 94 IP65 U20X2K2P (3) 167095 1
16 23 0,75 natirlich 61 IP65  U20XOK7PS (4) 167137 1
2,9 38 15 natirlich 79 IP65  U20X1K5PS (4) 167138 1
40 52 2.2 natirlich 94 IP65_ U20X2K2PS (4) 167139 1

(1) Diese Angaben gelten fir 3-phasige Standard-Asynchronmotoren mit 4 Polen.

(2) Diese Gerdte verfugen Uber eine Bremsmodul. Hierfir wird ein externer Bremswiderstand benoétigt.

(3) 1P65-Modelle, Ausfiihrung U20_ _ P, haben nur eine Tastatur in der Frontabdeckung.

(4) 1P65-Modelle, Ausfihrung U20_ _ PS haben einen Einschalter, Vorwdrts-/Rickwdrtsschalter und Potentiometer
in der Frontabdeckung.

Weitere technische Informationen
finden Sie im Katalog:
Steuerungskomponenten und
Leistungselektronik fiir
industrielle Anwendungen

C.89
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VAT20

Optionen und Zubehor

Far Typ-Bez. Art.-Nr. VE
d fii hi TP
Adapter fir Hutschienenmontage Alle Antriebe U20AROK7 167087 1
(10 Stick)
i j
| g~ aall |
) 1S d \"ya
EMV-Filter U20NOK2S U20AFOK7 167085 1
U20NOK4S
U20NOK7S
U20N1K5S U20AF2K2 167086 1
U20N2K2S
U20X0K7S U20AF2K2X 167084 1
U20X1K5S
U20X2K2S
Der VAT20 verfugt standardmaBig tber einen EMV-
Filter Klasse A fur industrielle Anwendungen. © E E
Fur Anwendungen in 6ffentlichen Einrichtungen wird E
die Verwendung eines optionalen Klasse B Footprint-
Filters empfohlen. A L 1<
@ Max14 e
Typ-Bez. A B C D E X
U20AFOK7 156 76 25 60 145 Y [O
U20AF2K2 170 221 38 108 156
U20AF2K2X 170 221 38 108 156 A
Motor Flr Typ-Bez. Art.-Nr.  VE
(kw) Typ
Bremswiderstdnde
15 U20N1K5 TLR100P200 108223 1
100% Bremsmoment, 10% ED 2.2 U20N2K2 TLR75P200 116300 1
0,75 U20X0K7 TLR750P200 116301 1
15 U20X1K5 TLR400P200 116302 1
2,2 U20X2K2 TLR250P200 108227 1
——D o
—D o
—D o
| — c— 01
195
210
Verluste Fur Typ-Bez. Art.-Nr.  VE
(W) Typ
Drosseln Netzdrosseln fiir einphasige Antriebe 2.5 U20NOK2S ACRP3A7HO 168490 1
5 U20NOK4S ACRP8A2H5 168491 1
7 U20NOK7S ACRP12A2HS 168492 1
7.5 U20N1K5S ACRP18A1H3 168493 1
8 U20N2K2S ACRP22A0H84 168494 1
Netzdrosseln fur dreiphasige Antriebe 11 U20N1K5S ACRP6A2H5 168496 1
14 U20N2K2S ACRP9A1H3 168497 1
8 U20X0K7S ACRP3A8H1 168509 1
9 U20X1K5S ACRP4A5H1 168510 1
11 U20X2K2S ACRP6A3H4 168511 1
Abb. 4
Typ-Bez. VerlustleistungAbb. A°- B C D E @ Gewicht
w (kg) c
ACRP3A7HO 24 4 .75.96.85 .80 566 13 @
ACRP8A2H5 52 4 7596 100 80 566 18 \EE/ d':D\L —
ACRP12A2H5 68 48471027110 86 65 6. 27 ‘F——\ ‘<——\
ACRP18A1H3 73 4 96 112 106 96 77 6 3.2 . W ~ 8,
ACRP22A0H84 8 4..96 112 116 .96._77...6 37 Abb. 1
ACRP6A2HS 17 1 ..120.80. 152 41 100 6 15 o < 5 N
ACRP9A1H3 18 1 120 80 152 41 100 6 16
ACRP3A8H1 17 1 .120 .80 152 41 100 6 14 ¢
ACRP4A5H1 16 1 120 80 152 41 100 6 15
ACRP6A3H4 19 1120780 152 41100 6 17 [ - -] TP
E )

Abmessungen in mm




VAT200

Kompakt-Frequenzumrichter

Der VAT200 ist ein hochwertig ausgestatteter vektorgesteuerter
Frequenzumrichter fUr Standard-Drehstromasynchronmotoren.
VAT200 ist in folgenden Leistungsbereichen erhdltlich:

- 1-phasige Spannungsversorgung von 0,4 bis 2,2kW bei 200-240VAC
- 3-phasige Spannungsversorgung von 0,4 bis 7,5kW bei 200-240VAC
- 3-phasige Spannungsversorgung von 0,75 bis 55kW bei 380-480VAC

Eigenschaften

e Kompaktes Format

¢ Abnehmbares LED-Keypad

» Optionales mehrsprachiges LCD-Keypad

» Wahlbare U/f-Steuerung oder sensorlose Vektorsteuerung

¢ Integrierte ModBus-RTU - Kommunikation

¢ Optionale Feldbus - Kommunikation ProfibusDP, DeviceNet

* Integrierter EMV-Filter bei Serie U20..FS

* Integriertes dynamisches Bremsmodul bis 15kW

¢ Einfache PLC- und PID-Funktion integriert

¢ Einfache Inbetriebnahme und Optimierung tber den PC oder tUber das

Bedienmodul

ZU/GSSU/’)QQH ¢ Erweiterte Programmierung und Antriebssteuerung durch den integrierten
“Programmierbaren Logik Controller-PLC”

¢ Einfache Wartung

B@US C€ Einfach und robust

cULus uL
Abnehmbares Keypad
- LED - Keypad standardmaBig
- LCD - Keypad optional
AnschluB

Bedienterminal

Anschlussklemmen

Abdeckung mit einer
Schraube l&sbar

Serielle-Schnittstelle
Kommunikationsanschluss

Konfigurationsschalter

- fr analoge E/A's
- zur Auswahl PNP-/NPN-Signale

Leistungsklemmen
Spannungsversorgung und Motorabgang

E/A Klemmleiste
Steuerein-/ausgange

AnschluB
Weitere technische Informationen DC Drossel
i finden Sie im Katalog:
— Steuerungskomponenten und
Leistungselektronik fiir
industrielle Anwendungen
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VAT200

1~ und 3~ Frequenzumrichter

Eingangsspannung  Motornenn- Nennaus- Nennleistung BaugroBe Typ-Bez. Art.-Nr. VE
Ieistung gungsstrom
04 - 0 0,
+10%, -15%, 50/60 Hz [+ 5%) W) ) fkva)
Mit EMV Filter
1phasig 04 3.1 1.2 1 U201NOOK4FS 167400 1
200V - 240V 0,75 45 1,7 1 U201NOOK7FS 167401 1
1,5 7.5 2.9 2 U201NO1K5FS 167402 1
2.2 10,5 4,0 2 U201N02K2FS 167403 1
= Ohne EMV Filter
BaugroBe 1 1phasig 04 31 1.2 1 U201NOOK4SS 167411 1
200V - 240V 0,75 4,5 17 1 U201NOOK7SS 167412 1
1,5 7.5 29 2 U201NO1K5SS 167413 1
2,2 10,5 40 2 U201N02K2SS 167414 1
Ohne EMV Filter
3phasig 04 3.1 1.2 1 U203N00K4SS 167415 1
200V - 240V 0,75 45 17 1 U203NOOK7SS 167416 1
1,5 7.5 2.9 1 U203N01K5SS 167417 1
2.2 10,5 4 2 U203N02K2SS 167418 1
37 17,5 6,7 2 U203N04KO0SS 167419 1
55 26 99 3 U203N05K5SS 167420 1
7.5 35 13,3 3 U203NO7K5SS 167422 1
Mit EMV Filter
3phasig 0,75 23 17 1 U203X00K7FS 167404 1
380V - 480V 15 38 29 1 U203X01K5FS 167405 1
2.2 52 4 2 U203X02K2FS 167406 1
37 838 6,7 2 U203X04KOFS 167407 1
55 13 99 3 U203X05K5FS 167408 1
7.5 17,5 13,3 3 U203X07K5FS 167409 1
11 25 19,1 3 U203X11KOFS 167410 1
5 Ohne EMV Filter
3phasig 0,75 23 1.7 1 U203X00K7SS 167424 1
380V - 480V 15 38 2.9 1 U203X01K5SS 167425 1
2.2 52 4 2 U203X02K25S 167426 1
3.7 838 6,7 2 U203X04K0SS 167427 1
55 13 99 3 U203X05K55S 167428 1
7.5 17,5 13,3 3 U203X07K5SS 167429 1
11 25 19,1 3 U203X11K0SS 167430 1
15 32 274 4 U203X15K0SS 167481 1
18,5 40 34 4 U203X18K55S 167482 1
22 48 41 4 U203%22K0SS 167483 1
30 64 54 5 U203X30K0SS 167484 1
37 80 68 5 U203X37K0SS 167485 1
B 45 9 82 6 U203X45K0SS 167486 1
BaugrofBe 4 55 128 110 6 U203X55K0SS 167487 1
2Zubehor
Beschreibung Beschreibung Typ-Bez. Art.-Nr. VE
& Externes dynamisches Bremsmodul U200ABU430 167468 1
(-
\ i [l Kommunikations-Interface Profibus-DP U200APB 167433 1
DeviceNet U200ADN 167434 1
. RS485 U200ARS485 167435 1
U200ARS485 /167435 RS232 / PC zum Umrichter U200ARS232 167436 1
| NEMA1-Gehduse Fur Umrichter BaugroBe 1 U200AN101 167446 1
_,.,l | = Far Umrichter BaugréBe 2 U200AN102 167447 1
\ (J G, FUr Umrichter BaugroBe 3 U200AN103 167448 1
S SV Memory Pack Programm- Kopiereinheit U200AMP 167437 1
U200ARS232 / 167436
Bedienterminal LEp W U200ALEDK 167438 1
LCD mehrsprachig U200ALCDK 167439 1
Blindabdeckung anstelle des U200ABK 167440 1
Bedienterminals
Verlangerungskabel 05m U200AWO05 167441 1
- Bedienterminal 1,0m U200AW10 167442 1
e 20m U200AW20 167443 1
U200AMP / 167437 30m U200AW30 167444 1
50m U200AW50 167445 1

(1) Alle VAT200 sind standardmaBig mit einem LED-Bedienterminal U200ALEDK ausgertstet.



VAT200

Zubehor
1ph 200-240V  U201NOOK4FS 167400 32 ACRP8A2H5 168491  DCR4A5H7 168387 TLR200P200 129165
Mit - U20INOOK7FS 167401 50 ACRP12A2H5 168492  DCR6A3H9 168388 TLR200P200 129165
EMV filter - U20INOIKSFS 167402 85 ACRP18A1H3 168493  DCR9A2H4 168389 TLR100P200 108223 =
U201NO2K2FS 167403 157 ACRP22A0H84 168494  DCR12A1H7 168390 TLR75P200 116300
U201NOOK4SS 167411 28 ACRP8A2H5 168491  DCR4A5H7 168387 TLR200P200 129165 o
Ohne __U201NOOK7SS 167412 45 ACRP12A2H5 168492  DCR6A3H9 168388 TLR200P200 129165 3
EMV filter U201NO1K5SS 167413 77 ACRP18A1H3 168493  DCR9A2H4 168389 TLR100P200 108223 o)
U201NO2K2SS 167414 142 ACRP22A0H84 168494  DCR12A1H7 168390  TLR75P200 116300 o
5
3ph 200-240V  U203NOOK4SS 167415 28 ACRP4A2H5 168495  DCR4A5H7 168387 TLR200P200 129165 [
U203NOOK7SS 167416 44 ACRP6A2H5 168496  DCR6A3H9 168388 TLR200P200 129165 m
Ohne U203NO1K5SS 167417 74 ACRP9A1H3 168497  DCR9A2H4 168389  TLR100P200 108223 8
EMV filter U203N02K2SS 167418 140 ACRP12A0H84 168498  DCR12A1H7 168390  TLR75P200 116300 O
U203N04K0OSS 167419 247 ACRP18AOH56 168499  DCR18A1HO 168391  TLR44P600 129166
U203NO5K5SS 167420 274 ACRP27A0H37 168500  DCRP32A0OH78 168542  TLR29P600 129167 c
U203NO7K5SS 167422 372 ACRP35A0H27 168501 DCRP45A0H55 168543  TLR22P600 129168 g
N
3ph 380-480V  U203X00K7FS 167404 45 ACRP3A8H1 168509  DCR3A15H2 168392 TLR750P200 116301 c
Mit _ U203X01K5FS 167405 69 ACRP4A5H1 168510 DCR4A9H2 168393 TLR400P200 116302 3
EMV filter U203X02K2FS 167406 137 ACRP6A3H4 168511  DCR6A6H8 168394 TLR240P200 108227 -
U203X04KOFS 167407 231 ACRP10A2H 168512 DCR9A4HO 168395 TLR175P600 129173 o
U203X05K5FS 167408 361 ACRP14A1H4 168513 DCRP18A2H9 168555  TLR118P600 129174 5
U203X07K5FS 167409 446 ACRP18A1H1 168514  DCRP25A2H1 168556  TLR86P600 129175 prt
U203X11KOFS 167410 656 ACRP27A0H75 168515 DCRP32A1H6 168557  TLR43P1000 129177 o
U203X00K7SS 167424 40 ACRP3A8H1 168509  DCR3A15H2 168392 TLR750P200 116301 -
Ohne U203X01K5SS 167425 62 ACRP4AS5H1 168510  DCR4A9H2 168393 TLR40OP200 116302
EMV filter U203X02K2SS 167426 123 ACRP6A3H4 168511  DCR6A6H8 168394 TLR240P200 108227
U203X04K0SS 167427 208 ACRP10A2H 168512 DCR9A4HO 168395  TLR175P600 129173
U203X05K5SS 167428 325 ACRP14A1H4 168513 DCRP18A2H9 168555  TLR118P600 129174
U203X07K5SS 167429 402 ACRP18A1H1 168514 DCRP25A2H1 168556  TLR86P600 129175
U203X11K0SS 167430 591 ACRP27A0H75 168515 DCRP32A1H6 168557  TLR43P1000 129177
U203X15K0SS 167481 1051 ACRP35A0H58 168516 - = TLR43P1000 129177
U203X18K0SS 167482 1218 ACRP38A0H58 168517 - - TLR35P1500 129877
U203%22K0sS") 167483 1449 ACRP45A0H45 168518 - - TLR29P1800 129878
U203X30K0SS" 167484 1608 ACRP70A0H29 168519 inklusive - TLR22P2500 129879
U203X37K0SS@ 167485 1993 ACRP90AOH22 168520 inklusive - TLR35P1500°) 129877
U203X45K05S1?) 167486 2270 ACRP115A0H18 168521 inklusive - TLR29P1800°! 129878
U203X55K055@ 167487 2957 ACRP160A0OH14 168522 inklusive - TLR22P25007! 129879

(1) (2) Frequenzumrichter von 18,5kW und groBer verfligen tber kein integriertes dynamisches Bremsmodul. Benétigen Sie aufgrund der Bremsenergie eine
dynamisches Bremsmodul, so wdhlen Sie bitte das externe Bremsmodul U200ABU430.

(2) (3) Bei Frequenzumrichtern von 45kW und 55kW kann es méglich sein, da aufgrund der Bemsenergie zwei Bremsmodule

U200ABU430 in Parallelschaltung und zwei Bremswiderstdnde (1 Bremswiderstand pro Bremsmodul) benotigt werden.
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VAT200

EMV Vertrdglichkeit

1phasig
200-240V
Mit

EMV Filter

Umrichter der Typen U20...FS mit eingebautem EMV-Filter entsprechen der EN 61800-3 fir zweite Umgebung.
Fir den Einsatz in der ersten Umgebung oder fiir den Einsatz der Typen U20...SS in der zweiten Umgebung,

wird ein zusdtzlicher Filter benétigt, siehe untenstehende Tabelle.

VAT200 Z2weite Erste
Umgebung Umgebung

U201NOOK4FS

167400

im Gerdt incl.

U200F611TA1

167453

U201NOOK7FS

167401

im Gerdt incl.

U200F611TA1

167453

U201NO1KSFS

167402

im Gerat incl.

U200F627TA2

167454

U201NO2K2FS

167403

im Gerdt incl.

U200F627TA2

167454

Ohne
EMV Filter

U201NOOK4SS

167411

U200F611TAL

167453

U201NOOK7SS

167412

U200F611TA1

167453

U201NO1K5SS

167413

U200F627TA2

167454

U201N02K2SS

167414

U200F627TA2

167454

3phasig
200-240V

Ohne
EMV Filter

U203N00K4SS

167415

U200F709TA1

167456

U203NO0K7SS

167416

U200F709TA1

167456

U203N01K5SS

167417

U200F709TA1

167456

U203N02K2SS

167418

U200F719TA2

167457

U203N04K0SS

167419

U200F719TA2

167457

U203N05K5SS

167420

U200F739TA3

167458

U203N07K5SS

167422

U200F739TA3

167458

3phasig
380-480V
Mit

EMV Filter

U203X00K7FS

167404

im Gerdt incl.

U200F905TA1

167459

U203X01K5FS

167405

im Gerat incl.

U200F905TA1

167459

U203X02K2FS

167406

im Gerdt incl.

U200F910TA2

167460

U203X04K0FS

167407

im Gerdt incl.

U200F910TA2

167460

U203X05K5FS

167408

im Gerdt incl.

U200F928TA3

167461

U203X07K5FS

167409

im Gerdt incl.

U200F928TA3

167461

U203X11KOFS

167410

im Gerdt incl.

U200F928TA3

167461

Ohne
EMV Filter

U203X00K7SS

167424

U200F905TA1

167459

U203X01K5SS

167425

U200F905TA1

167459

U203X02K2SS

167426

U200F910TA2

167460

U203X04K0SS

167427

U200F910TA2

167460

U203X05K5SS

167428

U200F928TA3

167461

U203X07K5SS

167429

U200F928TA3

167461

U203X11K0SS

167430

U200F928TA3

167461

U203X15K0SS

167481

U200F34048SMA

167474

U203X18K0SS

167482

U200F370A

167475

U203X22K0SS

167483

U200F370A

167475

U203X30K0SS

167484

U200F3100A

167476

U203X37KO0SS

167485

U200F3100A

167476

U203X45K0SS

167486

U200F3150A

167477

U203X55K0SS

167487

U200F3180A

167478




Integrierter EMV-Filter-
Klasse A2

AF-6

Frequenzumrichter Serie AF-6

e Der Frequenzumrichter ist
anschlussfertig und Storungen durch
eine fehlerhafte Montage oder die
Auswahl des falschen Filters werden
vermieden

e Der Frequenzumrichter muss nicht
uberdimensioniert werden - bei
Motorkabeln von bis zu 300m Lange

« Storfestigkeit gegenuber elektrischen
Storungen und minimale Storaussen-
dung

e Einsparung von Schaltschrankplatz
und Montagekosten

¢ Al- und B1-Filter optional ab Werk
verfugbar

* Erleichtert die Einhaltung der
EMV-Richtlinien der Europaischen
Kommission (Anforderungen an EU-
Markte)
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Highlights der Vorteile

Eine Produktfamilie

* Entwickelt fur universelle Anwendungen

 Sowohl fur Anwendungen mit konstantem als auch variablem

Drehmoment

 Nur eine Frequenzumrichter-Serie fur eine ganze Fertigungsstrase

* Grose Produktpalette: 180W bis 1,4 MW, 230V - 690V

Entwickelt fur eine hohe Betriebssicherheit

* Eingebaute DC-Drosseln erhohen die Lebensdauer der Kondensatoren

 Besondere Schutzlackierung der Platinen verfugbar

Geringe Betriebskosten

« Niedrige Verlustleistung - Wirkungsgrad bis zu 98%

* Weniger Energiebedarf fur die Kuhlung

» Automatisches Energieoptimierungssystem (AEO) spart entsprechend den
Umstanden bis zu 5% Energie im Vergleich mit standardmasigen Frequenz-
umrichtern

* Geringe Betriebskosten - keine regelmasigen Wartungs-/Austauschkosten

e Energieersparnis bis zu 40% je nach Anwendung

Eingebaute Zwischenkreisdrossel

* Geringe Emission von Oberwellenemission: THDi < 48%
* Kein Spannungsabfall => volle Ausgangsspannung

» Reduzierung der Montagekosten

* Entsprechend der Norm EN 61000-3-2/3-12

* Tatsachlicher Leistungsfaktor 0,9

Zuverlassiger Betrieb in rauer Umgebung

 Schutz gegen Verschmutzung aus der Umgebung, aggressive Gase, Feuchtig-
keit und Staub

* Reduzierung der Ausfallwahrscheinlichkeit und Reduzierung von Stillstanden

e Erhohung der Lebensdauer der Frequenzumrichter

« Standardmasige Schutzlackierung bereits mit hoher Schutzklasse 3C2 und
optional fur erweiterten Schutz in rauen Umgebungen, Schutzlackierung mit
Klasse 3C3

« Die optionale Schutzbeschichtung wird gemas ANSI/ISA $71.04-1985 Klasse
G3 (durch die Luft ubertragene Gase - rau) und Klasse GX (durch die Luft
ubertragene Gase - schwerwiegend) getestet

= o|@
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AF-6 Frequenzumrichter

Integriertes Zubehor und integrierte Funktionen
Integrierter Bedienkomfort
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AF-60 LP

Zulassungen /

Kennzeichnung
UL, cUL, C-Tick
Anwendungen
- Lufter

- Pumpen

- Mischer

- Forderer

- Material Handling

- Industrielle Maschinen, einschlieBlich:
Ruhrwerke, Drehmaschinen,
Spinnmaschinen, Werkzeugmaschinen,
Verpackungsmaschinen, Maschinen
fUr die Kunststoff-und Holzbearbeitung

AF-60 LP - Micro-Frequenzumrichter

Der Micro-Drive Frequenzumrichter AF-60 LP ist ein kompakter, leistungsstar-
ker und leicht zu bedienender AC-Frequenzumrichter.

Der Frequenzumrichter ist in seiner Standardkonfiguration erhdltlich, die
Folgendes umfasst:

Integriertes Bremsmodul fur 1,5kW/2HP und groBer, Potentiometer fur die
Drehzahlsollwert LCD- Bedieneinheit, das auch extern montiert werden kann.

Die folgenden Typen stehen zur Verfligung:

- Einphasig, 230V AC, von 0,18 bis 2,2KW, 1/4 bis 3HP

- Dreiphasig, 230V AC, von 0,25 bis 3,7KW, 1/3 bis 5HP
- Dreiphasig, 400V AC, von 0,37 bis 22KW, 1/2 bis 30HP

Merkmale

Betriebsbereit von Beginn an

Selbstschutz-Funktionen

- 150% IN Uberlaststrom fir 1 min

- Funktion ,Einfangen im Lauf” (Mitnahme eines sich drehenden Motors)

- Potentiometer auf der Bedieneinheit

- Die Bedieneinheit ist ,hot pluggable” und passwortgeschiitzt werden

- RS485-Kommunikation, Modbus-Protokoll

- Integrierter EMV-Filter der Klasse A1l

- Integriertes Bremsmodul ab 1,5kW

- High-Level-Funktionen, integrierter PI-Regler, Ansteuerung einer mechanischen
Bremse fiir Hebevorgénge

- Leicht zu bedienende PC-Software

- Integrierter programmierbarer Logik-Controller

Integrierte Zuverldssigkeit

- Robustes Gehduse (IP20) schiitzt den Frequenzumrichter und erméglicht
einen Aufbau Seite an Seite

- Schutzlackierte Platinen und qualitativ hochwertige Kondensatoren
maximieren die Betriebszeit

- Intelligentes Warmemanagement fihrt zu einer hohen Lebensdauer

Integrierter Bedienkomfort beschleunigt die Montage und Inbetriebnahme
- Einfache Montage und Inbetriebnahme

- Schaltbild, Anschlussbelegungen und Quick-Guide

- DIN-Schienen-Kit optional, bis 2,2kW

Systematik der Produktkennzeichnung

Beschreibung

Lek || e || 2 || 3 |[Fe5]| x || 9 |[ A1]

GE-Produktcode

Frequenzumrichter-Typ
LP = AF-60 LP Micro-Drive

Versorgungsspannung
2 =230V, 50/60Hz
4 =400V, 50/60Hz

Anzahl der Eingangsphasen

Version
Al =1.Version
A2 = zukinftige Version

Gehdusetyp
9 = IP20/0ffen

Werksseitig montierte Optionen
X = Bedieneinheit

1 =1-phasig

3 = 3-phasig

Produktkennzeichnung nur zum Zwecke der Veranschaulichung

Motor- Bemessungsleistung
F25=1/4 HP
001=1HP
010=10HP




AF-60 LP

1P20
230V AC, 1-phasig, 50/60 Hz Eingangsspannung

Bemessungsdaten Motor

Leistung  Leistung Bemessungsstrom Wirkungsgrad Verlustleistung Montagekit
kw HP A Typbez. Artikelnr.  BaugréBe (%) W (w)@ NEMA-1-Kit  DIN-Schiene
0,18 1/4 12 6KLP21F25X9A1 404774 M1 94,5 155 NEMA1ACLP1 RMACLP1
0,37 1/2 2.2 6KLP21F50X9A1 404775 M1 95,6 250 NEMA1ACLP1 RMACLP1
0,75 1 4,2 6KLP21001X9A1 404776 M1 96,0 44,0 NEMA1ACLP1 RMACLP1
15 2 6.8 6KLP21002X9A1 404777 M2 96,7 67,0 NEMA1ACLP2 RMACLP1
2,2 3 9.6 6KLP21003X9A1 404778 M3 97,1 85,1 NEMA1ACLP3 N/A

230VAC, 3-phasig, 50/60Hz Eingangsspannung

0,25 1/3 15 6KLP23F33X9A1 404779 M1 94,9 20,0 NEMA1ACLP1 RMACLP1
0,37 1/2 2,2 6KLP23F50X9A1 404780 M1 95.8 24,0 NEMA1ACLP1 RMACLP1
0,75 1 4.2 6KLP23001X9A1 404781 M1 96,3 39,5 NEMALACLP1 RMACLP1
15 2 6.8 6KLP23002X9A1 404782 M2 97.2 57,0 NEMA1ACLP2 RMACLP1
2,2 3 9.6 6KLP23003X9A1 404783 M3 97.4 77,1 NEMA1ACLP3 N/A
3.7 5 152 6KLP23005X9A1 404784 M3 97.4 122,8 NEMA1ACLP3 N/A
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400V AC, 3-phasig, 50/60 Hz Eingangsspannung

0,37 1/2 12 6KLP43F50X9A1 404785 M1 95.5 25,5 NEMA1ACLP1 RMACLP1
0,75 1 2.2 6KLP43001X9A1 404786 M1 96,0 435 NEMALACLP1 RMACLP1
15 2 3.7 6KLP43002X9A1 404787 M2 97.2 56,5 NEMA1ACLP2 RMACLP1
2,2 3 5 6KLP43003X9A1 404788 M2 97.1 815 NEMALACLP2 RMACLP1
4 5 9 6KLP43005X9A1 404789 M3 98,0 1335 NEMA1ACLP3 N/A
55 7.5 12 6KLP43007X9A1 404790 M3 98,0 166,8 NEMALACLP3 N/A
7.5 10 155 6KLP43010X9A1 404791 M3 98,0 2175 NEMA1ACLP3 N/A
11 15 23 6KLP43015X9A1 404792 M4 97.4 342 NEMALACLP4 N/A
15 20 31 6KLP43020X9A1 404793 M4 97.4 454 NEMA1ACLP4 N/A
18,5 25 37 6KLP43025X9A1 404794 M5 98,0 428 NEMALACLPS N/A
22 30 43 6KLP43030X9A1 404795 M5 97.9 520 NEMA1ACLPS N/A

Integrierte Bremsmodule bei Frequenzumrichter 2HP/1,5kW und dartber

(1) Bei Nennlastbedingungen
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AF-60 LP

Optionen, Zubehor und Ersatzteile

Fernmontage-Kit fiir die Bedieneinheit

Fernmontagekit zur Montage der Bedieneinheit in eine Schaltschranktir. Kit umfasst eine
Dichtung, Montagewinkel und Kabel. Die Bedieneinheit entspricht der Schutzart IP21.

Beschreibung Typbez. Artikelnr.
Fernmontage-Kit fir Bedieneinheit RMKYPDACLP1 404797

Montagekit DIN-Schiene

Dieser Adapter kann eingesetzt werden, um AF-60 LP Micro-Drive mit
0,75kW/1HP und kleiner auf eine DIN-Schiene mit 35 mm zu montieren.

Beschreibung Typbez. Artikelnr.
Montage-Kit DIN-Schiene fur BaugroBe M1 oder M2 RMACLP1 404806

(1) Bitte beachten Sie, dass diese Montagekits fur DIN-Schienen nur die untere Abdeckung enthalten.

NEMA-1-Kit

Dieser Kit kann an die AF 60 LP Micro-Drive mit Schutzart IP20 montiert werden, um einen
Schutz nach NEMA 1 zu gewdhrleisten.

Beschreibung Typbez. Artikelnr.

Fur Frequenzumrichter 0,75kW/1HP und kleiner NEMAIACLP1 404798
Fur Frequenzumrichter mit 1,5kW/2HP bei 230V und mit 2,2kW/3HP bei 400V und kleiner NEMAIACLP2 404799
Fur Frequenzumrichter mit 2,2kW/3HP bei 230V und mit 3,7KW/5HP bei 400V und groBer  NEMALACLP3 404800
Fur Frequenzumrichter mit 11kW/15HP und 15kW/20HP bei 400V NEMALACLP4? 404801
Fur Frequenzumrichter mit 18,5kW/25HP und 22kW/30HP bei 400V NEMAIACLP5? 404802

(2) Bitte beachten Sie, dass diese NEMA-1-Kits nur die untere Abdeckung enthalten.

EMV- Montage-Kit

Fir eine EMV-gerechte Installation und zur Zugentlastung der Motorkabel.

Beschreibung Typbez. Artikelnr.
Fir Frequenzumrichter mit 1,5kW/2HP bei 230V und mit 2,2kW/3HP bei 400V und kleiner DEPLTACLP1 404804
FUr Frequenzumrichter mit 2,2kW/3HP bei 230V und mit 3,7kW/5HP bei 400V und gréBer DEPLTACLP2 404805
Fur Frequenzumrichter mit 11kW/15HP bei 400V und gréBer DEPLTACLP3 404803

Bedieneinheit mit Potentiometer

LCD-Bedieneinheit mit Potentiometer fir den AF-60 LP Micro-Drive. Die Bedieneinheit kann im
laufenden Betrieb entfernt oder eingesetzt werden und beinhaltet eine Kopierfunktion, um mehrere
Frequenzumrichter zu programmieren. Umfasst die Tasten Hand-OFF-Auto zur lokalen Steuerung
des Frequenzumrichters und eine gro3e Anzeige fur Parameter und Betriebsdaten. Die Mendtaste
widhlt zwischen dem Status des Frequenzumrichters, dem Schnellment und dem Hauptmend.
LED-Anzeigen fur Alarme, Warnungen und den Betriebszustand sind ebenfalls in der Bedieneinheit
integriert. Die Abmessungen der Bedieneinheit lauten: 85 H x 65 B x 28 T mit Potentiometer) in mm.

Beschreibung Typbez. Artikelnr.
Bedieneinheit flr Frequenzumrichter AF-60 LP mit Potentiometer: KYPDACLP1 404796




AF-60 LP

Bremswiderstdnde (dynamische Bremsung)

Dynamisches Bremsen ermdglicht eine im Vergleich zum freien
Auslaufen schnellere Verzégerung. Das dynamische Bremsen besteht
aus einem integrierten Bremschopper und auBerhalb der Frequenz-
umrichter installierten, separaten, optionalen Bremswiderstanden.
Wichtige Hinweise zur Anwendung:

- Beim Frequenzumrichter AF-60 LP kann die dynamische Bremsung
eingesetzt werden, um eine Last zu stoppen, deren Trédgheitsmoment
gleich oder geringer wie das Tragheitsmoment des verwendeten
Motorrotors ist.

- Hohes Trdgheitsmoment oder generatorische Lasten konnen zu
léngeren Auslaufzeiten fiihren, und eine Uberhitzung und Auslésung
der MotorUberwachung hervorrufen.

- Die dynamische Bremsung ist keine Haltebremse. Die Bremsung
hindert einen still stehenden Motor nicht daran, sich zu drehen.

Hinweis: Informationen zur Montage und zum Anschluss entnehmen

Sie bitte der Betriebsanleitung des Frequenzumrichters.
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Bremswiderstdnde - Frequenzumrichter AF-60 LP

230VAC
Bemessungs- Bemessungs- Max. Brems- Gesamt-
leistung leistung moment Brems- widerstand
Motor kW Motor HP (%) modul Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. Q 10% ED 40% ED
0,18 1/4 - k. A. - - - - - - -
0,37 1/2 - k. A. - - - - - - -
0,75 1 - k. A. - - - - - - -
15 2 150 integriert TLR74P200 129870 4 X TLR74P200 4 x 129870 74 0.2 0.8
2.2 3 150 integriert TLR44P600 129166 TLR43P1000 129177 44 06 1
3,7 5 150 integriert TLR29P600 129167 TLR22P2500 129879 29 06 2.5
400VAC C
Bemessungs- Bemessungs- Max. Brems- Gesamt-
leistung leistung moment Brems- widerstand
Motor kW Motor HP (%) modul Typbez. Artikelnr. Typbez. Artikelnr. Q 10% ED 40% ED
0,37 1/2 = k. A. = - = - = - =
0,75 1 - k. A. - - - - - - -
15 2 150 integriert TLR295P200 129876 4 x TLR295P200 4 x 129876 295 0,2 0,8
2,2 3 150 integriert TLR216P200 129868 4 xTLR216P200 4 x 129868 216 0.2 08
4 5 150 integriert TLR118P600 129174 4 xTLR118P600 4x 129174 118 0,6 2.4
55 8 150 integriert TLR86P600 129175 4 X TLR86P600 4x 129175 86 06 2.4
75 10 150 integriert TLR59P1000 129176 4 x TLR59P1000 4 x 129176 59 1 4
11 15 150 integriert TLR43P1000 129177 43 1 =
15 20 150 integriert TLR35P1500 129877 35 15 -
185 25 150 integriert TLR29P1800 129878 AUTATIES 29 18 .

22 30 150 integriert TLR22P2500 129879 22 2,5 o
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AF-650 GP

Zulassungen /
Kennzeichnung

ON VI

UL, cUL, C-Tick

Anwendungen

Forderer, Mischer, Ruhrwerke, Dreh-
maschinen, Spinnmaschinen, Werk-
zeugmaschinen, Schleifmaschinen,
Extruder, KunststoffspritzgieBmaschinen,
Verdréngerpumpen, Holzbearbeitungs-
maschinen.

AF-650 GP - Frequenzumrichter fiir
allgemeine Anwendungen

Der universelle Frequenzumrichter AF-650 GP ist ein leistungsstarker, flexibler
und leicht zu bedienender Frequenzumrichter mit vielen standardmaBigen
Funktionen. Der Frequenzumrichter eignet sich sowohl fir Anwendungen mit
hoher Uberlast - als auch fir Anwendungen mit normaler Uberlast. In seiner
standardmdBigen Konfiguration entspricht der Frequenzumrichter der Schutzart
IP20- oder IP00, und verflgt Gber eine LCD- Bedieneinheit, die beliebig auch
fernmontiert werden kann, Zwischenkreisdrosseln, eingebaute Modbus RTU-
Schnittstelle und einen EMV-Filter Klasse A2. Die Frequenzumrichter
AF-650GP sind auch in den Schutzarten IP 55 und IP 66 verflgbar.

Die folgenden Frequenzumrichter-Typen stehen zur Verfigung:

- Einphasig, 230V AC, von 0,25 bis 45kW, 1/3 bis 60 HP

- Dreiphasig, 400V AC, von 0,37 bis 1000kW, 1/2 bis 1350 HP

- Dreiphasig, 690V AC, von 11 bis 1200/1400kW, 15 bis 1600/1900 HP

Merkmale

- Funktionen zur Selbstiberwachung und Selbstschutz

- Andere verfligbare Gerate-Konfigurationen: EMV-Filter der Klasse A1/B1,
integrierter Bremsmodul und Sonderlackierung der Platinen.

- Gerdte-Konfigurationen in der Schutzart IP55 und 1P66 verfligbar

- EMV-Filter der Klasse A2 und Zwischenkreisdrossel als standardmaBige
Gerdte-Konfiguration

- Applikationen: Anwendung mit hoher und normaler Uberlast

- 150% |, Uberlaststrom Uber 1 Minute (Anwendungen mit hoher Uberlast)

- 110% |, Uberlaststrom tber 1 Minute (Anwendungen mit normaler Uberlast)

- Beleuchtete LCD-Anzeige (kann im laufenden Betrieb entfernt und eingesetzt
werden) , Anzeige der physikalischen Einheit, Anzeige der Drehrichtung,
Oszilloskop-Funktion fur Drehzahl, Drehmoment und Strom, komplette
Alarmmeldungen und Beschreibungen

- PID-Regler fur Drehzahl und Prozess

- Integrierter programmierbar Logik Controller

- Funktion ,Einfangen im Lauf” (Mitnahme eines sich drehenden Motors)

- Préizise Stoppfunktion

- Erweiterte Bremsansteuerung

- Integrierte 24-V-Encoderrickfihrung

- Leicht zu bedienende PC-Software

- Integrierte Kommunikations-Schnittstelle fir ModBus RTU

- Optionale steckbare Kommunikationsmodule: Profibus DP, Profinet, ModBus
TPC/IP, Ethernet/IP und DeviceNet

- StandardmdBig schutzlackierte Platinen in Schutzart 3C2, optional Schutzart 3C3

Systematik der Produktkennzeichnung

Beschreibung

lek]lep| [ 2 |[ 3 |[Fs0| | x| 2|[R]|[B]|c]|A1]

GE Produktcode

Frequenzumrichter-Typ
GP = AF-650
Allgemeine Zwecke Antrieb

Eingangsspannung

2 =230V, 50/60 Hz

4 =400V, 50/60 Hz

6 =690V, 50/60 Hz

Anzahl der Eingangsspannungsphasen

Version
Al = 1. Version
A2 = zukunftige Version

Sonder-Schutzlackierung
X = ohne Sonder-Schutzlackierung
C = mit Sonder-Schutzlackierung

Bremsmodul
X = Ohne werkseitig montierter Bremsmodul
B = Werkseitig montierter Bremsmodul

EMV-Filter
X = EMV-Filter Klasse A2 integriert
R = EMV-Filter Klasse A1/B1 werkseitig montiert

3 = 3-phasig

Bemessungsleistung

Gehdusetyp
1=IP21/NEMA 1

F50=1/2 HP

2 =1IP55/NEMA 12

010 = 10 HP

4 =1P66/NEMA 4

100 = 100 HP

9 = IP20/0Offen

1KO = 1000 HP

8 = IP00/Offen

Werkseitig montierte Bedieneinheit
X = Bedieneinheit




IP0O0 / 1P20 / IP21, mit EMV-Filter Klasse A2, MIT Bremsmodul
230V, 3-phasig, 50/60 Hz Eingangsspannung

AF-

650 GP

Betrieb mit hoher Uberlast Betrieb mit normaler Uberlast

Uberlast- Uberlast-

Bemessungsleistung Bemessungs-  strom Bemessungsleistung Bemessungs-  strom N
kw HP stromA fiir60s(A) kW HP strom A fiir 60s (A) Gehduse-Typ (: Typbez. Artikelnr. BaugroBe Cc:
0,25 1/3 18 2,88 0,25 1/3 18 2,88 6KGP23F33X9XBXAL 12 -
0,37 1/2 2.4 384 0,37 1/2 24 384 6KGP23F50X9XBXAL 12 (@]
0,75 1 4,6 7.36 0,75 1 4,6 7,36 6KGP23001X9XBXAL 12 —_—
15 2 7.5 12 15 2 7.5 12 6KGP23002X9XBXAL 12 Q
2.2 3 10,6 16,96 2.2 3 10,6 16,96 6KGP23003X9XBXAL 12 )
3.7 5 16,7 26,72 3.7 5 16,7 26,72 1P20 6KGP23005X9XBXAL 13
55 7.5 24,2 38,72 5,5/7,5 7,5/10 30,8 33,88 6KGP23007X9XBXAL Auf 23 3
7.5 10 30,8 49,28 11 15 46,2 50,82 6KGP23010X9XBXAL Anfrage 23 ()

11 15 46,2 73,92 15 20 59,4 65,34 6KGP23015X9XBXA1 24 -
15 20 594 89,1 185 25 748 82,28 6KGP23020X9XBXA1 24 =
18,5 25 74,8 112,2 22 30 88 96,8 6KGP23025X9XBXA1 33 (0]

22 30 88 132 30 40 115 1265 6KGP23030X9XBXAL 33

30 40 115 1725 37 50 143 157,3 6KGP23040X9XBXA1 34 >
37 50 143 214,5 45 60 170 187 6KGP23050X9XBXA1 34 >
400V, 3-phasig, 50/60Hz Ei S
' 3-phasig, z Eingangsspannung S

Betrieb mit hoher Uberlast Betrieb mit normaler Uberlast Q.

Uberlast- Uberlast- c

Bemessungsleistung Bemessungs-  strom Bemessungsleistung Bemessungs-  strom 3
kw HP stromA  fiir60s(A) kW HP stromA  fiir60s (A) Gehduse-Typ Typbez. Artikelnr. BaugroBe Q
0,37 1/2 13 2,08 0,37 1/2 13 143 6KGP43F50X9XBXAL 403116 12 g
0,75 1 2.4 384 0,75 1 2.4 2,64 6KGP43001X9XBXAL 403117 12
15 2 41 6,56 15 2 41 451 6KGP43002X9XBXAL 403118 12
2.2 3 56 896 2.2 3 56 6,16 6KGP43003X9XBXAL 403119 12

4 5 10 16 4 5 10 11 6KGP43005X9XBXAL 403120 12
55 7.5 13 208 55 7.5 13 14,3 6KGP43007X9XBXAL 403121 13
7.5 10 16 25,6 7.5 10 16 176 1P20 6KGP43010X9XBXA1 403122 13
11 15 24 384 11/15 15/20 32 35.2 6KGP43015X9XBXAL 403123 23
15 20 32 512 18,5 25 37,5 41,25 6KGP43020X9XBXA1 403124 23

185 25 37.5 60 22 30 44 484 6KGP43025X9XBXAL 403125 24

22 30 44 704 30 40 61 67,1 6KGP43030X9XBXAL 403126 24
30 40 6l 97.6 37 50 73 80,3 6KGP43040X9XBXAL 403127 24
37 50 73 1168 45 60 90 99 6KGP43050X9XBXA1 403128 33
45 60 90 144 55 75 106 1166 6KGP43060X9XBXAL 403129 33
55 75 105 168 75 100 147 161,7 6KGP43075X9XBXA1 403130 34
75 100 147 2352 90 125 177 194,7 B6KGP43100X9XBXAL 403131 34
90 125 177 265,5 110 150 212 233,2 6KGP43125X8XBXAL 403132 43
110 150 212 318 132 200 260 286 IPOO B6KGP43150X8XBXAL 403133 43
132 200 260 390 160 250 315 346,5 6KGP43200X8XBXAL 403134 44
160 250 315 4725 200 300 395 434,5 B6KGP43250X8XBXAL 403135 44
200 300 395 5925 250 350 480 528 6KGP43300X8XBXAL 403136 44
250 350 480 720 315 450 600 660 1POO 6KGP43350X8XBCAL 403137 52
315 450 600 900 355 500 658 7238 Sonder- 6KGP43450%8XBCAL 403138 52 C
355 500 658 987 400 550 745 819,5 Schutzlackierung  6KGP43500X8XBCAL 403139 52
400 550 745 1117,5 450 600 800 880 6KGP43550%8XBCAL 403140 52
450 600 800 1200 500 650 880 968 6KGP43600X1XBCAL 403141 61
500 650 880 1320 560 750 990 1089 IP21/NEMA 1 6KGP43650X1XBCAL 403142 61
560 750 990 1485 630 900 1120 1232 Sonder- B6KGP43750X1XBCAL 403143 61
630 900 1120 1680 710 1000 1260 1386 Schutzlackierung . 6KGP43900X1XBCAL 403144 61
710 1000 1260 1890 800 1200 1460 1606 6KGP431KOX1XBCAL 403145 62
800 1200 1460 2190 1000 1350 1700 1870 6KGP431K2X1XBCAL 403146 62

690V, 3-phasig, 50/60Hz Eingangsspannung
Betrieb mit hoher Uberlast Betrieb mit normaler Uberlast

Uberlast- Uberlast-

Bemessungsleistung Bemessungs-  strom Bemessungsleistung Bemessungs-  strom

W HP stromA  fir60s(A) kw HP stromA  fiir 60s(A) Gehduse-Typ [ Typbez. Artikelnr. BaugréBe
11 15 13 2038 15 20 18 20 6KGP63015X1XBXAL 403642 22
15 20 18 28,8 185 25 22 24 6KGP63020X1XBXAL 403643 22
18,5 25 22 352 22 30 27 30 6KGP63025X1XBXAL 403644 22
22 30 27 43,2 30 40 34 37 IP21/NEMA 1 6KGP63030X1XBXAL 403645 22
30 40 34 51 37 50 41 45 6KGP63040X1XBXAL 403646 32
37 50 41 615 45 60 52 56 6KGP63050X1XBXAL 403647 32
45 60 52 76,5 55 75 62 68 6KGP63060X1XBXAL 403648 32
55 75 62 93 75 100 83 91 6KGP63075X1XBXAL 403649 32
75 100 83 1245 90 125 100 110 6KGP63100X1XBXAL 403650 32
90 125 108 162 110 150 131 144 6KGP63125X8XBCAL 403651 43
110 150 131 196,5 132 200 155 171 6KGP63150X8XBCAL 403652 43
132 200 155 232,5 160 250 192 211 1POO 6KGP63200X8XBCAL 403653 43
160 250 192 288 200 300 242 266 Sonder- 6KGP63250X8XBCAL 403654 44
200 300 242 363 250 350 290 319 Schutzlackierung . 6KGP63300X8XBCAL 403655 44
250 350 290 435 315 400 344 378 6KGP63350X8XBCAL 403656 44
315 400 344 516 400 500 400 440 6KGP63400X8XBCAL 403657 44
355 500 380 570 450 600 450 495 6KGP63500X8XBCAL 403658 52
400 550 410 615 500 650 500 550 6KGP63550X8XBCAL 403659 52
500 650 500 750 560 750 570 627 6KGP63650X8XBCAL 403660 52
560 750 570 855 630 800 630 693 6KGP63750X8XBCAL 403661 52
630 900 630 945 710 1000 730 803 6KGP63900X1XBCAL 403662 61
710 1000 730 1095 800 1200 850 935 1P21/NEMA 1 6KGP631KOX1XBCAL 403663 61
800, 1150 850 1275 9001300 945 1040 Sonder- 6KGP63IKIXIXBCAL 403664 61
900 1250 945 1417,5 1000 1400 1060 1166 Schutzlackierung 6KGP631K2X1XBCAL 403665 62

1000 1350 1060 1590 1200 1600 1260 1386 6KGP631K3X1XBCAL 403666 62
1200 1600 1260 1890 1400 1900 1415 1557 6KGP631K6X1XBCAL 404738 62

(1) IP21-/NEMA-1-Kits sind als montierbare Optionen fir alle Frequenzumrichter mit 0,25 bis 37kW / 1/3 bis 50HP bei 230V und mit 0,37 bis 75kW / 1/2 bis 100 HP bei 400V erhdltlich. Siehe Seite C.111

(2) Bemessungsleistungen bei 690V.




AF-650 GP

IPO0 / 1P20 / IP21, mit EMV-Filter Klasse A2, OHNE Bremsmodul
230V, 3-phasig, 50/60Hz Eingangsspannung

Betrieb mit hoher Uberlast Betrieb mit normaler Uberlast
Bemessungsdaten des Motors W[\ 2 Bemessungsdaten des Motors Ji[ =

Bemessungsleistung Bemessungs-  strom Bemessungsleistung Bemessungs-  strom

kw HP stromA  flir60s(A) kW HP strom A  fiir 60s (A) Gehduse-Typ Typbez. Artikelnr. BaugréBe
0,25 1/3 18 2,88 0,25 1/3 18 2,88 B6KGP23F33X9IXXXAL 404670 12
037 1/2 24 384 037 1/2 24 384 6KGP23F50X9XXXAL 404671 12
0,75 1 4.6 7,36 0,75 1 4.6 7,36 6KGP23001X9XXXAL 404672 12
15 2 75 12 15 2 75 12 6KGP23002X9XXXA1 404673 12
2.2 3 10,6 16,96 2.2 3 10,6 16,96 6KGP23003X9XXXAL 404674 12
3.7 5 16,7 26,72 3.7 5 16,7 26,72 1P20 6KGP23005X9XXXA1 404675 13
55 7.5 24,2 38,72 5,5/7,5 7,5/10 308 33,88 6KGP23007X9XXXAL 404676 23
| . 7.5 10 308 49,28 11 15 46,2 50,82 6KGP23010X9XXXAL 404677 23
(] 11 15 46,2 73,92 15 20 594 65,34 6KGP23015X9XXXAL 404678 24
=) 15 20 594 89,1 18,5 25 748 82,28 6KGP23020X9XXXAL 404679 24
i 185 25 748 1122 22 30 88 96,8 6KGP23025X9XXXAL 404680 33
(&) 22 30 88 132 30 40 115 126,5 6KGP23030X9XXXAL 404681 33
': 30 40 115 1725 37 50 143 157,3 6KGP23040X9XXXAL 404682 34
E 37 50 143 2145 45 60 170 187 6KGP23050X9XXXAL 404683 34
35 . .
N 400V, 3-phasig, 50/60Hz Eingangsspannung
Q Betrieb mit hoher Uberlast Betrieb mit normaler Uberlast
S Uberlast- Uberlast-
(o Bemessungsleistung Bemessungs-  strom Bemessungsleistung Bemessungs-  strom
Q kw HP stromA fiir60s(A) kW HP strom A  fiir 60s (A) Gehduse-Typ (1 Typbez. Artikelnr. BaugréBe
uh_ 0,37 1/2 13 2,08 037 1/2 13 1,43 6KGP43F50X9XXXAL 400412 12
0,75 1 2.4 384 0,75 1 2.4 2,64 6KGP43001XIXXXAL 400451 12
15 2 4,1 6,56 15 2 4,1 451 6KGP43002X9XXXAL 401212 12
2.2 3 56 8,96 2.2 3 56 6,16 6KGP43003X9XXXAL 401362 12
4 5 10 16 4 5 10 11 6KGP43005X9XXXAL 402735 12
55 7.5 13 208 55 7.5 13 143 6KGP43007X9XXXAL 402738 13
7.5 10 16 256 7.5 10 16 17,6 1P20 6KGP43010X9XXXAL 402746 13
11 15 24 384 11/15 15/20 32 352 6KGP43015X9XXXAL 402747 23
15 20 32 512 18,5 25 375 41,25 6KGP43020X9XXXAL 402748 23
18,5 25 375 60 22 30 44 484 6KGP43025X9XXXAL 402765 24
22 30 44 704 30 40 61 67,1 6KGP43030X9XXXAL 402766 24
30 40 61 97,6 37 50 73 80,3 6KGP43040X9XXXAL 402767 24
37 50 73 116,8 45 60 90 99 6KGP43050X9XXXAL 402768 33
45 60 90 144 55 75 106 116,6 6KGP43060X9XXXAL 402769 33
55 75 105 168 75 100 147 161,7 6KGP43075X9XXXAL 402857 34
75 100 147 2352 90 125 177 194,7 6KGP43100X9XXXAL 402863 34
90 125 177 2655 110 150 212 2332 B6KGP43125X8XXXAL 402864 43
110 150 212 318 132 200 260 286 IPOO 6KGP43150X8XXXAL 402865 43
132 200 260 390 160 250 315 346,5 6KGP43200X8XXXAL 402866 44
160 250 315 472,5 200 300 395 4345 B6KGP43250X8XXXAL 402867 44
200 300 395 592.5 250 350 480 528 6KGP43300X8XXXAL 402868 44
250 350 480 720 315 450 600 660 IPOO 6KGP43350X8XXCAL 402869 52
C 315 450 600 900 B55) 500 658 7238 Sonder- 6KGP43450X8XXCAL 402870 52
355 500 658 987 400 550 745 819,5 Schutzlackierung  6KGP43500X8XXCAL 402871 52
400 550 745 1117,5 450 600 800 880 6KGP43550X8XXCAL 402872 52
450 600 800 1200 500 650 880 968 6KGP43600X1XXCAL 402873 61
500 650 880 1320 560 750 990 1089 IP21/NEMA 1 6KGP43650X1XXCAL 402874 61
560 750 990 1485 630 900 1120 1232 Sonder- 6KGP43750X1XXCAL 402875 61
630 900 1120 1680 710 1000 1260 1386 Schutzlackierung  6KGP43900X1XXCAL 402876 61
710 1000 1260 1890 800 1200 1460 1606 6KGP431KOX1XXCAL 402877 62
800 1200 1460 2190 1000 1350 1700 1870 6KGP431K2X1XXCAL 402878 62

690V, 3-phasig, 50/60Hz Eingangsspannung

Betrieb mit hoher Uberlast Betrieb mit normaler Uberlast
Bemessungsdaten des Motors W[ 138 Bemessungsdaten des Motors il

Bemessungsleistung Bemessungs-  strom Bemessungsleistung Bemessungs-  strom
W

HP stromA fir60s(A) kw HP stromA  fiir 60s (A) Gehduse-Typ: Typbez. Artikelnr. BaugréBe
11 15 13 208 15 20 18 20 6KGP63015X1XXXAL 403545 22
15 20 18 2838 18,5 25 22 24 6KGP63020X1XXXAL 403546 22
18,5 25 22 352 22 30 27 30 6KGP63025X1XXXAL 403547 22
22 30 27 432 30 40 34 37 IP21/NEMA 1 6KGP63030X1XXXAL 403548 22
30 40 34 51 37 50 41 45 6KGP63040X1XXXAL 403549 32
37 50 41 615 45 60 52 56 6KGP63050X1XXXAL 403550 32
45 60 52 76,5 55 75 62 68 6KGP63060X1XXXAL 403551 32
55 75 62 93 75 100 83 91 6KGP63075X1XXXAL 403552 32
75 100 83 1245 90 125 100 110 6KGP63100X1XXXAL 403553 32
90 125 108 162 110 150 131 144 B6KGP63125X8XXCAL 403554 43
110 150 131 196,5 132 200 155 171 6KGP63150X8XXCAL 403555 43
132 200 155 2325 160 250 192 211 1POO 6KGP63200X8XXCAL 403556 43
160 250 192 288 200 300 242 266 Sonder- 6KGP63250X8XXCAL 403557 44
200 300 242 363 250 350 290 319 Schutzlackierung  6KGP63300X8XXCAL 403558 44
250 350 290 435 315 400 344 378 6KGP63350X8XXCAL 403559 44
315 400 344 516 400 500 400 440 6KGP63400X8XXCAL 403560 44
355 500 380 570 450 600 450 495 6KGP63500X8XXCAL 403561 52
400 550 410 615 500 650 500 550 6KGP63550X8XXCAL 403562 52
500 650 500 750 560 750 570 627 6KGP63650X8XXCAL 403563 52
560 750 570 855 630 800 630 693 6KGP63750X8XXCAL 403564 52
630 900 630 945 710 1000 730 803 6KGP63900X1XXCAL 403565 61
710 1000 730 1095 800 1200 850 935 1P21/NEMA 1 6KGP631KOX1IXXCAL 403566 61
800 1150 850 1275 900 1300 945 1040 Sonder- 6KGP631K1X1IXXCAL 403567 61
900 " "1250 945 1417,5771000° 1400 1060 1166 schutzlackierung - 6KGPE3IK2XIXXCAL 403568 62
1000 1350 1060 1590 1200 1600 1260 1386 6KGP631K3X1XXCAL 403569 62
¢ 1200 1600 1260 1890 1400 1900 1415 1557 6KGP631KOX1IXXCAL 404739 62

G (1) IP21-/NEMA-1-Kits sind als montierbare Optionen fr alle Frequenzumrichter mit 0,25 bis 37kW / 1/3 bis 50HP bei 230V und mit 0,37 bis 75kW / 1/2 bis 100HP bei 400V erhdltlich. Siehe Seite C.111
(2) Bemessungsleistungen bei 690V.



AF-650 GP

IP0O0 / IP20 / IP21, mit EMV-Filter Klasse A1/B1, MIT Bremsmodul

230V, 3-phasig, 50/60Hz Eingangsspannung

Betrieb mit hoher Uberlast Betrieb mit normaler Uberlast
Bemessungsdaten des Motors W[\ 2 Bemessungsdaten des Motors WIS

Bemessungsleistung Bemessungs-  strom Bemessungsleistung Bemessungs-  strom

kw HP stromA fiir60s(A) kW HP strom A fiir 60s (A) Gehduse-Typ (: Typbez. Artikelnr. BaugroBe
0,25 173 18 2,88 0,25 173 18 2,88 6KGP23F33XIRBRAL 12
037 1/2 24 384 037 1/2 24 384 6KGP23F50XIRBXAL 12
0.75 1 46 7.36 075 1 46 7.36 6KGP23001X9RBXAL 12
15 2 75 12 15 2 75 12 BKGP23002X9RBXAL 12
2.2 3 10,6 16,96 2.2 3 10,6 16,96 6KGP23003X9RBXAL 12
37 5 16,7 26,72 37 5 16,7 26,72 1P20 6KGP23005X9RBXAL Auf 13
55 75 24,2 3872 55/75  75/10 308 33,88 6KGP23007XORBXAL ¢ 23
75 10 308 49,28 11 15 46,2 50,82 6KGP23010X9RBXAL nirage 23
11 15 46,2 73,92 15 20 594 6534 6KGP23015X9RBXAL 24
15 20 594 89.1 18,5 25 748 82,28 6KGP23020X9RBXAL 24
185 25 74,8 1122 22 30 88 9,8 6KGP23025X9RBXAL 33
22 30 88 132 30 40 115 126,5 B6KGP23030X9RBXAL 33
30 40 115 i725 37 50 143 157.3 6KGP23040X9RBXAL 34
37 50 143 2145 45 60 170 187 6KGP23050X9RBXAL 34

400V, 3-phasig, 50/60Hz Eingangsspannung

Betrieb mit hoher Uberlast Betrieb mit normaler Uberlast
Bemessungsdaten des Motors ] Y \I38 Bemessungsdaten des Motors W[ GRS

Bemessungsleistung Bemessungs-  strom Bemessungsleistung Bemessungs-  strom
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kw HP stromA fur60s(A) kw HP stromA  fiir 60s (A) Gehduse-Typ [ Typbez. Artikelnr. BaugroBe
0,37 1/2 13 2,08 0,37 1/2 13 143 6KGP43F50X9RBXAL 403203 12
0,75 1 2.4 384 0,75 1 24 2,64 6KGP43001X9RBXAL 403204 12
15 2 41 6,56 15 2 41 451 6KGP43002X9RBXAL 403205 12
2.2 3 56 896 2.2 3 56 6,16 6KGP43003X9RBXAL 403206 12
4 5 10 16 4 5 10 11 6KGP43005X9RBXAL 403207 12
55 7.5 13 20,8 55 7.5 13 14,3 6KGP43007X9RBXAL 403208 13
7.5 10 16 25,6 7.5 10 16 176 1P20 6KGP43010X9RBXAL 403209 13
11 15 24 384 11/15 15/20 32 35.2 6KGP43015X9RBXAL 403210 23
15 20 32 512 185 25 37,5 41,25 6KGP43020X9RBXAL 403211 23
185 25 37,5 60 22 30 44 484 6KGP43025X9RBXAL 403212 24
22 30 44 704 30 40 61 67,1 6KGP43030X9RBXAL 403213 24
30 40 61 97.6 37 50 73 80.3 6KGP43040X9RBXAL 403214 24
37 50 73 116,8 45 60 90 99 6KGP43050X9RBXAL 403215 33
45 60 90 144 55 75 106 1166 6KGP43060X9RBXAL 403216 33
55 75 105 168 75 100 147 161,7 6KGP43075X9RBXAL 403217 34
75 100 147 235,2 90 125 177 194,7 6KGP43100X9RBXAL 403218 34
90 125 177 265,5 110 150 212 233,2 6KGP43125X8RBXAL 403219 43
110 150 212 318 132 200 260 286 1POO 6KGP43150X8RBXAL 403220 43
132 200 260 390 160 250 315 346,5 6KGP43200X8RBXAL 403221 44
160 250 315 4725 200 300 395 434,5 B6KGP43250X8RBXAL 403222 44
200, 300 395 5925 250 350 480 528 B6KGP43300X8RBXAL 403223 44
250 350 480 720 315 450 600 660 1POO 6KGP43350X8RBCAL 403224 52
315 450 600 900 355 500 658 7238 Sonder- 6KGP43450X8RBCAL 403225 52 C
355 500 658 987 400 550 745 8195 Schutzlackierung 6KGP43500X8RBCAL 403226 52
400 550 745 11175 450 600 800 880 6KGP43550%8RBCAL 403227 52
450 600 800 1200 500 650 880 968 6KGP43600X1RBCAL 403228 61
500 650 880 1320 560 750 990 1089 IP21/NEMA 1 6KGP43650X1RBCAL 403229 61
560 750 990 1485 630 900 1120 1232 Sonder- 6KGP43750X1RBCAL 403230 61
630 900 1120 1680 710 1000 1260 1386 Schutzlackierung 6KGP43900X1RBCAL 403231 6l
710 1000 1260 1890 800 1200 1460 1606 6KGP431KOX1RBCAL 403232 62
800 1200 1460 2190 1000 1350 1700 1870 6KGP431K2X1RBCAL 403233 62

690V, 3-phasig, 50/60Hz Eingangsspannung

Betrieb mit hoher Uberlast Betrieb mit normaler Uberlast
Bemessungsdaten des Motors B[ 'E158 Bemessungsdaten des Motors Wi gl e

Bemessungsleistung Bemessungs-  strom Bemessungsleistung Bemessungs-  strom
W

HP stromA  fir60s(A) kw HP stromA  fiir 60s (A) Gehduse-Typ: Typbez. Artikelnr. BaugréBe

11 15 13 2038 15 20 18 20 6KGP63015X1RBXAL 403714 22
15 20 18 2838 18,5 25 22 24 6KGP63020X1RBXAL 403715 22
18,5 25 22 352 22 30 27 30 6KGP63025X1RBXAL 403716 22
22 30 27 432 30 40 34 37 IP21/NEMA 1 6KGP63030X1RBXAL 403717 22
30 40 34 51 37 50 41 45 6KGP63040X1RBXAL 403718 32
37 50 41 615 45 60 52 56 6KGP63050X1RBXAL 403719 32
45 60 52 76,5 55 75 62 68 6KGP63060X1RBXAL 403720 32
55 75 62 93 75 100 83 91 6KGP63075X1RBXAL 403721 32
75 100 83 1245 90 125 100 110 6KGP63100X1RBXAL 403722 32
90 125 108 162 110 150 131 144 6KGP63125X8RBCAL

110 150 131 196,5 132 200 155 171 6KGP63150X8RBCAL

132 200 155 2325 160 250 192 211 IPOO 6KGP63200X8RBCAL

160 250 192 288 200 300 242 266 Sonder- 6KGP63250X8RBCAL

200 300 242 363 250 350 290 319 Schutzlackierung . 6KGP63300X8RBCAL

250 350 290 435 315 400 344 378 6KGP63350X8RBCAL

315 400 344 516 400 500 400 440 6KGP63400X8RBCAL

355 500 380 570 450 600 450 495 6KGP63500X8RBCAL Auf Anfrage
400 550 410 615 500 650 500 550 6KGP63650%X8RBCAL

500 650 500 750 560 750 570 627 6KGP63750X8RBCAL

560 750 570 855 630 800 630 693 6KGP63900X1RBCAL

630 900 630 945 710 1000 730 803 6KGP631KOX1RBCAL

710 1000 730 1095 800 1200 850 935 IP21/NEMA 1 6KGP631K1X1RBCAL

800 1150 850 1275 900 1300 945 1040 Sonder- 6KGP631K2X1RBCAL

900 1250 945 1417577771000 1400 1060 1166 Schutzlackierung -6KGPE31K3X1RBCAL

1000 1350 1060 1590 1200 1600 1260 1386 6KGP631K6X1RBCAL

1200 1600 1260 1890 1400 1900 1415 1557 6KGP631KIX1RBCAL

(1) IP21-/NEMA-1-Kits sind als montierbare Optionen fiir alle Frequenzumrichter mit 0,25 bis 37kW / 1/3 bis 50HP bei 230V und mit 0,37 bis 75kW / 1/2 bis 100 HP bei 400V erhdltlich. Siehe Seite C.111
(2) Bemessungsleistungen bei 690V.



AF-650 GP

IPO0 / I1P20 / IP21, mit EMV-Filter Klasse A1/B1, OHNE Bremsmodul
230V, 3-phasig, 50/60Hz Eingangsspannung

Betrieb mit hoher Uberlast Betrieb mit normaler Uberlast
Bemessungsdaten des Motors W[\ 2 Bemessungsdaten des Motors Ji[ =

Bemessungsleistung Bemessungs-  strom Bemessungsleistung Bemessungs-  strom

kw HP stromA fir60s(A) kw HP stromA  fiir 60s (A) Gehduse-Typ (1 Typbez. Artikelnr. BaugréBe
0,25 1/3 18 2,88 0,25 1/3 18 2,88 6KGP23F33X9RXXAL 12
0,37 1/2 2.4 384 0,37 1/2 2.4 384 6KGP23F50X9RXXAL 12
0,75 1 46 7.36 0,75 1 4,6 7.36 B6KGP23001X9RXXAL 12
15 2 7.5 12 15 2 7.5 12 B6KGP23002X9RXXAL 12
2.2 3 10,6 16,96 2.2 3 10,6 16,96 B6KGP23003X9RXXAL 12
3.7 5 16,7 26,72 3.7 5 16,7 26,72 1P20 6KGP23005X9RXXAL Auf 13
55 7.5 24,2 38,72 5,5/7,5 7,5/10 30,8 33,88 B6KGP23007X9RXXAL Anfi 23
- 75 10 308 49,28 11 15 46,2 50,82 6KGP23010X9RXXAT nirage 23
()] 11 15 46,2 7392 15 20 59,4 65,34 6KGP23015X9RXXAL 24
L 15 20 594 89,1 185 25 748 82,28 6KGP23020X9RXXAL 24
L 185 25 74,8 112,2 22 30 88 96,8 6KGP23025X9RXXAL 33
(8] 22 30 88 132 30 40 115 1265 6KGP23030X9RXXAL 33
': 30 40 115 1725 37 50 143 157,3 6KGP23040X9RXXAL 34
E 37 50 143 214,5 45 60 170 187 6KGP23050X9RXXA1 34
> . .
N 400V, 3-phasig, 50/60Hz Eingangsspannung
Q Betrieb mit hoher Uberlast Betrieb mit normaler Uberlast
S Uberlast- Uberlast-
o Bemessungsleistung Bemessungs-  strom Bemessungsleistung Bemessungs-  strom
Q kw HP stromA fiir60s(A) kW HP strom A  fiir 60s (A) Gehduse-Typ (1 Typbez. Artikelnr. BaugréBe
uh_ 0,37 1/2 13 2,08 0,37 1/2 13 143 6KGP43F50X9RXXAL 402935 12
0,75 1 2.4 384 0,75 1 2.4 2,64 6KGP43001X9RXXAL 402936 12
15 2 41 6,56 15 2 4,1 451 B6KGP43002X9RXXAL 402937 12
2.2 3 56 896 2.2 3 56 6,16 6KGP43003X9RXXAL 402938 12
4 5 10 16 4 5 10 11 B6KGP43005X9RXXAL 402939 12
55 7.5 13 20,8 55 7.5 13 143 6KGP43007X9RXXAL 402940 13
7.5 10 16 25,6 7.5 10 16 176 1P20 6KGP43010X9RXXAL 402941 13
11 15 24 384 11/15 15/20 32 35.2 6KGP43015X9RXXAL 402942 23
15 20 32 512 185 25 37,5 41,25 6KGP43020X9RXXAL 402943 23
185 25 37,5 60 22 30 44 484 B6KGP43025X9RXXAL 402944 24
22 30 44 704 30 40 61 67,1 6KGP43030X9RXXAL 402945 24
30 40 6l 97.6 37 50 73 80,3 6KGP43040X9RXXAL 402946 24
37 50 73 116,8 45 60 90 99 6KGP43050X9RXXAL 402947 33
45 60 90 144 55 75 106 1166 6KGP43060X9RXXAL 402948 33
55 75 105 168 75 100 147 161,7 6KGP43075X9RXXAL 402949 34
75 100 147 235,2 90 125 177 194,7 6KGP43100X9RXXAL 402950 34
90 125 177 265,5 110 150 212 233,2 6KGP43125X8RXXAL 402951 43
110 150 212 318 132 200 260 286 1POO 6KGP43150X8RXXAL 402952 43
132 200 260 390 160 250 315 346,5 6KGP43200X8RXXAL 402953 44
160 250 315 4725 200 300 395 434,5 6KGP43250X8RXXAL 402954 44
200 300 395 5925 250 350 480 528 6KGP43300X8RXXAL 402955 44
250 350 480 720 315 450 600 660 IPOO 6KGP43350X8RXCAL 402956 52
C 315 450 600 900 355 500 658 72338 Sonder- 6KGP43450X8RXCAL 402957 52
355 500 658 987 400 550 745 819,5 Schutzlackierung 6KGP43500X8RXCAL 402958 52
400 550 745 11175 450 600 800 880 6KGP43550%X8RXCAL 402959 52
450 600 800 1200 500 650 880 968 6KGP43600X1RXCAL 402960 61
500 650 880 1320 560 750 990 1089 IP21/NEMA 1 6KGP43650X1RXCAL 402961 6l
560 750 990 1485 630 900 1120 1232 Sonder- 6KGP43750X1RXCAL 402962 61
630 900 1120 1680 710 1000 1260 1386 Schutzlackierung 6KGP43900X1RXCAL 402963 61
710 1000 1260 1890 800 1200 1460 1606 6KGP431KOX1RXCAL 402964 62
800 1200 1460 2190 1000 1350 1700 1870 6KGP431K2X1RXCAL 402965 62

690V, 3-phasig, 50/60Hz Eingangsspannung

Betrieb mit hoher Uberlast Betrieb mit normaler Uberlast
Bemessungsdaten des Motors I ML gl Bemessungsdaten des Motors JilTHL o

Bemessungsleistung Bemessungs-  strom Bemessungsleistung Bemessungs-  strom
W

HP stromA fir60s(A) kw HP stromA  fiir 60s (A) Gehduse-Typ: Typbez. Artikelnr. BaugréBe

11 15 13 208 15 20 18 20 6KGP63015X1RXXAL 403615 22
15 20 18 288 18,5 25 22 24 6KGP63020X1RXXAL 403616 22
18,5 25 22 352 22 30 27 30 6KGPBE3025X1RXXAL 403617 22
22 30 27 432 30 40 34 37 IP21/NEMA 1 6KGP63030X1RXXAL 403618 22
30 40 34 51 37 50 41 45 6KGPBE3040X1RXXAL 403619 32
37 50 41 615 45 60 52 56 6KGP63050X1RXXAL 403620 32
45 60 52 76,5 55 75 62 68 6KGP63060X1RXXAL 403621 32
55 75 62 93 75 100 83 91 6KGP63075X1RXXAL 403622 32
75 100 83 1245 90 125 100 110 6KGP63100X1RXXAL 403623 32
90 125 108 162 110 150 131 144 6KGP63125X8RXCAL
110 150 131 196,5 132 200 155 171 6KGP63150X8RXCAL
132 200 155 2325 160 250 192 211 IPOO 6KGP63200X8RXCAL
160 250 192 288 200 300 242 266 Sonder- 6KGP63250X8RXCAL
200 300 242 363 250 350 290 319 Schutzlackierung . 6KGP63300X8RXCAL
250 350 290 435 315 400 344 378 6KGP63350X8RXCAL
315 400 344 516 400 500 400 440 6KGPE63400X8RXCAL
355 500 380 570 450 600 450 495 6KGP63500X8RXCAL Auf Anfrage
400 550 410 615 500 650 500 550 6KGPE63650X8RXCAL
500 650 500 750 560 750 570 627 6KGP63750X8RXCAL
560 750 570 855 630 800 630 693 6KGP63900X1RXCAL
630 900 630 945 710 1000 730 803 6KGP631KOX1RXCAL
710 1000 730 1095 800 1200 850 935 IP21/NEMA 1 6KGP631K1X1RXCAL
800 1150 850 1275 900 1300 945 1040 Sonder- 6KGP631K2X1RXCAL
900 " "1250 945 417,57 71000" " "1400 1060 1166 schutzlackierung . 6KGPO3LKIXIRXCAL
1000 1350 1060 1590 1200 1600 1260 1386 6KGP631K6X1RXCAL

¢ 1200 1600 1260 1890 1400 1900 1415 1557 6KGP631KIX1RXCAL

G (1) IP21-/NEMA-1-Kits sind als montierbare Optionen fr alle Frequenzumrichter mit 0,25 bis 37kW / 1/3 bis 50HP bei 230V und mit 0,37 bis 75kW / 1/2 bis 100HP bei 400V erhdltlich. Siehe Seite C.111
(2) Bemessungsleistungen bei 690V.



AF-650 GP

IP54 / IP55, mit EMV-Filter Klasse A2, MIT Bremsmodul

230V, 3-phasig, 50/60Hz Eingangsspannung

Betrieb mit hoher Uberlast Betrieb mit normaler Uberlast
Bemessungsdaten des Motors W[\ 2 Bemessungsdaten des Motors WIS

Bemessungsleistung Bemessungs-  strom Bemessungsleistung Bemessungs-  strom

kw HP stromA fur60s(A) kw HP stromA  fir60s(A) Gehduse-Typ: Typbez. Artikelnr. BaugroBe
0,25 173 18 2,88 0,25 173 18 2,88 6KGP23F33K2XBXAL 12
037 1/2 24 384 037 1/2 24 384 BKGP23F50X2XBXAL 12
075 1 46 7.36 075 1 46 7.36 6KGP23001X2XBXAL 12
15 2 75 12 15 2 75 12 BKGP23002X2XBXAL 12
2.2 3 10,6 16,96 2.2 3 10,6 16,96 6KGP23003X2XBXAL 12
37 5 16,7 26,72 3.7 5 16,7 26,72 IP55/NEMA 12 6KGP23005X2XBXAL Auf 13
55 75 24,2 3872 55/75 75/10 30,8 33,88 6KGP23007X2XBXAL ¢ 23
75 10 308 49,28 11 15 462 50,82 6KGP23010X2XBXAL nirage 23
11 15 46,2 73,92 15 20 594 65,34 6KGP23015X2XBXAL 24
15 20 594 89,1 18,5 25 748 82,28 BKGP23020X2XBXAL 24
18,5 25 74,8 1122 22 30 88 96,8 6KGP23025X2XBXAL 33
22 30 88 132 30 40 115 126,5 6KGP23030X2XBXAL 33
30 40 115 1725 37 50 143 157.3 6KGP23040X2XBXAL 34
37 50 143 2145 45 60 170 187 6KGP23050X2XBXAL 34

400V, 3-phasig, 50/60Hz Eingangsspannung

Betrieb mit hoher Uberlast Betrieb mit normaler Uberlast
Bemessungsdaten des Motors I[N \I38 Bemessungsdaten des Motors W -RLEES

Bemessungsleistung Bemessungs-  strom Bemessungsleistung Bemessungs-  strom
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kw HP stromA fur60s(A) kw HP stromA  fir 60s(A) Gehduse-Typ: Typbez. Artikelnr. BaugroBe
0,37 1/2 13 2,08 0,37 1/2 13 143 6KGP43F50X2XBXAL 403156 12
0,75 1 2.4 384 0,75 1 24 2,64 6KGP43001X2XBXAL 403157 12
15 2 41 6,56 15 2 41 451 6KGP43002X2XBXA1 403158 12
2.2 3 56 896 2.2 3 56 6,16 6KGP43003X2XBXA1 403159 12
4 5 10 16 4 5 10 11 6KGP43005X2XBXA1 403160 12
55 7.5 13 208 55 7.5 13 14,3 6KGP43007X2XBXAL 403161 13
7.5 10 16 25,6 7.5 10 16 176 IP55/NEMA 12 6KGP43010X2XBXA1 403162 13
11 15 24 384 11/15 15/20 32 35.2 6KGP43015X2XBXAL 403163 23
15 20 32 512 18,5 25 37,5 41,25 6KGP43020X2XBXA1 403164 23
185 25 37.5 60 22 30 44 484 6KGP43025X2XBXAL 403165 24
22 30 44 704 30 40 61 67,1 6KGP43030X2XBXA1 403166 24
30 40 6l 97.6 37 50 73 80,3 6KGP43040X2XBXAL 403167 24
37 50 73 1168 45 60 90 99 6KGP43050X2XBXA1 403168 33
45 60 90 144 55 75 106 1166 6KGP43060X2XBXAL 403169 33
55 75 105 168 75 100 147 161,7 6KGP43075X2XBXA1 403170 34
75 100 147 2352 90 125 177 194,7 B6KGP43100X2XBXAL 403171 34
90 125 177 265,5 110 150 212 233,2 B6KGP43125X2XBXAL 403172 43
110 150 212 318 132 200 260 286 B6KGP43150X2XBXAL 403173 43
132 200 260 390 160 250 315 346,5 6KGP43200X2XBXAL 403174 44
160 250 315 472,5 200 300 395 434,5 B6KGP43250X2XBXAL 403175 44
200 300 395 592,5 250 350 480 528 6KGP43300X2XBXAL 403176 44
250 350 480 720 315 450 600 660 6KGP43350X2XBCAL 403177 52
315 450 600 900 355 500 658 7238 IP54/NEMA 12 6KGP43450X2XBCAL 403178 52 C
355 500 658 987 400 550 745 819,5 Sonder- 6KGP43500X2XBCAL 403179 52
400 550 745 11175 450 600 800 880 Schutzlackierung 6KGP43550X2XBCAL 403180 52
450 600 800 1200 500 650 880 968 6KGP43600X2XBCAL 403181 61
500 650 880 1320 560 750 990 1089 6KGP43650X2XBCAL 403182 6l
560 750 990 1485 630 900 1120 1232 B6KGP43750X2XBCAL 403183 61
630 900 1120 1680 710 1000 1260 1386 6KGP43900X2XBCAL 403184 61
710 1000 1260 1890 800 1200 1460 1606 6KGP431KOX2XBCAL 403185 62
800 1200 1460 2190 1000 1350 1700 1870 6KGP431K2X2XBCAL 403186 62

690V, 3-phasig, 50/60Hz Eingangsspannung

Betrieb mit hoher Uberlast Betrieb mit normaler Uberlast
Bemessungsdaten des Motors I \I38 Bemessungsdaten des Motors W[ EES

Bemessungsleistung Bemessungs-  strom Bemessungsleistung Bemessungs-  strom

kw HP stromA fir60s(A) kw HP stromA  fir60s(A) Gehduse-Typ: Typbez. Artikelnr. BaugroBe
11 15 13 20,8 15 20 18 20 6KGP63015X2XBXA1 403678 22
15 20 18 288 18,5 25 22 24 6KGP63020X2XBXAL 403679 22
185 25 22 352 22 30 27 30 6KGP63025X2XBXA1 403682 22
22 30 27 43,2 30 40 34 37 IP55/NEMA 12 6KGP63030X2XBXAL 403683 22
30 40 34 51 37 50 41 45 6KGP63040X2XBXA1 403684 32
37 50 41 615 45 60 52 56 6KGP63050X2XBXA1 403685

45 60 52 76,5 55 75 62 68 6KGP63060X2XBXA1 403686

55 75 62 93 75 100 83 91 6KGP63075X2XBXA1 403687

75 100 83 1245 90 125 100 110 6KGP63100X2XBXAL 403688

90 125 108 162 110 150 131 144 6KGP63125X2XBCAL 403689

110 150 131 196,5 132 200 155 171 6KGP63150X2XBCAL 403690

132 200 155 232,5 160 250 192 211 6KGP63200X2XBCAL 403691

160 250 192 288 200 300 242 266 6KGP63250X2XBCAL 403692

200 300 242 363 250 350 290 319 6KGP63300X2XBCAL 403693

250 350 290 435 315 400 344 378 6KGP63350X2XBCAL 403694

315 450 344 516 400 500 400 440 6KGP63400X2XBCAL 403695

355 500 380 570 450 600 450 495 IP54/NEMA 12 6KGP63500X2XBCAL 403696

400 550 410 615 500 650 500 550 Sonder- 6KGP63550X2XBCAL 403697

500 650 500 750 560 750 570 627 Schutzlackierung 6KGP63650X2XBCAL 403698

560, 750 570 855 630 800 630 693 6KGP63750X2XBCAL 403699

630 900 630 945 710 1000 730 803 6KGP63900X2XBCAL 403700

710 1000 730 1095 800 1200 850 935 6KGP631KOX2XBCAL 403701

800 1150 850 1275 900 1300 945 1040 6KGP631K1X2XBCAL 403702

900 1250 945 1417,5 1000 1400 1060 1166 6KGP631K2X2XBCAL 403703

1000 1350 1060 1590 1200 1600 1260 1386 6KGP631K3X2XBCAL 403704

1200 1600 1260 1890 1400 1900 1415 1557 6KGP631K6X2XBCAL 404740




AF-650 GP

IP54 / IP55, mit EMV-Filter Klasse A2, OHNE Bremsmodul
230V, 3-phasig, 50/60Hz Eingangsspannung

Betrieb mit hoher Uberlast Betrieb mit normaler Uberlast
Bemessungsdaten des Motors W[\ 2 Bemessungsdaten des Motors Ji[ =

Bemessungsleistung Bemessungs-  strom Bemessungsleistung Bemessungs-  strom

kw HP stromA fur60s(A) kw HP stromA  fir60s (A) Gehduse-Typ: Typbez. Artikelnr. BaugréBe
0,25 1/3 18 2,88 0,25 1/3 18 2,88 B6KGP23F33X2XXXAL 404710 12
0,37 1/2 2.4 384 0,37 1/2 2.4 384 B6KGP23F50X2XXXAL 404711 12
0,75 1 46 7.36 0,75 1 4.6 7.36 6KGP23001X2XXXAL 404712 12
15 2 7.5 12 15 2 7.5 12 6KGP23002X2XXXA1 404713 12
2.2 3 10,6 16,96 2.2 3 10,6 16,96 6KGP23003X2XXXA1 404714 12
3.7 5 16,7 26,72 3.7 5 16,7 26,72 IP55/NEMA 12 6KGP23005X2XXXAL 404715 13
55 75 24,2 38,72 5,5/7,5 7,5/10 30,8 33,88 6KGP23007X2XXXAL 404716 23
| - 7.5 10 30,8 49,28 11 15 46,2 50,82 6KGP23010X2XXXA1 404717 23
()] 11 15 46,2 7392 15 20 59,4 65,34 6KGP23015X2XXXAL 404718 24
L 15 20 594 89,1 18,5 25 748 82,28 6KGP23020X2XXXAL 404719 24
L 18,5 25 74,8 112,2 22 30 88 96,8 6KGP23025X2XXXAL 404720 33
(8] 22 30 88 132 30 40 115 1265 6KGP23030X2XXXAL 404721 33
': 30 40 115 172,5 37 50 143 1573 6KGP23040X2XXXA1 404722 34
E 37 50 143 2145 45 60 170 187 B6KGP23050X2XXXA1 404723 34
> . .
N 400V, 3-phasig, 50/60Hz Eingangsspannung
Q Betrieb mit hoher Uberlast Betrieb mit normaler Uberlast
S Uberlast- Uberlast-
(o Bemessungsleistung Bemessungs-  strom Bemessungsleistung Bemessungs-  strom
Q kw HP stromA fur60s(A) kw HP stromA  fir 60s (A) Gehduse-Typ: Typbez. Artikelnr. BaugréBe
uh_ 0,37 1/2 13 2,08 0,37 1/2 13 143 B6KGP43F50X2XXXAL 402888 12
0,75 1 2.4 384 075 1 2.4 2,64 BKGP43001X2XXXAL 402889 12
15 2 41 6,56 15 2 4,1 4,51 6KGP43002X2XXXAL 402890 12
2.2 3 5.6 896 2.2 3 56 6,16 6KGP43003X2XXXA1 402891 12
4 5 10 16 4 5 10 11 6KGP43005X2XXXAL 402892 12
55 7.5 13 20,8 55 7.5 13 143 6KGP43007X2XXXAL 402893 13
7.5 10 16 25,6 7.5 10 16 176 IP55/NEMA 12 6KGP43010X2XXXAL 402894 13
11 15 24 384 11/15 15/20 32 35.2 6KGP43015X2XXXAL 402895 23
15 20 32 512 185 25 37,5 41,25 6KGP43020X2XXXAL 402896 23
18,5 25 37,5 60 22 30 44 48,4 6KGP43025X2XXXAL 402897 24
22 30 44 704 30 40 61 67,1 6KGP43030X2XXXAL 402898 24
30 40 61 97.6 37 50 73 80.3 6KGP43040X2XXXAL 402899 24
37 50 73 116,8 45 60 90 99 6KGP43050X2XXXAL 402900 33
45 60 90 144 55 75 106 116,6 B6KGP43060X2XXXAL 402901 33
55 75 105 168 75 100 147 161,7 BKGP43075X2XXXAL 402902 34
75 100 147 2352 90 125 177 194,7 B6KGP43100X2XXXA1 402903 34
90 125 177 265,5 110 150 212 2332 6KGP43125X2XXCAL 403332 43
110 150 212 318 132 200 260 286 6KGP43150X2XXCAL 403333 43
132 200 260 390 160, 250 315 346,5 6KGP43200X2XXCAL 403334 44
160 250 315 4725 200 300 395 434.5 6KGP43250X2XXCAL 403335 44
200 300 395 5925 250 350 480 528 6KGP43300X2XXCAL 403336 44
250 350 480 720 315 450 600 660 6KGP43350X2XXCAL 402909 52
C 315 450 600 900 355 500 658 7238 IPS4/NEMA 12 6KGP43450%2XXCAL 402910 52
355 500 658 987 400 550 745 8195 Sonder- 6KGP43500X2XXCAL 402911 52
400 550 745 1117,5 450 600 800 880 Schutzlackierung . 6KGP43550%2XXCAL 402912 52
450 600 800 1200 500 650 880 968 6KGP43600X2XXCAL 402913 61
500 650 880 1320 560 750 990 1089 6KGP43650%2XXCAL 402914 61
560 750 990 1485 630 900 1120 1232 6KGP43750X2XXCAL 402915 61
630 900 1120 1680 710 1000 1260 1386 6KGP43900X2XXCAL 402916 61
710 1000 1260 1890 800 1200 1460 1606 B6KGP431KOX2XXCAL 402917 62
800 1200 1460 2190 1000 1350 1700 1870 B6KGP431K2X2XXCAL 402918 62

690V, 3-phasig, 50/60Hz Eingangsspannung

Betrieb mit hoher Uberlast Betrieb mit normaler Uberlast
Bemessungsdaten des Motors Wi TN S Bemessungsdaten des Motors Wil LE S

Bemessungsleistung Bemessungs-  strom Bemessungsleistung Bemessungs-  strom

kw HP stromA fir60s(A) kw HP stromA  fir 60s (A) Gehduse-Typ: Typbez. Artikelnr. BaugroBe
15 13 208 15 20 18 20 6KGP63015X2XXXA1 403581 22
20 18 288 18,5 25 22 24 6KGP63020X2XXXAL 403582 22
25 22 352 22 30 27 30 6KGP63025X2XXXAL 403583 22
30 27 432 30 40 34 37 IP55/NEMA 12 6KGP63030X2XXXAL 403584 22
40 34 51 37 50 41 45 6KGP63040X2XXXAL 403585 32
50 41 615 45 60 52 56 6KGP63050X2XXXAL 403586 32
60 52 76,5 55 75 62 68 6KGP63060X2XXXAL 403587 32
75 62 93 75 100 83 91 6KGP63075X2XXXAL 403588 32
100 83 1245 90 125 100 110 6KGP63100X2XXXAL 403589 32
125 108 162 110 150 131 144 BKGP63125X2XXCAL 403590 43
150 131 196,5 132 200 155 171 B6KGP63150X2XXCAL 403591 43
200 155 232,5 160 250 192 211 B6KGP63200X2XXCAL 403592 43
250 192 288 200 300 242 266 B6KGP63250X2XXCAL 403593 44
300 242 363 250 350 290 319 B6KGP63300X2XXCAL 403594 44
350 290 435 315 400 344 378 B6KGP63350X2XXCAL 403595 44
450 344 516 400 500 400 440 B6KGP63400X2XXCAL 403596 44
500 380 570 450 600 450 495 IP54/NEMA 12 6KGP63500X2XXCAL 403597 52
550 410 615 500 650 500 550 Sonder- B6KGP63550X2XXCAL 403598 52
650 500 750 560 750 570 627 Schutzlackierung 6KGP63650X2XXCAL 403599 52
750 570 855 630 800 630 693 6KGP63750X2XXCAL 403600 52
900 630 945 710 1000 730 803 6KGP63900X2XXCAL 403601 61
1000 730 1095 800 1200 850 935 6KGP631KOX2XXCAL 403602 61
1150 850 1275 900 1300 945 1040 6KGP631K1X2XXCAL 403603 61
1250 945 1417,5 1000 1400 1060 1166 6KGP631K2X2XXCAL 403604 62
1350 1060 1590 1200 1600 1260 1386 6KGP631K3X2XXCAL 403605 62

1600 1260 1890 1400 1900 1415 1557 6KGP631K6X1XXCAL 404741 62




AF-650 GP

IP54 / IP55, mit EMV-Filter Klasse A1/B1, MIT Bremsmodul

230V, 3-phasig, 50/60Hz Eingangsspannung

Betrieb mit hoher Uberlast Betrieb mit normaler Uberlast
Bemessungsdaten des Motors W[\ 2 Bemessungsdaten des Motors WIS

Bemessungsleistung Bemessungs-  strom Bemessungsleistung Bemessungs-  strom

kw HP stromA fur60s(A) kw HP stromA  fir60s(A) Gehduse-Typ: Typbez. Artikelnr. BaugroBe
0,25 1/3 18 2,88 0,25 1/3 18 2,88 6KGP23F33X2RBXAL 12
0,37 1/2 2.4 384 0,37 1/2 24 384 6KGP23F50X2RBXAL 12
0,75 1 4,6 7.36 0,75 1 4,6 7,36 6KGP23001X2RBXAL 12
15 2 7.5 12 15 2 7.5 12 6KGP23002X2RBXAL 12
2.2 3 10,6 16,96 2.2 3 10,6 16,96 6KGP23003X2RBXAL 12
3.7 5 16,7 26,72 3.7 5 16,7 26,72 IP55/NEMA 12 6KGP23005%X2RBXAL 13
55 7.5 24,2 38,72 5,5/7,5 7,5/10 30,8 33,88 6KGP23007X2RBXAL Auf 23
75 10 30,8 49,28 11 15 46,2 50,82 6KGP23010X2RBXAL Anfrage 23
11 15 46,2 7392 15 20 59,4 65,34 6KGP23015X2RBXAL 24
15 20 594 89,1 185 25 748 82,28 6KGP23020X2RBXAL 24
185 25 74,8 112,2 22 30 88 96,8 6KGP23025X2RBXAL 33
22 30 88 132 30 40 115 1265 6KGP23030X2RBXAL 33
30 40 115 172,5 37 50 143 157,3 6KGP23040X2RBXAL 34
37 50 143 214,5 45 60 170 187 6KGP23050X2RBXAL 34

400V, 3-phasig, 50/60Hz Eingangsspannung

Betrieb mit hoher Uberlast Betrieb mit normaler Uberlast
Bemessungsdaten des Motors I[N \I38 Bemessungsdaten des Motors W -RLEES

Bemessungsleistung Bemessungs-  strom Bemessungsleistung Bemessungs-  strom
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kw HP stromA fur60s(A) kw HP stromA  fir 60s(A) Gehduse-Typ: Typbez. Artikelnr. BaugroBe
0,37 1/2 13 2,08 0,37 1/2 13 143 6KGP43F50X2RBXAL 403243 12
0,75 1 2.4 384 0,75 1 24 2,64 6KGP43001X2RBXAL 403244 12
15 2 41 6,56 15 2 41 451 6KGP43002X2RBXAL 403245 12
2.2 3 56 896 2.2 3 56 6,16 6KGP43003X2RBXAL 403246 12
4 5 10 16 4 5 10 11 6KGP43005X2RBXAL 403247 12
55 7.5 13 20,8 55 7.5 13 14,3 6KGP43007X2RBXAL 403248 13
7.5 10 16 25,6 7.5 10 16 176 IP55/NEMA 12 6KGP43010X2RBXAL 403249 13
11 15 24 384 11/15 15/20 32 35.2 6KGP43015X2RBXAL 403250 23
15 20 32 512 185 25 37,5 41,25 6KGP43020X2RBXAL 403251 23
185 25 37,5 60 22 30 44 484 6KGP43025X2RBXAL 403252 24
22 30 44 704 30 40 61 67,1 6KGP43030X2RBXAL 403253 24
30 40 61 97.6 37 50 73 80.3 6KGP43040X2RBXAL 403254 24
37 50 73 116,8 45 60 90 99 6KGP43050X2RBXAL 403255 33
45 60 90 144 55 75 106 1166 6KGP43060X2RBXAL 403256 33
55 75 105 168 75 100 147 161,7 6KGP43075X2RBXAL 403257 34
75 100 147 235,2 90 125 177 194,7 6KGP43100X2RBXAL 403258 34
90 125 177 2655 110 150 212 233,2 6KGP43125X2RBXAL 403259 43
110 150 212 318 132 200 260 286 6KGP43150X2RBXAL 403260 43
132 200 260 390 160, 250 315 346,5 6KGP43200X2RBXAL 403261 44
160 250 315 4725 200 300 395 4345 6KGP43250X2RBXAL 403262 44
200, 300 395 592,5 250 350 480 528 6KGP43300X2RBXAL 403263 44
250 350 480 720 315 450 600 660 6KGP43350X2RBCAL 403264 52
315 450 600 900 355 500 658 7238 IP54/NEMA 12 6KGP43450X2RBCAL 403265 52 C
355 500 658 987 400 550 745 8195 Sonder- 6KGP43500X2RBCAL 403266 52
400 550 745 11175 450 600 800 880 Schutzlackierung 6KGP43550X2RBCAL 403267 52
450 600 800 1200 500 650 880 968 6KGP43600X2RBCAL 403268 61
500 650 880 1320 560 750 990 1089 6KGP43650%2RBCAL 403269 61
560 750 990 1485 630 900 1120 1232 6KGP43750X2RBCAL 403270 61
630 900 1120 1680 710 1000 1260 1386 6KGP43900X2RBCAL 403271 6l
710 1000 1260 1890 800 1200 1460 1606 6KGP431KOX2RBCAL 403272 62
800 1200 1460 2190 1000 1350 1700 1870 6KGP431K2X2RBCAL 403273 62

690V, 3-phasig, 50/60Hz Eingangsspannung

Betrieb mit hoher Uberlast Betrieb mit normaler Uberlast
Bemessungsdaten des Motors I \I38 Bemessungsdaten des Motors W[ EES

Bemessungsleistung Bemessungs-  strom Bemessungsleistung Bemessungs-  strom

kw HP stromA fir60s(A) kw HP stromA  fir60s(A) Gehduse-Typ: Typbez. Artikelnr. BaugroBe
11 15 13 20,8 15 20 18 20 6KGP63015X2RBXAL 403723 22
15 20 18 28,8 18,5 25 22 24 6KGP63020X2RBXAL 403724 22
18,5 25 22 352 22 30 27 30 6KGP63025X2RBXAL 403725 22
22 30 27 432 30 40 34 37 IP55/NEMA 12 6KGP63030X2RBXAL 403726 22
30 40 34 51 37 50 41 45 6KGP63040X2RBXAL 403727 32
37 50 41 615 45 60 52 56 6KGP63050X2RBXAL 403728 32
45 60 52 76,5 55 75 62 68 6KGP63060X2RBXAL 403729 32
55 75 62 93 75 100 83 91 6KGP63075X2RBXAL 403730 32
75 100 83 1245 90 125 100 110 6KGP63100X2RBXAL 403731 32
90 125 108 162 110 150 131 144 6KGP63125X2RBCAL

110 150 131 196,5 132 200 155 171 6KGP63150X2RBCAL

132 200 155 232,5 160 250 192 211 B6KGP63200X2RBCAL

160 250 192 288 200 300 242 266 6KGP63250X2RBCAL

200 300 242 363 250 350 290 319 6KGP63300X2RBCAL

250 350 290 435 315 400 344 378 6KGP63350X2RBCAL

315 450 344 516 400 500 400 440 6KGP63400X2RBCAL

355 500 380 570 450 600 450 495 IP54/NEMA 12 6KGP63500X2RBCAL Auf Anfrage
400 550 410 615 500 650 500 550 Sonder- 6KGP63650X2RBCAL

500 650 500 750 560 750 570 627 Schutzlackierung  6KGP63750X2RBCAL

560, 750 570 855 630 800 630 693 6KGP63900X2RBCAL

630 900 630 945 710 1000 730 803 6KGP631KOX2RBCAL

710, 1000 730 1095 800 1200 850 935 6KGPE31K1X2RBCAL

800 1150 850 1275 900 1300 945 1040 B6KGP631K2X2RBCAL

900 1250 945 14175 1000 1400 1060 1166 B6KGP631K3X2RBCAL

1000 1350 1060 1590 1200 1600 1260 1386 B6KGP631K6X2RBCAL

1200 1600 1260 1890 1400 1900 1415 1557 6KGP631KIX2RBCAL




AF-650 GP

IP54 / IP55, mit EMV-Filter Klasse A1/B1, OHNE Bremsmodul
230V, 3-phasig, 50/60Hz Eingangsspannung

Betrieb mit hoher Uberlast Betrieb mit normaler Uberlast
Bemessungsdaten des Motors W[\ 2 Bemessungsdaten des Motors Ji[ =

Bemessungsleistung Bemessungs-  strom Bemessungsleistung Bemessungs-  strom

kw HP stromA fur60s(A) kw HP stromA  fir60s (A) Gehduse-Typ: Typbez. Artikelnr. BaugréBe
0,25 1/3 18 2,88 0,25 1/3 18 2,88 6KGP23F33X2RXXAL 12
0,37 1/2 2.4 384 0,37 1/2 2.4 384 6KGP23F50X2RXXAL 12
0,75 1 46 736 0,75 1 4.6 7.36 6KGP23001X2RXXAL 12
15 2 7.5 12 15 2 7.5 12 B6KGP23002X2RXXA1 12
2.2 3 10,6 16,96 2.2 3 10,6 16,96 B6KGP23003X2RXXA1 12
3.7 5 16,7 26,72 3.7 5 16,7 26,72 IP55/NEMA 12 B6KGP23005X2RXXA1 Auf 13
55 7.5 24,2 38,72 5,5/7,5 7,5/10 30,8 33,88 B6KGP23007X2RXXA1 Anfi 23
- 75 10 308 49,28 11 15 46,2 50,82 6KGP23010X2RXXAT nirage 23
()] 11 15 46,2 7392 15 20 59,4 65,34 B6KGP23015X2RXXA1 24
L 15 20 594 89.1 185 25 748 82,28 6KGP23020X2RXXA1 24
L 185 25 74,8 112,2 22 30 88 96,8 6KGP23025X2RXXA1 33
(8] 22 30 88 132 30 40 115 1265 6KGP23030X2RXXA1 33
': 30 40 115 1725 37 50 143 157,3 6KGP23040X2RXXA1 34
E 37 50 143 214,5 45 60 170 187 6KGP23050X2RXXA1 34
> . .
N 400V, 3-phasig, 50/60Hz Eingangsspannung
Q Betrieb mit hoher Uberlast Betrieb mit normaler Uberlast
S Uberlast- Oberlast-
o Bemessungsleistung Bemessungs-  strom Bemessungsleistung Bemessungs-  strom
Q kw HP stromA fur60s(A) kw HP stromA  fir 60s (A) Gehduse-Typ: Typbez. Artikelnr. BaugréBe
uh_ 0,37 1/2 13 2,08 0,37 1/2 13 143 6KGP43F50X2RXXAL 402975 12
0,75 1 2.4 384 0,75 1 2.4 2,64 6KGP43001X2RXXA1 402976 12
15 2 41 6,56 15 2 4,1 451 B6KGP43002X2RXXA1 402977 12
2.2 3 56 896 2.2 3 56 6,16 6KGP43003X2RXXAL 402978 12
4 5 10 16 4 5 10 11 B6KGP43005X2RXXAL 402979 12
55 7.5 13 20,8 55 7.5 13 143 6KGP43007X2RXXAL 402980 13
7.5 10 16 25,6 7.5 10 16 176 IP55/NEMA 12 6KGP43010X2RXXA1 402981 13
11 15 24 384 11/15 15/20 32 35.2 6KGP43015X2RXXAL 402982 23
15 20 32 512 185 25 37,5 41,25 6KGP43020X2RXXA1 402983 23
185 25 37,5 60 22 30 44 484 B6KGP43025X2RXXAL 402984 24
22 30 44 704 30 40 61 67,1 6KGP43030X2RXXA1 402985 24
30 40 6l 97.6 37 50 73 80,3 6KGP43040X2RXXAL 402986 24
37 50 73 116,8 45 60 90 99 6KGP43050X2RXXA1 402987 33
45 60 90 144 55 75 106 1166 6KGP43060X2RXXAL 402988 33
55 75 105 168 75 100 147 161,7 6KGP43075X2RXXA1 402989 34
75 100 147 235,2 90 125 177 194,7 6KGP43100X2RXXA1 402990 34
90 125 177 265,5 110 150 212 233,2 6KGP43125X2RXXA1 402991 43
110 150 212 318 132 200 260 286 6KGP43150X2RXXAL 402992 43
132 200 260 390 160 250 315 346,5 6KGP43200X2RXXAL 402993 44
160 250 315 472,5 200 300 395 434,5 6KGP43250X2RXXAL 402994 44
200 300 395 592,5 250 350 480 528 6KGP43300X2RXXAL 402995 44
250 350 480 720 315 450 600 660 6KGP43350X2RXCAL 402996 52
C 315 450 600 900 355 500 658 72338 IP54/NEMA 12 6KGP43450X2RXCAL 402997 52
355 500 658 987 400 550 745 819,5 Sonder- 6KGP43500X2RXCAL 402998 52
400 550 745 11175 450 600 800 880 Schutzlackierung 6KGP43550%2RXCAL 402999 52
450 600 800 1200 500 650 880 968 6KGP43600X2RXCAL 403094 61
500 650 880 1320 560 750 990 1089 6KGP43650%2RXCAL 403095 6l
560 750 990 1485 630 900 1120 1232 6KGP43750X2RXCAL 403096 61
630 900 1120 1680 710 1000 1260 1386 6KGP43900X2RXCAL 403097 61
710 1000 1260 1890 800 1200 1460 1606 6KGP431KOX2RXCAL 403098 62
800 1200 1460 2190 1000 1350 1700 1870 O6KGP431K2X2RXCAL 403099 62

690V, 3-phasig, 50/60Hz Eingangsspannung

Betrieb mit hoher Uberlast Betrieb mit normaler Uberlast
Bemessungsdaten des Motors Wi TN S Bemessungsdaten des Motors Wil LE S

Bemessungsleistung Bemessungs-  strom Bemessungsleistung Bemessungs-  strom

kw HP stromA fir60s(A) kw HP stromA  fir 60s (A) Gehduse-Typ: Typbez. Artikelnr. BaugroBe

15 13 208 15 20 18 20 6KGP63015X2RXXAL 403624 22
20 18 288 18,5 25 22 24 6KGP63020X2RXXAL 403625 22
25 22 352 22 30 27 30 B6KGP63025X2RXXA1 403626 22
30 27 432 30 40 34 37 IP55/NEMA 12 B6KGP63030X2RXXAL 403627 22
40 34 51 37 50 41 45 B6KGP63040X2RXXAL 403628 32
50 41 615 45 60 52 56 B6KGP63050X2RXXA1 403629 32
60 52 76,5 55 75 62 68 6KGP63060X2RXXA1 403630 32
75 62 93 75 100 83 91 6KGP63075X2RXXA1 403631 32
100 83 1245 90 125 100 110 6KGP63100X2RXXAL 403632 32
125 108 162 110 150 131 144 6KGP63125X2RXCAL

150 131 196,5 132 200 155 171 6KGP63150X2RXCAL

200 155 232,5 160 250 192 211 6KGP63200X2RXCAL

250 192 288 200 300 242 266 6KGP63250X2RXCAL

300 242 363 250 350 290 319 6KGP63300X2RXCAL

350 290 435 315 400 344 378 6KGP63350X2RXCAL

450 344 516 400 500 400 440 6KGP63400X2RXCAL

500 380 570 450 600 450 495 IP54/NEMA 12 6KGP63500X2RXCAL Auf Anfrage
550 410 615 500 650 500 550 Sonder- 6KGP63650X2RXCAL

650 500 750 560 750 570 627 Schutzlackierung 6KGP63750X2RXCAL

750 570 855 630 800 630 693 6KGP63900X2RXCAL

900 630 945 710 1000 730 803 6KGP631KOX2RXCAL

1000 730 1095 800 1200 850 935 6KGP631K1X2RXCAL

1150 850 1275 900 1300 945 1040 6KGP631K2X2RXCAL

1250 945 1417,5 1000 1400 1060 1166 6KGP631K3X2RXCAL

1350 1060 1590 1200 1600 1260 1386 6KGP631K6X2RXCAL

1600 1260 1890 1400 1900 1415 1557 6KGP631KIX2RXCAL




AF-650 GP

IP66, mit EMV-Filter Klasse A2, MIT Bremsmodul
230V, 3-phasig, 50/60Hz Eingangsspannung

Uberlast- Uberlast-
Bemessungsleistung ~ Bemessungs-  strom Bemessungsleistung ~ Bemessungs-  strom 'l'l
kw HP stromA  fiir 60s (A) kw HP stromA  fiir 60s (A) Typbez. Artikelnr. BaugréBe E'
0,25 1/3 18 2,88 0,25 1/3 18 2,88 6KGP23F33X4XBXAL 12 o
0,37 1/2 24 3,84 0,37 1/2 24 3,84 6KGP23F50X4XBXAL 12 —
0,75 1 4,6 7,36 0,75 1 4,6 7,36 6KGP23001X4XBXA1 12 6
15 2 75 12 15 2 75 12 6KGP23002X4XBXAL 12 ®
2.2 3 10,6 16,96 2.2 3 10,6 16,96 6KGP23003X4XBXA1 12
3.7 5 16,7 26,72 3.7 5 16,7 26,72 6KGP23005X4XBXAL Auf 13 3
55 7.5 24,2 38,72 5,5/7,5 7,5/10 30,8 33,88 6KGP23007X4XBXAL Anfrage 23 (0]
75 10 308 49,28 11 15 46,2 50,82 6KGP23010X4XBXAL 9 23 —
11 15 46,2 7392 15 20 59,4 65,34 6KGP23015X4XBXAL 24 =
15 20 594 89,1 18,5 25 748 82,28 6KGP23020X4XBXAL 24 (1]
18,5 25 748 112,2 22 30 88 96,8 6KGP23025X4XBXAL 33 >
22 30 88 132 30 40 115 126,5 6KGP23030X4XBXA1 33 3
30 40 115 1725 37 50 143 157,3 6KGP23040X4XBXAL 34 E
37 50 143 2145 45 60 170 187 6KGP23050X4XBXAL 34 P
a
400V, 3-phasig, 50/60Hz Eingangsspannung c
3
Q
Uberlast- Uberlast- o)
Bemessungsleistung Bemessungs-  strom Bemessungsleistung Bemessungs-  strom 3
kw HP stromA  fiir 60s (A) kw HP stromA  fiir 60s (A) Typbez. Artikelnr. BaugroBe
037 1/2 13 2,08 037 1/2 13 1,43 6KGP43F50X4XBXAL 403187 12
0,75 1 24 3,84 0,75 1 24 2,64 6KGP43001X4XBXA1 403188 12
15 2 41 6,56 15 2 41 4,51 6KGP43002X4XBXAL 403189 12
2,2 3 56 8,96 2,2 3 56 6,16 6KGP43003X4XBXAL 403190 12
4 5 10 16 4 5 10 11 6KGP43005X4XBXAL 403191 12
55 75 13 208 55 75 13 143 6KGP43007X4XBXAL 403192 13
75 10 16 256 75 10 16 17,6 6KGP43010X4XBXAL 403193 13
11 15 24 384 11/15 15/20 32 352 6KGP43015X4XBXAL 403194 23
15 20 32 51,2 18,5 25 375 4125 6KGP43020X4XBXAL 403195 23
18,5 25 375 60 22 30 44 484 6KGP43025X4XBXAL 403196 24
22 30 44 704 30 40 61 67,1 6KGP43030X4XBXAL 403197 24
30 40 61 97,6 37 50 73 80,3 6KGP43040X4XBXAL 403198 24
37 50 73 116,8 45 60 90 99 6KGP43050X4XBXAL 403199 33
45 60 90 144 55 75 106 116,6 6KGP43060X4XBXAL 403200 33
55 75 106 169,6 75 100 147 161,7 6KGP43075X4XBXAL 403201 34
75 100 147 2352 90 125 177 1947 6KGP43100X4XBXAL 403202 34
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AF-650 GP

IP66, mit EMV-Filter Klasse A2, OHNE Bremsmodul
230V, 3-phasig, 50/60Hz Eingangsspannung

Betrieb mit hoher Uberlast Betrieb mit normaler Uberlast
Bemessungsdaten des Motors Uberlast- Bemessungsdaten des Motors Uberlast-

Bemessungsleistung Bemessungs-  strom Bemessungsleistung Bemessungs-  strom
kw HP stromA  fiir 60s (A) kw H stromA  fiir 60s (A) Typbez. Artikelnr. BaugréBe
0,25 1/3 18 2,88 0,25 1/3 18 2,88 6KGP23F33X4XXXAL 404724 12
0,37 1/2 24 384 0,37 1/2 24 384 B6KGP23F50X4XXXA1 404725 12
0,75 1 46 7,36 0,75 1 46 7,36 6KGP23001X4XXXA1 404726 12
15 2 75 12 15 2 75 12 6KGP23002X4XXXA1 404727 12
2,2 3 10,6 16,96 2.2 3 10,6 16,96 6KGP23003X4XXXAL 404728 12
3.7 5 16,7 26,72 3.7 5 16,7 26,72 6KGP23005X4XXXA1 404729 13
55 7.5 24,2 38,72 55/7,5 7,5/10 308 33,88 6KGP23007X4XXXAL 404730 23
75 10 308 49,28 11 15 46,2 50,82 6KGP23010X4XXXA1 404731 23
11 15 46,2 7392 15 20 594 65,34 6KGP23015X4XXXA1 404732 24
15 20 594 89,1 18,5 25 74,8 82,28 6KGP23020X4XXXA1 404733 24
18,5 25 74,8 112,2 22 30 88 96,8 6KGP23025X4XXXA1 404734 28)
22 30 88 132 30 40 115 126,5 6KGP23030X4XXXA1 404735 33
30 40 115 1725 37 50 143 157,3 6KGP23040X4XXXA1 404736 34
37 50 143 2145 45 60 170 187 6KGP23050X4XXXA1 404737 34
400V, 3-phasig, 50/60Hz Eingangsspannung
Uberlast- Uberlast-
Bemessungsleistung Bemessungs-  strom Bemessungsleistung Bemessungs-  strom
kw HP stromA  fiir 60s (A) kw HP stromA  fir60s (A) Typbez. Artikelnr. BaugroBe
037 1/2 13 2,08 0,37 1/2 13 143 6KGP43F50X4XXXAL 402919 12
0,75 1 24 384 0,75 1 24 2,64 6KGP43001X4XXXAL 402920 12
15 2 4,1 6,56 15 2 4,1 4,51 6KGP43002X4XXXAL 402921 12
2.2 3 56 8,96 2.2 3 56 6,16 6KGP43003X4XXXAL 402922 12
4 5 10 16 4 5 10 11 6KGP43005X4XXXAL 402923 12
55 75 13 208 55 75 13 143 6KGP43007X4XXXAL 402924 13
75 10 16 25,6 75 10 16 17,6 6KGP43010X4XXXAL 402925 13
11 15 24 384 11/15 15/20 32 352 B6KGP43015X4XXXAL 402926 23
15 20 32 512 18,5 25 375 41,25 6KGP43020X4XXXAL 402927 23
18,5 25 375 60 22 30 44 48,4 B6KGP43025X4XXXAL 402928 24
22 30 44 704 30 40 61 67,1 6KGP43030X4XXXAL 402929 24
30 40 61 97,6 37 50 73 80,3 6KGP43040X4XXXAL 402930 24
37 50 73 1168 45 60 90 99 6KGP43050X4XXXA1 402931 33
45 60 90 144 55 75 106 116,6 6KGP43060X4XXXAL 402932 33
55 75 106 169,6 75 100 147 161,7 6KGP43075X4XXXAL 402933 34
75 100 147 235,2 90 125 177 194,7 6KGP43100X4XXXA1 402934 34




AF-650 GP

IP66, mit EMV-Filter Klasse A1/B1, MIT Bremsmodul
230V, 3-phasig, 50/60Hz Eingangsspannung

Uberlast- Uberlast-
Bemessungsleistung ~ Bemessungs-  strom Bemessungsleistung ~ Bemessungs-  strom 'l'l
kw HP stromA  fiir 60s (A) kw HP stromA  fiir 60s (A) Typbez. Artikelnr. BaugréBe E'
0,25 1/3 18 2,88 0,25 1/3 18 2,88 6KGP23F33X4RBXAL 12 o
037 1/2 24 3,84 0,37 1/2 24 3,84 6KGP23F50X4RBXAL 12 —
0,75 1 4,6 7,36 0,75 1 4,6 7,36 6KGP23001X4RBXAL 12 6
15 2 75 12 15 2 75 12 6KGP23002X4RBXAL 12 ®
2.2 3 10,6 16,96 2.2 3 10,6 16,96 6KGP23003X4RBXAL 12
3.7 5 16,7 26,72 3.7 5 16,7 26,72 6KGP23005X4RBXAL Auf 13 3
55 7.5 24,2 38,72 5,5/7,5 7,5/10 30,8 33,88 6KGP23007X4RBXAL Anfrage 23 (0]
75 10 308 49,28 11 15 46,2 50,82 6KGP23010X4RBXAL 9 23 —
11 15 46,2 7392 15 20 59,4 65,34 6KGP23015X4RBXAL 24 =
15 20 594 89,1 18,5 25 74,8 82,28 6KGP23020X4RBXAL 24 (1]
18,5 25 74,8 1122 22 30 88 96,8 6KGP23025X4RBXA1 33 >
22 30 88 132 30 40 115 1265 6KGP23030X4RBXAL 33 3
30 40 115 172,5 37 50 143 157,3 6KGP23040X4RBXAL 34 E
37 50 143 2145 45 60 170 187 6KGP23050X4RBXAL 34 P
a
400V, 3-phasig, 50/60Hz Eingangsspannung c
3
Q
Uberlast- Uberlast- o)
Bemessungsleistung Bemessungs-  strom Bemessungsleistung Bemessungs-  strom 3
kw HP stromA  fiir 60s (A) kw HP stromA  fiir 60s (A) Typbez. Artikelnr. BaugroBe
037 1/2 13 2,08 037 1/2 13 1,43 6KGP43F50X4RBXAL 403274 12
0,75 1 24 3,84 0,75 1 24 2,64 6KGP43001X4RBXAL 403275 12
15 2 4.1 6,56 15 2 41 4,51 6KGP43002X4RBXAL 403276 12
2,2 3 56 8,96 2,2 3 56 6,16 6KGP43003X4RBXAL 403277 12
4 5 10 16 4 5 10 11 6KGP43005X4RBXAL 403278 12
55 75 13 208 55 75 13 143 6KGP43007X4RBXAL 403279 13
75 10 16 256 75 10 16 17,6 6KGP43010X4RBXAL 403280 13
11 15 24 384 11/15 15/20 32 352 6KGP43015X4RBXAL 403281 23
15 20 32 512 18,5 25 375 41,25 6KGP43020X4RBXAL 403282 23
18,5 25 375 60 22 30 44 48,4 6KGP43025X4RBXAL 403283 24
22 30 44 704 30 40 61 67,1 6KGP43030X4RBXAL 403284 24
30 40 61 97,6 37 50 73 80,3 6KGP43040X4RBXAL 403285 24
37 50 73 116,8 45 60 90 99 6KGP43050X4RBXAL 403286 33
45 60 90 144 55 75 106 116,6 6KGP43060X4RBXAL 403287 33
55 75 106 169,6 75 100 147 161,7 6KGP43075X4RBXAL 403288 34
75 100 147 2352 90 125 177 1947 6KGP43100X4RBXAL 403289 34
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AF-650 GP

IP66, mit EMV-Filter Klasse A1/B1, OHNE Bremsmodul
230V, 3-phasig, 50/60Hz Eingangsspannung

Betrieb mit hoher Uberlast Betrieb mit normaler Uberlast
Bemessungsdaten des Motors Uberlast- Bemessungsdaten des Motors Uberlast-

Bemessungsleistung Bemessungs-  strom Bemessungsleistung Bemessungs-  strom

kw HP stromA  fiir 60s (A) kw H stromA  fiir 60s (A) Typbez. Artikelnr. BaugréBe

0,25 1/3 18 2,88 0,25 1/3 18 2,88 6KGP23F33X4RXXAL 12

0,37 1/2 2.4 384 0,37 1/2 24 384 6KGP23F50X4RXXAL 12

0,75 1 46 7,36 0,75 1 46 7,36 6KGP23001X4RXXA1 12
15 2 75 12 15 2 75 12 6KGP23002X4RXXA1 12
2,2 3 10,6 16,96 2.2 3 10,6 16,96 6KGP23003X4RXXA1 12
3.7 5 16,7 26,72 3.7 5 16,7 26,72 6KGP23005X4RXXAL Auf 13
55 7.5 24,2 38,72 55/7,5 7,5/10 308 33,88 6KGP23007X4RXXA1 Anfrage 23
75 10 308 49,28 11 15 46,2 50,82 6KGP23010X4RXXAL 9 23
11 15 46,2 7392 15 20 59,4 65,34 6KGP23015X4RXXAL 24
15 20 594 89,1 18,5 25 74,8 82,28 6KGP23020X4RXXAL 24

18,5 25 748 1122 22 30 88 96,8 6KGP23025X4RXXAL 33
22 30 88 132 30 40 115 126,5 6KGP23030X4RXXA1 33
30 40 115 1725 37 50 143 157,3 6KGP23040X4RXXA1 34
37 50 143 2145 45 60 170 187 6KGP23050X4RXXAL 34

400V, 3-phasig, 50/60Hz Eingangsspannung
Uberlast- Uberlast-
Bemessungsleistung Bemessungs-  strom Bemessungsleistung Bemessungs-  strom

kw HP stromA  fiir 60s (A) kw HP stromA  fir60s (A) Typbez. Artikelnr. BaugroBe

037 1/2 13 2,08 0,37 1/2 13 143 6KGP43F50X4RXXAL 403100 12

0,75 1 24 3,84 0,75 1 24 2,64 6KGP43001X4RXXA1 403101 12
1,5 2 4,1 6,56 15 2 4,1 4,51 6KGP43002X4RXXAL 403102 12
2,2 3 56 8,96 2,2 3 56 6,16 6KGP43003X4RXXAL 403103 12
4 5 10 16 4 5 10 11 6KGP43005X4RXXAL 403104 12
55 75 13 20,8 55 75 13 143 6KGP43007X4RXXAL 403105 13
75 10 16 25,6 75 10 16 17,6 6KGP43010X4RXXAL 403106 13
11 15 24 384 11/15 15/20 32 35,2 6KGP43015X4RXXAL 403107 23
15 20 32 512 18,5 25 375 41,25 6KGP43020X4RXXAL 403108 23

18,5 25 375 60 22 30 44 48,4 6KGP43025X4RXXAL 403109 24
22 30 44 70,4 30 40 61 67,1 6KGP43030X4RXXAL 403110 24
30 40 61 97,6 37 50 73 80,3 6KGP43040X4RXXAL 403111 24
37 50 73 116,8 45 60 90 99 6KGP43050X4RXXAL 403112 33
45 60 90 144 55 75 106 116,6 6KGP43060X4RXXAL 403113 33
55 75 106 169,6 75 100 147 161,7 6KGP43075X4RXXAL 403114 34
75 100 147 235,2 90 125 177 1947 6KGP43100X4RXXA1 403115 34




AF-650 GP

Optionen und Zubehor

Option IP21-/NEMA-1-Zusatzkits

Spannungs- Bemessungsleistung Bemessungsleistung IP21/NEMA 1 Kit -:n;
bereich kw HP Typbez. Artikelnr. -
0,25 1/3 NEMA1ACA2 404831 o
0,37 1/2 NEMA1ACA2 404831 —_—
0,75 1 NEMA1ACA2 404831 Q
15 2 NEMA1ACA2 404831 D
2.2 3 NEMA1ACA2 404831 3
3.7 5 NEMA1ACA3 404832
230 55 75 NEMA1ACB3 404833 9.
7.5 10 NEMA1ACB3 404833 S
11 15 NEMA1ACB4 404834 )
15 20 NEMA1ACB4 404834
18,5 25 NEMA1ACC3 404835 >
22 30 NEMA1ACC3 404835 >
30 40 NEMALACC4 404836 E
37 50 NEMA1ACC4 404836 o
>
0,37 1/2 NEMALACA2 404831 o
0,75 1 NEMA1ACA2 404831 c
15 2 NEMALACA2 404831 3
2.2 3 NEMAIACA2 404831 «Q
37 5 NEMALACA2 404831 ()
55 75 NEMA1ACA3 404832 >
7.5 10 NEMA1ACA3 404832
400 11 15 NEMA1ACB3 404833
15 20 NEMALACB3 404833
185 25 NEMA1ACB4 404834
22 30 NEMA1ACB4 404834
30 40 NEMA1ACB4 404834
37 50 NEMA1LACC3 404835
45 60 NEMA1ACC3 404835
55 75 NEMA1ACC4 404836
75 100 NEMA1ACC4 404836

Fernmontage-Kit fiir grafische LCD-Bedieneinheit

Fernmontagekit zur Montage der grafischen LCD-Bedieneinheit in einer Schaltschranktdr.
Kit umfasst eine Dichtung, Montagewinkel und Kabel. Die Bedieneinheit verfligt Uber Schutzart IP65.

Beschreibung Typbez. Artikelnr. C
Fernmontage-Kit fur grafische LCD-Bedieneinheit mit Kabel (3m) RMKYPDAC 404851
Fernmontagekit ohne Kabel OPCRMKNC 404850
Kommunikationsmodule
Profibus-DP-Kommunikationsmodul OPCPDP 404848

In den Frequenzumrichter intern montierbares Profibus-DP-Modul zum
Einsatz bei Frequenzumrichtern der Modellreihen AF-650 GP und AF-600 FP.
Unterstitzt Kommunikationsnetzwerke Profibus DP V1.

DeviceNet-Kommunikationsmodul OPCDEV 404818
In den Frequenzumrichter intern montierbares DeviceNet-Modul zum

Einsatz bei Frequenzumrichtern der Modellreihen AF-650 GP und AF-600 FP.

Ein.nach ODVA zertifiziertes Gerdt.

Ethernet-IP-kommunikationsmodul ‘! OPCEIP 404820
In den Frequenzumrichter intern montierbares Ethernet-IP-Modul zum Einsatz

bei Frequenzumrichtern der Modellreihen AF-650 GP und AF-600 FP. Ein nach

ODVA zertifiziertes Gerdt. Verfugt Uber einen integrierten 2 Port Umschalter.

Beinhaltet auBerdem einen Webserver und E-Mail-Benachrichtigung

- Modbus-TCP-Kommunikationsmodul OPCMBTCP 404824
In den Frequenzumrichter intern montierbares Modbus-TCP-Modul zum Ein-
satz bei Frequenzumrichtern der Modellreihen AF-650 GP und AF-600 FP.

ProfiNet-Kommunikationsmodul OPCPRT 404825
In den Frequenzumrichter intern montierbares ProfiNet-RT-Modul zum Einsatz
bei Frequenzumrichtern der Modellreihen AF-650 GP und AF-600 FP.

(1) Bendtigt die E/A- und Kommunikationskarten- Steckpldtze und kann nicht zusammen mit anderen Feldbus- oder
E/A-Modulen eingesetzt werden.
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AF-650 G

P

Optionen und Zubehor (Fortsetzung)

Universal-E-/A-Modul

In den Frequenzumrichter intern montierbares Universal-E-/A-Modul zum Einsatz bei Frequenz-
umrichtern der Modellreihen AF-650 GP und AF-600 FP.
Das Modul enthdlt: 3x Digitaleingdnge 24V

2% Digitalausgénge PNP/NPN

2% Analogeingénge 0-10V

1x Analogausgang 0/4 -20mA

Beschreibung Typbez. Artikelnr.
Uni